KONSTRUKCJA CHODNIKA

kraweznik 15*30*100

obrzeze wibropras. 8*30*100
na fawie bet. C12/15 z oporem
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KONSTRUKCJA CHODNIKA 16
- e e s Kostka beton. wibroprasowana gr. 8cm
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Podsypka cem-piask. gr. 3cm

Podbudowa kruszywo famane 0 -31.5 C 90/3 gr. 15cm

koryto pod konstrukcje dogesci¢ przed

fawa betonowa z oporem

wyk. warstw konstrukcyjnych

bet. KI-C12/15

KONSTRUKCJA ZJAZDOW

kraweznik NAJAZDOWY 15*22*100
na podsypce cem.—piosk.\
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KONSTRUKCJA ZJAZDU

Kostka beton. wibroprasowana 50MPa gr. 8cm

Podsypka cem.—piask. 1:4 gr. 3cm

fawa betonowa z oporem
bet. KI-C12/15

Podbudowa —kruszywo famane
stabilizowane mechanicznie 0-63 €90/3 gr. 20cm

koryto pod konstrukcje dogesci¢ przed

W-wa wzmacniajgca mieszanki stabilizowane;|
cementem C 1.5/2 <4MPa gr. 15cm

wyk. warstw konstrukcyjnych

tqgczna gr. 46em

ODTWORZENIE KONSTRUKCJI JEZDNI NAD KANALEM KD

Warstwa Scieralna AC 11°'S 50/70 (KR1) gr. 4cm

Warstwa wigzqca AC 16 W 50/70 (KR1) gr. Scm

Podbudowa —kruszywo famane
stabilizowane mechanicznie 0-63 C90/3 qr. 20cm

W-wa wzmacniajgca mieszanki stabilizowane;]
cementem C 1.5/2 <4MPa gr. 15cm

Zasypka wykopu piaskiem Is min.1.0
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Jednostka
projektowa PBD "Magbud" 25-146 Kielce ul. Sukowska 6 Nr rys. 3
Inwestor Urzad Gminy Sitkdwka-Nowiny ul. Biate Zagtebie 25, 26-052 Nowiny
Obiekt Budowa chodnika przy ul. Stonecznej w m.Zgérsko, gmina Sitkdwka-Nowiny
Temat oprac. woj. swietokrzyskie
Nazwa rysunku: Przekroje konstrukcyjne Skala 1:20
Imie i nazwisko Uprawnienia Data Podpis
E:Ofr';g’g"vj‘; mgr inz. Wojclech Czub SWKI0061/POODI05|  10.2017
gfrgrf%"gi:a mgr inz. Malgorzata Ordysifiska 10.2017
Sprawdzit mgr inz. Tomasz Kowalski SWK/0134/POOD/10| 10 2017

br. drogowa




