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I. OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania
— Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,
— Mapy orientacyjna (topograficzna) w skali 1:20 000
— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr
43 z 14maja 1999r z p6ézniejszymi zmianami.

— Uzgodnienia z inwestorem.

2.Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej-
ul.Stonecznej bedacej w zarzadzie Gminy Sitkéwka-Nowiny. Roboty realizowane w ramach
inwestycji zlokalizowane zostalty w cato$ci na dzialce nr ewid. 253/2 w obrebie
ewidencyjnym 0005 Zagrody gmina Sitkéwka-Nowiny.
Inwestor: Urzad Gminy Sitkéwka-Nowiny

Ul. Biate Zaglebie 25

26-052 Nowiny

Zakres zwigzany z budowg chodnika obejmuje oprécz wyznaczenia chodnika
przyjezdniowego, wykonanie odwodnienia jezdni kanalizacja deszczowa z wpustami
deszczowymi zlokalizowanymi po stronie projektowanego chodnika .

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Ulica Sloneczna na odcinku objetym opracowaniem jest drogg wewnetrzng w zarzadzie
Gminy Sitkéwka-Nowiny. Opracowanie obejmuje odcinek ul. Stonecznej od skrzyzowania z
ul. Azaliowa. Ul. Posiada na dlugosci odcinka objgtego opracowaniem skrzyzowania z
ul.Cichg, ul. JaS$minowa, ul. Malinowa, ul. Rézang, i ul. Akacjowa w rejonie granicy
opracowania.

Ul. Stoneczna posiada w chwili obecnej na dlugosci projektowanego chodnika przekrdj
drogowy z nawierzchnig bitumiczng o szerokosci jezdni 5.00m z krawedziami zakonczonymi
prefabrykowanymi korytkami betonowymi.

Teren po obu stronach drogi posiada istniejacg zwartg zabudowe jednorodzinng. Wigkszos¢
posesji posiada trwale ogrodzenia. Ulica ma charakter lokalny oraz obstuguje ulice boczne —
drogi wewngtrzne w zabudowie jednorodzinnej. Stan techniczny istniejacej ulicy mozna
oceni¢ jako $redni — profil poprzeczny i podtuzny posiada deformacje, ale bez powaznych
uszkodzen nawierzchni utrudniajacych ruch. Droga nie posiada urzagdzen odwadniajacych .
Odwadnianie odbywa si¢ powierzchniowo poprzez sptyw zlokalizowanymi wzdtuz krawedzi



korytkami betonowymi z odptywem powierzchniowym do kanalizacji deszczowe;]
zlokalizowanej w rejonie skrzyzowania z drogg wojewddzka.

Istniejaca infrastruktura uzbrojenia terenu:

W liniach rozgraniczajacych terenu objetego opracowaniem — w docelowych pasach jezdni,
chodnikéw, oraz w postaci przej$¢ poprzecznych zlokalizowane sg urzadzenia uzbrojenia

terenu w postaci:

Wodociag za krawedzig jezdni w docelowym chodniku 1 przej$cia poprzeczne,

- Kable energetyczne - przejscia poprzeczne, lokalnie w jezdni i przy krawedzi,

- Gazociagg — w pasie drogowym za jezdnig w docelowej lokalizacji chodnika

1 przejscia poprzeczne,

- Kanalizacja sanitarna na cze¢$ci odcinka w jezdni, na czes$ci w dziatkach prywatnych,,

- Telekomunikacja- za krawedzig jezdni.
Istniejace sieci nie kolidujg z projektowanym zagospodarowaniem.
Nalezy zwrocié szczegolng uwage przy prowadzeniu wykopow w rejonie istniejgcego uzbrojenia
podziemnego dla uniknigcia uszkodzenia przy prowadzeniu robot zwigzanych budowg odcinka ulicy.
Przed przystgpieniem do wykonania robot ziemnych sprzetem mechanicznym lub sprzetem recznym
wykonaé¢ tzw. wykopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia
podziemnego. Wlazy i zasuwy istniejgcego uzbrojenia naleiy wyregulowaé z dostosowaniem do
rzednych projektowanych nawierzchni.

4. Planowane zagospodarowanie terenu
4.1 Plan sytuacyjny

Zakres prac projektowych obejmuje wykonanie chodnika wzdluz drogi ul. Stonecznej po
stronie poinocnej jezdni. Zaprojektowano chodnik przyjezdniowy z kraweznikiem szerokosci
15cm zlokalizowany wzdtuz krawedzi jezdni bitumicznej z rozebraniem istniejacego korytka
betonowego.

Projektowane parametry drogi:
» droga wewngtrzna

* predkos$¢ projektowa - Vp=30km/h

* szerokos$¢ jezdni - 5.0m

* szerokos¢ chodnika - 1.50m

* nawierzchnia jezdni:
o jezdnia - bitumiczna — bet. asfaltowy
o chodnik - kostka betonowa

Charakterystyka ruchu:

* charakter ruchu: - ruch gospodarczy

* charakter obcigzenia ruchem: - KR1



4.2 Profil podluzny, spadki nawierzchni

Profil podtuzny chodnika zaprojektowano w dowigzaniu do istniejacej krawedzi jezdni
bitumicznej ul. Stoneczne;.

Chodnik zaprojektowano w spadku poprzecznym jednostronnym 2% w kierunku krawedzi
jezdni.

4.3 Przekroj konstrukcyjny

- geotechniczne warunki posadowienia
Przebudowa drogi wewnetrznej  zalicza si¢ do Pierwszej Kategorii Geotechnicznej. Na

terenie objetym opracowaniem zgodnie ze sporzadzonymi badaniami geotechnicznymi

wystepuja proste warunki gruntowe

Na podstawie rozpoznania warunkow geotechnicznych w rejonie projektowanej drogi
stwierdzi¢ mozna, ze w podtozu drogi pod warstwg kruszywa i gleby wystepuja grunty
niewysadzinowe w postaci piaskéw drobnych, oraz grunty wysadzinowe w postaci piaskow
gliniastych 1 gliny zwieztej. Do glebokosci 3.0m nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowej, wiec warunki wodne mozna okres§li¢ jako dobre. Ze wzgledu na przewage
wystepowania w spodzie konstrukcji podtoza z gliny zwigzlej 1 piaskow drobnych - istniejacy
grunt podtoza klasyfikuje si¢ do kategorii geotechnicznej G3.

W zwiazku z powyzszym zaprojektowano w konstrukcji podbudowy dodatkowe warstwy

wzmacniajgce - mrozoodporne.

PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI POSIADAJA NASTEPUJACA
BUDOWE;:

Ze wzgledu na istniejace warunki gruntowe pod konstrukcja nawierzchni zaprojektowano
wzmocnienie do przyjetej kategorii ruchu KR1:
— dla zajazdéw poprzez wykonanie dodatkowej warstwy wzmacniajacej z mieszanki
zwigzanej cementem - C; 5p,<4MPa grubosci 15cm,

Konstrukcja zjazdow indywidualnych

Konstrukcja sktada si¢ z nastgpujacych warstw:

— Warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej SOMPa gr. 8cm,

— Podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3cm,

— Podbudowa pomocnicza kruszywo famane do stabilizacji mechanicznej 0-63 — gr. 20cm,

— Warstwa wzmacniajaca z mieszanki zwigzanej cementem C; sp,<4MPa — gr. 15cm

Grubos¢ catkowita = 46cm
Obramowanie nawierzchni zjazdéw obrzezem betonowym 8*30cm na tawie betonowej z
oporem. Oddzielenie nawierzchni zjazdu od krawedzi jezdni, kraweznikiem betonowym



najazdowym wtopionym 15%22cm na fawie z betonu C12/15 z oporem. Kraw¢znik wysuniety
+2-4cm nad nawierzchni¢ jezdni.

Chodniki dla ruchu pieszego

Konstrukcja sktada si¢ z nastgpujacych warstw:

— Warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8cm,
— Podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 3cm,

— Warstwa wzmacniajaca kruszywo tamane do stabilizacji mechanicznej 0-31.5 — gr. 15cm.

Grubo$¢ catkowita = 26cm

Obramowanie chodnikéw z obrzeza betonowego wibroprasowanego 8*30cm na tawie

betonowej z oporem.

Konstrukcja odtworzenia nawierzchni nad kanalizacja deszczowa

Konstrukcja sktada si¢ z nastgpujacych warstw:

— Warstwa Scieralna z AC 11 S 50/70 gr. 4cm,

— Warstwa wigzaca z AC 16 W 50/70 gr. Scm

— Podbudowa pomocnicza kruszywo famane do stabilizacji mechanicznej 0-63 — gr. 20cm,

— Warstwa wzmacniajaca z mieszanki zwigzanej cementem C; 5p,<4MPa — gr. 15cm

Grubos$¢ catkowita = 44cm

Zasypka wykopu dogeszczona do 1s>1.0.

5. Kanalizacja deszczowa
5.1 Kanalizacja deszczowa — stan istniejacy

W rejonie inwestycji istnieje system kolektoréw i kanatow deszczowych. Obecny stan nie
zapienia prawidtowego odwadniania projektowanych drég. Odcinki kanatéw, studnie i
wpusty s3 w zlym stanie technicznym. System wpustow 1 przykanalikéw przebudowany

zostanie z uwagi na zmian¢ uktadu drogowego 1 budowe chodnikéw.

5.2 Kanalizacja Deszczowa — Stan Projektowany

5.2.1 Charakterystyka zlewni

Nawierzchnia jezdni odwadniana bedzie powierzchniowo, ze skierowaniem wéd do
istniejacej 1 projektowanej kanalizacji deszczowej za pomocg wpustow deszczowych (drogi z
kraweznikami i parkingi).



5.2.2 Opis projektowanej kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano:
— kanat PEHD ¢ 400 mm - dt. 112,60 m,

— kanat PEHD ¢ 300 mm - dt. 268,10 m,
— kanat PP ¢200 mm - di. 34,0 m,
— studnie rewizyjne ¢ 1200 mm betonowe — 11 kpl,

— wpusty uliczne ¢ 500 mm betonowe — 12 kpl,

5.2.3 Sie¢ kanalizacyjna deszczowa - materialy, Srednice

Kanaty zaprojektowano z rur PE-HD strukturalnych dwusciennych o $rednicach
$400mm, $300mm, o $ciankach gtadkich na zewnatrz, a wewnatrz koloru jasnego, zgodnych
z normg PN-EN 13476-2:2007. Kanaty (przykanaliki do wpustéw) o $rednicy zewng¢trznej ¢
200 mm nalezy wykonac¢ z rur PP niekarbowanych zgodnych z normga PN-EN 13476-2 lub
PN-EN 1852-1. Rury powinny by¢ bardzo wysokiej odpornosci chemicznej, odpornosci na
scieranie i korozje oraz sztywnosci obwodowej SN10 - wg normy PN-EN ISO 9969. Do
faczenia rur PE-HD 1 PP nalezy zastosowac zlgczki kielichowe lub dwukielichy z uszczelka
co najmniej dwuwargowg z SBR osadzong w gniazdach ztaczki. Rury przed opuszczeniem do
wykopu powinny by¢ oczyszczone oraz sprawdzone czy nie posiadajg pekniec¢ lub uszkodzen.
Rury z wadami nalezy odrzucic.

UWAGA: System kanatéw powinien by¢ zbudowany z materiatu jednorodnego (PE-HD i
PP) i z uwagi na tolerancj¢ wymiaréw elementéw taczacych pochodzi¢ od jednego
producenta w celu zapewnienia petnej szczelnosci i kompatybilnosci sieci kanalizacji
deszczowej. Wewngetrzna powierzchnia rur powinna by¢ w kolorze jasnym (np. bialym),
utatwiajagcym identyfikacje ewentualnych nieprawidtowosci w czasie inspekcji kamera video.

5.2.4 Usytuowanie i uklad wysokosciowy

Kanaty deszczowe przebiegac¢ bedzie pasami drogowym. Przykanaliki i w
szczegOlnych przypadkach kanaty zlokalizowane bgda w pasach jezdnych. Trasy
przedstawiono na mapach sytuacyjno - wysokosciowych w skali 1:500, natomiast uktad
wysokosciowy pokazano na profilach podtuznych.

5.2.5 Studnia kanalizacyjna betonowa

Zaprojektowano typowe studnie, ktére stuzy¢ beda do zmiany kierunku, rewizji i ptukania
kanatu. Wykonane beda z prefabrykowanych elementéw betonowych o przekroju kolowym
srednicy ¢1200mm z betonu klasy > C35/45, o stopniu wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci
< 5%, mrozoodporne F150 zgodnie z PN-B/10729:1999. PN-EN 476:2001 oraz PN-EN
1610:2002.

Kregi oraz element denny maja wyprofilowane powierzchnie czotowe tworzace zlacze w
formie tzw. zamka, ktéry wraz z uszczelkg z elastomeru, umieszczona wewnatrz ztgcza
pomiedzy sgsiednimi elementami studni zapewnia wymagang szczelnos¢ polaczenia. Dolny
element studni nalezy wykonac¢ z kregu taczonego z dnem. Studnie nalezy umiesci¢ na
podsypce z piasku 20cm. Beton podtoza studzienek klasy C12/15 (B15) grubosci 10cm.

W ciagu jezdnym na ptycie pokrywowej studni nalezy osadzi¢ wlazy z zeliwa szarego $600
mm klasy D-400. Zastosowa¢ wtazy z otworami wentylacyjnymi, wkiadka gumowa



posiadajace certyfikat zgodnosci z PN-EN124:2000. Wiazy powinny mie¢ glgbokos¢
osadzenie w korpusie min. 5 cm.

Regulacje wysokos$ci osadzenia wlazéw do 30 cm przeprowadzi¢ za pomocg pierscieni
dystansowych betonowych wyréwnawczych. Stosowa¢ zaprawy szybkowigzace

o wytrzymatosci po 1h 5,0MPa, po 24h 15,0MPa, a po siedmiu dniach min. 40,0MPa zgodnie
z normami CE. W czasie wykonywania studni nalezy zamontowac drabinki lub stopnie
ztazowe zeliwne osadzone mijankowo w dwdéch rzedach w odlegtosciach pionowych co 30cm
(alternatywnie nalezy zamowic kregi z fabrycznie zamontowanymi stopniami ztazowymi
stalowymi pokrytymi antykorozyjnie tworzywem sztucznym). Powierzchnie zewngtrzne
studni nalezy zabezpieczy¢ dwusktadnikowymi sztucznymi bitumicznymi masami
izolacyjnymi wypelniaczami z poliestru. Przy przejsciu kanatéw przez studnie nalezy
zastosowac przejscia szczelne dla rur PE oraz przejscia szczelne dla rur PP z uszczelnieniem
gumowym lub uszczelki guamowe do potaczen rurowych.

Szczegdty wykonania studni zgodnie z cz¢scig graficzna.

5.2.6 Wpusty uliczne

Wody opadowe zbierajace si¢ przy kraweznikach beda odbierane poprzez wpusty
deszczowe klasy D-400 wg PN-EN 124:2000 zamontowane na studniach betonowych
0500mm klasy C35/45 z osadnikami zlokalizowanych zgodnie z planem zagospodarowania
terenu. Dodatkowo wszystkie wpusty muszg by¢ zamontowane na plycie odcigzajacej oraz
powinny posiadaé¢ zawias toczony montowany w korpusie oraz rygiel. Zeliwne wpusty
uliczne o wymiarach 400x600 mm. Przy przejSciu rury PP przez Scianke wpustu nalezy
zastosowac przejscia szczelne dla rur PP.

Odprowadzenie sciekow z wpustéw wykona¢ z rur PP, zgodnych z normg PN-EN
13476-2 lub PN-EN 1852-1, 0 sztywnosci obwodowej 10kN/m* (SN10) i érednicy
odpowiednio DN 200mm. Przykanaliki od wpustéw podiaczone zostang bezposrednio do
studni zgodnie z czg$cig graficzng.

5.2.7 Przejscie sieci kanalizacji deszczowej pod przeszkodami

Przejscia projektowanej sieci kanalizacji deszczowej w miejscach kolizji

z wszelkg infrastrukturg podziemna tj. przewodami wody, kanalizacji sanitarne;j,
kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami
zawartymi w Protokole Narady Koordynacyjnej /Opinia ZUDP/.

5.2.8 Ukladanie przewodow

Sposéb montazu przewodéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadku zgodnie z
dokumentacjg. W przypadku wéd gruntowych zastosowa¢ odpompowanie wod

z wykopu za pomocg pompy lub igtofiltréw. Opuszczanie i uktadanie rur na dnie wykopu
moze si¢ odbywac¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur
do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny, rury nie moga mie¢ uszkodzen. Rury

z wadami nalezy odrzuci¢.

5.3 Analiza zlewni

Przeanalizowano istniejacy stan terenu inwestycji i poréwnano z warunkami odwodnienia
jakie beda panowaty po zrealizowaniu zadania. Stwierdzono, ze odcinek projektowanej drogi
jest odwadniany prawidlowo. Nie ujawniajg si¢ zadne zastoiska wody, ani miejsca, gdzie
przepetnia si¢ istniejacy system kanalizacji deszczowej. Opracowany uktad drogowy



powigksza zlewni¢ o dodatkowe pasy jezdne. Dlatego zwiekszono ilo$¢ wpustow
deszczowych.

5.4 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

5.4.1 Roboty ziemne

Przed przystapieniem do wykonania robét ziemnych sprzetem mechanicznym lub
sprzetem recznym wykona¢é tzw. wykopy kontrolne celem dokladnego zlokalizowania
istniejacego uzbrojenia podziemnego. W przypadku stwierdzenia odstepstwa
w rzednych posadowienia uzbrojenia istniejgcego nalezy powiadomic¢ autora
opracowania.

Nalezy réwniez zawiadomi¢ uzytkownikow istniejgcego uzbrojenia terenu

o przystgpieniu do robét w poblizu uzbrojenia i wykonywac prace w uzgodnieniu

z operatorem.

Przewidziano wykonanie wykopow o szerokosci min. h = 1,0m ciaglych
waskoprzestrzennych o $cianach pionowych wzmocnionych przez obudowe (odeskowanie,
wypraski stalowe wbijane lub wciskane). Rozstaw rozp6r w planie i wysokosci nalezy tak
zaplanowac¢ aby istniata mozliwo$¢ wsuwania pomiedzy rozporami rur na dno wykopu.
Wykopy nalezy wykonywac sprzgtem mechanicznym, a na odcinkach uniemozliwiajacych
prace sprzetu mechanicznego roboty wykonywac recznie. Przy kolizjach przestrzegac
przepisow ogdlnych BHP oraz postanowien normy PN-B/10736: 1999 — ,,Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki wykonania i
odbioru.

5.4.2 Montaz przewodow

Roboty montazowe, wykonanie podtoza i zasypki nalezy wykona¢ w suchym wykopie. Dno
wykopu wykona¢ o spadku zgodnie z profilem podtuznym. Rury przed ich bezposrednim
uktadaniem nalezy wewnatrz i na zewnatrz starannie oczysci¢. Ulozona rura powinna §cisle
przylega¢ do podtoza na catej dtugosci.

Przewody montowac¢ przy dodatnich temperaturach otoczenia od +5° C do 30°C. Przewody
uktadac¢ na podsypce z piasku gr. 20cm, z obsypka 30cm nad wierzchem rury. Przed
zasypaniem nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna.

Wykonanie odbioru rob6t montazowych sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykonac
zgodnie z PN-EN1610:2002.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z instrukcjg projektowania, wykonania, odbioru oraz
eksploatacji przewodéw z rur PE i PP oraz warunkami technicznymi wykonania

1 odbioru rob6t budowlano-montazowych.

5.4.3 Uwagi koncowe

® Wytyczenie osi projektowanego uzbrojenia nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie.

e W przypadku wystgpowania wody gruntowej do odwodnienia wykopéw nalezy uzy¢
igtofiltrow.

e (Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robo6t budowlano-montazowych tom II - instalacje przemystowe i sanitarne” 1 Instrukcja

stosowania rur PE oraz obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP.
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e Przed rozpoczgciem rob6t wykonawca winien zapoznaé si¢ z treScig uzgodnien oraz
protokotu narady koordynacyjnej /opinia ZUDP/ i uwzgledni¢ wszystkie uwagi w nich
zawarte.

e Po zrealizowaniu kanalizacji deszczowej nalezy wykonac inspekcje TV. Raport przedtozy¢
w u gestora przed ulozeniem warstwy wigzacej drogi.

e Po zrealizowaniu przewodow nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ wykonanego uzbrojenia.

e Wykopy w poblizu ruchu ulicznego pieszego i kotowego oraz istniejacych zabudowan
nalezy zabezpieczyc.

® Projekt organizacji rob6t winien spetnia¢ wymagania stawiane przez wszystkie branzowe

normy, zarzadzenia i przepisy BHP.

6 . Uwagi koncowe

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN i BN normami drogowymi.

Z podtoza nalezy usung¢ warstwe gleby, dno koryta dogesci¢ przed wykonaniem
nawierzchni. Materialty i wyroby stosowane do wykonania rob6t powinny odpowiadad
wymaganiom okres§lonym w normach.

7. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania terenu
- Powierzchnia chodnikéw - 495m?
- Powierzchnia przebudowywanych zjazdéw- 165m?

8. Dane informujace, czy teren jest wpisany do rejestru zabytkéw, oraz czy teren
podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Na obszarze zamierzenia budowlanego ani w jego bezposrednim sgsiedztwie nie wystepuja
obiekty wpisane do rejestru zabytkéw ani obiekty kultury wspétczesnej. Teren nie jest objety
ochrong konserwatorsk3.

9. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub
zamierzenia budowlanego.
Inwestycja budowlana nie jest zlokalizowana jest w obszarze terenéw goérniczych.

10. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektow budowlanych i ich
otoczenia.

Inwestycja budowlana polegajagca na budowie chodnika i kanalizacji deszczowej nie bedzie
generowala zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

Nie wplynie na zwigkszenie zanieczyszczenia wod, powietrza lub hatasu.
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Ze wzgledu na lokalizacje czesci inwestycji w strefie ochronnej ujecia wod, przebudowywany
uktad drogowy w tym obszarze, posiada nawierzchni¢ szczelng z przejeciem wéod opadowych
w uktad kanalizacji deszczowe;.
Obszar oddzialywania obiektu

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o nastepujace przepisy:

— Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1981 z p6z. zmianami.
— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r.
z péz. zmianami, w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
Oddziatywanie obiektu ogranicza si¢ bezposrednio do obszaru zajetego pod obiekty w

obrgbie projektowanych linii rozgraniczajacych inwestycji pokazanych na Projekcie
Zagospodarowania Terenu.

11. Opis dostepnosci dla oséb niepelnosprawnych.
Przedmiotowa inwestycja nie ogranicza dostepnos$ci osobom niepetnosprawnym.
W ramach opracowania wykonano obnizenia kraweznikéw w rejonach przejs¢ dla pieszych.

12. Uwagi koncowe

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN i BN normami drogowymi.

Z podtoza nalezy usung¢ warstwe gleby, dno koryta dogesci¢ przed wykonaniem
nawierzchni. Materialy i wyroby stosowane do wykonania rob6t powinny odpowiadac
wymaganiom okreslonym w normach.

Opracowat:
mgr inz. Wojciech Czub



