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UWAGI:

1. Wymiary podano w [mm].
2. Konstrukceja;
- klasa wykonania konstrukcji — EXC3 wg. PN-EN 1090-2+A1:2012

- gatunek stali zgodnie z listami materiatowymi (stal S355J2)
Elementy spawa¢ na catej dtugosci przylegania, chyba ze pokazano inaczej.
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4. Spoiny nieoznaczone na szczegdtach wykona¢ jako:
— pachwinowe obustronne a=0,5t

- pachwinowe jednostronne a=0,7t
- pachwinowe lub czotowe profili zamknigtych cienkosciennych a=t

- czotowe petnoprzetopowe s=t
gdzie: a, s — wielkos¢ spoiny, t — grubos¢ ciefiszego z tqczonych elementdw

5. Poziom jakosci spoin B wg PN-EN ISO 5817

6. Zabezpieczenia antykorozyjne:
konstrukcja stalowa pomalowana zostanie systemem farb nawierzchniowych:
- grubo$¢ warstw odpowiednia do pracy w $rodowisku C3
— trwatos¢ — dluga, powyzej 15 lat

Bl.12x140

L=250mm
4x otw. ¢18

(o] (€]

I (e
O|O

[

80

140

250
190

140

8 |, 104

1:10

Zestawienie stali
Element Masa Uwagi
Poz. llos¢ Profil Dtugosé Masa/metr | Masa 1 szt. Razem Razem
Material
nr szt. symbol mm kg/m kg kg kg
Wspornik W1
1 1 RP100x50x3 396 6.6 2.6 2.6 S$355J2
2 1 LR100x6 50 9.3 0.5 0.5 S355J2
3 1 B1.8x75 190 4.7 0.9 0.9 S$355J2
Masa jednego elementu 4.0 kg
Masa sztuk: 250 992.9 kg
Wspornik W2
1 2 RP100x50x3 396 6.6 2.6 52 S$355J2
2 2 LR100x6 50 9.3 0.5 0.9 S355J2
3 2 BI.8x75 190 4.7 0.9 1.8 S$355J2
4 1 RK50x3 275 4.3 1.2 1.2 S$355J2
Masa jednego elementu 9.1 kg
Masa sztuk: 16 145.8 kg
Wspornik W3
5 1 RP100x50x3 96 6.6 0.6 0.6 S355J2
2 1 LR100x6 50 9.3 0.5 0.5 S$355J2
6 1 B1.8x140 190 8.8 1.7 1.7 S$355J2
Masa jednego elementu 2.8 kg
Masa sztuk: 140 387.4 kg
Wspornik W5
9 1 Bl.12x140 250 13.2 3.3 3.3 S$355J2 + Zn
10 1 RK120x5 498 17.5 8.7 8.7 S$355J2 + Zn
11 1 LN120x80x8 120 12.2 1.5 1.5 $355J2 + Zn
12 2 B1.8x60 140 3.8 0.5 1.1 S$355J2 + Zn
Masa jednego elementu 14.5 kg
Masa sztuk: 2 29.1 kg
Wspornik Wé
9 1 Bl.12x140 250 13.2 3.3 3.3 S355J2 + Zn
10 1 RK120x5 498 17.5 8.7 8.7 S$355J2 + Zn
11 1 LN120x80x8 120 12.2 1.5 1.5 $355J2 + Zn
12 2 B1.8x60 140 3.8 0.5 1.1 S$355J2 + Zn
Masa jednego elementu 14.5 kg
Masa sztuk: 2 29.1 kg
Masa razem 1584.2 kg
Naddatek: 2% 31.7 kg
Masa z naddatkiem 1615.9 kg
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/ 02 Usunieto wspornik W4. Dodano wsporniki W5 i W6 2022-06-23
’ q{_ 01 Zmieniono ilo$¢ wspornikow W1 i W2. Dodano wsporniki W3 i W4 2022-06-01
| = (; —Y 00 Wydanie pierwsze 2022-05-18
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