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Przebudowa i rozbudowa stadionu miejskiego
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Aktualizacja rysunku. Dodano rygle R6 i R6.1.
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Modyfikacja rygli R3.1 i R4.1
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UWAGI: 1. Wymiary podano w [mm]. Wymiary podano w [mm]. 2. Konstrukcja: Konstrukcja: - klasa wykonania konstrukcji - EXC3 wg. PN-EN 1090-2+A1:2012  klasa wykonania konstrukcji - EXC3 wg. PN-EN 1090-2+A1:2012  - gatunek stali zgodnie z listami materiałowymi (stal S355J2) gatunek stali zgodnie z listami materiałowymi (stal S355J2) 3. Elementy spawać na całej długości przylegania, chyba że pokazano inaczej. Elementy spawać na całej długości przylegania, chyba że pokazano inaczej. 4. Spoiny nieoznaczone na szczegółach wykonać jako: Spoiny nieoznaczone na szczegółach wykonać jako: - pachwinowe obustronne a=0,5t pachwinowe obustronne a=0,5t - pachwinowe jednostronne a=0,7t pachwinowe jednostronne a=0,7t - pachwinowe lub czołowe profili zamkniętych cienkościennych a=t pachwinowe lub czołowe profili zamkniętych cienkościennych a=t - czołowe pełnoprzetopowe s=t czołowe pełnoprzetopowe s=t gdzie: a, s - wielkość spoiny, t - grubość cieńszego z łączonych elementów 5. Poziom jakości spoin B wg PN-EN ISO 5817  Poziom jakości spoin B wg PN-EN ISO 5817  6. Zabezpieczenia antykorozyjne: Zabezpieczenia antykorozyjne: konstrukcja stalowa pomalowana zostanie systemem farb nawierzchniowych: - grubość warstw odpowiednia do pracy w środowisku C3 grubość warstw odpowiednia do pracy w środowisku C3 - trwałość - długa, powyżej 15 lattrwałość - długa, powyżej 15 lat


