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Zestawienie stali

Element Masa Uwagi
Poz. llo§é Profil Diugo$é Masa/metr | Masa 1 szt. Razem Razem
Material
nr szt. symbol mm kg/m kg kg kg
Rygiel R5
21 1 UPE120 6252 13.2 82.5 82.5 S$355J2
22 1 UPE120 277 13.2 3.7 3.7 S355J2
Masa jednego elementu 86.2 kg
Masa sztuk: 9 775.6 kg
Rygiel R5.1
23 1 UPE120 6252 13.2 82.5 82.5 S$355J2
24 1 UPE120 277 13.2 3.7 3.7 S$355J2
Masa jednego elementu 86.2 kg
Masa sztuk: 9 775.6 kg
Rygiel R7
25 1 UPE120 6074 13.2 80.2 80.2 S$355J2
26 1 UPE120 261 13.2 3.4 3.4 S$355J2
27 1 UPE120 247 13.2 3.3 3.3 S355J2
Masa jednego elementu 86.9 kg
Masa sztuk: 3 260.6 kg
Rygiel R7.1
28 1 UPE120 6047 13.2 79.8 79.8 S355J2
29 1 UPE120 261 13.2 3.4 3.4 S$355J2
30 1 UPE120 247 13.2 3.3 3.3 S$355J2
Masa jednego elementu 86.5 kg
Masa sztuk: 3 259.6 kg
Masa razem 2071.5 kg
Naddatek: 2% 41.4 kg
Masa z naddatkiem 2112.9 kg
00 Wydanie pierwsze 2022-06-22
INDEKS IMIANA DATA
UWAGL: PROJEKT: Przebudowa i rozbudowa stadionu miejskiego
_ Nowy Sacz, ul. Kilifiskiego 47
12- &Vymltoryk podano w [mm]. dz. nr 1212, 1315, 15/3, 9915, 99/6, 100/4, 17012, obr. 74 oraz dz. r 86, obr. 75
. Konstrukcja:
- klasa wykonania konstrukcji — EXC3 wg. PN-EN 1090-2+A1:2012 NWESTOR:
- qatunek stali zgodnie z listami materiatowymi (stal S355J2) ' Nowosadecka Infrastruktura Komunaina
3. Elementy spawa¢ na calej diugosci przylegania, chyba ze pokazano inaczej. Rynekc 1, 33-300 Nowy Sacz
4. Spoiny nieoznaczone na szczegdlach wykona¢ jako:
- pachwinowe obustronne a=0,5t
— pachwinowe jednostronne a=0,7t JEDNOSTKA \ K2SE
— pachwinowe lub czotowe profili zamknigtych cienkosciennych a=t PROJEKTOWA: ul. Parkowa 25, 51-616 Wroclaw
— czotowe petnoprzetopowe s=t Lgl:791k3;92240,60544k62077
gdzie: a, s — wielkos¢ spoiny, t — grubos¢ ciefszego z qczonych elementow uro@idse.com, Wi 2se.com
0. Poziom jakoSci spoin B wg PN-EN 150 5817 BRANZA/FAZA: | DOKUMENTACJA WARSZTATOWA KONSTRUKCI STALOWE
6. Zabezpieczenia antykorozyjne:
konstrukcja stalowa pomalowana: zostanie systemem farb nawierzchniowych: TEMATRYSUNKU: | 7akres 021 - Podkonstrukcja fasady z siatki
- grubos¢ warstw odpowiednia do pracy w Srodowisku C3
- trwatos¢ — dhuga, powyzej 15 lat Rygle cz.2
NR RYSUNKU PROJEKT BRANZA ZAKRES ARKUSZ INDEKS SKALA FORMAT
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