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1 Projekt techniczny - architektura

1.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedgacego przedmiotem zamierzenia bu-
dowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany termomodernizacji budynku szkoty podstawowej
w Niechcicach.

Obiekt ten nalezy do IX kategorii obiektdw budowlanych.

1.2 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Budynek petni funkcje szkoty podstawowej. Bez zmian.

1.3 Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Bez zmian.

1.4 Zestawienie charakterystycznych parametrow budynku

Bez zmian.
ilos¢ kondygnacji nadziemnych 2
iloS¢ kondygnacji podziemnych 1
wysokoS¢ OKAPU/KALENICY 8.40m
dtugos¢ 85.7 m
szerokos¢ 52.24 m
powierzchnia zabudowy 1573.00 m?
powierzchnia catkowita 2780.00 m?
kubatura 11 605.66 m®

1.5 W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego wie-
lorodzinnego — liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepeilnospraw-
nych

Nie dotyczy.
1.6 W stosunku do obiektu budowlanego uzytecznosci publicznej i budynku mieszkal-

nego wielorodzinnego - sposob zapewnienia warunkéw niezbednych do korzysta-
nia z tego obiektu przez osoby niepetnosprawne

Nie dotyczy.
Parter budynku w petni dostepny dla 0sob niepetnosprawnych.

1.7 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu bu-
dowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie pod wzgledem:

a) zaopatrzenia i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wéd
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opadowych
bez zmian

b) emisji zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

bez zmian

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddéw
bez zmian

d) wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

bez zmian

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

W zwigzku z planowang zmiang utwardzen na dziatce, konieczne bedzie przesadzenie 4
mtodych drzew, wg odrebnego postepowania.
Nie wystgpig zanieczyszczenia gleby, wdd powierzchniowych i wéd podziemnych

1.8 Szczegotowe rozwigzania materialowe — roboty zewnetrzne

Projekt zaktada przebudowe i remont dojs¢ oraz utwardzen wokot budynku, szczegdtowe
rozwigzania na rysunkach U02 i U03.

Projektuje sie nowe schody zewnetrzne prowadzace do budynku.

1.9 Szczegotowe rozwigzania materiatlowe — termomodernizacja
Dane konstrukcyjno- materiatowe:

elementy konstrukcyjne budynku — bez zmian

PROJEKTOWANE IZOLACJE TERMICZNE, zgodnie z zatgczonym do opracowania Audytem
energetycznym budynku.

e ocieplenie $cian cokotu — styropian XPS 70-035, lambda 0,035, gr.16cm

e ocieplenie $cian zewnetrznych — styropian EPS 70-036, lambda 0,036, gr.16cm

e ocieplenie dachu wentylowanego — wetha mineralna granulowana, lambda 0,038, gr.22cm
e ocieplenie dachu sali gimnastycznej — styropapa, lambda 0,036, gr. 22cm

W budynek zostanie ocieplony zgodnie z wymaganiami Zatacznika nr 2 do Warunkéw Technicznych
,WYMAGANIA IZOLACYINOSCI CIEPLNEJ I INNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z OSZCZEDNOSCIA
ENERGII” Sciany zewnetrzne zyskajg wspotczynnik przenikania ciepta na poziomie U=0,20; dach i
stropodach U=0,15

Piotrkéw Trybunalski, czerwiec 2022



Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej wg rysunku A09.

Stolarka i $lusarka drzwiowa:
Projektuje sie wymiane drzwi zewnetrznych do budynku na aluminiowe i stalowe, o wspétczynniku
Umax=1,3 W/m2K.

Okna:

Projektuje sie wymiane stolarki okiennej - okna wykonane z profili PVC.

Profile w oknach zewnetrznych powinny byc¢ zaizolowane termicznie; cate okna muszg miec
wspotczynnik przenikania ciepta Umax= 0,9 W/m2K.

Okna R/U.

Parapety:
Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej — kolor grafitowy

Odwodnienie dachu:

Za pomocg grawitacyjnego systemu odwodnienia powierzchniowo.

Na dachach czesci A i B - Rynny 200mm i rury spustowe 160 mm PVC. Kolor grafitowy.

Na dachach czesci C (jednokondygnacyjnej) - Rynny 150mm i rury spustowe 125 mm PVC. Kolor
grafitowy.

Obrdbki blacharskie:
kolor grafitowy

Wentylacja:
Grawitacyjna. Bez zmian.

Daszki nad wejsciami — systemowe, na kostrukcji stalowej, pokrycie z poliweglanu

Projektowana kolorystyka elewacji.
Zgodnie z rysunkiem A08

Zaprojektowano kolorystyke stonowang, utrzymang w duchu modernizmu, w podstawowych
kolorach ( szary, biaty i czerwony).

Kompozycja elewacji zaktada podkreslenie istniejgcego gzymsu poprzez nadanie mu biatego koloru
i wysuniecie z pfaszczyzny elewacji.

110 Szczegotowe rozwigzania — przebudowa otworow drzwiowych i okiennych

Zaprojektowano powiekszenie otworow okiennych w elewacji przy gtéwnym wejsciu prowadzacym
do budynku szkoty (cze$¢ C) otwory okienne nalezy zwezi¢ do szerokosci 120cm oraz obnizy¢
parapet do wysokosci podtogi. Nadproza bez zmian.

111 Szczegotowe rozwigzania — niezbedne rozbiorki

Rozbidrka wiaty i przybuddwki przy potudniowo-wschodnim wejsciu do budynku (cze$¢ B)
Wiate i przybuddwke nalezy rozebrad. Drzwi zewnetrzne wymieni¢ zgodnie z zestawieniem stolarki
drzwiowej. Elewacja zgodnie z rysunkiem AQ6b i AO8.

CzeSciowa rozbidrka komina
Wolnostojgcy, (wtasny fundament i $ciany) zdylatowany od budynku szkoty komin murowany o

wysokosci h = 16,00 m i wymiarach zewnetrznych 1,6m x 1,6m w poziomie parteru budynku .
Komin wykonany zostat w okoto 1965 r. i odprowadzat spaliny z kottowni weglowej szkoty. .
Kilkanascie lat temu w kanatach komina zostaty umieszczone przewody z blachy nierdzewnej
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stuzace do odprowadzenia spalin. Szkota obecnie jest ogrzewana jedynie piecem na olej opatowy.
Czes¢ kanatdw jest niewykorzystywana.

Komin jest w dobrym stanie technicznym, jednak uzytkowany w czesci. Jego rozbidrka w catosci
do wysokosci budynku szkoty, a w czesci, na wysokos$¢ parteru, umozliwi lepszg niz dotychczas
organizacje gtdwnego wejscia do budynku.

1.12 Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu

Bez zmian.
Planowana inwestycja nie wptynie na zmiane warunkdéw ochrony przeciwppozarowe;j.

Opracowata:
mgr inz. arch. Danuta Katarasinska
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