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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt budowlany:

TERMOMODERNIZACIA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W NIECHCICACH WRAZ Z
REMONTEM I PRZEBUDOWA DOJSC I UTWARDZEN

Niechcice, ul. Czestochowska 27
dz.nr 21-2436; obreb Niechcice; gmina Rozprza

Inwestor:

GMINA ROZPRZA
97-340 Rozprza, ul. 900-lecia 3

Projektant:

mgr inz. arch. Danuta Katarasinska, upr. nr 69/DSOKK/2017,
nr wpisu do izby DS-1942 w specjalnosci arch. b/o

ul. Sienkiewicza 24/31, 97-300 Piotrkéw Trybunalski

Spis tresci:

e Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

e wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

e Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych

e wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych

e wskazanie $srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach

szczegblnego zagrozenia zdrowia
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1 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji

poszczegdlnych obiektow
1.1. Zakres robot:

1. wykonanie termomodernizacji budynku

2. wykonanie nawierzchni utwardzonych

3. nasadzenia, uporzadkowanie terenu
1.2. Kolejnosc¢ realizacji robot budowlanych:

ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;
zapewnienia tgcznosci telefonicznej;

urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw.
przygotowanie terenu

o uhwnNre

wykonanie termomodernizacji
7. nasadzenia, uporzgdkowanie terenu

2.wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzac zagrozenie
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robot budowlanych
3.1 upadek z wysokosci

3.2.przekroczenie dopuszczalnych ciezaréw, ktdére moze dzwigac pracownik
3.3. narazenie na niekontrolowany ruch pojazddw, szczegdlnie do transportu recznego
3.4.niebezpieczenstwo wypadku drogowego podczas ruchu pojazddw zmechanizowanych
3.5.Przypadkowy kontakt z materiatami niebezpiecznymi, sktadowanymi na budowie
3.6.Narazenie pracownikéw na wypadek na skutek pracy bez odziezy ochronnej
3.7.0bstuga urzadzen i maszyn wymagajacych specjalnych uprawnien do obstugi przez osoby
nieupowaznione
3.8.Uzywanie na terenie budowy urzadzen uszkodzonych lub niesprawnych technicznie

4. wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych
1. Przed pracami zagrozonymi niebezpieczenstwem upadku z wysokosci przeprowadzic

szkolenia pracownicze

2. Sprawdzenie posiadanych uprawnien do obstugi maszyn i urzadzen ( np. wdzkow
widtowych, koparek, zurawi itp.)

3. Przeprowadzenie szkolenia w zakresie pierwszej pomocy

4. Zapoznanie pracownikow z miejscami usytuowania punktéw pomocy medycznej,

telefonow itd.
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5.wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach

szczegodlnego zagrozenia zdrowia
- Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ w taki sposdb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.

Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosic¢ co najmniej 1,5 m.

-Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych wyznacza sie miejsca
postojowe na terenie budowy.

-Szerokos$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co
najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m.

-Pochylnie, po ktorych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw, nie powinny mie¢ spadkow
wiekszych niz 10%.

-Drogi komunikacyjne dla wdzkéw i taczek nie mogg by¢ nachylone wiecej niz:

dla wbzkdw bezszynowych - 5%;

dla taczek - 10%.

- W przypadku rusztowan systemowych dopuszcza sie umieszczanie poreczy ochronnej na
wysokosci 1m.

- Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% zaopatruje sie w listwy umocowane poprzecznie, w
odstepach nie mniejszych niz 0,4 m lub w schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, co
najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem

-Przej$cia i strefy niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

-Strefe placu budowy ogradza sie i oznakowuje w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym.

- Przej$cia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie daszkami
ochronnymi.

- Strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotdw, ogradza sie
balustradami

-Strefa niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu
budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac przedmioty, lecz
nie mniej niz 6 m.

-Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrédfa zagrozenia. Pokrycie
daszkéw powinno byc¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.

-W miejscach przejsc i przejazdow szerokos¢ daszka ochronnego wynosi co najmniej 0 0,5 m
wiecej z kazdej strony niz szeroko$¢ przejscia lub przejazdu.

-Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
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materiatéw jest zabronione.

-Na terenie budowy wyznacza sie, utwardza i odwadnia miejsca do sktadowania materiatow i
wyrobow.

-Doty na wapno gaszone powinny mie¢ umocnione $ciany i by¢ zabezpieczone balustradami
ochronnymi, umieszczonymi w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi dotu.

- Substancje i preparaty niebezpieczne przechowuije sie i przemieszcza na terenie budowy w
opakowaniach producenta.

-Sktadowiska materiatdw, wyrobow i urzadzen technicznych wykonuje sie w sposoéb wykluczajacy
mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i
urzadzen.

- Materiaty skfaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu.

- Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane do
rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw.

- Stosy materiatdw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajgcej 10 warstw.

- Przy sktadowaniu materiatéw odlegtos¢ stosdéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan;

- Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego, jest
zabronione.

- Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobdw jest
dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni.

- Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatow lub wyrobdw, przemieszczanie ich
nad ludzmi lub kabing, w ktorej znajduje sie kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych
czynnosci kierowca jest obowigzany opuscic¢ kabine.

W sprawach dotyczacych warunkdw higieniczno-sanitarnych, nieuregulowanych w niniejszym
rozdziale, stosuje sie ogdine przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

Opracowata:
mgr inz. arch. Danuta Katarasinska
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