PRZEKROJ A-A

PRZEKROJ B-B

ZESTAWIENIE KSZTALTEK | ARMATURY

L.P. WYSZCZEGOLNIENIE SREDNICA |\ \TERIAL | 1oseszr
Obudowa zewnetrzna [mm]
Szafa sterownicza
1 |POMPA ZATAPIALNA 80 2Kpl.
2 [STOPA SPRZEGAJACA 80 ZELIWO SZARE 2kpl.
i 17 3 |ORUROWANIE PRZEPOMPOWNI 80(88,9x3,0) STAL IIERDZEVNA 2
/_/— /— I:I 4 [zAWOR ZWROTNY KULOWY 80 S 2kpl.
5 |ZASUWA NOZOWA DO SCIEKOW 80 ROZNY 2kpl.
A 6 |TRZPIENIE DO ZASUW - A g ZEWNA 2Kpl.
_\ 7 |PROWADNICE RUROWE 226,9 STAL TR ZENA 2
DRABINKA ZEAZOWA Z NASTOPNICAMI
8 |W WYKONANIU ANTYPOSLIZGOWYM - STAL NIERDZEWNA 1
(UMOZLIWIAJACA ZEJSCIE DO DNA ZBIORNIKA)
Y t AZ MONTAZOWY Z PODWOJNYM ZAMKIEM | 1
T BN T STAL NIERDZEWNA
S R SRR % ZABEZPIECZENIEM PRZED SAMOCZYNNYM ZAMKNIECIEM 1000x800mm 14301
6 -
B ? _— 7 B 11 10 |WSPORNIK RUROCIAGOW i STAL NERDZEVA 1
- g 11 [KOMINEK WENTYLACYJNY DN100 - NAWIEW 100 STA Nor A 1
=
s 12 [0BUDOWA 0 S| g
13 |PLYTA POKRYWOWA 1800 KR%%; EtiTV(\:I)TOOWE 1kpl
!I-/— 14 |PRZEJSCIE SZCZELNE DLA RUR. TLOCZNEGO 80 oM 1
v L 15 [PRZEPUST KABLOWY 110 PVC 1
4o
N 3 © 16 [SYGNALIZATOR POZIOMU Z KABLEM - - 2
man ac \Q . o 17 |KOMINEK WENTYLACYJNY DN100 - WYWIEW 100 e 1
J_mm»_ 7 MY ~12 —BveueNomn | /— 18 |SONDA HYDROSTATYCZNA W OSLONIE PVC110 i S L RNA 1
| w3 19 [OSLONA SONDY- RURA PVC110 110 PvC 1
min. rob:
nar g 18 47"‘“ 2 /: SKOSY 100x200mm 20 [PORECZ DO DRABINY - ST e 1
— v SKOSY 100x200mm , STAL NIERDZEWNA
SKOSY 100x200mm 21 |LANCUCH DO POMP - 1.4401 2
22 |LANCUCH DO SONDY, PLYWAKOW, POMOSTU - ST oy NA 2
————————————— ° 53 [NASADA PLUCZACA 852 Z ZAWOREM ODCINAJACYM 80 Aluminium/ ol
w .
= | KROCCEM ZE STALI NIERDZEWNE.J Stal kwasoodporna
24 POLACZENIE KOLNIERZOWE 200 ROZNY 1kpl.
25 DEFLEKTOR 200 AL gr T NA 1kpl.
ProfiProjekt Sp.zo.oo.
3 1. Wszystkie przejscia przez ciany wykonane bedg jako szczelne elastyczne. Witaszyczki 66
2. W pompowni zastosowane zostang rury ze stali kwasoodpornej 1.4401. _ H
PRZE KROJ B B PRZE KROJ C G \A RZUT PO KRYWY 3. Kominek nawiewny doprowadzony do poziomu max. awaryjnego poziomu $ciekéw 63-230 Wltaszyce
= - z mozliwoscig przedtuzenia - opuszczenia nizej do 0,15 m nad dnem
PVC.-U 29200 mm 90° g (\stzystkie_eIerr;)er]ty V\(/j):jkonanz Z’T) stali nierdzev_vne_j takiek:'alé prefab(r;ylliowane ksgtghki dosta_rcz;ame na NR PROJEKTU:
udowe powinny by¢ poddane obrébce pasywacyjnej w zaktadzie produkcyjnym gdzie proces jes! 20 :
prowadzony wg PN-EN 2516:2000 lub norm ASTM A 380, ASTM A 960. Nie przewiduje sie stosowania BRANZA: TECHNOLOGIA / KONSTRUKCJA -
dodatkowych powtok zabezpieczajgcych rurociggi ze stali nierdzewnej z wyjgtkiem spawow
wykonywanych na budowie i innych miejsc gdzie to jest konieczne (najczesciej w przypadku uszkodzenia - . . .
ove _$_ k0 60,3x3,0 powtoki pasywacyjnej), ktére nalezy zabezpieczy¢ poprzez wytrawianie i pasywacje na terenie budowy. TYTUL RYS. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SANITARNYCH PS SKALA: 1:50
-U @200 mm
{V / . NAZWA Przebudowa przepompowni $ciekdw na terenie
= >0 INWESTYCJ| miasta Bolkowa w ramach zadania pn.: o RYSUNEK POGLADOWY
Q} Modernizacja infrastruktury wodno — kanalizacyjnej
terenie gminy Bolkow RFPL Program Inwestyciji
Strategicznych Nr Edycja 8/2023/8765/Polski tad
PVC-U @200 mm 7
INWESTOR GMINA BOLKOW . NR RYS.:
PRZEPUST KABLOWY PVC110 UL. RYNEK 1 , 59-420 BOLKOW 6
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