PRZEKROJE | SZCZEGOtY KONSTRUKCYJNE
SKALA 1:20

Przekrdj podtuzny w ciggu ul. Kieleckiej
w rejonie skrzyzowania z ul. Oliwska
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PLATEAU - (51cm)

W=wa Scieralna.: kostka betonowa szarg 10x20cm fazowana r. 8cm
g KONSTRUKCJA NAWIERZCHNE NAJAZDU - (5Tem
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. Jem — : : : —
W-wa scieralna: kostka betonowa niefazowana biata grafitowa (wzér linii P-25) gr. 8cm
Podbudowa zasadnicza 7 mieszanki niezwigzanej kruszywem C90/3 gr. 20cm :
) : 5 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. Jem
Podbudowa pomocnicza: piasek stabilizowany cementem gr. 20cm : : — :
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane] kruszywem (90/3 gr. 20cm
Podbudowa pomocnicza: piasek stabilizowany cementem gr. 20cm
e »Przebudowa ulicy Oliwskiej w Rumi
LEG EN DA od skrzyzowania z ul. Kielecka do dz. 436/73 (obreb 17)"
. Lokalizacja
Obreb: Rumia 14 (221502_1.0017.);
422/9,422/14, 422/17, 422/65, 422/70, 436/73
Gmina Miejska Rumia, pow. wejherowski, woj. pomorskie
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