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1.

CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
dla projektu ulicy Oliwskiej w Rumi od skrzyzowaniem z ul. Kielecka do dz. 436/73 (obreb 17)

Podstawa opracowania
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Zlecenia Inwestora — Umowa z Gming Miejskq Rumia nr UM/425/JM/13/UJ/13-W/2023 z dnia 30.03.2023 na
wykonanie dokumentaciji projektowej pn. ,Przebudowa ulicy Oliwskiej w Rumi od skrzyzowaniem z ul. Kieleckg
do dz. 436/73 (obreb 17)

Mapa do celdw projektowych.

OPINIA GEOTECHNICZNA - Przebudowa ulicy Oliwskiej w miejscowo$ci Rumia, gm. Rumia, pow. wejherowski,
woj. pomorskie, mgr inz. Tomasz Andrzejuk, Upr. Nr VII - 1857, Upr. Nr XIII-005/POM, Gdansk, wrzesief 2023 r.

PRAWO BUDOWLANE (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206. z
pozniejszymi zmianami).

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o Rzadowym Funduszu Rozwoju Drég oraz niektdrych
innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 505, 655, 1561, 1768, 1846 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 wrzesnia 2020 r.. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu (Dz. U. z 2022r. Nr 1679 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia
2012 r.. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r.
Nr 463).

ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. Poz. 1839)

Pismo z dnia 6 kwietnia 2022 r. Generalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska DOOS-WAPIS.400.55.2022.MDz
Komunikat dotyczacy kwalifikacji chodnikéw oraz $ciezek rowerowych w kontek$cie wymogu uzyskania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach

Tomasz Wilzak, Przedsiewzigcia mogace znaczaco oddziatywac na srodowisko - przewodnik po rozporzadzeniu
Rady Ministréw, Generalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska, Warszawa 2011

Wypis planu Miejscowego - Uchwata nr XXVI11/263/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 stycznia 2005 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa (Dz. Urz. Woj. Pom.
z 2005 . Nr 28, poz. 569)

Wizje i inwentaryzacje w terenie.

Obowigzujace normy i przepisy prawne, ze szczeg6lnym uwzglednieniem Prawa Budowlanego, przepiséw
BHP i p. poz. oraz odpowiednich normatywéw branzowych

Kopie uprawnien budowlanych oraz zaswiadczen przynalezno$ci do izby zawodowej projektantow

Uzyskane w trakcie procesu projektowania opinie i uzgodnienia
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2. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Zgodnie z Art. 3. - [Definicje] - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846,
2206. z pdzniejszymi zmianami) okreslono rodzaj obiektu budowlanego jako obiekt liniowy - nalezy przez to rozumieé
obiekt budowlany, ktdrego charakterystycznym parametrem jest dtugos$c.
Zgodnie z zatgcznikiem do Ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783,
1846, 2206. z p6zniejszymi zmianami) przyjeto nastepujace kategorie obiektu budowlanego:
o |V (elementy drég publicznych i kolejowych drég szynowych, jak: skrzyzowania i wezty, wjazdy, zjazdy,
przejazdy, perony, rampy)
o XXV (drogi kolejowe drogi szynowe i rezerwowa je$li bedzie konieczne)
o XXVI (sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne
oraz rurociagi przesyfowe )

Projektowana droga samochodowa to drogi o kategorii ruchu KR3, a piesza to droga o kategorii ruchu KR1.

Projektowane drogi zlokalizowano w pasie ul. Oliwskiej w Rumi, ktéra posiadajg nastepujace parametry (dane techniczne),

ktdre nalezy wzigé pod uwage w miejscach krzyzowania si¢ potokdw ruchu rowerowego i pieszego z samochodowym:
o  klasa drogi dojazdowa: Z (wg MPZP 23.KDD i 21.KDD)

predkos¢ projektowa - 50 km/h

kategoria ruchu — KR3

grupa nosnosci podtoza G1-G3

szerokos¢ jezdni - 4,5m

szeroko$¢ poboczy gruntowych — nie dotyczy, profil uliczny z kraweznikami

spadek poprzeczny nawierzchni —od 0,5 do 2,0 %

spadek poprzeczny pobocza - 6,0-8,0 %

pochylenie skarp wykopu i nasypu - 1:1,5

O O O O O O 0 O
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3. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

3.1 Sposéb uzytkowania obiektu budowlanego

Budowa obiektu budowlanego w pasie drogowym ul. Oliwskiej w Rumi, obejmuje budowe drogi dla samochodowe;j i pieszej
(chodnika), na odcinku od skrzyzowania z ul. Kieleckg do dz. 436/73 (obreb 17). Prace polegajg na likwidacji nawierzchni
tymczasowych z piyt IOMB i wykonanie docelowych zgodnie zapisami konstrukcyjnymi i rysunkami niniejszego
opracowania.

Powyzszy odcinek stanowi fragment sieci komunikacyjnej miasta Rumia, dzielnicy Janowo, w wojewddztwie Pomorskiem.

Droge zaprojektowana jest z my$lg o ruchu lokalnym dla mieszkaricow ulicy Oliwskiej, aby zapewnié im bezpieczne i
komfortowe podrézowanie.

3.2 Program uzytkowy obiektu budowlanego

Inwestycja zostata zaplanowana jako element funkcjonalny w ramach zagospodarowania terenu na dziatkach drogowych
nr422/9, 422/17, 436/73, 422/65, 422/70, 422/14 (Obreb: Rumia 17) w wojewodztwie pomorskim, powiat Wejherowski.]

Obiekt zostat zaprojektowany i wykonany jako ogdlnie dostepny, bezobstugowy, catoroczny, odporny na dziatanie
warunkow atmosferycznych. Przewiduije sie sposob utrzymania obiektu charakterystycznego dla drog.

3.21 Opis stanu projektowanego

Przebieg drogi w planie i jej szczegdtowg geometrie przedstawiono na rysunkach. Zaprojektowana droga zostata
potaczone z siecig drog publicznych poprzez dowigzanie do istniejacej infrastruktury ul. Oliwskiej i Kieleckiej. Parametry w
planie przystosowano do przejazdu samochoddw, roweréw i ruchu pieszych. Wszystkie projektowane nawierzchnie
spetniaja wymagania okreslone w przepisach technicznych.
Na czas procesu budowlanego dopuszcza sie wykonanie tymczasowych drog i placéw oraz wykonanie tymczasowych
poszerzen jezdni na tukach i skrzyzowaniach poprzez utozenie ptyt drogowych lub umocnienie terenu kruszywem o
konstrukcii jak drogi state jesli zajdzie taka potrzeba. Stosowne rozwigzania nalezy przewidzie¢ w projekcie wykonawczym.
Po zakoniczeniu budowy nawierzchnie tymczasowe nalezy rozebrac, a teren zajety przywréci¢ do dawnego wygladu i
zrekultywowac. Rzedne wysoko$ciowe, szeroko$¢ poszczegolnych elementéw oraz promienie wyokraglajace podano na
rysunkach.
Rzedne projektowanych drog zaprojektowano w nawigzaniu do terenu istniejgcego w taki sposob, aby nawierzchnia tam
gdzie to mozliwe znajdowata si¢ powyzej istniejacego terenu.
Projektowane pochylenia podtuzne i poprzeczne (oraz lokalne rowy lub kanalizacja deszczowa tam gdzie to konieczne)
zapewniajg powierzchniowe odwodnienie.
Projekt przewiduje powierzchniowe odwodnienie jezdni z odprowadzeniem wody na istniejacy teren, z jednoczesnym
odbiorem wody z powierzchni utwardzonych przez kanalizacje deszczowg powigzang z istniejaca siecig w ulicy Oliwskiej.
Niwelety drég zostaty tak zaprojektowane, aby zapewnié swobodny sptyw wody opadowej z kazdego punktu drogi.
Przebieg niwelety drog zaprojektowano z uwzglednieniem nastepujacych warunkéw:

e umozliwienie swobodnego dojazdu do poszczegdinych celéw podrozy w obrebie projektowanej ulicy,

e  zapewnienie prawidiowego sptywu wod opadowych,

e dostosowanie niwelety do rzednych istniejacego terenu.

e  zachowanie wymogow nosnosci nawierzchni oraz parametry w planie i profilu, z zachowaniem wymaganych

skrajni.
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Zastosowany maksymalny spadek podtuzny wynosi 6,0% co spetnia wymagania zawarte w warunkach technicznych i
polskich normach.

Podczas wykonywania robot ziemnych nie wolno dopuszcza¢ do zawilgocenia wykopow. Wystepujace w podtozu gliny
moga ulec uplastycznieniu i wéwczas konieczna bedzie wymiana catego uplastycznionego gruntu.

Odspojong warstwe ziemi urodzajnej nalezy usunaé i pozostawi¢ do dyspozycji Inwestora.

3.2.2 Podstawowe dane projektowanych odcinkéw drég
Dtugo$c catkowita planowanego do budowy odcinka drogi wynosi ok. 146m, a dfugos¢ drogi pieszej wynosi ok. 137m:

e projektowana droga w pasie ulicy Oliwskiej posiada dtugos¢ 125,63m jest zlokalizowana na dz. nr 422/14,
422/9, 422/17, 436/73 (Obreb: Rumia 17) identyfikator 221502_1.0017. Droga stanowi kontynuacje uktadu
drég dzielnicy Janowo w mieScie Rumia. Jest to droga o szerokosci jezdni 4,50m o pochyleniu
poprzecznym jednostronnym jezdni 2%. W kilometrze 0+000,00 taczy sie z ulicg Kieleckg w ramach
projektowane] przebudowy skrzyzowania, za$ koficzy 0+125,63 na dz. nr 436/73 (obreb 17).

e projektowana droga w pasie ulicy Kieleckiej diugos¢ okoto 20,63m jest zlokalizowana na dz. nr 422/65,
42270, 422/14 (Obreb: Rumia 17); identyfikator 221502_1.0017. Droga stanowi kontynuacje uktadu drég
dzielnicy Janowo w miescie Rumia. Jest to droga o szeroko$ci jezdni 4,50m o pochyleniu poprzecznym
jednostronnym jezdni 2%. W kilometrze 0+008,12 taczy sie z ulica Oliwska w ramach projektowanej
przebudowy skrzyzowania na dz. nr 422/14 (obreb 17) .

Geometrie drogi przedstawiono na rysunkach.
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3.23

Szczegoty rozwigzan materiatowych

Konstrukcja nawierzchni drogi dla ruchu KR3 - 651 m2
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ( 31cm )

»  W-wa Scieralna: kostka betonowa szara fazowana 10x20cm -gr.8cm
Konstrukcja nawierzchni chodnika -183 m?

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA (23cm):
»  Warstwa Scieralna: ptyta chodnikowa szara niefazowana gfadka 20x20cm - gr. 5cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika na zjazdach i progach - 227 m2
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Z PLYT CHODNIKOWYCH ( 31cm)
>  Warstwa Scieralna: ptyta chodnikowa grafitowa niefazowana gtadka 20x20cm - gr. 8cm

Konstrukcja nawierzchni separacji oraz opasek - 20 m2
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI KOSTKI KAMIENNEJ ( 34cm)

»  W-wa Scieralna: kostka kamienna granitowa fupana ciemnoszara 9/11cm - gr. 11cm
Konstrukcja nawierzchni najazdéw na przejazdach skrzyzowan - 74 m2

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ( 31cm)
»  W-wa Scieralna: kostka betonowa grafitowa i biata niefazowana 10x20cm - gr.8cm

RAZEM wszystkie nawierzchnie (bez terenéw zielonych) - 1 155 m?

Tereny zielone (trawniki) - 164 m2
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4. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna (w tym jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac
charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewaciji, a takze sposob jego dostosowania do
warunkow wynikajacych z wymaganych przepisami szczegolnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych
organow, o ktdrych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych).

Projektowana droga stanowi budowle ziemng wykonang w postaci nasypéw, na ktorych przewiduje sie wykonanie
nawierzchni utwardzonej i ulepszonej z masy bitumicznej (betonu asfaltowego).

Wyalad zewnetrzny, uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby wykoriczeniowe i kolorystyke

Droga sktada sie co do zasady z odcinkéw prostych, tukow poziomych (zakretow profilowanych poprzecznie oraz
podtuznie) oraz maksymalnie tagodnych tukéw pionowych.

Dla maksymalnego komfortu uzytkowania zminimalizowano wykorzystania terenu oraz liczbe skrzyzowan z innymi
potokami ruchu (pieszego i samochodowego).

Nawierzchnie obiekt proponuje sie jako utwardzong kostkgq wibroprasowang betonowg przeznaczong na kategorie ruchu
KR 3.

Kolor nawierzchni przyjeto jako szary bez dodatkéw barwigcych. Nasypy i pobocza nieutwardzone zaprojektowano jako
trawiaste.

Projektowany remont chodnika réwniez stanowi budowle ziemna wykonang w postaci nasypéw, na ktérych przewiduje sie
wykonanie nawierzchni utwardzonej i ulepszonej z kostki wibroprasowanej betonowe;j.

Dla maksymalnego komfortu uzytkowania zminimalizowano wykorzystania terenu oraz liczbe skrzyzowan z innymi
potokami ruchu (rowerowego i samochodowego).

Nawierzchnie chodnikdw proponuje sie wykonac¢ jako utwardzong z kostki betonowej koloru szarego gr. 6¢cm i 8cm koloru
grafitowego w obrebie zjazdéw z jedni samochodowej, przeznaczong na kategorie ruchu KR 1.

Nasypy i pobocza nieutwardzone zaprojektowano jako trawiaste.

Pasy separacyjne pomiedzy poszczegdlnymi funkcjami nawierzchni wykonaC z kostki kamiennej granitowej tupane;
ciemnoszarej 9/11cm.

Catos¢ rozwigzan kolorystycznych zawarto w punkcie 3.2.3. Szczegdly rozwigzarn materiatowych.
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5.  Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

5.1 kubatura
NIE DOTYCZY - OBIEKT LINIOWY, droga samochodowa i piesza

5.2  zestawienie powierzchni
e Powierzchnia drég dla ruchu KR3 (kostka prostokatna szara 10x20, gr. 8cm) - 671 m2 (20+651)

e Powierzchnia chodnikéw: - 183 m?
e  Powierzchnia zjazdow: - 227 m?
e  Powierzchnia zieleni: - 164 m?
e Powierzchnia separacyjna: -74 m?

5.3 wysokosé, dfugosé, szerokosé, Srednice
o Wysoko$¢ nasypéw: 0,00m do 0,15m

5.4  liczba kondygnacji
NIE DOTYCZY - OBIEKT LINIOWY, droga rowerowa i piesza

5.5  inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnos$ci usytuowania obiektu z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej;

o  Catkowita dfugosc drogi samochodowey: 146 m

o Catkowita dtugos¢ chodnikéw nowoprojektowanych: ~137 m

o Szerokos¢ drogi samochodowey: 4,50m

o Szerokosc drogi pieszej: 2,25-2,5m;
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6. Opinia geotechniczng oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Dla potrzeb opracowania wykonano opinie geotechniczng.
Opracowanie wykonano w celu ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych i okreslenia parametréw
geotechnicznych gruntéw wystepujacych w miejscowosci Rumia na ulicy Oliwskiej, w gminie Rumia. Celem
niniejszego opracowania jest dostarczenie niezbednych informaciji geotechnicznych do poprawnego
zaprojektowania posadowienia planowanej inwestycji.
Podstawa prawna:

[1] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 463, z dnia 27 kwietnia 2012r.)

Materiaty wykorzystane w opracowaniu:

[2] PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

[3] PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie

[4] PN-B-02479. Dokumentowanie geotechniczne

[5] PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.

ZAKRES WYKONANYCH PRAC

e  Prace terenowe
W terenie wszystkie miejsca badan zostaty wytyczone metoda domiardw prostokatnych w dowigzaniu do statych
punktéw terenowych w oparciu o przekazany przez Zleceniodawce plan sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1:
500. Rzedne otworéw badawczych przyjeto z opisu wysoko$ciowego, przedstawionego na zataczonej mapie
dokumentacyjnej.
Prace wiertnicze zostaty wykonane pod dozorem geotechnicznym mgr inz. Tomasza Andrzejuka we wrzesniu
2023 r.
Wykonano:

0 3 otwory wiertnicze do gtebokosci 3,0 m, tacznie 9,0 mb

Lokalizacje wykonanych otworéw przedstawiono na mapie dokumentacyjnej stanowigcej zatacznik nr 1.
W czasie wiercen pobrano proby gruntu o naturalnej wilgotnosci. Wszystkie préby zbadano makroskopowo i
ustalono poziom ich zalegania.

e Prace kameralne
W ramach prac kameralnych wykonano:
0 mape dokumentacyjng w skali 1:500 na podkfadzie planu sytuacyjno - wysoko$ciowego
0 tabele warto$ci parametrow geotechnicznych
0 przekroj geotechniczny
0 karty otworow geotechnicznych
0 niniejszg cze$¢ tekstowg opracowania

BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

Pod wzgledem geomorfologicznym teren stanowi fragment wysoczyzny morenowej w obrebie Pojezierza
Kaszubskiego. Teren ulicy Oliwskiej opada w kierunku potudniowo — wschodnim, rzedne w miejscach
wykonanych otworéw wiertniczych zawierajg sie w granicach H = 28,00 + 30,50 m n.p.m.

Od powierzchni terenu nawiercono warstwe nasypow ztozonych z piaskéw $rednich, o migzszosci 0,5 + 0,9 m.
Ponizej nawiercono plejstoceriskie utwory wodno - lodowcowe wyksztatcone w piaskow $rednich.

Wody gruntowej o zwierciadle swobodnym nie nawiercono do gtebokosci 3,0 m p.p.t.

CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

W podtozu dokumentowanego terenu ponizej warstwy nasypdw wystepujq grunty rodzime o tej samej genezie,
litologii i parametrach geotechnicznych. W zwigzku z tym wydzielono jedng warstwe gruntéw o zblizonych
wartosciach parametréw geotechnicznych.

Warto$ci wyprowadzone parametréw geotechnicznych wydzielonej warstwy ustalono na podstawie badan
makroskopowych, badan laboratoryjnych i zaleznosci korelacyjnych zgodnie z PN-EN 1997-1: Eurokod 7:
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Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1: Zasady ogélne i PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie
geotechniczne - Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

Wyprowadzone parametry geotechniczne wydzielonej warstwy podano w tabeli stanowigcej zatacznik nr 3.
Wydzielono nastgpujaca warstwe geotechniczna;

Warstwa geotechniczna | [ to piaski Srednie, wystepujace w stanie $rednio - zageszczonym, wyprowadzong
warto$¢ stopnia zageszczenia ustalono w wysokoéci ID $r = 0,60.

WNIOSKI GEOTECHNICZNE

1)

2)

3)

4)

9)

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podfozu projektowanego budynku wystepujq
korzystne warunki gruntowo - wodne. Grunty warstwy geotechnicznej | sg no$ne, natomiast warstwa
nasypow nalezy potraktowac¢ w sposob indywidualny zwigzany z charakterystykg inwestycji.
Obliczenia statyczne dla posadowienia zaleca sie wykonac zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji oraz zaleceniami podanymi w normie PN-EN 1997-
1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogaine.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050 ,Roboty ziemne. Wymagania
0g0ine.” styczen 1999 r. oraz PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania” styczen 1998 .

Wody gruntowej o zwierciadle swobodnym nie nawiercono do gteboko$ci 3,0 m p.p.t. Warunki wodne
dotyczg okresu badan tj. wrzesier 2023 i mogg ulegac zmianie w zalezno$ci od pér roku oraz ilo$ci
opaddw.

Gtebokos¢ przemarzania gruntoéw dla rejonu przeprowadzonych badar wynosi hz = 1,0 m wg normy
PN-81/B-03020.

Jako, ze wszystkie wystepujace tutaj grunty sg gruntami nosnymi i sg ciggte litologicznie, warunki gruntowe

nalezy zaliczy¢ do prostych. Poziom posadowienia obiektu znajduje sie w strefie przemarzania, ptycej niz 1,5 m ponizej
poziomu terenu dlatego obiekt zaliczamy do | kategorii geotechnicznej.
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7. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - liczbe lokali mieszkalnych i uzytkowych
NIE DOTYCZY - OBIEKT LINIOWY, droga rowerowa i piesza

8.  w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego - liczbe
lokali miesz-kalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o
prawach osdb niepetnospraw-nych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 .
poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym os6b starszych

NIE DOTYCZY - OBIEKT LINIOWY, droga rowerowa i piesza

9. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1
Konwencji o prawach osdb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w
tym osoby starsze

Rozwiazania dla 0séb z niepetnosprawnosciami ruchowymi

Dostep do obiektu budowlanego — drogi rowerowej zostat zapewniony osobom z niepetnosprawno$ciami ruchowymi
poprzez zastosowanie podtuznych spadkéw terenowych ponizej 6%. Brak barier w postaci stopni, ogrodzen. Nawierzchnie
przewidziano jako utwardzone i ulepszone gtadkie, bez kraweznikéw wystajacych ponad teren wiecej niz 20mm.

Rozwiazania dla oséb niewidomych i stabowidzacych

Zastosowanie nawierzchni ostrzegawczych, dotykowych dla niewidomych: plyty integracyjne, ptyty naprowadzajace, ptyty
ostrzegajace przed zblizaniem sie do przejaC dla pieszych, krawedzi zatok autobusowych, drog rowerowych, jezdni
samochodowych, schodéw oraz zmiany wysoko$ci nawierzchni.

10. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na srodowisko
i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

10.1  zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jako$ci i sposobu odprowadzania $ciekow oraz wéd
opadowych

W odniesieniu do zapotrzebowania i jakosci wody oraz iloci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw - NIE
DOTYCZY - OBIEKT LINIOWY, droga rowerowa i piesza. Projektowany obiekt - nie bedzie generowat Sciekdw
sanitarnych.

W odniesieniu do odprowadzenie wéd opadowych (nie bedacych Sciekami zgodnie z zapisami Ustawy Prawo
Wodne), zostang jak w stanie istniejagcym, czeSciowo odprowadzone do istniejacej kanalizacji sanitarnej oraz na
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tereny zielone w obrebie dziatek drogowych. Wody opadowe nie wymagajg podczyszczania ze wzgledu na brak
urzadzen i maszyn powodujacych zanieczyszczenie wod opadowych olejami, smarami i paliwem.

10.2  emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pyfowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilo$ci i
zasiegu rozprzestrzeniania sie,

NIE DOTYCZY - droga rowerowa i piesza

10.3  rodzaju i iloSci wytwarzanych odpadéw,
NIE DOTYCZY —droga rowerowa i piesza

10.4 wiasciwo$ci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegé6lno$ci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zakidcen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i zasiegu
ich rozprzestrzeniania sie

W zakresie whasciwosci akustycznych zaprojektowano gtadkie ciche nawierzchnie, poza tym obiekt bedzie generowat
znaczaco nizszy hatas niz tto akustyczne istniejacej jezdni samochodowej. Projektowany obiekt nie bedzie
powodowat emisji drgan ani a takze promieniowania.
Projektowana budowa drogi rowerowej i remontu chodnika nie powoduje trwatego zagrozenia dla $rodowiska
przyrodniczego.
Budowa drogi rowerowej i remontu chodnika moze spowodowa¢ okresowe powstanie dodatkowych oddziatywan
akustycznych o réznych poziomach dzwigku wywotanych pracg maszyn budowlanych, w zwigzku z powyzszym
nalezy podczas prowadzenia prac budowlanych:
e poinformowaé uzytkownikdw terenu przylegtego do inwestycji o mozliwosci wystapienia czasowych
ucigzliwosci Srodowiskowych zwigzanych z budowg;
o teren robét drogowych zabezpieczy¢ przed wypadkowoscig zgodnie z zapisami informacji o Planie BIOZ
projektu budowlanego.

10.5 Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne (uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywac ograniczenie lub eliminacje wpfywu obiektu
budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami)

Zgodnie z zatozeniami system odprowadzenia wod odpowiada zatozeniom matych retencji minimalizujac negatywny
wplyw wprowadzania na tereny zieleni nawierzchni nieprzepuszczalnych. Ze wzgledu na retencje istniejacego terenu
mozna uznac, ze dotychczasowy bilans wod opadowych na terenie inwestyciji oraz terenie bezposrednio do niego
przylegtym zostanie zachowany minimalizujgc negatywny wptyw inwestycji na $rodowisko, w tym zachowany
drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
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11. analize technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy
energii opartych na energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub
blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawial-nych zrodet
energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii
(Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajaca:

a) o0szacowanie rocznego zapolrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania
cieptej wody uzytkoweyj,
b) dostepne nosniki energii,
c¢) wybdr dwoch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:
e systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo
e systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako pofaczenie systemu
konwencjonalnego i alternatywnego,
d) obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energig,
e) wyniki analizy pordwnawczej i wyb0r systemu zaopatrzenia w energie;

NIE DOTYCZY - OBIEKT BUDOWLANY NIE BEDACY BUDYNKIEM

12. analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore automa-tycznie reguluja
temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewane;j,
zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
spra-wie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 .
poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

NIE DOTYCZY - OBIEKT BUDOWLANY NIE BEDACY BUDYNKIEM

13. informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

NIE DOTYCZY - OBIEKT BUDOWLANY NIE BEDACY BUDYNKIEM

14. dane dotyczace warunkoéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu

Stosuje sie zasady ogdlne. Dla obiektu nie wymaga sie spetnienia wymagan ochrony przeciwpozarowe;.

Droga rowerowa nie stanowi drogi pozarowej w my$| przepisow. Jednak konstrukcja nawierzchni oraz jej geometria
umozliwi jej wykorzystanie w formie drogi pozarowej lub dojazdu dla stuzb ratowniczych w sytuacji powstania takiej
koniecznosci.

15. informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie udzielonej w
postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961), jezeli zostaly wydane.

NIE DOTYCZY - dla obiektu nie wydano zgody na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961).

Dokumentacja chroniona ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 80/2000)
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE — Wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie

przez osoby trzecie calosci lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia

autora. jest PRAWNIE ZABRONIONE
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ul.Oliwska w Rumi od skrzyzowania z ul. Kieleckg do dz. 436/73 (obreb 17)”

PROJEKT BUDOWLANY- Projekt architektoniczno-budowlany

16. KLAUZULA

Prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane z zachowaniem jak najwiekszej ostroznosci,
technologicznej kolejnosci prac oraz warunkéw BHP zgodnie z Planem BIOZ wykonanym na podstawie informacji o planie
BIOZ zawartej w niniejszym dokumencie. Prace wykonywa¢ wedtug doktadnie wykonanej specyfikacji technicznej
przewidzianej do tego rodzaju robét. Wszelkie prace na budowie poczawszy od tyczenia przez wykonanie wykopu,
wymiane gruntéw, drenaz, podtoze, zbrojenie, betonowanie, zasypywanie wykopu itd. nalezy odnotowywa¢ w dzienniku
budowy.

W razie jakichkolwiek watpliwosci, niejasnosci, niedoktadnosci lub okoliczno$ci, jakie mogq zaistnie¢, a ktére mogg mieé
wplyw na bezpieczenstwo nalezy powiadomi¢ autora niniejszego projektu.

Wszelkie zmiany oraz dodatkowe prace budowlane nie objete projektem winny by¢ wykonywane na podstawie
odpowiednich dodatkowych opracowan (projektow), pod nadzorem oséb uprawnionych i zgodnie z zasadami sztuki
budowlane;j.

W razie jakichkolwiek watpliwo$ci co do rozwiazan przedstawionych w projekcie, nalezy wezwaé nadzor autorski.

Opracowanie:

Funkcja Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis

POM/0078/POOD/14
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci drogowej
- WAM/0043/POOK/15
mgr inz. uprawnienia budowlane do projektowania
Mariusz Gruchafa bez ograniczen w specjalnosci drogowej 16.10.2023
Uprawnienia do projektowania bez

ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej

Projektant;

POM/0499/PWBD/21
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej

mgr inz. POM/0160/POOK/05
Krzysztof Gordziej uprawnienia budowlane do projektowania 16.10.2023
bez ograniczen w specjalnosci drogowej
Uprawnienia do projektowania bez
ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej

Sprawdzajacy:

Dokumentacja chroniona ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 80/2000)
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ul.Oliwska w Rumi od skrzyzowania z ul. Kieleckg do dz. 436/73 (obreb 17)”

PROJEKT BUDOWLANY- Projekt architektoniczno-budowlany

OSWIADCZENIE

Stosownie do zapisu Art. 34 ust. 3d pkt.3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oswiadczam, ze
niniejszy projekt architektoniczno - budowlany dla zadania Przebudowa ulicy Oliwskiej w Rumi od

skrzyzowaniem z ul. Kielecka do dz. 436/73 (obreb 17).
- UMOWA nr UM/425/JM/13/UJ/13-W/2023 z dnia 30.03.2023

Zlokalizowany:

Obreb: Rumia 17 (221502_1.0017); 422/9, 422/17, 436/73, 422/65, 422/70, 422/14
Rumia (miasto), powiat wejherowski, Wojewddztwo pomorskie, zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczne.

Funkcja

Nazwisko

Nr uprawnien

Data

Podpis

Projektant:

mgr inz.
Mariusz Gruchafa

POM/0078/POOD/14
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci drogowej
WAM/0043/POOK/15
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalno$ci drogowej
Uprawnienia do projektowania bez
ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej

16.10.2023

Sprawdzajacy:

mgr inz.
Krzysztof Gordziej

POM/0499/PWBD/21
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczer w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej
POM/0160/POOK/05
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalno$ci drogowej
Uprawnienia do projektowania bez
ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej

16.10.2023
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