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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej Szczegtlowej  Specyfikacji  Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru nasadzen zieleni o funkcji izolacyjno - ochronnej i ozdobnej na powierzchniach przeznaczonych pod zieleh w
przedsiewzieciu pn. ,Przebudowa ulicy Oliwskiej w Rumi od skrzyzowaniem z ul. Kielecka do dz. 436/73 (obreb 17)”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania rob6t zwigzanych z realizacjg projektu zieleni.
Prace zwigzane z:
- oczyszczeniem i wyréwnaniem powierzchni przeznaczonej pod zielen,
- dowozem i roztozeniem zakupionej ziemi zyznej dla nasadzen drzew,
- dowozem i roztozeniem ziemi urodzajnej pod powierzchnie trawnikowa,
- sadzeniem projektowanych drzew w doty o wymiarach 0,7x0,7m,
- zatozeniem powierzchni frawnikowych na terenie ptaskim,
- zabezpieczeniem drzew za pomocg 3 palikéw z 12 listewkami,
pielegnacie zieleni przez okres 2 lat.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi w tym zakresie przyrodniczymi ustaleniami oraz
przepisami o ochronie przyrody (ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody — Dz.U. Nr 151 poz.1220 z 2009r. z
pozniejszymi zmianami) oraz z Polskg Norma PN-R-67023 Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste. Drzewa i krzewy wedtug pierwszego
wyboru.

1.4.1.  Ziemia urodzajna — ziemia posiadajaca wtasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwd;.

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czeSci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i
pozbawiona kamieni wiekszych od 5¢cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych spetniajaca nastepujace kryteria:

a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 -70%,
b) zawarto$¢ fosforu (P20s) > 20 mg/m2,

c) zawartos¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,

d) kwasowos¢ pH >55.

W przypadkach watpliwych Inzynier Kontraktu moze zleci¢ wykonanie badah w celu stwierdzenia, Zze ziemia urodzajna
odpowiada powyzszym kryteriom

1.4.2.  Ziemia zyzna (ziemia kompostowa);

a) ziemia uzyskana z rozktadu materiatu organicznego z duzg zawarto$cig préchnicy

b) ziemia o strukturze gruzetkowatej, zasobna w sktadniki pokarmowe, posiadajaca duzg pojemno$¢ wodno-powietrzng
c) ziemia nie moze by¢ zagruzowana, przero$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie

1.4.3.  Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewéw sztucznie wytworzona w szkotce z pniami o wysokosci od 1,80 do
2,20 m, z wyraznym nie przycigtym przewodnikiem i uformowang korona.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkcie 1.5.Wykonawca rob6t jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

2. MATERIALY
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21. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogoine”
punkt 2.

2.2, Ziemia urodzajna - stosowac do zaktadania trawnikéw
2.3. Ziemia zyzna - stosowa¢ do zaprawiania dotow dla nasadzen drzew i krzewow
24 Materiat roslinny

Materiat roslinny musi by¢ zgodny z Dokumentacjq Projektowa. Dostarczone rosliny powinny by¢é zgodne z normag
PN-R-67023 [3], wtasciwie oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa facifska, forma, wybor,
wysoko$¢ pnia, numer normy. Wykonawca robdt ma obowigzek doktadnego zapoznania sie ze stanem zdrowotno -
technicznym drzew i krzewow przewidzianych do nasadzen. Wyselekcjonowany materiat roslinny musi by¢ uzgodniony z
Inzynierem Kontraktu.

Materiat roslinny nalezy pozyskac ze szkotki specjalistycznej.

Zalecenia jakoSciowe materiatu szkdtkarskiego
Do nasadzeri miejskich nalezy stosowa¢ drzewa ,balotowane” tj. sprzedawane z brytg korzeniowa zabezpieczong
tkaning, ktéra rozktada sie w gruncie do péttora roku. Drzewa o ob. pnia pow. 14 cm muszg byé dodatkowo zabezpieczone
siatkag  druciang z  drutu nieocynkowanego. W  okresie  wegetacji  sadzic  jedynie  drzewa
w uprawie kontenerowej, tj. w plastikowych pojemnikach lub workach z tkaniny polipropylenowe.
Krzewy stosowane w nasadzeniach miejskich zamawia¢ w uprawie kontenerowe;.
Cechy drzew:
Zamawiany materiat roslinny spetniajacy najwyzsze wymagania jakosciowe powinien by¢ w szczegdlnosci:
—  opatrzony etykieta, na ktorej podana jest nazwa tacifiska, forma, wybér;
—  czysty odmianowo;
—  prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego;
zdrewniaty;
—  zahartowany;
—  prawidtowo uformowany z zachowaniem charakterystycznego dla gatunku i
— odmiany pokroju, wysoko$ci, szeroko$ci i dtugosci peddw a takze rownomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia;
zdrowy, wolny od szkodnikéw i patogenéw.
system korzeniowy drzew i krzewdw;
zwarty,
—  silnie przero$nigty,
—  prawidtowo rozwiniety z duzg ilocig korzeni wiosnikowych,
nieprzesuszony,
0 zachowanej proporcji bryty korzeniowej do czesci nadziemnej np. dla drzew a o obw. pnia 14 — 18 cm. kopanych z
brytg korzeniowa @ bryty 55 - 65 cm.,
pien drzew;
—  prosty,
—  bez odrostow,
korona drzew;
symetryczna, wyraznie wyksztatconym pakiem wierzchotkowym,
— rbéwnomiernie rozgateziona w sposéb typowy dla gatunku i odmiany pozbawiona rozgatezien pod katem ostrym (nie
dotyczy drzew o budowie kolumnowej) z prostym przewodnikiem (z wyjatkiem drzew naturalnie wielopniowych),
—  przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przediuzaé przewodnik,
bez przycigtych pedow (z wyjatkiem cig¢ formujacych, np. u form kulistych)
odstep miedzy okdtkami oraz przyrost ostatniego roku proporcjonalny do wielkoSci catego drzewa
barwa lisci/igiet typowa dla odmiany; liscie nie powinny by¢ zwiedniete, zwijajace sie, z plamami i odbarwieniami
bedacymi objawami chorobowymi,
—  paki kwiatowe i lisciowe powinny by¢ zdrowe, bez odznak zasychania,

Wady niedopuszczalne dla drzew, krzewdw oraz pnaczy:
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— silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

— $lady po $wiezych cieciach,

—  $lady zerowania szkodnikdw,

— oznaki chorobowe,

—  zwiedniete i zwijajace sie liscie z plamami i odbarwieniami bedacymi objawami chorobowymi
— pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych,

— martwice i pekniecia kory,

— uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

—  dwupedowe korony drzew formy piennej,

— uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowe;.

Cechy nasion traw

Nasiona traw stosowaC wytacznie w postaci gotowych mieszanek, odpowiednich dla trawnikow parkowych. Gotowa
mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skiad gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej zostata wyprodukowana,
zdolnos¢ kietkowania. W przypadku powstania watpliwo$ci, co do jako$ci przeznaczonej do wysiewu mieszanki nasion bedzie ona
podlegata odpowiednim badaniom laboratoryjnym.

Parametry materiatu roslinnego do nasadzen

241. Drzewa
Drzewa powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem naturalnego pokroju, charakterystycznego dla gatunku i odmiany
oraz posiada¢ nastepujace parametry:

—  $rednica bryty korzeniowej 55 - 65 ¢cm

—  sadzi¢ forme pienng drzew, uformowany pien i korona typowe dla odmian.

Do nasadzenia przewidziano drzewa - Tilia cordata forma pienna, przesadzana trzykrotnie - Pa 220/18-20, w

pojemniku lub z brylq korzeniowg o $rednicy minimum 60-65 cm, zabezpieczong jutg i siatkg druciang
z nieocynkowanego drutu stalowego, mikoryzowana, z systemem korzeniowym zabezpieczonym hydrozelem.

Nr Nazwa facifiska Liczba Parametry Forma sprzedazy Wymagania jakosciowe
kol. szkotk. | forma drzewa /
wys. / ob. pnia
(cm)
DRZEWA
1. Tilia cordata’ x3 Pa 220/18-20 bryta z siatkg, Dobrze wyksztatcona korona,
druciang lub w 10 peddw szkieleto-wych o
pojemniku, mik $r.min. 1,5cm
ryzowana z
systemem
korzeniowym
zabezpieczonym
hydrozelem
24.2. Trawniki

Mieszanka nasion powinna spetnia¢ nastepujace parametry:
—  czysto$¢ mieszanki co najmniej 90%,
—  zawarto$¢ nasion chwastow maksymalne 0,5%,
—  zawarto$¢ wszystkich innych nasion niz trawy maksymalnie 1%,
W celu otrzymania gestego trawnika, na 100 m2 nalezy przeznaczy¢ ok. 4 kg mieszanki nasion.

2.5. Przekompostowana kora drzew
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Koricowa pracg przy nasadzeniach drzew i krzewow powinno by¢ Scitkowanie powierzchni rozdrobniong kora. Korowanie
powierzchni pod roslinami powinno zosta¢ wykonane po zakoriczeniu sadzenia roslin i doktadnym wyréwnaniu ziemi. Kora,
powinna by¢ przekompostowana, rozdrobniona i sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastow i zarodnikéw grzybow).
Najczesciej stosuje sie kore drzew iglastych. Odczyn stosowanej kory powinien by¢ obojetny. Kora powinna zosta¢
réwnomiernie rozsypana na catej powierzchni, tworzac warstwe grubosci nie mniejszej niz 6 cm.

2.6. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym i udziatem procentowym sktadnikéw
(zawarto$¢  azotu, fosforu, potasu - N.P.K) Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem

i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Zastosowane nawozy powinny pochodzi¢ od producentéw i importeréw,
ktdrzy posiadajg odpowiednie pozwolenie. Przed wyborem nawozu nalezy dokona¢ analizy chemicznej podtoza w warstwie
no$nej. Wartosci otrzymane na podstawie analizy powinny odpowiada¢ poziomowi, przy ktérym substancje odzywcze bedq
dostepne dla roslin. Nawozy nalezy aplikowa¢ na rosliny suche, dopiero pézniej podlewaé.

27. Paliki i listewki

Paliki i listewki powinny by¢ drewniane pozbawione kory i zaimpregnowane $rodkiem chemicznym nie szkodliwym dia
ro$lin. Palik musi mie¢ zaostrzony koniec. Jego dtugo$¢ powinna wynosi¢ 3 m. Musi on by¢ prosty i mocny. Jego $rednica nie
powinna by¢ mniejsza niz 6 cm.

238. Tasma do mocowania drzew
Mocna, parciana tasma, dostepna w rolkach 50m*48mm

3, SPRZET

3.1 Ogolne wymagania sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podanow SST D-00.00.00."Wymagania ogélne” punkt 3.

3.2, Sprzet stosowany do wykonania nasadzen zieleni.
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- samochoddw transportowych, ciagnikdw, przyczep,
- glebogryzarek, $widréw, ptugdw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki),
- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,
- sprzetu ogrodniczego, jak; szpadle, topaty, grabie, taczki.

33. Sprzet do pielegnacii zieleni:
- kosiarki mechaniczne do wykaszania trawnikéw,
- aerator,
- pity, drabiny do pielegnaciji zadrzewien,
- sprzet ogrodniczy, jak; szpadle, fopaty, grabie, taczki,
- cysterny lub beczkowozy z wodg pod cisnieniem do zraszania trawnikdw oraz wezy i wiader do  podlewania.

4, TRANSPORT

41. Ogélne wymagania transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogoine” punkt 4.

4.2, Transport materiatow
Do transportu materiatow (ziemia, kora, paliki) na plac budowy stosowane mogag by¢ — samochody skrzyniowe i
samochody samowyfadowcze lub zestawy ciggnikowe z przyczepami samowytadowczymi.

4.3. Transport wody do podlewania
Do transportu wody przeznaczonej do podlewania uzywaé cystern lub beczkowozow.
44, Transport i przechowywanie materiatu roslinnego
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Do transportu materiatu roslinnego powinny by¢ stosowane samochody skrzyniowe z zabudowang skrzynia.
Dopuszcza si¢ inny transport pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

Szczegoing uwage nalezy zwréei¢ juz w szkétce i podczas transportu na zabezpieczenie systemu korzeniowego i
peddéw przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i ztamania powinny by¢ oczyszczone a rany zabezpieczone odpowiednim
Srodkiem.

Rosliny z uprawy kontenerowej — powinny mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nie przero$niety system korzeniowy i
prawidtowo rozwinietg cze$¢ nadziemng. Przero$nigty, zbyt zageszczony system korzeniowy nalezy przed posadzeniem
odpowiednio rozluznié. Nalezy zwrdci¢ uwage na ewentualne skrecajace sie korzenie przy nasadzie szyjki korzeniowej. Przed
sadzeniem rosliny w kontenerach nalezy dobrze nawodnic.

Czas pomiedzy wykopaniem materiatu roslinnego a jego posadzeniem powinien by¢é skrécony do minimum
(kilkanascie godzin). Nalezy dopilnowac¢, aby materiat zapakowany w szkotce nie przesecht podczas transportu.

Jezeli roSliny nie moga by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia materiat powinien byé odpakowany
i przechowywany w nastepujacy sposab:

- rosliny w kontenerach powinny by¢ przechowywane w miejscu zacienionym i z mozliwoscig podlewania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania robot.
Ogoine zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogoine” pkt 5.

5.2. Wykonanie nasadzen drzew i krzewow

5.2.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewdw

Drzewa
a) miejsca sadzenia drzew powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows;
b) drzewa sadzi¢ w doty o wymiarach 0,7 x 0,7 m zaprawione ziemig zyzna;
c) przed wykopaniem dotu pod sadzong ro$ling trzeba odchwascic teren;
d) jezeli gleba w migjscu sadzenia jest bardzo zwiezta, dobrze jest wzruszy¢é dno i $cianki otworu aby roslinie

umozliwi¢ przenikanie do otaczajacego podioza;

e) drzewa balotowane nalezy sadzi¢ w okresie bezlistnym - termin wiosenny (15.111-15.1V) lub jesienny (15.X-
15.XI);

f)  wokresie wegetacji sadzi¢ jedynie rosliny w uprawie kontenerowej;

g) drzewa w szpalerach sadzi¢ o jednakowych parametrach;

h) rosline w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazta si¢ na gtebokosci, na jakiej rosta;

i) wokét bryty korzeniowej osadzonego w dole drzewa, utozy¢ rure drenarskg tak, aby kofce wystawaty kilka cm
ponad powierzchnie misy; system stuzy do nawadniania i napowietrzania systeméw korzeniowych nowych
nasadzen drzew;

j) ziemig ubi¢ wokdt posadzonych drzew, aby gleba szczelnie przylegata do drobnych korzeni, co ufatwi
podsigkanie wody i zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu rosliny po posadzeniu (zachowaé ostrozno$¢ przy
szyjce korzeniowej);

k) posadzone drzewo zabezpieczy¢ przed wiatrem za pomocg 3 palikow (wysoko$C palikéw powinna siegac
ponizej korony)

[) paliki potaczy¢ 12 listewkami poprzecznymi na dwdch wysokosciach; 3 listwy na wysokosci palika
i 9 szt. tuz przy ziemi;

m) paliki i listwy poprzeczne powinny by¢ zaimpregnowane;

n) tadma parciang umocowaé pien drzew do palikéw na 2 wysokosciach; w potowie wysokosci pnia i na wysokosci
gdrnych listew; tasme wigza¢ w 6semke;

0) uformowac mise wokét drzewa o Srednicy 1m i intensywnie podlag;

p) mise zabezpieczy¢ rozdrobniong korg — warstwa 6 cm;

5.2.2. Pielegnacja po posadzeniu drzew:
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Pielegnacja w okresie 2 sezondw wegetacyjnych polega na:

5221 _NawoZzenie — wiosna,1 raz w roku;

rosliny wymagajg nawozenia mineralnego w dawkach uzaleznionych od niedoboru sktadnikdw
w gleb|e okoto 2 - 4 kg NPK na 1 ar w ciggu roku;
- mieszanki nawozéw nalezy przygotowa¢ tak, aby roSlinom zapewni¢ skftadniki wymagane
w poszczegdlnych porach roku;
- nawozenie nawozami mineralnymi o przedtuzonym dziataniu;
- nawozenie nawozami zawierajacymi azot nalezy zakoriczy¢ w lipcu;

5.2.2.2 Nawadnianie - przy braku systemu nawadniania podlewanie nowych nasadzen w miare potrzeb, lecz nie mnigj niz 2
razy w miesiacu (od V-IX);
- jednorazowo nalezy dostarczy¢ 100 I/1szt. drzewa w 2- 3 dawkach;

5.2.2.3 Odchwaszczanie — 2 razy w miesigcu (od V — IX);

- usuwaé chwasty z powierzchni kory pod krzewami i wokét drzew;

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac tylko recznie;

- Srodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duzg ostroznoscig i dopiero
w drugim roku po posadzeniu;

- po usunieciu chwastéw nalezy poprawi¢ mise wokot drzew;

- w kazdym roku pielegnacji nalezy uzupetni¢ 15 % powierzchni kory — 1 raz w roku.

5.2.24 Ciecia pielegnacyjne i formujace pokrdj — 1 raz w roku;

- cigcie pielegnacyjne drzew polega na usunigciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ gatezi;

- ciecie korygujace nadajace prawidtowy ksztatt i pokréj, typowy dla gatunku;

- ciecie krzewdw ma na celu uzyskanie obfitego kwitnienia, odpowiedniej formy oraz usunigcie chorych i suchych
pedow;

- krzewy kwitngce na tegorocznych pedach przycigé bardzo wczesng wiosng;

- krzewy kwitngce wiosng lub wczesnym latem przyciac tuz po kwitnieniu;

- krzewy ozdobne z liSci, owocdw przycigé bardzo wczesng wiosna.

5.2.25 Kontrola zabezpieczenia drzew — 2 razy w roku;

- wkazdym roku pielegnaciji nalezy sprawdzi¢ czy wigzania utrzymujg drzewo
stabilnie;

- tadmy sparciate i wrastajace w kore pnia nalezy wymieni¢ na nowe;

- uszkodzone i wadliwe paliki przy drzewach nalezy wymieni¢ na nowe;

- niestabilne paliki nalezy poprawic;

5.2.26 Dosadzenia wypaddw — wiosna, 1 raz w roku;
- nalezy uzupemi¢ wypady drzew i krzewow liSciastych - 6%;

5.3. Wykonanie powierzchni trawnikowych

5.3.1.  Wymagania dotyczace zatozenia powierzchni trawnikowych na terenie ptaskim
a) teren przeznaczony pod trawnik nalezy oczysci¢ z gruzu i zanieczyszczen;
b) wymiana gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng wymaga obnizenia terenu w stosunku do kraweznikdw o ok. 15
cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng;
c) teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany;
d) nawiez¢ 15 cm warstwe ziemi urodzajnej;
e) ziemia urodzajna powinna by¢ rozécielona rdwng warstwa i wymieszana z nawozami mineralnymi;
f)  siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne;
g) nasiona najlepiej jest wysiac, gdy gleba jest wilgotna, a temp. wynosi ok. 10°C;
h) okres wysiewu — najlepszy okres wiosenny (do potowy maja), jesienny termin siewu (do potowy pazdziernika);
i)  do uzyskania réwnomiernego pokrycia terenu nasionami nalezy zastosowaé siewniki do nasion;
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j) przed siewem nasion ftrawy, ziemie nalezy watowa¢ watem gladkim, a po wysiewie watem
— kolczatkg lub zagrabic;

k) przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka, lub przykryC ziemig ogrodowg
z dodatkiem torfu warstwa 0,5-1cm;

[) po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania
i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie
kolczatka, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego;

m) stosowa¢ gotowe mieszanki traw parkowych;

n) nasiona traw wysiewa¢ w ilosci 4 kg na 100 m2,

5.3.2, Pielegnacija trawnikow
Pielegnacja trawnikow w ciggu 2 sezondw wegetacyjnych:

54.21  Koszenie trawnikow — 7 razy w sezonie (od V do IX);

a) - najwazniejszym zabiegiem jest koszenie;

b) pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm;

c) nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym koszeniem
nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm;

d) ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢é wykonane z miesigcznym wyprzedzeniem spodziewanego
nastania mrozow — pierwsza potowa pazdziernika;

e) koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywa¢ w regularnych odstepach czasu;

5.4.22 Nawozenie trawnikow — 1 raz wiosng i 1 raz latem;
a) trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciagu roku;
b) mieszanki nawozoéw nalezy przygotowac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegéinych
porach roku;
c) trawniki nawozi¢ nawozami mineralnymi o przedtuzonym dziataniu:
d) wiosnag, trawnik wymaga mieszanki nawozu z przewaga azotu;
e) odkonca lipca nawoz nie powinien zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas;

5.4.2.3 Nawadnianie trawnikdéw — przy braku systemu nawadniania podlewanie trawnikéw w miare potrzeb, lecz nie mniej niz
12 razy w okresie wegetacii;
5.4.24 Zwalczanie chwastow;
— chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie;
— $rodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowaé z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6
miesiecy od zatozenia trawnika;

5.4.25 Uzupetnianie brakéw w trawnikach;
—  Nalezy uzupetni¢ braki w powierzchni trawnikéw w kazdym roku pielegnacji — 5%;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.4. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogdine” punkt 6.

5.5. Kontrola nasadzen roslin

Kontrola rob6t podczas sadzenia drzew i krzewdw polega na sprawdzaniu:

zgodnosci realizacji obsadzenia z Dokumentacjg Projektowg w zakresie miejsc sadzenia,

odlegto$ci sadzonych roélin; tolerancja +/- 5¢cm

wielkoSci dotow pod nasadzenia drzew i krzewdw; tolerancja +/- 5cm

zaprawienia ziemig zyzna;

materiatu roslinnego w zakresie wymagar jako$ciowych systemu korzeniowego, wieku, zgodnosci z normami;
opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego;

wykonania prawidtowych misek po posadzeniu i podlaniu;

zaopatrzenia drzew w 3 paliki z 12 listewkami i mocowan tasma;
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zastosowania rur drenarskich dla drzew;

wymiany chorych, uszkodzonych i zdeformowanych ro$lin;

podlewania;

zasilenia nawozami mineralnymi,

uporzadkowania terenu po posadzeniu,

usuniecie oraz wywiezienie wszelkich zanieczyszczen w tym pojemnikéw, foli itp. poza teren budowy na legalne
sktadowisko w celu utylizacii.
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5.6. Kontrola trawnikow

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

nawiezienia 15 cm warstwy ziemi urodzajnej; tolerancja +/- 2cm,

prawidiowego uwatowania terenu,

sktadu mieszanki traw,

gestosci zasiewu nasion,

uporzadkowania terenu po wysianiu

) usuniecie oraz wywiezienie wszelkich zanieczyszczen w tym workdw, opakowan itp. poza teren budowy na

legalne sktadowisko w celu utylizacji

Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:
a) prawidtowosci uzyskanego zadarnienia; tolerancja — 2 % powierzchni niezadarnionej,
b) wystepowania gatunkéw nie wysiewanych oraz chwastow,
€) nie moga wystepowac wyztobienia erozyjne ani lokalne osuwy.

e2oacoe

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00. ,WWymagania ogélne” punkt 7.

6.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru robét jest:

—  szt. (sztuka) wykonania nasadzen drzew ,

—  mZ (metr kwadratowy) wykonania trawnikéw na terenie ptaskim.
Obmiar powierzchni trawnikowych oraz ilo$¢ nasadzonych roélin powinien by¢ zgodny z wyliczonymi jednostkami, ktdre
wyszczegblniono w projekcie branzowym Inwentaryzacja i gospodarka istniejacg zielenig” i wykonywany w obecnosci
InZyniera Kontraktu.

Jednostka obmiaru pielegnacii jest:
— szt (sztuka) pielegnowanych drzew ,
—  m2 (metr kwadratowy) trawnikdw na terenie ptaskim.

7. ODBIOR ROBOT

74. Ogdlne zasady odbioru robo6t
Ogélne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogoine” punkt 8.

7.2, Odbiér robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, jesli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji punktu 6 daty wyniki pozytywne. Odbior zieleni powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych nasadzen. Do odbioru wykonawca robét przedstawia wszystkie wyniki
pomiaréw powierzchniowych, zapiséw w Dzienniku Budowy i notatek z przeprowadzonych biezacych kontroli materiatu roslinnego.
Odbiorowi szczegdinemu podlega stworzone $rodowisko glebowe dla drzew i krzewdw wraz z podsypka glebowg,
powierzchni trawnikowych.
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W przypadku zaktadania i pielegnacji zieleni obowigzuja zasady odbioru prac zanikajacych i ulegajacych zakryciu
m.in. oczyszczenie terenu, uprawa gleby, wykonanie dotéw pod nasadzenia, wytozenie ziemi urodzajnej, roziozenie i umocnienie
agrowtékniny, sadzenie rolin, podlewanie i nawozenie.

Odbior robét porzadkowych nastepuje po catkowitym uporzadkowaniu terenu z zanieczyszczen oraz wywiezieniu
poza teren budowy na legalne sktadowisko w celu utylizacji.

W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru robét wad i nieprawidtowos$ci wykonawczych, Inzynier Kontraktu ustali
zakres wykonania rob6t poprawkowych lub poleci wykonanie i wymiane na nowg wadliwie przeprowadzone nasadzenia roslin i
uzupetnienie brakow w powierzchniach trawnikowych.

Roboty poprawkowe lub wymiane na nowa wadliwie wykonang zielen, wykonawca zrealizuje na koszt wiasny w terminie ustalonym
przez Inzyniera Kontraktu.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” punkt 9.

8.2, Cena jednostki obmiarowej

Ptatno$¢ za nasadzenia drzew i krzewow oraz zatozenia powierzchni trawnikowych wraz ze wszystkimi robotami
towarzyszacymi winna by¢ zgodna z projektem branzowym ,Inwentaryzacja zieleni, gospodarka drzewostanem, przestrzenny
ukfad zieleni”.

8.21.  Cena jednostki wykonania:
Nasadzenia 1szt. drzewa obejmuie:

a) roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, wywdz zanieczyszczen na legalne sktadowisko wyznaczenie miejsc
sadzenia,
b wykopanie dotéw pod rosliny,

wywiezienie wykopanej ziemi,

zakup i dowdz ziemi zyznej,

zaprawienie dotow ziemig zyzna,

roztozenie warstwy agrowtdkniny “do Scidtkowania’ (pod krzewy),
zakup i transport materiatu roslinnego ze szkétki na miejsce nasadzen,
sadzenie materiatu roslinnego,

uformowania misy (dla drzewa),

Scidtkowanie powierzchni kora,

koszt 3 palikéw z 12 listewkami, taSma do mocowania i rur drenarskich,
zakup nawozéw i wody.
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1m? trawnika na terenie ptaskim obejmuie:

a) roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, wywdz zanieczyszczen na legalne sktadowisko, wyréwnanie powierzchni
pod trawnik, spulchnianie powierzchni
zakup | dowdz ziemi urodzajnej,roziozenie 15 cm warstwy gleby urodzajnej na powierzchni przeznaczonej pod trawnik,
zakup nasion i wysianie traw,
zagrabianie wysianych nasion,
watowanie powierzchni trawnika przed i po wysiewie.
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8.2.2. Cena jednostki pielegnaciji:
1szt. drzewa i krzewu obejmuje:
—  podlewanie,
—  nawozenie,
— odchwaszczanie powierzchni pod nasadzeniami,
—  poprawianie misek wokot drzew,
—  uzupetnianie kory,
— usuwanie zaschnigtych kwiatostandw i cze$ci nadziemnych,
—  wymianie wigzadet i uzupetnianie palikéw przy drzewach,
—  uzupetnianie wypaddw materiatu roslinnego.
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1m?2 trawnika na terenie ptaskim obejmuie:
—  koszenie trawnikdw,
— odchwaszczanie,
— nawadnianie,
—  nawozenie,
—  uzupetnianie brakéw w powierzchni trawnika.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
Zatacznik nr 8 do SIWZ SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozécielenie ziemi urodzajnej, nawozenie i pielegnacije

- zakfadanie trawnikdw.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-R-67023 Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste

2. Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92 poz. 880 z 2004 r. z pdzn. zm).
3. Prawo ochrony $rodowiska ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 25 poz. 150 z 2008 r. z pdzn. zm.).
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