PROJEKT BUDOWLANY - PZT - ZALACZNIKI

Starosta Wejherowski Wejherowo, 9 pazdziernika 2023 r.

ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo

PROTOKOEL Z NARADY KOORDYNACYJNE] NR GD.6630.1487.2023
w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomocg Srodkow komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Wejherowie

Przedmiot narady koordynacyjnej
sieci uzbrojenia terenu, niebedgce przylaczami  elekiroenergetyczna
Usuniecie kolizji istn. o$w. ulicznego z proj. przebudowa ul. Oliwskiej

Lo it w Rumi, obr. 17, dz. 422/9, 422/17, 436/73
Lista Jednostka ew. Obreb ew. Numery dzialek ewidencyjnych
dziatek ewidencyjnych Rumia Rumia 17  422/9, 422/17, 436/73
Kazimierz Kielas reprezentujacy(a) podmiot
Whioskodawca Biuro Ushug Projektowych Kazimierz Kielas, NIP: 5881324767
ul. Wybickiego 1, 84-242 Luzino
Inwestor Gmina Miasta Rumia, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7
: Kazimierz Kielas
Projektant numer uprawniefi: 77/Gd/01

Data wplywu wniosku 26 wrzesnia 2023 r.
Data rozpoczecia narady 2 paZdziernika 2023 r.
Data zakoficzenia narady 9 paZdziernika 2023 r.

Przewodniczacy Waclaw Abramowicz
narady koordynacyjnej Kierownik Referatu ZUD

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

Oznaczenis podmioty: Podmiot powiadomiony o
1 Orange Polaka Hurt naradzie drogg elektroniczng
Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska
Oznaczenie padmiofi: Podmiot powiadomiony o
2 |PEWIK GDYNIA Sp.z0.0. naradzis drogq elektromcing
Nie wyrazono stanowiska
Qznaczenie podmiotu: Imig i nazwisko prredstawiciela
3 |CHOPIN Telewizja Kablowa Sp. z o.0. Tomasz Schmidtke
Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Wykonawca robét winien zglosi¢ pisemnie do Chopin Telewizja Kablowa Sp.z 0.0 Wejherowo ul.
Przemyslowa 3 tel.058-738-97-25 lub droga mailowa zamiar rozpoczecia robét na 7 dni roboczych przed
rozpoczeciem inwestycji. Koszty naprawy i poniesione straty przez Chopin Telewizje Kablowg Sp .z o.0.
na skutek ewentualnych uszkodzen sieci kablowej podczas wykonywania robét ponosi Wykonawca. W 28

miejscach wystepowania istniejace] infrastruktury teletechnicznej (linia vA)prace ziemne ponizej b ,‘;‘;T}' ;ﬁ')fj;‘f; f;}:;gﬁ:‘?
0,70-0,80 m ponizej poziomu gruntu wykonywaé recznie. Zabezpieczenie, oslonigcie istniejacej sieci oraz | i TN
usunigcie kolizji odbywa sie kosztem i staraniem Wykonawcy. Chopin Telewizja Kablowa Sp.z o0.0. nie
przewiduje wykonywania zlaczy przelotowych lub wstawek kabli w wyniku powstalych uszkodzefi W
razie uszkodzenia laczy $wiatlowodowych i analogowych nalezy taki kabel wymienié na calej jego
diugosci. Przed rozpoczeciem robét wykonaé przekopy kontrolne dla zinwentaryzowania rzeczywistego
polozenia i tras istniejacej sieci kablowej.

Oznoczenie podmiotu: Imi¢ i nazwisko przedstawiciela

4 |ENERGA-OPERATOR S.A. Oddzial w Gdasisku Michal Dzienisz
i g . Udzial w naradzie z wykerzystaniem
Projekt zaakceptowany 2 uwagami do realizacji: drodhdw komualkock viektronicns!

Uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji w Gdyni.

Strona1z2

Dokumentacja chroniona ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 80/2000) ‘fﬁ_ |< a‘

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE — Wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie
przez osoby trzecie catoSci lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia EEEEEER geroy 12
autora. jest PRAWNIE ZABRONIONE 8 ro U



PROJEKT BUDOWLANY - PZT - ZALACZNIKI

Oznaczenie podmiotu: Imig i nazwiska preedstawiciela
5 |Energa Oéwietlenie Sp. 2 0.0. Grupa Orlen Lukasz Foltyn
Stanowisko/uwagi: i e . .
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: el w QariEad £ WRDIYE T r.
Uzgodni¢ w DRU Kaszuby - ul. Przemystowa 18, 84-200 Wejherowo odhdie Syt aeliier Lo
| Oznaczenie podmiofit: Imie i nazwisko przedstawiciela
6 |Interkam sp. zo.o. Maciej Mach
Stanowisko/uwagi: Udzial w narodzie 2 wykorzysioniem
Projekt zaakceptowany s$rodkéw kemunikacji elektronicznej
Ozngczenie pedmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
7 |Netia S.A. Krzysztof Osiecki
Stanowisko/uwagi: ikl b . :
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: A b K PN TR
ijekt nalezy uzgndnié 2 Netia S.A ofGdansk rodkéw komunikacji elektronicznej -
0 = it Imie | nazwisko przedstawiciela
8 |oPEC Sp. z 0.0. Dorota Pawlowska
Stanowisko/uwagi: Udzial w naradzie 7 wykorzystaniem e
Projekt zaakceptowany |érodkow komunikogii elektronicznej
(Dznaczenie podmiolu: Imie i nazwiska przedstawiciela
9 |PSG Sp.zo.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy W Gdansku Jarostaw Sobczynski
Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
,Uzgodniono zgodnie z zalaczonymi uwagami :
1. Rozpoczecie robét nalezy zglosi¢ pisemnie w Gazowni w Rumii, na min. 7 dni przed ich
rozpoczgciem.
2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowg lub uszkodzenia sieci gazowej nalezy
wstrzymaé prace i niezwlocznie powiadomié Pogotowie Gazowe tel. 992 lub Gazownie w Rumii.
3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usuniete na koszt Inwestora
i Wykonawcy. :
4. Szcz,egéluwy przebieg tras jstn.igjacylcb gazociggbw nalezy ustali¢ na budowie, na podstawie ;’r‘f;ﬁ;“‘: L‘s::; ’;a; fﬁfgz:‘mﬁiﬂgg
przekopow kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.
5. Po wykonaniu skrzyzowania / zblizenia z siecia gazowa nalezy sporzadzi¢ dokumentacjg
fotograficzng w celu dokenania edbioru. Zdjecia nalezy przeslac na adres eksploatacja.rumia@psgaz.pl w
terminie 7 dni od wykonania rob6t. Gazownia moze wymaga¢ odkrywek kontrolnych w przypadku braku
odbioru.
6. W poblizu istniejace] sieci gazowej roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.
7. Nalezy zachowaé przykrycie gazociagu 0,8-1,2m.
8. Nalezy zachowac wszystkie wymagane odlegtodci od istniejacej/projektowanej sieci gazowej zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw technicznych,
|jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U z 2013 poz. 640"
Oznaczenic podmioiu: Imie i nazwisko przedstawiciele
10|plast-Com s.c. Remigiusz Rozycki
Stanowisko/uwagi: Udzial w naradzie 7 wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany $rodkéw komunikacji elektronicznej
e ic. podmioni: Imie i nazwisko przedstawiciela
11|Urzad Miasta Rumia Grazyna Stoltman
Stanowiska/uwagi: Udzial w naradzie 2 wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkéw komunikagji elektronicznej
| Ornaczenie podmiotu: Imie { nazwisko przedstawiciela
12{vectra S.A. Mitosz Kobusinski
Stanowisko/uwagi: Udzial w naradzie 2 wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany érodkow komunikadji elektroniczne]
Ozngcrenie podmictu: Imig 1 nazwisko przedstawiciela
13 Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego 1 Wejherowskiego Anna Hadas
Stanowiskofuwagi: Udzial w naradzie z wykorzystuniem
Projekt zaakceptowany Srodkéw komunikacji elektronicznej
W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem érodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Kazimierz Kielas.
Zeskany) kod QR, Z up. Starosty
aby zlokalizowaé Waclaw Abramowicz
g - smicoak 16 sangis Kierownik Referatu ZUD
Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 9 paZdziernika 2023 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, podpisany
kwalifikowang pieczecia elektroniczng organu.
Weryfikacji dokumentu mozna dokona¢ na stronie https://weryfikacj tokoluzud.epodgik.pl
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% Starosta Wejherowski Wejherowo, 22 listopada 2023 r.
? fﬁ ul. 3 Maja 4
%51  84-200 Wejherowo

PROTOKOEL Z NARADY KOORDYNACYJNE] NR GD.6630.1758.2023

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Wejherowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przytaczami  kanalizacyjna

Obreb: Rumia 17 (221502_1.0017); 422/9, 422/17, 436/73, 422/65,

Lokalizacja obiektu 422/70,

422/14
Lista Jednostka ew. Obreb ew. Numery dzialek ewidencyjnych
dzialek ewidencyjnych Rumia Rumia 17 422/9, 422/14, 422/17, 422/65, 422/70, 436/73

Mariusz Gruchala reprezentujacy(a) podmiot
Wnioskodawca mg invent mariusz gruchala, NIP: 5841559168
Legendy, 12, 80-180 Gdansk

Inwestor Gmina Miejska Rumia

Mariusz Gruchala

Projektant numer uprawniefi: POM/0078/POOD/14

Czlonkowie zespoiu Eukasz Nowakowski, Nr upr. POM/0246/PO0S/09

projektowego
Data wplywu wniosku 13 listopada 2023 r.
Data rozpoczecia narady 15 listopada 2023 r.
Data zakonczenia narady 22 listopada 2023 r.
Przewodniczacy Waclaw Abramowicz
narady koordynacyjnej Kierownik Referatu ZUD
Lista uczestnikow narady koordynacyjnej
1 Oznaczenie podmiotu: Podmiot powiadomiony o
Netia S.A. naradzie drogq elektroniczng
Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska
2 Oznaczenie podmiotu: Podmiot U()lt'.‘[.‘fif]!?]!f)l!\" o
Orange Polaka Hurt naradzie droga elektroniczng
Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska
Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
3 |CHOPIN Telewizja Kablowa Sp. 7 0.0. Tomasz Schmidtke
Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
Wykonawca robét winien zglosi¢ pisemnie do Chopin Telewizja Kablowa Sp.z 0.0 Wejherowo ul.
Przemystowa 3 tel.058-738-97-25 lub droga mailowa zamiar rozpoczecia robot na 7 dni roboczych przed
rozpoczeciem inwestycji. Koszty naprawy i poniesione straty przez Chopin Telewizje Kablowa Sp .z 0.0.
na skutek ewentualnych uszkodzen sieci kablowej podczas wykonywania robét ponosi Wykonawca, W
miejscach wystepowania istniejacej infrastruktury teletechniczne;j (linia vA)prace ziemne ponizej
0,70-0,80 m ponizej poziomu gruntu wykonywac recznie, Zabezpieczenie, osloniecie istniejacej sieci oraz [ ot
usunigcie kolizji odbywa sie kosztem i staraniem Wykonawcy. Chopin Telewizja Kablowa Sp.z 0.0. nie -
przewiduje wykonywania zlaczy przelotowych lub wstawek kabli w wyniku powstatych uszkodzen .W
razie uszkodzenia laczy $wiatlowodowych i analogowych nalezy taki kabel wymienic na calej jego
diugosci. W razie potrzeby wykonac oddzielny projekt branzowy na przebudowe i zabezpieczenie
infrastruktury telekomunikacyjnej nalezacej do operatora Chopin Telewizja Kablowa Sp z 0.0. Przed
rozpoczeciem robot wykonac przekopy kontrolne dla zinwentaryzowania rzeczywistego poloZenia i tras
istniejacej sieci kablowej.
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Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
4 |ENERGA-OPERATOR S.A. Oddzial w Gdansku Michal Dzienisz

Stanowisko/uwagi: o

Projekt zaakcepltowany z uwagami do realizaciji: Udzlal w

srodkow ko

Uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji w Gdyni.

\Oznaczenie podmiotu: Tmie i nazwisko przedstawiciela
Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. Grupa Orlen Lukasz Foltyn

Stanowiskofuwagi:
Projekt zaakceptowany

(€2

6 Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela

Interkam sp. zo.o. Maciej Mach

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Oznaczenie podmiotu: I'mie i nazwisko przedstawiciela
OPEC Sp. z 0.0. Karolina Procaj

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
PEWIK GDYNIA Sp.zo.o. Jowita Sadowska

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

1) O rozpoczeciu robdt nalezy pisemnie powiadomi¢ PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. z 14-dniowym
wyprzedzeniem podajac numer uzgodnienia.

2) Wrykonawca zobowiazany jest do umozliwienia inspektorom PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. prowadzenia
czynnosci kontrolnych w trakcie realizacji robot.

3) Podczas prowadzenia prac w poblizu urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych prace ziemne
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci w obecnosci stuzb PEWIK Gdynia Sp. z o.0.
4) Dokonac regulacji wysokosciowej skrzynek zasuw, hydrantow oraz wlazéw do poziomu
projektowanych rzednych. Koszty zwiazane z regulacja, wymiang i naprawa uszkodzonych urzadzen
wodociagowych i kanalizacyjnych podczas prowadzonych prac ponosi Inwestor. Do regulacji wlazéw
uzywac pierscieni regulacyjnych.

5) W przypadku wprowadzania zmian w zakresie niwelety drogi, nalezy zachowac normatywne
przykrycie istniejacej podziemnej infrastruktury wodociagowej i kanalizacyjnej, wszystkie wlazy studni i
skrzynek ulicznych nalezy dostosowaé do niwelety projektowanej drogi.

6) PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. zobowiazuje Inwestora i Wykonawce robdt do prowadzenia prac w sposob
wykluczajacy mozliwosé uszkodzenia naszych urzadzen i powstania awarii sieci wodociagowej i
kanalizacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztow zwigzanych z powstaniem awarii sieci wodociagowej lub
kanalizacyjnej na skutek prowadzonych prac.

~J

[o5]

ial w
srodkow ko

Oznaczenie podmiotu: I'mie i nazwisko przedstawiciela
PSG Sp.zo.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gdansku Jarostaw Sobczynski
Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
LUzgodniono zgodnie z zalaczonymi uwagami :

(=]

1. Rozpoczecie robot nalezy zglosic pisemnie w Gazowni w Rumii, na min. 7 dni przed ich
rozpoczeciem.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowa lub uszkodzenia sieci gazowej nalezy
wstrzymac prace i niezwlocznie powiadomié¢ Pogotowie Gazowe tel. 992 lub Gazownie w Rumii.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usuniete na koszt Inwestora

i Wykonawcy.

4, Szczegolowy przebieg tras istniejacych gazociagéw nalezy ustalic na budowie, na podstawie Lzl w e
przekopdéw kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy. i

5. Po wykonaniu skrzyzowania / zblizenia z siecia gazowa nalezy sporzadzi¢ dokumentacje
fotograficzna w celu dokonania odbioru. Zdjecia naleZy przesta¢ na adres eksploatacja.rumia@psgaz.pl w
terminie 7 dni od wykonania robot. Gazownia moze wymagac odkrywek kontrolnych w przypadku braku
odbioru.

6. W pobliZu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

7. Nalezy zachowac przykrycie gazociagu 0,8 - 1,2m.

8. Nalezy zachowac wszystkie wymagane odleglosci od istniejacej/projektowanej sieci gazowej zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U z 2013 poz. 640"

dzie z wykor

kacji elekt)

10 Qznaczenie podmiotu: TImie i nazwisko przedstawiciela
Plast-Com s.c. Remigiusz Rozycki
Stanowisko/uwagi: Udziat w dzie z wykorzys
Projekt zaakceptowany srodkow ji el

11 Qznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
Urzad Miasta Rumia Grazy‘na Stoltman

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Imie i nazwisko przedstawiciela

Oznaczenie podmiotu:
12|vectra S.A. Mitosz Kobusinski

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany
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Oznaczenie podmiotu: Imig i nazwisko przedstawiciela
13 Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego Anna Hadas

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Mariusz Gruchala.

AT
: #:_' el Zeskanuj kod QR, Z up. Starosty
e :El, aby zlokalizowac Waclaw Abramowicz
‘;n-ll wniosek na mapie Kierownik Referatu ZUD

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 22 listopada 2023 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, podpisany
kwalifikowana pieczecig elektroniczng organu.

Weryfikacji dokumentu mozna dokonac na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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cen NET I A

Netia SA

02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13
Adres do korespondencji:

Netia SA

Gdansk, dnia 30.11.2023r.

Dzial Utrzymania Uslug
Okreg Pélnoc

ul. Arkenska 6/A3
80-387 Gdansk

tel. +48 22 352 67 95

fax +48 58 783 01 50

MMM Group Krzysztof Gordziej
ul. Strazacka 24
84-239 Bolszewo

Nasz znak: NTFB-508-2092/23
Wasz znak: pismo z dnia 03.11.2023r.

WARUNKI TECHNICZNE

Dotyczy: Przebudowa drogi wraz z branzami oswietlenia i odwodnienia dla odcinka ulicy Oliwskiej

w Rumi od skrzyzowania z ul. Kielecka do dz. nr 436/73.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 03.11.2023r., Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej

Netia S.A. wydaje warunki techniczne na zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. do wiw
projektu.

Wedtug przedlozonego projektu zagospodarowania terenu, wiw inwestycja powoduje koniecznosé

zabezpieczenia istniejacej w zakresie opracowania kanalizacji teletechnicznej Netia S.A..

Szczegolowe warunki techniczne zabezpieczenia sieci Netia SA:

1.

Metia S/
X1 Wy

Odcinki kanalizacji teletechnicznej Netia S.A. (1 x PCV @ 110 mm) wypadajace w projektowanych
jezdniach i zjazdach nalezy zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami ostonowymi, grubosciennymi, przy
czym rury ochronne powinny wykracza¢ min 0,5 m poza obrys projektowanej nawierzchni.

Studnie telekomunikacyjne nalezy wypoziomowac¢ do rzednych nowych nawierzchni.

Jezeli w wyniku robdt nastapi wyplycenie kanalizacji kablowej nalezy jg zagtebi¢ do min. 0,9 m
warstwy pokrycia.

Zabezpieczy¢ kanalizacje teletechniczng Netia S.A. przed uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu;
Po wykonaniu wszelkich prac budowlanych podlegajgcych zakryciu, Wykonawca na wtasny koszt
sprawdzi droznoéé rur kanalizacji Netia S.A. na odcinkach bedgcych w obszarze dziatania grup
budowlanych takich jak miejsca wykorzystywane pod sprzet lekki i ciezki a bedace w bliskosci
istniejacej infrastruktury Netia S.A. w obecnosci przedstawiciela Netia S.A.. Pogorszenie
parametréw droznych kanalizacji teletechnicznej Netia S.A. skutkuje sprzeciwem ze strony Netia
S.A. przy odbiorach prac budowlanych.

Prace powinny byé wykonane zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami, w tym normami
Netia S.A., dotyczacymi zblizen poziomych i pionowych, kolizji tras, lokalizacji i glebokosci
posadowienia, rodzajéw i jakosci uzywanych materialéw, stosowanych technologii i rozwigzan-
statych, doraznych, typowych i jednostkowych.

Wszystkie prace zwigzane z zabezpieczeniem kanalizacji teletechnicznej nalezy wykonywac
bezwzglednie pod nadzorem pracownika Netia S A. (ustuga ptatna).

dla m.st. Warszawy
968 PLN. Kapitat opf
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1, ul. Tasmowa 7A N E T l A

8. Roboty budowlane ulegajgce zakryciu lub zanikajgce, zgtosi¢ do odbioru Netia S.A. - Dziat
Utrzymania Ustug - w obecnosci przedstawiciela Inwestora i Wykonawcy. Odbiér odbedzie sie
zgodnie z normami Netia S.A.

Wymagania formalne:

1. Przed przystapieniem do robot zwigzanych bezposrednio z siecig Netii S.A. w celu uzyskania ich
akceptacji, Wykonawca zglosi pisemnie /z minimum 21-dniowym wyprzedzeniem/ zamiar
rozpoczecia prac. Zgloszenie prac winno zawiera¢: termin planowanego rozpoczecia i zakonczenia,
lokalizacje, zakres i harmonogram prac, nr uzgodniehn Netia SA . Adres, na ktory nalezy
dostarczy¢ zgloszenie: Netia S.A., Dzial Utrzymania Usltug, Okreg Polnoc, 80-387 Gdansk. ul
Arkonska 6/A3, e-mail: nadzory@netia.pl;

2. Po zatwierdzeniu harmonogramu robot, Netia S.A. Protokolem Przekazania Placu Budowy przekaze
Wykonawcy/Inwestorowi urzadzenia podlegajgce zabezpieczeniu, zobowigzujgc do utrzymania ich w
cigglym ruchu eksploatacyjnym. ,

3. Prace wzdhuz sieci telekomunikacyjnej Netia SA /mniej niz 2m/ nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu jej
przebiegu, ze szczegodlng ostroznoscig z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz przy
udziale przedstawiciela Netii SA. Nie wyklucza sie odstepstw trasowych i wyplycen sieci.

4. W przypadku uszkodzenia w trakcie robdt sieci telekomunikacyjnej Netia SA Wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie Dzial Utrzymania Uslug, 80-387 Gdansk,
ul Arkonska 6/A3, tel. +48 22 352 67 95 fax +48 58 783 01 50 , e-mail: nadzory@netia.pl;

5. Wszelkie prace zwigzane z siecia teletechnicznag nalezy wykonaé zgodnie z ogélnie obowigzujacymi
przepisami oraz normami Netia S.A, a zastosowane materialty musza by¢ zgodne z Lista Materiatow
dopuszczonych w Netia S.A.

6. Wykonane prace podlegajg odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela Netii SA.

7. Wszelkie koszty zwigzane z przebudowa, nadzorem (nadzér techniczny przedstawiciela Netii pfatny
zgodnie z obowiazujgcym cennikiem w Netia SA) i zabezpieczeniem istniejgcej infrastruktury Netii
ponosi Inwestor.

8. Koszty wszelkich robdt i uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netii SA powstale w wyniku
prowadzonych prac jak i wynikajace z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor \ Wykonawca. Netia
SA =zastrzega mozliwos¢é dochodzenia roszczen z tytulu strat w ruchu telekomunikacyjnym
powstatych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia SA.

9. Warunki techniczne sg wazne przez jeden rok.

Informacije o sieci Netia SA:
Zawarte powyzej informacje o sieci Netia S.A. sg aktualne na dzien wystawienia niniejszych

warunkow technicznych waznych przez jeden rok. Zastrzega sie mozliwos¢ zmian stanu sieci w
czasie waznosci warunkow technicznych.

Z powazaniem
Przedstawiciel NETIA S.A.

Krzysztof Osiecki

Zatgczniki:

1. Plan sytuacyjny — 1 egz.
2. Cennik nadzorow — 1 egz.
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GMINA MIASTA
ul. Sobieski

PEWIK GDYNIA min
Pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data:
23-10-2023 TT-721-Ru-031915/23 05-12-2023

Sprawa: wniosku o uzgodnienie przeb udowy drogi wraz 7 infrastrukturg towarzyszgeg w ul. Oliwskiej
W Rumi.

Odpowiadajac  na pismo, ktére wplyngto  do  Spétki  dnia 23-10-2023

PEWIK GDYNIA Sp. zo. 0. uprzejmie informujemy, ze na terenie planowanej inwestycji przebudowy
ulicy Oliwskiej w Rumi znajduje si¢ nastgpujaca infrastruktura wodociagowa i kanalizacyijna;

®  Sie¢ wodociggowa DN110 na odeinku od skrzyzowania z ul. Kieleckg do wysokosci posesji
ul. Oliwska 12,
Sie¢ wodociagowa DN90 na odeinku od wysokosci posesji ul. Oliwska 12 do dzialki nr 698,
Sie¢ wodociggowa DN110 w ul. Kieleckigj,
Sie¢ kanalizacji sanitarnej DN200 w ul. Kieleckiej,
Sie¢ kanalizacji sanitarnej DN200 w ul, Oliwskiej.

Majac na uwadze koniecznosc przebudowy fragmentu sieci wodociagowej, stanowiacej wiasnosé
PEWIK GDYNIA 8p. z 0.0., w ramach planowanego uktadu drogowego (zgodnie z trescig ponizszych

uwzglednié¢ ponizsze warunki techniczne:

1) Nalezy zaprojektowag przebudowe sieci wodociggowej DN90 na DN1 10 PE 100 SDR 11 PN1§
w ul. Oliwskiej, od wysokosci nieruchomosgci zlokalizowanej przy ul. Oliwska 12 do kofica
planowanej inwestycji drogowej. Nalezy zaprojektowaé przelgczenie do przebudowywanych
przewodéw wodociggowych wszystkich istniejacych i projektowanych przylaezy wodociggowych
Wraz z wymiang zasuw przylaczeniowych. Na etapie uzgadniania koncepcji trasy Spétka
doprecyzuje Wymagania w zakresie potrzeby wymiany odcinkéw przylgezy do granicy posesji.
Ewentualna wymiana przytaczy bedzie wymagata zgody i uzgodnienia z wiascicielami przytaczy.
Po dokonaniu przebudowy odcinkéw sieci, istniejace obecnie przewody nalezy unieczynnic.

2) Projekt przebudowy sieci wodociagowej powinien uwzgledniaé koniecznosc zachowania cigglosci
dostawy wody. )

3) Urzadzenia wodociggowe nalezy zaprojektowaé zgodnie zobowigzujgeymi w tym  zakresie

normami, przepisami oraz Wymaganiami PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0., zawartymi w zataczniku

4) W poblizu urzadzen wodociggowych prace ziemne nalezy prowadzié recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznogci, przy skrzyzowaniach i zblizeniach zachowaé odleglosci wynikajace
z polskich 1 branzowych norm,

5) W przypadku wprowadzania zmian w zakresje niwelety drogi, nalezy zachowa¢ normatywne
przykrycie istnigjacej podziemnej infrastruktury wodociggowej i kanalizacyjne;.

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji $p. z 0.0, w Gdyni 1
ul. Witomitiska 29, 81-311 Geynia, tel. 586687 311, fax 50587 200, wwiw pewik gymia.pl ]
sckretariar: tel. 586219 162, fax 586203 221, e-mail; bis o@pewik gdynia pl
s3d rejesirowy: Sad Rejonowy Gdafisk-Péinoc w Gdansku, KRS 0000126973
kapital zakladowy Spotki 297,840,000 4, nr konta bankowego 89 1030 | 1200000 D000 3406 7001
NIP 586-010-44-34, REGON 190563879
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Vs

6)

7)

8)

9)

PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. zobowiazuje Inwestora i Wykonawcg robdt do prowadzenia prac
w spos6b  wykluczajacy mozliwosé uszkodzenia naszych urzadzefi i powstania awarii sieci
wodociggowej lub kanalizacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztow zwiazanych z powstaniem
awarii sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej na skutek prowadzenia prac.
Przed ztozeniem projektu budowlanego do uzgodnienia z innymi instytucjami i gestorami sieci
koncepcjg przebiegu trasy projektowanych przewodéw, przedstawiong odrebnie na:

a) mapie do celéw projektowych,

b) obowiazujacym MPZP,

¢) planie struktury whasnosci,

d) projekcie uktadu drogowego,

nalezy uzgodni¢ z PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0., skladajac w Biurze Obshugi Klienta zlecenie

uzgodnienia dokumentacji projektowej wraz z 2 egz. koncepcji.
Projekt budowlany o szczegblowosci projektu wykonawczego (zawierajacy w szezegolnosci:
wszystkie uzgodnienia gestorow infrastruktury znajdujaeej sig w sasiedztwie projektowanych sieci)
nalezy uzgodnié z PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0., skladaige w Biurze Obshugi Klienta zlecenie
uzgodnienia dokumentacji projektowej wraz z 2 egz. projektéw sieci.
Niniejsze warunki techniczne wraz z zataczmikami nalezy dolaezyé do przedkiadanej
do uzgodnienia dokumentacji projektowej.

Warunki techniczne zachowuja waznoéé do dnia 05.12.2025 r.

Ponadto, odnoszac si¢ do przedtozonych do ztozonej dokumentacji projektowej prosimy

o uwzglednienie w dokumentacji ponizszych uwag:

1) Stupy o$wietleniowe nalezy tak lokalizowaé, aby skrajnie ich fundamentéw znajdywaty si¢
w odleglosci nie mniejszej niz 40 cm od istniejacej sieci wodociggowej.

2) Jezeli w ramach przebudowy ww. ukladu drogowego planowane sg nowe nasadzenia (drzewa,
krzewy), projekt nasadzer nalezy przedlozy¢ do tut. Przedsigbiorstwa w celu weryfikacji
ewentualnych  kolizji z istniejgca/przebudowywang  infrastrukturg wodociggowa 1
kanalizacyjng. Podkreslamy, ze nasadzenia nalezy lokalizowaé bezkolizyjnie wzgledem
infrastruktury technicznej i w odleglosci min. 2,0 m liczac od érodka korony drzewa.

Jednoczesnie informujemy, ze tut. Przedsigbiorstwo zastrzega sobie mozliwo$¢ wniesienia

innych uwag do przedstawionej dokumentacji.

Uzupelnione i poprawione dokumentacje (dokumentacja projektowanego zagospodarowania

terenu oraz koncepejg przebudowy sieci wodociggowej), W dwoch egzemplarzach wraz ze zleceniem
ich uzgodnienia (do pobrania ze strony www.pewik.gdynia.pl) nalezy przediozyc do uzgodnienia.

Sprawg prowadzi:
Matgorzata Sokolowska
Tel. 586687496

DW: e

1.

MMM Group GORDZIE] KRZYSZTOF -

ul. Strazacka 24
84-239 Bolszewo

Zatacznik:

1.

Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ przewody wodociagowe rozdzieleze,

Strona2 z2
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POLSKA

SPOtKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Gdansku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 9520/BR/OTI1/2023
Z dnia: 2023-12-11

Zadanie: Przebudowa ulicy Oliwskiej w Rumi od skrzyzowania z ul. Kielecka do dz. 436/73.

Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Migjscowos¢é: Rumia (gm. Rumia)

Adres:  odcinek ul. Oliwskiej od skrzyzowania z ul. Kielecka do dz. nr 436/73.

Projektant: Mariusz Gruchata, upr. nr: POM/0078/POOD/14

Inwestor:  Gmina Miejska Rumia Sobieskiego 7 84-230 Rumia

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul Wojciecha Bandrowskl 0 16, 33-100 Tarndw
Oddziat Zaklad Gazowniczy w GdanskLL ul. Walowa 41/43, 8( 8 Gdansk

KRS 0000374001, Sad Rej unowdela Krakowa - Srodmiescie w Krakowie iziat Gospodarczy KRS
NIP 52524 9 411, REGON 142739519 KapIITal Zaktadowy: 1048 91705020
www.psgaz.pl
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Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczecie robét nalezy zgtosic¢ pisemnie w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,

nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa nalezy wstrzymac prace i

niezwtocznie powiadomi¢ wiasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownie.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowe] Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usungc¢ wtasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwiazku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnos¢
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polskg Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwiocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,
wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualnos¢ mapy do celow projektowych i jej zgodnos$¢ z stanem rzeczywistym terenu
odpowiada projektant.

. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie.

. Szczegotowy przebieg tras istniejacych gazociggow nalezy ustalic na budowie, na podstawie
przekopdw kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

. Przy uktadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowa¢ wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejacej/projektowane] siecl gazowe;.

. Gazociggi zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U.z 2013 r., poz. 640).

11. Zachowa¢ normatywne przykrycie gazociggu w odniesieniu do projektowanych rzednych terenu.

12. W strefie kontrolowanej, nie nalezy wznosic obiektow budowlanych, urzgdzac statych sktadow i

magazynow oraz podejmowac dziatan mogacych spowodowac uszkodzenia gazociggu podczas
jego uzytkowania. Wszelkie prace w strefie kontrolowanej moga by¢ prowadzone tylko po
wczesniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z wtasciwg Gazownig.

13. Nalezy odbudowac system oznakowania gazociggu za pomocg tasmy ostrzegajacej

14. Linie kablowe nalezy lokalizowac¢ poza strefg kontrolowang gazociggu.

15. Linie kablowe na skrzyzowaniach z gazociggami nalezy prowadzié¢ w rurach ochronnych.

16. Zasypanie gazociggu nalezy wykona¢ w sposob uniemozliwiajgcy jego uszkodzenie (z

zastosowaniem podsypki i obsypki).

17. Skrzyzowania z gazociagiem, przed zasypaniem, zgtosi¢ do odbioru we wiasciwej Gazowni.

18. Przewierty i przeciski, przy skrzyzowaniach z gazociggami, wykona¢ pod nadzorem

przedstawiciela Gazowni / Placowki.

19. Podbudowe nawierzchni drogowej w obrebie gazociggu stabilizowac z uzyciem sprzetu

zageszczajgcedo typu lekkiego.

20. Nie dopuszcza sie obnizenia rzednej terenu nad istniejgcym gazociggiem/przytaczem

Sredniego/niskiego cisnienia, powodujgcego zmniejszenie wielkosci jego przykrycia.
21. Zmiana rodzaju nawierzchni na inny niz w projekcie, wymaga ponownego uzgodnienia w PSG sp.

A

o W oo~ O

Z0.0.
KIEROWNIK ,
Pieczatka i podpis: Selcja Ewidgnci Majatku | Uzgodnient
0 /e
Kafil Barnas

Osatyandgekontaktu: Agata Dzieminska (agata.dzieminska@psgaz.pl)

1. Projektant
2.ala
Polskagén'ﬁka Gazownictwa sp. z 0.0, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
dziat Zaklad Gazowniczy w Gdanski, ul. Watowa 4143, B0-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Re| onowyﬁi\a Krakowa - Srodmiescie w Krakowie, XII izial Gospoedarczy KRS
NIP 525 24 % 411, REGON 142739519, Kapitat Zakiadowy: 10 488 917 050 zt
www_psgaz.pl
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