IZOLACJA PIONOWA | POZIOMA FUNDAMENTOW
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1

.  CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE

Opracowanie: IZOLACJA PIONOWA | POZIOMA FUNDAMENTOW BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1
Inwestor: GMINA KONSTANTYNOW LODZKI

z siedziba: ul. ZGIERSKA 2, 95-050 KONSTANTYNOW LODZKI
Adres inwestycji: Konstantynéw Y.odzki,
ul. Lodzka 5/7, 95-050 Konstantynow L.odzki

pow. pabianicki, woj. Lodzkie

2. PRZEDMIOT I ZAKRES PROJEKTU.
2.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem projektu jest opracowanie dokumentacji dla izolacji pionowej
i poziomej fundamentéw budynku szkoty podstawowej nr 1. Projektuje Si¢ gltownie
hydroizolacj¢ $cian fundamentowych istniejacego budynku Szkolty Podstawowej nr 1

w Konstantynowie Lodzkim. Przewiduje si¢ rowniez remont instalacji deszczowej, naprawe

uszkodzonej elewacji na $cianie wschodniej oraz wykonanie opaski z kruszywa naturalnego.

2.2 LOKALIZACJA OBIEKTU
T p
P

i Ml

(Konstantyno’w Lodzki, ul. Lodzka 5/7, 95-050 Konstantynow £.odzki
pow. pabianicki, woj. £ddzkie, dz. nrewid. 121/1, 121/2, 121/3, 121/4, 121/5, 121/6, obreb K-12)
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2.3 ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania:
- opis stanu istniejacego;
- dokumentacja fotograficzna;
- roboty przygotowawcze;

- projekt izolacji pionowej i poziomej fundamentow.

3. PODSTAWY MERYTORYCZNE OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie:
e wizji lokalnej;
e wywiad z zarzadcg obiekty;
e inwentaryzacji obiektu uzyskanej od inwestora;

e zlecenia od inwestora.

4. OGOLNY OPIS OBIKETU

Przedmiotowa nieruchomos¢, na ktorej zlokalizowana jest szkota, ma nieregularny ksztatt.
Na dzialce znajduja si¢ nastepujace obiekty: budynek szkoty i komoérki gospodarcze oraz wiaty.
Wijazd 1 wejscie na teren nieruchomos$ci znajduje si¢ w potnocnej granicy dziatki. Dostgp do
ul. Lodzkiej poprzez dziatkg nr ewid. 121/11. Wszystkie ciagi piesze i jezdne na terenie dziatki sg
wylozone plytami betonowymi Iub utwardzone betonem. Cato$¢ nie podlega ochronie
konserwatorskiej, ani nie jest potozona na obszarze szkod gorniczych.

Podtoze gruntowe terenu badan do glebokosci 3,0 m p.p.t. charakteryzuja proste warunki
gruntowo-wodne. W sklad podioza gruntowego wchodza nasypy niebudowlane (mieszanina
humusu, piaskéw, kamieni, glin, okruchow cegiel, szlaki 1 czgsci ceramicznych), piaski (pylaste,
drobne, $rednie, grube i zwiry), mulki oraz gliny zwatowe (gliny i gliny piaszczyste). W trakcie
wykonywania prac wiertniczych przy inwestycji towarzyszacej stwierdzono wystepowanie wod
podziemnych oraz odsgczenia. W okresie intensywnych i dtugotrwatych opadéw atmosferycznych
na stropie osadow spoistych pojawiaja si¢ odsgczenia o rdznej intensywnos$ci, a istniejgce
przybieraja na sile.

Na podstawie ogolnego stanu technicznego budynku, brak widocznych rys i osiadan

stwierdza si¢, ze fundamenty nie wykazuja sladow uszkodzen, a ich stan techniczny mozna
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okresli¢ jako dobry. Dlugotrwale wystepujace odsaczenia moga jednak powodowaé ich

zawilgotnienie, dlatego projektuje sie wykonanie izolacji pionowej i poziomej.

5. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU OPRACOWANIA

Projektuje si¢ gldwnie hydroizolacj¢ $cian fundamentowych istniejagcego budynku Szkoty
Podstawowej nr 1 w Konstantynowie bLodzkim. Przewiduje si¢ rowniez remont instalacji
deszczowej, naprawe uszkodzonej elewacji na $cianic wschodniej oraz wykonanie opaski z
kruszywa naturalnego ograniczonego obrzezem betonowym na tawie betonowej. W ramach prac

wykonana zostanie wymiana gruntu w rejonie muru fundamentowego (zasypka).

W ramach realizacji zdania prowadzone beda nastepujace roboty:

Hydroizolacja bedzie obejmowala nastepujace roboty:

e wykonanie wykopow przy $cianach fundamentowych ( nachylenie skarpy 1:1,5),

e przygotowanie $cian do wykonania izolacji,

e wykonanie iniekcji grawitacyjnej jednorzedowej jednostronnej w $cianach ponizej posadzki
piwnic, w murze do gr. 50 cm,

e wykonanie izolacji przeciwwodnej pionowej $cian,

e wykonanie izolacji termicznej Scian fund. polistyrenem ekstradowanym gr. 12 cm,

e wykonanie zabezpieczenia z folii kubetkowej, ponizej gruntu,

e wykonanie tynku cienkowarstwowego, na cokole budynku.

Roboty dodatkowe beda polegaly na :

e naprawie uszkodzonych elementéw instalacji deszczowej, wymiana instalacji na rury PVC,
lite S8,
e odbudowaniu uszkodzonej elewacji na §cianie wschodniej,

e wykonaniu opaski przy Scianach zewnetrznych z kruszywa naturalnego.

Opis robot:

Skucie zmurszatego tynku, usuniecie zmurszatych i reprofilacja spoin

1. Skucie zmurszatego tynku
2. Usunigcie 1 oczyszczenie zmurszatych spoin

3. Oczyszczenie powierzchni $ciany
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4. Przygotowanie zaprawy

5. Reprofilacja spoin

Iniekcja grawitacyjna jednorzedowa jednostronna

1. Wyznaczenie miejsc wykonania nawiertow.
2. Wywiercenie otworow.

3. Odpylenie otworow.

4. Przygotowanie preparatu iniekcyjnego.

5. Wykonanie iniekc;ji.

6. Zasklepienie otworow zaprawa.

Przygotowanie podtoza pod izolacje pionowa

1. Usunigcie starej hydroizolacji

2. Oczyszczenie 1 zmycie podioza

3. Naniesienie preparatu gruntujacego
4. Przygotowanie zaprawy

5. Reprofilacja podtoza

Izolacja z elastycznych szlamow uszczelniajacych na wyrOwnanym podtozu - nakladana recznie

1. Oczyszczenie 1 zwilzenie podloza.
2. Przygotowanie zaprawy uszczelniajgce;.
3. Natozenie warstwy izolacji przeciwwodnej.

4. Natozenie dodatkowej warstwy szlamu uszczelniajacego.

Przyklejanie ptyt styropianowych i wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach

1. Przygotowanie zaprawy klejace;.

2. Przycigcie i1 przyklejenie ptyt styropianowych do podtoza.

3. Przetarcie przyklejonych ptyt styropianowych papierem $ciernym i odpylenie.

4. Przygotowanie zaprawy zbrojeniowe;.

5. Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z widkna szklanego - tzw. warstwa zbrojona.
6. Wykonanie zabezpieczenia styropianu ponizej gruntu folig kubetkowa (kompletny system z
listwa wykonczeniowa, zamykajaca).

7. Wykonanie tynku cienkowarstwowego powyzej gruntu, na cokole budynku.

6
GMINA KONSTANTYNOW LODZKI, ul. ZGIERSKA 2, 95-050 KONSTANTYNOW LODZKI



IZOLACJA PIONOWA | POZIOMA FUNDAMENTOW
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1

6. PRACE PROJEKTOWANE

Projekt przewiduje:

vV Vv VY ¥V V¥V VYV VY V V VY

wykonanie wykopow przy Scianach fundamentowych ( nachylenie skarpy 1:1,5),
przygotowanie $cian do wykonania izolacji,

wykonanie iniekcji grawitacyjnej jednorzgdowej jednostronne;j,

wykonanie izolacji przeciwwodnej pionowej $cian,

wykonanie izolacji termicznej $cian fundamentowych polistyrenem ekstradowanym,
wykonanie zabezpieczenia z folii kubetkowej, ponizej gruntu,

naprawe uszkodzonych elementdw instalacji deszczoweyj,

odbudowanie uszkodzonej elewacji na $cianie wschodniej,

wykonanie cienkowarstwowego tynku na cokole budynku,

wykonanie opaski przy Scianach zewnetrznych z kruszywa naturalnego.

7. WYTYCZNE DO WYKONYWANIAROBOT

>

>

Rozebra¢ ok. 100cm pas opaski 1 chodnikéw, przylegty do $ciany budynku,

Rozebra¢ fragmenty schodéw od strony zachodniej,

Ostrozny demontaz balustrady schodowej — do ponownego wykorzystania, zabezpieczenia

pozostatego balkonu,

Wykonanie prace ziemnych zwigzanych z odkryciem $cian fundamentowych wraz

z wywozem nadmiaru ziemi z wykopu — pozostawié¢ cze$¢ urobku do humusowania terenu

po wykonaniu prac,

Rozbiorka istniejgcej izolacji terminczej,
Skucie starych i zmurszatych tynkow,
Reprofilacja spoin w strefie iniekcji przy iniekcji jednostronnej
jednorzedowe;j,
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» Przygotowanie powierzchni izolowanej — poprzez usunigcie Starych wypraw tynkarskich
i malarskich do wysokosci ok 50 cm powyzej zaobserwowanych uszkodzen

spowodowanych wilgocia,

> Wiercenie otworéw do iniekcji — w jednej linii rownolegle do posadzki pod katem 10-30
stopni. Odstepy miedzy otworami powinny by¢ ok 10-12,5 cm. Gigbokos¢ otworow
powinna by¢ rowna grubosci muru minus 5 ¢cm a ich $rednica ok 10mm. Otwory mozna

wierci¢ z jednej lub z dwdch stron muru. Otwory iniekcyjne nalezy oczyscic¢ ze zwierciny,

» Woprowadzenie metodg grawitacyjng gotowej mieszaniny iniekcyjnej aktywatora
krzemianowego (np. CRYSTARID®-IK) oraz wody,

» Po ok 1-1,5h wypetni¢ otwory iniekcyjne mieszaning wypelniajacg przy pomocy re¢cznej
pompki iniekcyjnej do suspensji cementowych, ktora pozwala na doktadne wypetnienie

objetosci otworu iniekcyjnego,

» Po dokonanej iniekcji otwory iniekcyjne dodatkowo zréwnuje si¢ z licem muru przy uzyciu

szpachelki. Do licowania jest uzywana mieszanina wypetniajaca,

» Przepona przeciwwilgociowa formuje si¢ w murze do okoto 7-10 dni od iniekcji w

zalezno$ci od temperatury murow,

Uwaga: Szczegdlowe informacje dotyczgce mieszaniny iniekcyjnej i mieszaniny

wypelniajqcej znajdujq si¢ wedlug zalecenn wybranego producenta.

» Wykonanie dwoch warst hydroizolacji z wigzacej mikrozaprawy uszczelniajacej na bazie
cementu i kruszywa oraz dodatkow i modyfikatorow (np. technologia Schomburg Aquafin
RB-400),

» lzolacja $cian z izolacyjnych ptyt fundamentowych (polistyren ekstradowany) o grubos$ci

12 cm na $cianach fundamentowych do poziomu 100-120 cm od terenu.

» Wykonanie warstwy zbrojnej na S$cianach wraz z izolacja przeciwwilgociowa z foli

kubetkowej HDPE o grubosci 0,4 mm zakonczonej systemowg lista,

» Wykonanie naprawy systemu odwadniajgcego: wymiana fragmentu rur spustowych,

wymiana czyszczakOw oraz czyszczenie istniejgcego rurociggu kanalizacyjnego,

» Dostawa piasku i zasypywanie wykopdw — plantowanie terenu ziemig z urobku,
8
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» Montaz listwy startowej,
» Przyklejenie ptyt styropianowych grubosci 10 cm W miejsce usunigtej izolacji cokotu,

» Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach wraz z wyprawa tynkarska cienkowarstwowa

malowaniem farbg akrylows,

» Wykonanie opaski z kruszywa naturalnego o szer. 50 cm, zakonczonej obrzezem

betonowym wym. 6x20x100 cm, na lawie betonowe;j.

SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES DATA

ZESPOL IMIE :
UPRAWNIEN PODPIS
AUTORSKI I NAZWISKO SUBET AR OPRACOWANIA | OPRACOWANIA

do projektowania
w ograniczonym zakresie
Projektowal  |inz. Szymon Leszto w specjalnosci Konstrukcja CZERWIEC 2023 .
konstrukcyjno — budowlanej
nr LOD/4533/PWOKDb/21

do projektowania bez ograniczen
mgr inz. w specjalnosci konstrukcyjno -

Wojciech Binczyk - budowlanej nr uprawnien

NB.I1V.7342/79/98

Sprawdzit Konstrukcja CZERWIEC 2023 r.
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II. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
m  SEo

Foa kit e g ;
Foto 2 — Istniejace $ciany piwnic
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Foto 3— Istniejace wykonczenie Scian fundamentowych

Foto 4 — Zniszczona izolacja cokotu — do remontu
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Foto 6 — Fragment utwardzenia do rozbiorki w celu dokonania izolacji fundamentoéw
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I11. CZESC RYSUNKOWA

o 01 — Lokalizacja budynku wraz z oznaczenie $cian,
o 02 — Schemat iniekcji sciany fundamentowe;,
o 03 — Schemat opaski,

o 04 — Schemat izolacji $ciany fundamentowe;j,
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o 01 — Lokalizacja budynku wraz z oznaczenie $cian,

14
GMINA KONSTANTYNOW L()DZKI, ul. ZGIERSKA 2, 95-050 KONSTANTYNOW LODZKI



IZOLACJA PIONOWA | POZIOMA FUNDAMENTOW
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1

o 02 — Schemat iniekcji Sciany fundamentowej
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o 03 — Schemat opaski z kruszywa naturlanego
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o 04 — Schemat izolacji §ciany fundamentowej
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ZAYL.ACZNIKI

kserokopia uprawnien projektanta i sprawdzajgcego opracowanie.
kserokopia zaswiadczenia o przynaleznosci do £ OIIB.

Lodz. dnia 25 czerwea 2021 «

fidzka Okregowa Izba Iniynierow Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikzcyjna

OKK/699/2175/21
svgn. akt. KK/A)/7131-2/4533/2)

DECYZJA

Na podstawie art. 24 wst. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach

zawodowych architekiéw oraz inzynierow budownictwa ftekst jedn.: Dz. U. = 2019 r., poz 1117)
iar, 12 ust. I, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, ant. 13 ust. 1, ust. 3§ ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2 i ust. 3 pkt 6
oraz art. 15a ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r,
poz, 1333 z péin. zm ). po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa stwierdza, ze
Pan Szymon Piotr Leszto

inzynier
kicrunek budownictwo

urodzony dnia 27 wrzeénia 1986 r. w Piotrkowie Trybunalskim
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/4533/PWOKb/21
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
w specjalnodci konstrukeyjno-budowlanej,

Pan Szymon Leszio jest upowazniony do:
1) sporzadzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych, sprawowania nadzoru

autorskiego i kicrowania budowg lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji
. i
obiektu o kubaturze do 1 000 m” oraz:

a) o wysokoéei do 12 m nad poziomem terenu, do 3 kondygmacji nadziemnych i o wysokosci

kondygnacji do 4.8 m:
b) posadowionego na glebokodci do 3 m ponizej poziomu terenu, bezposrednio na stabilnym
gruncie no$nym;
€) przy rozpigtosei elementow konstrukcyjnych do 6 m i wysiegu wspornikow do 2 m:
d) niezawierajacego elementéw wstepnie sprezanych na budowie;
) niewymagajacego uwzgledniania wplywu eksploatacji gorniczej;
zgodnie 7 art. 14 ust. 3 pkt 6 oraz ant, 15a ust. S ustawy Prawo budowlane:
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie okreslonym w pkt 1,
zgodnie z art. 15a ust. | ustawy Prawo budowlane:
kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnyveh elementdw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego
w zakresie okreslonym w pkt 1, zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy Prawo budowlane;
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w zakresie okreslonym

4)
w pki |, zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane
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UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zgdania strony. na podstawic art. 107 § 4 ustawy
zdma 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego frekst jedn.: Dz. U. = 2021 r,
poz. 735 odstgpuje sie od vzasadnienia decyvzji. Zakres nadanych vprawnien budowlanych wskazano

na odwrocie decvzji

FPouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej l1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkie] Okrggowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Zgodnie z tredeig art. 1273 ustawy Kodeks posigpowania admmistracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwelania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zfozenia przez stron¢ oSwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji
(okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sgdu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okreggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

#
Przewodniczgey Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB / 47
dr inz. Ryszard Mes J LN
A
)
Czlonek Skladu Orzekajgcego OKK LOIIB A !" ,
mgr inz. Wiktor Jakubowski VA
|

}
Czlonek Skladu Orzekajgcego OKK LOIIB / A%
mgr inz. Tomasz Kluska ////‘/(é

Otrzymuja:

1. Whnioskodawca,;

Rada Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

& W

a‘a.

[
~
v
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URZAD WQIEWODZKI : Plotrkem Tryb:1698:12:1%
w Pioirkowie Trybunalskim

NB.IV.7342/79/98
Decyzja nr 79/98

Na podstawie art.13 ust.! pkt 1, ust.2, 4 i art.14 ust.i
pkt 2, ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowla-
ne (Dz.U. nr 89, poz.414 z péiniejszymi zmianami), oraz par.9
ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budow-
nictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzieinych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. nr 8 z 1995r., poz.38), po
ustaleniu, na podstawie ztoZonych przez Pana Wojclecha Marka Bi-
nczyka dokumentéw, ze spetnione zostaty warunki w zakresie przy-
gotowania zawodowego niezbednego do uzyskania uprawnien budowla-
nych oraz po otrzymaniu przez wnioskodawce pozytywnej oceny z
egzaminu na uprawnienia budowlane

nadaije

Panu: Wojciech Marek Biriczyk - mgr inz.budownictwa
ur. dnia 07 pazZdziernika 1983r. w Piotrkowie Trybunalskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
BEZ OGRANICZEN

Uzasadnienie

W zwigzku ze stwierdzeniem przez Komisje Egzaminacyjng do
spraw postepowania kwalifikacyjnego i przeprowadzania egzamindw
na uprawnienia budowlane, powotang Zarzadzeniem Wojewody Piotr-
kowskiego nr 47/95 z dnia 14 lipca 1995r., na podstawie zYozo-
nych dokumentdw, Ze wnioskodawca Pan Wojciech Birnczyk speini?t
warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do ubie-
gania sig o uprawnienia budowlane w w/w specjalnos$ci i uzyska?t
pozytywng oceng z egzaminu na uprawnienia budowlane, ztozonego w
dniu 05 grudnia 1998r., orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Gtownego Inspekto-
ra Nadzoru Budowlanego, w terminie 14 dni od dnia jej otrzyma-
nia, za pos$rednictwem Wojewody Piotrkowskiego.

Otrzymujg:

1. Pan Wojciech Marek Binczyki
ul.Danitowskiego 6/32
97-300 Piotrkéw Tryb.

2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. a/a -
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B POLSEA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O NumErze wengficoygmym:

tOD-B7E-YMD-NUD *

Pan Szymon Piotr LESZTO o numerze ewidencyjnym tOD/BO/0194,/21
adres zamieszkania m. Krzewiny 15, 97-330 Sulejow

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Iniyniercw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-03-01 do 2023-08-31.

Iaswiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu w dnie 2023-02-28 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczgoy Rady bodzkiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgosdnie z art. TE Ko

§ 1. Do zachowanda elektronicone| formy caynmasol prawne| wystarcea zhotenie aswiadcrenia waoll w postac eledtroniczne) | opatrzenie go
walifikowanym podpisem elektroncznym.

& 2. Odwiadczenie woll ziotore w formie elektroniczne jest réwnawadne 1 céwisdoreniem woll sazonmym w formie pisemng.

Wernyfiliacyy poprawnodd damych w niniejsaym sadwsadoeniv moina sprasdric za pomocg numery weryfiognege mfsiadoenia na
stromie Polskie| Izby Inkynierdw Budownictwa weass.pilb.org.pl lub kontaktujge sig = beurem wiascewe Okrggowe| lzby Indyneerces
Budawnictwa.
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B FOLSEKA
I 2 B A

INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o nismerse weryfikacyjnym:
tOD-WTM-7VH-AHE *

Pan Wojciech BINCZYK o numerze ewidencyjnym tOD/BO/1745/02
adres zamieszkania Bujny ul. Graniczna 35, 97-371 Wola Krzysztoporska

jest crlonkiem todzkie] Okregowe] lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zatwladczenle zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podplsemn  elektronbczrym
wernyfilkowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dnlu 2022-12-20 roku przez:

lacek Szer, Prrewodniczacy Rady bddzkie] Okregowe] Izby Indynierdw Budownictwa.

Zgodnée 1 art. 787 KL

§ 1. Do rachowania eleitronicene| formny czynnodcl prawne| wystarca réokenie oéwiadcrenia woll w postaci elekironicene| | ogatrzenie go
iowalfiliwanym podpisem elkektronicomgm.
§ 2. Ddwiadcrenie woll 2iodone w formie elekbroniczne] jest rownowaine 1 odwiadceeniem woll okonym w formie pisemne).

* weryfikacjq poprawnosci danych w niniejszym zaiwiadcreniu modna sprawdzit @ pomoc) numerns wergfliacyjnego rxwiadcrenia na
stronie Polskiej lzhy Indynierdw Budownicthwa www.piborg.pl lub kontakhyac sig 3 blurem wiaichee] Olrggowe| liby Inzyniendw
Budowni Chwa.
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