PROJEKT TECHNICZNY - Opis techniczny

Opis techniczny

Do projektu technicznego
»Remont boiska oraz budowa elementéow matej architektury, na dziatce nr 715,
w miejscowosci Ochojno.”

BRANZA DROGOWA

Dane ogdlne.

Inwestor:

GMINA SWIATNIKI GORNE.

ul. Kazimierza Bruchnalskiego 36.

Podstawa Opracowania:

— Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r., w sprawie przepisdw techniczno-budowla-

nych dotyczacych drég publicznych, (Dz. U. 2022, poz. 1518),
— Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych I.B.D. i M. Warszawa 1997,
— Katalog powtarzalnych elementéw drogowych cz. | i I, CBPBDiM - Transpojekt Warszawa,
— Mapa sytuacyjno wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,
— Uproszczony wypis z ewidencji gruntow,
— Witasne pomiary techniczne i wizje w terenie,

— Ustalenia z Inwestorem.

Lokalizacja:
Jedn. ewid. 120614 _4 Swigtniki Gérne, obr. 0004 Ochojno, dz.715.

Zakres opracowania:

Zgodnie ze zleceniem Inwestora zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie remontu boiska oraz bu-

dowe elementow matej architektury na dziatce nr 715 w Ochojnie.

Stan prawny terenu:

Dziatki, na ktérej beda prowadzone prace remontowe i budowlane sg wtasnoscig Inwestora (dziatka nr 715).
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Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu:

Teren inwestycji obejmuje istniejgce i funkcjonujgce boisko przyszkolne. Projektowane inwestycja nie zmienia
sposobu uzytkowania terenu. Obecnie teren inwestycji stanowi miejsce rekreacyjne zwigzane z istniejgcym budyn-

kiem, szkoty.

Sytuacja istniejgca:

Teren inwestycji obejmuje istniejgce i funkcjonujgce boisko przyszkolne o nawierzchni bitumicznej na podbu-
dowie kamiennej. Ksztatt boiska jest nie regularny, a jego krawedzie nie sg rownolegte.

Obszar wokot boiska jest pokryty humusem i jest trawiasty.

Obszar w bezposrednim sgsiedztwie wejscia na boisko jest utwardzony.

Nachylenie boiska jest zgodne z uksztattowaniem terenu, w kierunku potudniowego wschodu.

Wzdtuz potudniowego boku boiska zlokalizowany jest sciek liniowy typu Aco. Nie udato sie zinwentaryzowac
odptywu z przedmiotowego Scieku, mozliwe, ze pracuje jako zbiornik retencyjny, odparowujacy.

Wzdtuz pétnocnej krawedzi boiska zlokalizowana jest skarpa trawiasta o nieregularnym nachyleniu.

Caty teren inwestyc;ji jest ogrodzony siatkg stalowg na stupkach z betonowg podmuréwka, ktéra wzdtuz pot-
nocnego i potudniowego boku petni funkcje murku oporowego.

Stan nawierzchni boiska nie jest zadawalajacy i wymaga wymiany.

Na boisku zlokalizowane sg dwa pylony do gry w koszykdéwke.

Sytuacja projektowana:

Zaprojektowano wymiane nawierzchni boiska wraz z podbudowg z uregulowaniem jego ksztattu do wymia-
réow 25.50m na 12,50m, budowe opaski z betonowej kostki prefabrykowanej wokét boiska oraz na wejsciu na
teren boiska. Zaréwno boisko jaki i opaska zamkniete bedg betonowym obrzezem 6x20 cm na tawie betonowe;j.

Zaprojektowano odwodnienie terenu inwestycji poprzez budowe dwdch sciekdéw liniowych typu Aco, dt.
32mb z odprowadzeniem wody przykanalikiem, w potudniowo zachodnim narozniku i wpieciem do istniejgcej
studzienki kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej przy istniejgcych schodach.

Zaprojektowano odwodnienie koryta boiska poprzez budowe dwdch drenéw wzdtuz zachodniej i potudnio-
wej krawedzi boiska, z wpieciem do projektowanej studzienki przytagczeniowej, a nastepnie z wpieciem do ist-
niejgcej studzienki kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej przy istniejgcych schodach.

Zaprojektowano regulacje skarpy wzdtuz pétnocnej krawedzi, do nachylenia 1: 1.5.

Zgodnie z przewidywanym obcigzeniem, rodzajem gruntu oraz ustaleniami z Inwestorem zaprojektowano na-

wierzchnie boiska o nastepujacej konstrukcji:
e nawierzchnia sportowa, poliuretanowa *),
e kliniec kamienny (4-31,5) -5 cm,
e ttuczen kamienny (31,5-63) — 20 cm $rednio,
e piasek odsgczajagcy — 5 cm.

Zgodnie z przewidywanym obcigzeniem, rodzajem gruntu oraz ustaleniami z Inwestorem zaprojektowano na-

wierzchnie opaski o nastepujacej konstrukcji:

e betonowa kostka prefabrykowana —6 cm,
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e podsypka cementowo-piaskowa — 3 cm,

e zamiatowane kruszywo tamane (0-31,5)— 10 cm,
e ttuczen kamienny (31,5 - 63) — 10 cm $rednio,

Uwaga *): proponowane warstwy nawierzchni sportowej

1. EPDM (guma barwiona ) — gr 8 mm — mieszanka granulatu gumowego EPDM kolorowego + klej kolorowy
PU — uktadana z ukfadarki mas PU

2. SBR-—gr.8 mm — mieszanka granulatu gumowego SBR + klej PU — uktadana z uktadarki mas PU

3. ET—gr.35 mm — mieszanka granulatu gumowego SBR + kamien (otoczak) 2 — 5 lub 3 —8 mm + klej PU —
uktadana z uktadarki mas PU
Catkowita grubos¢ warstw nawierzchni sportowej poliuretanowej wynosi 51 mm

Zakres projektowanych prac projektowych:

1. REMONT ISTNIEJACEGO BOISKA:

Roboty rozbiérkowe:

- rozebranie istn. Scieku liniowego (potudniowego) szer. 25 cm na odktad, dtug. 32 m,

- rozebranie betonu pomiedzy murem oporowym a Sciekiem liniowym 8m2 oraz na wejsciu 15 m2, razem 15m2,
- rozebranie nawierzchni boiska (asfaltu i podbudowy) na gtebokos¢ srednig 51 cm, pow. 25,50x 12,50 =319m2,
- demontaz 2szt. pylonéw do koszykéwki wraz z fundamentem,

- zdjecie humusu na pétnocnej skarpie, pow.: 32,50x4,00=130m2, na gt. Srednio 20 cm oraz dookota boiska
pow.: 37,00+47,00+30,00m2, razem 253,00 m2,

- wykop pod proj. Sciek liniowy (pétnocny) 0,15x0.25x32m=1,2 m3,

- wykop pod opaske wokét boiska z prefabrykowanej Kostki betonowej, pow. 100m2 na gt. Srednio 0.40 m=40
m3,

- wykop pod przykanalik od proj. pétnocnego scieku liniowego (14.50+6,0mb), gt. 1.20m=24,6 m3.

Roboty budowlane:

- wyrownanie, reprofilacja i zageszczenie koryta pod nawierzchnie i podbudowe boiska (spadek w kierunku
potudniowo-zachodnim), pow. 319m2,

- wykonanie drenazu z rurg drenarskg d=100, w ostonce kokosowe] wzdtuz linii srodkowej na boisku i zachod-
niego boku boiska, z odprowadzeniem do istn. studni kanalizacji deszczowej (obok schodéw), dt. 46mb,

- utozenie obrzeza betonowego 6 x 20 cm wokdt boiska, dt 76 mb,

- reprofilacja pétnocnej skarpy, pow. 130 m2, na gt. $r. 20 cm,

- montaz nowego scieku liniowego (pétnocnego), dt. 32 mb, szer 25 cm,

- montaz Scieku liniowego (potudniowego) z odktadu, dt 32 mb, szer. 25 cm+20%

wraz z proj. studzienka przytgczeniowa h=1.50 m d=0,4 m,

- utozenie przykanalika d=110 mm, df. 20 mb z wpieciem do istn. studni kanalizacji deszczowej (obok schodéw),
- utozenie i zageszczenie nawierzchni i podbudowy boiska, pow. 25,50 x 12,50 = 319 m2:

Nawierzchnia sportowa poliuretanowa —5 cm,

kliniec kamienny (4 - 31,5)-5 cm,

ttuczen kamienny (31,5 - 63)-20 cm, Srednio

piasek odsgczajgcy— 5 cm,

- utozenie i zageszczenie opaski z kostki betonowej, prefabrykowanej oraz utwardzenia wejscia na boisko na
podbudowie ttuczniowej, pow. 100 m2:

bet. kostka prefabrykowana — 6 cm,
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podsypka cementowo-piaskowa — 3 cm,

ttuczen kamienny (0 - 31,5)- 10 cm,
ttuczen kamienny (31,5 - 63)- 10 cm Srednio,
- humusowanie gr. 10 cm (z odktadu) z obsiewem, pow. 130 m2,
- montaz 2szt. nowych zestawdw do koszykdwki na fundamencie betonowym,
- montaz 2szt. nowych stupkéw do siatkéwki na fundamencie betonowym,
- zakup 2szt. bramek do pitki recznej,
- zakup 2szt. bramek do pitki noznej,
- malowanie linii boiska.
2. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY:
- projektowane dwie tawki fundamentowane do podtoza, malowane.
Wymiary: szerokos¢ 45 cm, dtugos¢ 196 cm, wysokosc 45 cm,

Materiat: drewno, profile stalowe 80x40.

Uwagi koncowe.

— Projekt opracowano na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokosciowej. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych,
nie wykazanych na ww. mapie urzgdzen podziemnych, ktére nie byty zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych

brak jest informacji w instytucjach branzowych.

—— Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, warunkami technicznymi
wykonawstwa i odbioru robét, specyfikacjami technicznymi oraz zasadami BHP.

— Roboty zabezpieczajgce nalezy prowadzi¢ pod nadzorem odpowiednich stuzb technicznych wtascicieli lub uzyt-
kownikéw ww. media.

—  Uzasadnione odstepstwa od niniejszego opracowania nalezy uzgodnic¢ z projektantem.

— Wszelkie prawa zastrzezone tgcznie z prawem reprodukcji lub udostepniania osobom trzecim tego opracowa-
nia lub jego czesci bez wyraznego upowaznienia projektanta.

— Po wykonaniu korytowania nalezy zweryfikowac stan i rodzaj podtoza gruntowego. W przypadku wystepowa-
nia podtoza kategorii wiekszej niz kategoria G1 konstrukcje nawierzchni nalezy dostosowac do rzeczywistej
kategorii gruntu.

— Wszystkie projektowane elementy nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg producenta, z zachowaniem wymaga-
nej strefy bezpiecznej oraz odpowiedniej nawierzchni,

— Nawierzchnie muszg spetnia¢ wymagania obowigzujacych norm, w szczegdlnosci normy PN-EN 1176 i PN-EN

1177.

—— Technologia wykonania nawierzchni bezpiecznej powinna zapewni¢ zgodng z normami absorpcje uderzenia
podczas upadku, wiasciwosci antyposlizgowe, odpornosé na wilgo¢, wieloletnie uzytkowanie nawierzchni z

zachowaniem wtasciwosci amortyzujgcych — bez pekania

— Grubos¢ nawierzchni bezpiecznej nalezy sprawdzi¢ z wytycznymi producenta w zakresie krytycznej wysokosci

upadku.

(Dz. Ust. nr 24, Poz. 83 z dnia 04.02.1994r)

Opracowata
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