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numer sprawy:  DSUiZP 252/JK/18/2020                                                                          Końskie   2020-08-20 

Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym w  Suplemencie do Dziennika 

Urzędowego Unii Europejskiej  Dz.U. : 2020/S 128-312812; data publikacji: 
06/07/2020 i na stronie internetowej  www.zoz.konskie.pl 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/361370 

oraz w siedzibie zamawiającego - tablica ogłoszeń 

 

dot.:.  INFORMATYZACJI ZOZ W KOŃSKICH 

 
Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące pytania i  wnioski  dotyczące 
treści zapisów SIWZ informuje : 

 

Pytanie  

Dotyczy załącznika nr 1a do SIWZ: 3.4 Macierz główna, 3.5 macierz zapasowa 

W punkcie Kontrolery Zamawiający pisze: Zainstalowane dwa kontrolery. Każdy kontroler musi być wyposażony w 4 porty 10Gb 

Base-T, 4 porty FC 16Gb oraz 1 port zarządzający 1GbE Base-T. 

Zgodnie z dokumentacją producenta DELL jest to zapis charakterystyczny dla macierzy SC5020 

https://i.dell.com/sites/doccontent/shared-content/data-sheets/en/Documents/SC5020-spec-sheet-DellEMC.pdf 

Network and Expansion I/O: 

• Max 16Gb FC ports 8 per array (SFP+) 

• Max 10Gb/1Gb iSCSI ports Up to 8 SFP+ or BaseT ports per array 

• Management ports 2 per array (1Gb BASE-T) 

Czy aby zaproponować macierze konkurencyjne (główna i zapasowa) Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie 

rozwiązania które ma: Zainstalowane dwa kontrolery. Każdy kontroler musi być wyposażony w 2 porty 10Gb Base-T, 4 porty FC 

16Gb oraz 1 port zarządzający 1GbE Base-T. Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza następujące rozwiązanie dla Przełącznika SAN:  

- możliwość pracy z przepustowością portów do 32 Gb/s 

- Rodzaj obsługiwanych portów: D_Port (ClearLink Diagnostic Port), E_Port, F_Port. 

- Bez obsługi posiadania mechanizm balansowania ruchu między grupami połączeń tzw. 

„trunk” oraz obsługi grupy połączeń „trunk” o różnych długościach. 

- Przełącznik FC musi zapewniać opóźnienie przy przesyłaniu ramek FC między dowolnymi portami nie większe niż 900ns. 

- Przełącznik FC musi posiadać min. 4 zintegrowane wentylatory. 

 

Odpowiedź. 

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

Końskie 2020-08-20 

                                                                                                               Z-ca Dyrektora  

                     Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich 

 

 

                mgr inż. Jerzy Grodzki  

Sporządził:       
st. Ins. ds. Zamówień Publicznych 
Jacek Kruk 

Pismo zostaje w dniu  dzisjejszym zamieszczone na stronach  http: /zoz-konskie.bip.org.pl/ 
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