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Załącznik nr 2 do SWZ DZP.381.076.2021.DWN
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/

Opis techniczny oferowanego urządzenia
	L.P.
	NAZWA  URZĄDZENIA
Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego
	OPIS TECHNICZNY OFEROWANEGO URZĄDZENIA
Należy wskazać wszystkie elementy składowe oferowanych części w odniesieniu do kolumny z lewej strony 
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	Analizator wielkości cząstek – 1 szt. 

Analizator wielkości cząstek nanometrycznych i potencjału zeta z titratorem (funkcja pomiaru przy zmiennym pH)

Specyfikacja (wymagania ogólne):
· Zakres regulacji temp. od 0°C do 90°C, dokładność +/- 0,2°C

· Źródło światła: laser półprzewodnikowy

· Długość fali światła laserowego: 660 +/- 10nm

· Oprogramowanie do urządzenia umożliwiające obsługę urządzeń bazujących na metodach pomiarowych: DLS, ELS oraz dyfrakcji laserowej

· Moduł umożliwiający podłączenie do zewnętrznego titratora dla zautomatyzowanych studiów pH

· Możliwość pomiaru współczynnika załamania światła lub laboratoryjny refraktometr autoatyczny o zakresie temp. 0-90°C

· Możliwość pomiaru ciągłej transmitancji

· Titrator automatyczny do pomiaru w różnym pH, umożliwiający automatyczne miareczkowanie próbki podczas badania

· Kuweta kwarcowa
· Standard wielkości cząstek  220 nm +/- 25 nm
Wymagania dla pomiaru wielkości cząstki:
· Pomiar wielkości cząstek metodą dynamicznego rozpraszania światła

· Pomiar wielkości cząstek w zakresie: 0,3 nm do 10µm

· Kąty pomiarowe 15°, 90°, 175° lub równoważne

· Kuwety umożliwiające pomiar dla roztworów wodnych i organicznych

· Minimalny zakres stężeń badanych próbek od 0,1 mg/mL do 50% wag./obj.
Wymagania dla pomiaru potencjału zeta:
· Pomiar potencjału zeta metodą elektoforetycznego rozpraszania światła

· Zakres potencjału zeta: co najmniej od -900 mV do +900 mV

· Zakres wielkości cząstek: do 100µm

· Minimalny zakres stężeń badanych próbek od 0,1 mg/ml do 70% wag./obj.

· Możliwość pomiaru cząstek o przewodności do 200 mS/em

· Zakres mobilności od 10-11 m2/V.s do 2 x 10-7 m2/V.s
· Kuwety w kształcie omega

Wymagania dla pomiaru masy cząsteczkowej metodą SLS:

· Zakres pomiaru (masowy): od 900 Da do 20 MDa

· Zakres pomiaru (wielkość cząstek): do 40nm

· Detektor: fotodioda lawinowa HD
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