
45 m3/h 

45 m3/h 

70 m3/h 

70 m3/h 180 m3/h 

180 m3/h 

Ø160Ø160

Kanały na dachu izolowane wełną minimum 50mm w płaszczu stalowym

UWAGA !

Rzut piwnicy -1

mgr inż. Tomasz Makarski
upr. bud. nr POM/0247/PWOS/12
w specjalności sanitarnej bez ograniczeń

mgr inż. Agnieszka Peplińska
upr. bud. nr POM/0237/POOS/11
w specjalności sanitarnej bez ograniczeń

Projekt Budowlany

Szkoła Podstawowa nr 72 przy ul. Kłosowej 3 w Gdańsku



Kanały na dachu izolowane wełną minimum 50mm w płaszczu stalowym

UWAGA !

60 m3/h 
60 m3/h 

60 m3/h 

60 m3/h 
60 m3/h 

60 m3/h 

60 m3/h 

60 m3/h 

60 m3/h 

Nawiewnik okienny akustyczny

45m3/h

Nawiewnik okienny akustyczny

45m3/h

Nawiewnik okienny akustyczny

45m3/h

Nawiewnik okienny akustyczny

45m3/h

135 m3/h 

Ø160

45 m3/h 

Nawiewnik okienny akustyczny

45m3/h

Nawiewnik okienny akustyczny

45m3/h

praca non-stop

Vw=45m3/h Pd=50Pa

Wentylator łazienkowy

Ø160

Rzut parteru 0

Projekt Budowlany

Szkoła Podstawowa nr 72 przy ul. Kłosowej 3 w Gdańsku

mgr inż. Tomasz Makarski
upr. bud. nr POM/0247/PWOS/12
w specjalności sanitarnej bez ograniczeń

mgr inż. Agnieszka Peplińska
upr. bud. nr POM/0237/POOS/11
w specjalności sanitarnej bez ograniczeń



Kanały na dachu izolowane wełną minimum 50mm w płaszczu stalowym

UWAGA !

180 m3/h 180 m3/h 180 m3/h 

180 m3/h 

Nawiewnik okienny akustyczny

45m3/h

Nawiewnik okienny akustyczny

45m3/h

Nawiewnik okienny akustyczny

45m3/h

Nawiewnik okienny akustyczny

45m3/h

Nawiewnik okienny akustyczny

45m3/h

Nawiewnik okienny akustyczny

45m3/h

Nawiewnik okienny akustyczny

45m3/h

Nawiewnik okienny akustyczny

45m3/h

Nawiewnik okienny akustyczny

45m3/h

Nawiewnik okienny akustyczny

45m3/h

Nawiewnik okienny akustyczny

45m3/h

Nawiewnik okienny akustyczny

45m3/h

Nawiewnik okienny akustyczny

45m3/h

Nawiewnik okienny akustyczny

45m3/h

Nawiewnik okienny akustyczny

45m3/h

Nawiewnik okienny akustyczny

45m3/h

Nawiewnik okienny akustyczny

45m3/h

Nawiewnik okienny akustyczny

45m3/h

Nawiewnik okienny akustyczny

45m3/h

Nawiewnik okienny akustyczny

45m3/h

Załączanie od światła

Vw=45m3/h Pd=50Pa

Wentylator łazienkowy

Załączanie od światła

Vw=45m3/h Pd=50Pa

Wentylator łazienkowy

Zaślepić

60 m3/h 

30 m3/h 

45 m3/h 

Ø125

Ø125

Ø125

Ø125

Ø125

45 m3/h 45 m3/h 

45 m3/h 

45 m3/h 

Ø250

Filtr powietrza EU4

Czerpnia ścienna 400x300

400 m3/h 

300x200

Kratka wentylacyjna

Ø250

Poziom ciśnienia akustycznego 38dB(A)

Vn=800m3/h Pd=200Pa

Wentylator kanałowy

Pel=9kW

Nagrzewnica elektryczna

Poziom ciśnienia akustycznego 38dB(A)

Vn=800m3/h Pd=200Pa

Wentylator kanałowy

Pel=9kW

Nagrzewnica elektryczna

Ø250

Filtr powietrza EU4

400 m3/h 

300x200

Kratka wentylacyjna

400 m3/h 

300x200

Kratka wentylacyjna

Ø250

Kanały z blachy kwasoodpornej

Kanały z blachy kwasoodpornej

Ø125

Wywiew z okapu 900m3/h

Załączanie od światła

Vw=45m3/h Pd=50Pa

Wentylator łazienkowy

Poziom ciśnienia akustycznego 38dB(A)

Vn=800m3/h Pd=200Pa

Wentylator kanałowy

Załączanie od światła

Vw=45m3/h Pd=50Pa

Wentylator łazienkowy

Pel=9kW

Nagrzewnica elektryczna

400 m3/h 

300x200

Kratka wentylacyjna

Zaślepić

Ø125

Ø125

Ø250

Filtr powietrza EU4

Ø125

Ø125

Ø125

Czerpnia ścienna 400x300

400 m3/h 

300x200

Kratka wentylacyjna

Ø250

400 m3/h 

300x200

Kratka wentylacyjna

Ø250

Kanały z blachy kwasoodpornej

Kanały z blachy kwasoodpornej

Ø125

Wywiew z okapu 900m3/h

Poziom ciśnienia akustycznego 38dB(A)

Vn=800m3/h Pd=200Pa

Wentylator kanałowy

Rzut piętra

Projekt Budowlany

Szkoła Podstawowa nr 72 przy ul. Kłosowej 3 w Gdańsku

mgr inż. Tomasz Makarski
upr. bud. nr POM/0247/PWOS/12
w specjalności sanitarnej bez ograniczeń

mgr inż. Agnieszka Peplińska
upr. bud. nr POM/0237/POOS/11
w specjalności sanitarnej bez ograniczeń



Kanały na dachu izolowane wełną minimum 50mm w płaszczu stalowym

UWAGA !

Cokół tłumiący

Podstawa dachowa 

Vw=800m3/h Pd=250Pa

Wentylator dachowy Chemoodporny z wyrzutem pionowym

Ø250

Cokół tłumiący

Podstawa dachowa 

Vw=900m3/h Pd=250Pa

Wentylator dachowy Kuchenny z wyrzutem pionowym

Ø250

Poziom ciśnienia akustycznego 38dB(A)

Zakres pracy 0-800m3/h (projektowane 230m3/h)

Obudowa izolowana

Wentylator kanałowy dachowy

Poziom ciśnienia akustycznego 38dB(A)

Zakres pracy 0-800m3/h (projektowane 180m3/h)

Obudowa izolowana

Wentylator kanałowy dachowy

Ø250

Ø125

Ø125

Ø160

Ø160
Ø160Ø160

Ø160

Ø250

Ø250

Ø250

Poziom ciśnienia akustycznego 38dB(A)

Zakres pracy 0-800m3/h (projektowane 180m3/h)

Obudowa izolowana

Wentylator kanałowy dachowy

Ø160

Ø160

Ø160

Ø250

Poziom ciśnienia akustycznego 38dB(A)

Zakres pracy 0-800m3/h (projektowane 180m3/h)

Obudowa izolowana

Wentylator kanałowy dachowy

Ø250

Poziom ciśnienia akustycznego 38dB(A)

Zakres pracy 0-800m3/h (projektowane 180m3/h)

Obudowa izolowana

Wentylator kanałowy dachowy

Ø250

Poziom ciśnienia akustycznego 38dB(A)

Zakres pracy 0-800m3/h (projektowane 180m3/h)

Obudowa izolowana

Wentylator kanałowy dachowy

Ø250

Poziom ciśnienia akustycznego 38dB(A)

Zakres pracy 0-800m3/h (projektowane 180m3/h)

Obudowa izolowana

Wentylator kanałowy dachowy

Ø160

Ø160

Ø160

Ø250

Poziom ciśnienia akustycznego 38dB(A)

Zakres pracy 0-800m3/h (projektowane 180m3/h)

Obudowa izolowana

Wentylator kanałowy dachowy

Ø160

Ø160

Ø160

Ø160
Ø160

Ø160

Ø160

Ø160
Ø160

Poziom ciśnienia akustycznego 38dB(A)

Zakres pracy 0-800m3/h (projektowane 360m3/h)

Obudowa izolowana

Wentylator kanałowy dachowy

Ø250

Ø160

Ø160

Ø160

Ø160

Ø250

Poziom ciśnienia akustycznego 38dB(A)

Zakres pracy 0-800m3/h (projektowane 180m3/h)

Obudowa izolowana

Wentylator kanałowy dachowy

Ø160

Ø250

Ø160

Ø160

Poziom ciśnienia akustycznego 38dB(A)

Zakres pracy 0-800m3/h (projektowane 180m3/h)

Obudowa izolowana

Wentylator kanałowy dachowy

Poziom ciśnienia akustycznego 38dB(A)

Zakres pracy 0-800m3/h (projektowane 225m3/h)

Obudowa izolowana

Wentylator kanałowy dachowy

Ø250

Ø160

Ø160

Poziom ciśnienia akustycznego 38dB(A)

Zakres pracy 0-800m3/h (projektowane 225m3/h)

Obudowa izolowana

Wentylator kanałowy dachowy

Ø250

Ø160

Ø160

Ø250

Ø160

Ø160

Ø160

Ø160

Ø250

Ø160

Ø160

Ø250

Ø250

Ø160

Ø160
Ø160

Ø160

Ø160

Ø250

Ø160

Cokół tłumiący

Podstawa dachowa 

Vw=800m3/h Pd=250Pa

Wentylator dachowy Chemoodporny z wyrzutem pionowym

Ø160

Ø250

Ø160

Ø160

Ø160

Ø160

Ø160

Ø160

Ø250

Ø160

Ø250

Ø160

Ø160

Ø250

Ø160

Ø250

Ø160

Ø250

Ø250

Ø250

Cokół tłumiący

Podstawa dachowa 

Vw=900m3/h Pd=250Pa

Wentylator dachowy Kuchenny z wyrzutem pionowym

Ø160

Ø160

Ø250

Ø160

Ø125

Ø125

Ø160

Ø160
Ø160Ø160

Ø250
Ø250

Rzut dachu

Projekt Budowlany

Szkoła Podstawowa nr 72 przy ul. Kłosowej 3 w Gdańsku

mgr inż. Tomasz Makarski
upr. bud. nr POM/0247/PWOS/12
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