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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projekt obejmuje instalacje sanitarne dla zadania "Przebudowa i przystosowanie obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej na potrzeby
ZPS w Legnicy - etap 1" tj.:

- instalacje zimnej wody

- instalacje cieptej wody

- instalacje wody cyrkulacyjnej

- instalacje wody przeciwpozarowej z hydrantami wewnetrznymi

- wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej

- inastalacje centralnego ogrzewania

- inastalacje wentylacji grawitacyjnej i hybrydowej

Zasilanie w instalacje wodociggowg zimnej i cieptej wody zapewnione zostanie z istniejgcej instalacji w budynku szkoty. Zaktada sie wy-
korzystanie gtownej nitki istniejgcej instalacji rozprowadzajgcej wode prowadzonej pod stropem piwnicy. Instalacja w piwnicy jest nowa i
nie wymaga wymiany. Natomiast wszystkie piony oraz podejscia zaprojektowano do wymiany. W celu wykonania nowej instalacji nalezy
zlikwidowac¢ wszystkie obudowy g-k wraz z rozprowadzeniem wodociagéw do przyboréw. Pod wszystkimi pionami w piwnicy zainstalo-
wac zawory odcinajgce.

Projektuje sie wykonanie instalacji wodociggowej wody zimnej, cieptej i cyrkulacji z rur stalowych.

W toaletach dostepnych dla dzieci przedszkolnych na | pietrze nalezy zatozy¢ termostatyczne zawory mieszajgce z nastawg 38?C lub
baterie z mieszaczami.

Wszystkie przewody nalezy prowadzi¢ z zastosowaniem zalecen producenta co do kompensacji wydtuzen przewodoéw. Wszystkie prze-
wody cieptej wody nalezy zaizolowac otuling z materiatu izolacyjnego.

W budynku istnieje instalacja hydrantowa. W etapie | nie zwieksza sie ilosci hydrantdw, przeniesieniu ulega jeden z pionéw - zgodnie z
czescig graficzng projektu.

Wydajnos¢ nominalna hydrantu DN25 wynosi 1,0 dm3 /s, cisnienie powyzej 0,20 MPa.

Instalacja wody hydrantowej wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-74200 tagczonych na gwint. Rurocigg prowadzony
wzdtuz Scian.

Przybory sanitarne oraz wpusty podtogowe usytuowane w pomieszczeniach

za pomoca podejs¢ kanalizacyjnych odprowadzaja $cieki bytowo-gospodarcze do istniejgcych przewodéw odptywowych. W piwnicy ins-
talacja kanalizacji sanitarnej jest nowa pozostate piony i podejscia nalezy wymieni¢. Wszystkie podejscia kanalizacyjne oraz przewody
odprowadzajgce prowadzi¢ sg ze spadkiem 2 %. W celu odprowadzenia $ciekéw wykorzystano istniejace piony.

Na pionach nad posadzkg nalezy zamontowac rewizje. Piony nalezy zakonczy¢ min. 0,5m nad dachem za pomocg wywiewki kanaliza-
cyjnej Capricorn DN100mm.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur kielichowych PVC

z odpowiednim uszczelnieniem. Podejscia kanalizacyjne nalezy mocowa¢ do przegréd budowlanych za pomocg obejm i hakéw. Przej-
Scie pionu przez strop odbywa sie w rurze ostonowej wypetnionej piankg poliuretanowg. W pomieszczeniach toalet instalacje kanalizacji
wykonaé pod stropem pietro nizej (sufity podwieszane w pomieszczeniach) - zgodnie z rysunkami rozwiniec.

Projekt zaktada zachowanie istniejacej instalacji centralnego ogrzewania. Jedynie w kilku pomieszczeniach przewiduje sie wymiane
grzejnikow na grzejniki ptytowe zasilane z boku jednak zmiany te nie spowodujg zmian w instalacji centralnego ogrzewania (moc ciepin-
a

grzejnikow sumaryczna bedzie mniejsza niz pierwotna). Kazdy z grzejnikow powinien by¢ wyposazony w gtowice termostatyczng oraz w
katowe zespoty przytgczeniowe z mozliwoscig odcigcia grzejnika od instalaciji.

Na istniejgcych grzejnikach nie stwierdzono istnienie glowic termostatycznych - nalezy zamontowa¢ na wszystkich pozostajgcych grzej-
nikach.

WENTYLACJA:

- sale lekcyjne/zaje¢

Zgodnie z pkt. 8.1.2. projektu dloa kazdego pomieszczenia z osobna obliczono wymagane strumienie powietrza wentylacyjnego.

Dla zapewnienia odpowiedniej iloSci powietrza zaprojektowano wentylacje hybrydows .

Na kominach wentylacyjnych nalezy zamontowac¢ nasady hybrydowe tulipan 150 mm o wydajnosciach wg. czesci rysunkowej. W $cia-
nach zewnetrznych na wysokos$ci min. 2,2m (dla zachowania komfortu oséb przebywajgcych w pomieszczeniu) zaprojektowano nawiew-
niki z grzatkg NOG 150A o wydajnosci wg. czesci rysunkowe;..

Calos¢ wyposazy¢ w regulatory oddzielne z rozdziatem na pietra z zaprogramowaniem podanych ilosci powietrza i wytagczeniem nocnym
- w czesci sal szkolnych - nie dotyczy pokoi mieszkalnych (zachowanie min. wymiany ok. 110m3/h z wymaganym normowym op&znie-
niem 1 - godzinnym).

Rozdzielnie do sterowania umiesci¢ w jednym z pomieszczen w piwnicy po uprzednim uzgodnieniu lokalizacji z inwestorem.

- pomieszczenia toalet

w pomieszczeniach toalet zaprojektowano grawitacyjny wywiew wspomagany wentylatorem sprzezonym z o$wietleniem i posiadajgcy
opodzniacz czasowy.

- Pozostate pomieszczenia

W pozostatych pomieszczeniach przewidziano grawitacyjna wentylacje - wywiew poprzez istniejace kominy, nawiew zapewniony przez
nawiewniki okienne higrosterowane zgodnie z czescig graficzng projektu. W pomieszczeniach bez kominéw zaprojektowano przewody
wentylacji wywiewnej z rur spiro ?160mm wyprowadzone bezposrednio ponad dach i zakohczone systemowym kominkiem.

Ze wzgledu na wydzielenie stref p.poz. wszystkie przejscia instalacji przez $ciany oddzielenia pozarowego nalezy wykonac jako szczelne
np. poprzez zastosowanie mas do zabezpieczen przeciwpozarowych.

UWAGA

W PRZEDMIARZE CELOWO ZWIEKSZONO ILOSCI CZESCI ROBOT BUDOWLANYCH ZE WZGLEDU NA BRAK MOZLIWOSCI
PRZEWIDZENIA WSZYSTKICH ZDARZEN PODCZAS WYKONANIA REMONTU.

ZE WZGLEDU NA BRAK MOZLIWOSCI WERYFIKACJI ILOCI ISTNIEJACYCH RUROCIAGOW, ZABUDOW JAKOSCI ISTNIEJACE-
GO ORUROWANIA PRZED WYKONANIEM WYCENY NALEZY ODBYC WIZJE LOKALNA,

WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYSZCZEGOLNIENIA ROBOT NIE UJETYCH W PRZEDMIARZE ROBOT, ROBOT ZA-
MIENNYCH (PROPOZYCJA ZMIAN TECHNOLOGII, TRASIE KANALOW ITP.) PRZED Zt OZENIEM OFERTY, ZAWIERAJAC
WSZELKIE UWAGI DOTYCZACE BRAKOW W DOKUMENTACJI, NIESPOJNOSCI DOKUMENTACJI, ZMIAN KONIECZNYCH Z
PUNKTU

WIDZENIA WYKONAWCY, ORAZ KOSZTOW Z TYM ZWIAZANYCH.
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KOSZTORYS MAZOWIECKA lI+lll.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1 INSTALACJE WODOCIAGOWE
1/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1/0333-09 towo-wapiennej lub przejscie przez Sciany dziatowe g-k
Krotnosé = 3
27 szt. 27,000
RAZEM 27,000
2|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1/0333-11 towo-wapienne;j
Krotnosé = 3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1/0208-04 go o grubosci do 40 cm
27 szt. 27,000
RAZEM 27,000
4|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.1/0114-01
661+292 m 953,000
RAZEM 953,000
5/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 mm m
d.1/0114-02
384+128 m 512,000
RAZEM 512,000
6/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 40-50 mm m
d.1/0114-03
59+20 m 79,000
RAZEM 79,000
7|/KNR 4-02 Demontaz istniejgcych hydrantow szt.
d.1/0132-01 ana-
logia
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
8|/KNR 5-01 Wykonanie przejs¢ szczelnych p.poz w stropach (wod-kan) szt.
d.1/0606-09 ana-
logia
34-1 szt. 33,000
RAZEM 33,000
9|KNR-W 4-02 | Wstawienie trdjnika o $r. 50 mm ze stali ocynkowanej (wpiecie do istniejgcej |szt.
d.1/0108-06 instalacji DN50)
32-1 szt. 31,000
RAZEM 31,000
10|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 15 mm stalowe ocynkowa-|m
d.1/0104-01 ne o potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
370+291 m 661,000
RAZEM 661,000
11|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 20 mm stalowe ocynkowa-|m
d.1/0104-02 ne o potaczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
225,30*1,3 m 292,890
RAZEM 292,890
12|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 25 mm stalowe ocynkowa-|m
d.1/0104-03 ne o potaczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
296*1,3 m 384,800
RAZEM 384,800
13|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 32 mm stalowe ocynkowa-|m
d.1/0104-04 ne o potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
98,6*1,3-10 m 118,180
RAZEM 118,180
14|KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 40 mm stalowe ocynkowa-|m
d.1/0104-05 ne o potaczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
45,6"1,3-20 m 39,280
RAZEM 39,280
15|KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 50 mm stalowe ocynkowa-|m
d.1/0104-06 ne o potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
15,6"1,3 m 20,280
RAZEM 20,280
16|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r. nom. 15 mm szt.
d.1/0112-01
46*2+13*2+11 szt. 129,000
RAZEM 129,000
17|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r. nom. 20 mm szt.
d.1/0112-02
12+2*2 szt. 16,000
RAZEM 16,000
18|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r. nom. 25 mm szt.
d.1/0112-03
9+1 szt. 10,000
RAZEM 10,000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
19|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r. nom. 32 mm szt.
d.1/0112-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
20|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r. nom. 40 mm szt.
d.1/0112-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
21|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r. nom. 50 mm szt.
d.1/0112-06
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
22|KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nom. 15 mm -dodatek za  |szt.
d.1/0115-01 ana-|zakup baterii termostatycznych (lub zakup zaworéw mieszajgcych)
logia
47 szt. 47,000
RAZEM 47,000
23|KNR 2-15 Zawor hydrantowy DN25 montowany we wnece szt.
d.1/0116-02
23-1 szt. 22,000
RAZEM 22,000
24|KNR 2-15 Montaz istniejgcych szafek hydrantowych szt.
d.1/0120-01
23-1 szt. 22,000
RAZEM 22,000
25|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do zaworéw wyptywo-szt.
d.1/0107-01 wych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o $r. nominalnej 15 mm
46+13 szt. 59,000
RAZEM 59,000
26|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do zaworéw wyptywo-szt.
d.1/0107-02 wych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o $r. nominalnej 20 mm
12+2-1 szt. 13,000
RAZEM 13,000
27|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do zaworéw wyptywo-szt.
d.1/0107-03 wych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o $r. nominalnej 32 mm
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
28|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. 12-22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 9 mm (N) |m
d.1/0101-03
370+135+141+190 m 836,000
RAZEM 836,000
29|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. 28-48 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 9 mm (S) |m
d.1/0101-04
103,20-30 m 73,200
RAZEM 73,200
30|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. 12-22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N) |m
d.1/0101-10
492,69 m 492,690
RAZEM 492,690
31|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. 28-48 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 30 mm m
d.1/0101-19 (S)
104,46 m 104,460
RAZEM 104,460
32|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.1/0338-02 mentowo-wapienne;j
1536,35 m 1536,350
RAZEM 1536,350
33|KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1/0128-02
1536,35 m 1536,350
RAZEM 1536,350
34|KNR 2-15 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach niemieszkalnych m
d.1/0110-04 (rurocigg o $r. do 65 mm)
1536,35 m 1536,350
RAZEM 1536,350
2 INSTALACJA WEWNETRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ
35/KNR 4-02 Demontaz istniejgcych przyboréw sanitarnych szt.
d.2|0132-01 ana-
logia
63 szt. 63,000
RAZEM 63,000
36|KNR 4-02 Demontaz rurociggu z PVC o $r. do 150 mm m
d.2|0232-01 ana-
logia
337,30 m 337,300
RAZEM 337,300
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37|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie ce- m
d.2|0341-02 mentowo-wapiennej
47,20 m 47,200
RAZEM 47,200
38|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.2|0338-03 mentowo-wapiennej
134,70 m 134,700
RAZEM 134,700
39|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.040 m2 w elemen- |m
d.2|0210-02 tach z betonu zwirowego
201,30 m 201,300
RAZEM 201,300
40(KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podtozach, m
d.2|0207-03 stropach i $cianach bez deskowan i stemplowan
30,55 m 30,550
RAZEM 30,550
41|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.2|0208-04 go o grubosci do 40 cm
64 szt. 64,000
RAZEM 64,000
42|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.2|0333-11 towo-wapienne;j
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
43|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.2|0333-09 towo-wapienne;j
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
44|/KNR 2-18 Tuleje ochronne z tworzywa do przej$é przez stropy i $ciany m
d.2|0109-01 ana-
logia
18*0,3+64*0,4 m 31,000
RAZEM 31,000
45|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. do 50 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.2/0208-01 mieszkalnych o potagczeniach wciskowych
167,95 m 167,950
RAZEM 167,950
46| KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2/0208-02 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
71,98 m 71,980
RAZEM 71,980
47|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na scianach w budynkach nie- m
d.2/0208-03 mieszkalnych o potagczeniach wciskowych
5,3*16+12,3 m 97,100
RAZEM 97,100
48|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko- |szt.
d.2/0208-02 wanego PCW o ér. 40 mm
46+13 szt. 59,000
RAZEM 59,000
49|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko- |szt.
d.2/0208-03 wanego PCW o ér. 50 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
50|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko- |szt.
d.2|/0208-05 wanego PCW o ér. 110 mm
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
51|/KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm tgczonych szt.
d.2/0217-02 metoda wciskowg
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
52|KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.2|0213-05
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
53| KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2|0230-02
46 kpl. 46,000
RAZEM 46,000
54 KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt.
d.2|0229-05
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
55/KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|0137-02
46+13 szt. 59,000
RAZEM 59,000

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 36880 Uzytkownik: SBW PROJEKT




KOSZTORYS MAZOWIECKA lI+lll.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
56| KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2|0137-09
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
57/KNR 0-35 Kabiny natryskowe do kapieli, trzyscienne, kwadratowe, z szybami z ptyt polis- |kpl.
d.2|0124-04 tyrenowych
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
58/KNR 2-15 Montaz ustepow pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela- |kpl.
d.2|0224-02 ny 'dolnoptuk’ lub W-70
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
59/KNR 2-15 Montaz ustepow pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela- |kpl.
d.2|0224-03 ny 'kompakt'
11 kpl. 11,000
RAZEM 11,000
3 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
60|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 10-15 mm m
d.3|0506-01
18,50 m 18,500
RAZEM 18,500
61/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 25 mm m
d.3/0506-03
21,50 m 21,500
RAZEM 21,500
62|KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 |kpl.
d.3|0520-02 m2
22 kpl. 22,000
RAZEM 22,000
63|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.3/1107-01 recznym na odlegto$¢ 5 km
1107-04
0,6 t 0,600
RAZEM 0,600
64| KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.3|0208-04 go o grubosci do 40 cm
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
65/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.3|0333-11 towo-wapienne;j
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
66| KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 15 mm o potagczeniach |m
d.3|0402-01 gwintowanych na scianach w budynkach
24,30 m 24,300
RAZEM 24,300
67|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 20 mm o potgczeniach |m
d.3|0402-02 gwintowanych na scianach w budynkach
94,4*1,3 m 122,720
RAZEM 122,720
68| KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obej$¢ elementoéw konstrukcyjnych w rurociggach stalo- |szt.
d.3/0118-06 wych o $r. nominalnej do 50 mmc(obejscie piononami w filarach okiennych, w
ktérych zamontowane bedg nawiewniki - w przypadku kolizji)
60 szt. 60,000
RAZEM 60,000
69|KNR 2-18 Tuleje ochronne z tworzywa do przejs¢ przez stropy i $ciany m
d.3/0109-01 ana-
logia
8 m 8,000
RAZEM 8,000
70/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.3|0418-05
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
71/KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3|0412-02
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
72|KNR INSTAL | Zawér termostatyczny do regulacji c.0. o $r. nom. 15 mm szt.
d.3/0309-07
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
73|KNR INSTAL |Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.0. o $r. 15 mm szt.
d.3/0309-09
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
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74/ KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco)  |urz.
d.3|0436-01
321 urz. 321,000
RAZEM 321,000
4 INSTALACJA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ, HYBRYDOWEJ | MECHANICZNEJ
75|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.4/0333-11 towo-wapienne;j
29 szt. 29,000
RAZEM 29,000
76|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m2
d.4/0113-02 udziat ksztattek do 35 %
14,2 m?2 14,200
RAZEM 14,200
77|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodoéw murowa-  |szt.
d.4/0137-01 nych
42 szt. 42,000
RAZEM 42,000
78/KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm szt.
d.4|0140-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
79|KNR AT-21 |Montaz nawiewnikéw okiennych poprzez frezowanie otwor
d.4/0106-01 ana-
logia
51 otwér 51,000
RAZEM 51,000
80|KNR 2-17 kratki z wentylatorami o wydajnogsci 100 m3/h sprzezone z oswietniem i z szt.
d.4|0201-01 ana-|op6zniaczem czasowym
logia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
81|/KNR 2-17 Nawietrzaki podokienne typ A o wielkos$ci (grubo$¢ muru w cegtach) do 1.5 - |szt.
d.4/0156-01 nawietrzniki hybrydowe z grzatka i sterowaniem
69 szt. 69,000
RAZEM 69,000
82|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodoéw murowa-  |szt.
d.4/0137-01 nych - do wentylacji hybrydowe;j
61 szt. 61,000
RAZEM 61,000
83|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 160 mm, w uktadach kana-|szt.
d.4/0149-01 towych - nasady obrotowe
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
84|KNR 2-17 Wentylator mechanicny z nasadg na komin wraz ze sterowaniem szt.
d.4|0149-01
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
85|wycena indy- | Sterowanie wentylacjg hybrydowg wraz z montazem, rozruchem i programo-  |kpl.
d.4|widualna waniem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
86|KNR 4-02 Demontaz istniejgcych przewodow wentylacyjnych wraz z obudowg wraz z de- | m
d.4/0113-01 ana-|montazem central wentylacyjnych i wywiezieniem ztomu
logia
122 m 122,000
RAZEM 122,000
87|KNR 2-17 Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna, wydatek = 4700 m3/h, sprez dys- |szt.
d.4|0322-05 ana-|pozycyjny =500Pa
logia dostawa w czesciach montaz w pomieszczeniu w piwnicy
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
88/ KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu m2
d.4/0209-03 zwirowego o grubosci do 20 cm
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
89|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne, stalowe, zaluzje poziome, 400x300mm szt.
d.4/0138-03
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
90|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. do 280 mm szt.
d.4/0140-02
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
91|/KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokgtne, typ A do przewodow o |szt.
d.4/0130-03 obwodzie do 1600 mm
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
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92|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.4/0103-04 1400 mm - udziat ksztattek do 65 %
9,9 m?2 9,900
RAZEM 9,900
93|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.4/0103-05 1800 mm - udziat ksztattek do 65 %
25,5 m?2 25,500
RAZEM 25,500
94|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.4/0103-06 4400 mm - udziat ksztattek do 65 %
108,70 m?2 108,700
RAZEM 108,700
95|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/ll 0 $r. do 400 mm - |m2
d.4/0118-05 udziat ksztattek do 65 %
454 m?2 45,400
RAZEM 45,400
96|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/ll 0 $r. do 800 mm - |m2
d.4/0118-06 udziat ksztattek do 65 %
18,10 m?2 18,100
RAZEM 18,100
97|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokgtne typ A i B o obwodzie do 2520 szt.
d.4/0143-03 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
98|KNR 2-17 Klapy pozarowe montowane na kanatach wentylacyjnych szt.
d.4/0143-03
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
99|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.4/0105-03 - udziat ksztattek do 65%; obwdd kanatéw do 1500 mm lacji
9,9 m2 izo- 9,900
lacji
RAZEM 9,900
100|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.4/0105-04 - udziat ksztattek do 65%; obwdd kanatéw do 2000 mm lacji
255 m2 izo- 25,500
lacji
RAZEM 25,500
101/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.4/0105-05 - udziat ksztattek do 65%; obwdd kanatéw do 3000 mm lacji
108,7 m2 izo- 108,700
lacji
RAZEM 108,700
102|KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym - m2 izo-
d.4/0110-02 udziat ksztaltek do 65%; $rednica kanatéw do 350 mm lacji
454 m2 izo- 45,400
laciji
RAZEM 45,400
103|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym - m2 izo-
d.4/0110-03 udziat ksztattek do 65%; srednica kanatéw do 500 mm lacji
18,10 m2 izo- 18,100
lacji
RAZEM 18,100
5 INSTALACJA GAZU
104 KNR 2-15 Przedmuchanie instalacji gazu przed demontazem pkt.
d.5/0633-01 ana- pob.
logia
2 pkt. 2,000
pob.
RAZEM 2,000
105/KNR 4-02 Demontaz rurociggéw stalowych o $r. 25-32 mm m
d.5/0308-02
37,3 m 37,300
RAZEM 37,300
106 KNR-W 2-15 |Rurociaggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o $r.  |m
d.5|0304-08 nom. 80 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
4,8 m 4,800
RAZEM 4,800
107 KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o $r.  |m
d.5|0304-05 nom. 40 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
66,20 m 66,200
RAZEM 66,200
108 KNR-W 2-15 |Rurociaggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o $r.  |m
d.5|0304-04 nom. 32 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1,40 m 1,400
RAZEM 1,400
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109 KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o $r.  |m
d.5|0304-03 nom. 25 mm na s$cianach w budynkach niemieszkalnych
1,20 m 1,200
RAZEM 1,200
110/ KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o $r.  |m
d.5|0304-02 nom. 20 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
6,45 m 6,450
RAZEM 6,450
111/ KNR-W 2-15 |Rurociaggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o $r.  |m
d.5|0304-01 nom. 15 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
0,8 m 0,800
RAZEM 0,800
112|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe o $r. 20 mm szt.
d.5/0313-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
113|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe o $r. 15 mm szt.
d.5/0313-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
114 KNR-W 2-15 |Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed 100 m
d.5|0307-05 gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - Srednica rurociggu ponad 65
mm
1 100 m 1,000
RAZEM 1,000
115|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m2
d.5/0101-05 ciggoéw o srednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
4,8 m?2 4,800
RAZEM 4,800
116|KNR 7-12 Odtluszczanie rurociggow m2
d.5/0105-04
4,8 m?2 4,800
RAZEM 4,800
117|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw o $rednicy |m?2
d.5/0201-05 zewnetrznej 58-219 mm
Krotnosé = 2
10,15 m?2 10,150
RAZEM 10,150
118/ KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociggéw |m2
d.5|0209-05 o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm
4,8 m?2 4,800
RAZEM 4,800
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