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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Nazwa inwestycji: z'"Przebudowa i przystosowanie obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej na potrzeby ZPS w Legnicy" - ETAP Il + Il

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje adaptacje (przebudowe) istniejgcego budynku szkolnego na potrzeby Zespotu Placéwek
Specjalnych w Legnicy.

ZArOZENIA WYJSCIOWE

Kosztorys sporzgdzono metodg kalkulacji uproszczonej oraz szczegotowej - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego. - polegajaca na obliczeniu
wartosci kosztorysowej robét objetych przedmiarem roboét jako sumy iloczynéw ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towardw i ustug, wedtug wzoru:

Wk= Suma (L x Cj)

gdzie:

Wk - warto$¢ kosztorysowa robdt;

L - liczba jednostek sprzedmiarowanych roboét;

Cj - cena jednostkowa roboty podstawowe;j.

Przy ustalaniu cen jednostkowych robot zastosowano:

1) kalkulacja uproszczona na podstawie biuletynéw scalonych "Sekocenbud - 3 kwartat 2018"; cjBcd, cjBCJ

2) kalkulacje szczegotowe - dla pozycji przedmiarowych, dla ktérych brak jest ceny jednostkowej robét

Kalkulacje szczegotowa ceny jednostkowej sporzgdzono w oparciu o:

* Jednostkowe naktady rzeczowe - wg KNNR i KNR

* Stawki i ceny czynnikéw produkcji - wg publikacji "Sekocenbud - 3 kwartat 2018 r."

* Stawke robocizny kosztorysowej = 18,00 zt/r-g dla rob6t remontowych

* Ceny materiatow - $rednie ceny materiatow wg publikacji "Sekocenbud - 3 kwartat 2018 r." oraz wg cennikow dostawcow,
producentéw z doliczonymi kosztami zakupu: 6,1%

* Wskaznik narzutu kosztéw ogoéinych (Kp) - redni, dla robét remontowych: 65,7%

Kpj=[Wkp x (Rj+Sj)]/100%

gdzie:

Kpj - koszty posrednie na jednostke przedmiarowa robdét,

WKkp - wskaznik narzutu kosztéw posrednich w %,

Rj - koszt robocizny na jednostke przedmiarowg robot,

Sj - koszt pracy sprzetu na jednostke przedmiarowg robot.

* Wskaznik narzutu zysku (Z) - $redni, dla robét remontowych: 11,00%

Zj=[Wz x (Rj+Sj+Kpj)}/100%

gdzie:

Zj - zysk kalkulowany na jednostke przedmiarowa robot,

Wz - wskaznik narzutu zysku w %,

Rj - koszt robocizny na jednostke przedmiarowa robot,

Sj - koszt pracy sprzetu na jednostke przedmiarowa robét,

Kpj - koszty posrednie na jednostke przedmiarowg robot.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1/45110000-1 |Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych $ciany, schody,ptyty |m3
d.1/0212-03
<klatki schodowe wewnetrzne - biegi i podesty A-B >2,76*5,74*0,30*12 m3 57,03
<$cianyA-B piwnice>2,40%(4,15+2,50)*0,25+2,40*2,65*0,25+2,40%4,15*0,25+ |m3 18,71
2,50%4,32*0,25+2,50*2,80*0,25+2,40*2,15*0,25+2,40*1,45*0,25+2,34*1,50*
0,25+2*1,20*3,35%0,25+2,34*1,95*0,25
<otwory drzwiowe, poszerzenie otworéw drzwiowych piwnice>11*2,20*0,20* m3 4,62
0,25+1,50*2,10*0,96+2,00*0,20*0,96
<$cianyA-B parter>1,00*3,15%0,42+1,65*3,15*0,25+(2*1,35+0,85)*2,70*0,25+ |m3 8,84
(3,60+1,25)*3,15*0,25
<otwory drzwiowe, poszerzenie otworéw drzwiowych parter>0,54*0,42*3,15+3* |m3 4,66
1,00*2,00*0,25+3*1,50*0,25*0,25+1,25*3,15*0,25+1,50*3,15*0,25
<ptyta stropowa A-B Ip A-210>5,73*2,74*0,37 m3 5,81
<$cianyA-B 1p>2,12%0,42*3,15+1,05*3,15*0,42+(1,30+0,25)*3,15*0,25 m3 5,41
<$cianyA-B 1Ip>2,35*3,15*0,25+5,25*3,15%0,42 m3 8,80
<otwory drzwiowe, poszerzenie otworéw drzwiowych, klapy oddymiajace llp> |m3 3,91
0,50*0,45*3,15+4*0,25*0,25*3,15+1,00*2,00*0,25+1,50*0,25*0,25+0,70%0,40*
3,15+2*1,10*1,70*0,25
RAZEM 117,79
2|Kalkulacja |Demontaz balustrad klatek schodowych kpl
d.1|Indywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
3|KNR 4-01 Wykucie z muru okien o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1|0354-04
analogia
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
4/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2|szt.
d.1|0354-07
analogia
57 szt. 57,00
RAZEM 57,00
5/KNR 4-01 Wykucie z muru okien i drzwi o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0354-05
analogia
<0-9>3*5,32*2,02 m?2 32,24
OP2 <0-4>6*1,17*2,02 m?2 14,18
<0-5>8%2,34*0,90 m?2 16,85
OP2 <0-1>2*2,34*1,40 m?2 6,55
<0-3>35"2,34*2,02 m?2 165,44
RAZEM 235,26
6|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych,stalowych z wyréwnaniem $ciany |[m
d.1/0353-11 podokienne;j
analogia
<parapety>((44+57)*2,34+6*2,00+2*1,17+4*2,34+15*2,34+10*1,25)*0,3-9,36  |m 82,93
RAZEM 82,93
7|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko z wyrdwnaniem $ciany |m
d.1/0353-12 podokiennej
analogia
<parapety>((44+57)*2,34+6*2,00+2*1,17+4*2,34+15*2,34+10*1,25)*0,7-9,36 _ |m 205,99
RAZEM 205,99
8|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych i parapetéw z blachy nie  |m2
d.1/0535-08 nadajacej sie do uzytku
<parapety>(44+57)*2,34*0,20+6*2,00%0,20+2*1,17*0,205+4*2,34*0,20+15* m?2 61,54
2,34*0,20+10*1,25*0,20
<ogniomury>(2*24,00+3,79+0,50+5,38+3,79+27,59+18,84+27,59+2*9,51)* m?2 69,53
0,45
RAZEM 131,07
9/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m2
d.1/0348-03 nej
analogia
<$cianyA-B piwnice>2,40%(1,45+2,55+1,20) m2 12,48
<$cianyA-B parter>5,73*3,15*0,15+3,25*3,15*0,15+2,55*3,15*0,15 m?2 5,45
<$cianyA-B Ip>(2,40+1,35)*3,15 m?2 11,81
<$cianyA-B 1Ip>(2,40+1,35)*3,15*2+(3,08+0,80)*3,15 m?2 35,85
RAZEM 65,59
10|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |m?2
d.1/0329-04 wej dla otworéw drzwiowych i okiennych
<piwnica>1,45*3,15+5*0,45*3,15 m?2 11,66
<parter>2*1,00*3,15 m2 6,30
RAZEM 17,96
11|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu m2
d.1/0209-03 zwirowego o grubosci do 20 cm
3*0,30*0,30+(1,20*0,30+0,90%0,30)*2 m?2 1,53
RAZEM 1,53
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12|KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.1/0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjeto 5% pow. Scian
0,05*5428,50-58,39 m?2 213,04
RAZEM 213,04
13|KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z plytek m2
d.1/0819-15
246,07 m?2 246,07
RAZEM 246,07
14|KNR 4-01 Zerwanie posadzek z oczyszczeniem powierzchni podioza - gres, m2
d.1/0804-07 wyktadziny,panele
analogia
1244,77+1067,76+1005,21+1023,90-1321,78-167,41 m?2 2 852,45
RAZEM 2 852,45
15|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na stopniach scho- |m?2
d.1/0211-03 dowych - wyréwnanie wysokosci biegéw
<B-120,B-217,B-318>11%(0,28+0,17)*2,86+5*(0,32+0,165)*2,69+11*(0,28+ m?2 89,37
0,17)*2,86+12%(0,28+0,153)*2,69+11*(0,28+0,153)*2,86+10%(0,28+0,16)*2,69+
12*(0,28+0,16)*2,86
<C-101>(8*(0,16+0,28)+9%(0,16+0,30))*2,86 m?2 21,91
RAZEM 111,28
16|KNR 4-01 Rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1/0212-01 cm - podtozy betonowych w pom. mokrych
<Piwnica>(4,44+12,46+4,60)*0,08 m3 1,72
<Parter>(8,92+5,69+2,97+4,60+8,54+11,94+12,16+3,76+15,57+5,78+17,85+ |m3 13,08
4,06+61,62)*0,08
<| pigtro>(15,68+7,63+14,86)*0,08 m3 3,05
<II pietro>(15,22+15,68)*0,08 m3 2,47
RAZEM 20,32
17|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1/0106-04
117,79+235,26*0,10+92,29*0,02*0,25+215,35*0,05*0,25+65,59*0,15+17,96* |m3 312,28
0,15+271,43*0,03+246,07*0,015+3019,86*0,04+111,28*0,05+20,32-3,23
RAZEM 312,28
18/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-18 trukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km
(315,51-3,23)*1,6 m3 499,65
RAZEM 499,65
19|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-20 trukcji - za nastepne 5 km
Krotnos¢ = 5
499,65 m3 499,65
RAZEM 499,65
20|Kalkulacja |Opfata za wysypisko m3
d.1|Indywidualna
499,65 m3 499,65
RAZEM 499,65
2/45223500-1 |Roboty zelbetowe
21|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.2|0202-05 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1 km
<wykopy wokot budynku do wykonania izolacji pionowej>(76,96-7,06-2,46+ m3 424,80
33,26+27,43+2*9,91+18,64)*1,70*1,50
RAZEM 424,80
22|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.llI-IV; |m3
d.2|0320-0201 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
<wykopy wokét budynku do wykonania izolacji pionowej>(76,96-7,06-2,46+ m3 349,84
33,26+27,43+2*9,91+18,64)*1,40%1,50
RAZEM 349,84
23|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-IV m3
d.2|0236-02
<wykopy wokét budynku do wykonania izolacji pionowej>349,84 m3 349,84
RAZEM 349,84
24|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll1-
IV - do 5km
Krotnos¢ = 8
424,80-349,84 m3 74,96
RAZEM 74,96
25|Kalkulacja  |Opfata za wysypisko m3
d.2|Indywidualna
74,96 m3 74,96
RAZEM 74,96
26|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. 11l na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
d.2/0902-01 mych - $ciany fundamentowe - wykonywane recznie
(76,96-7,06-2,46+33,26+27,43+2*9,91+18,64)*1,70 m?2 283,20
RAZEM 283,20
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27|KNR 0-41 Docieplenie $cian fundamentowych ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) |m2
d.2|0115-01 gr. 15 cm klejonych do scian fundamentowych na catej powierzchni Superflex-
10 (izolacja przeciwwilgociowa)
(76,96-7,06-2,46+33,26+27,43+2*9,91+18,64)*1,70 m?2 283,20
RAZEM 283,20
28|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z folii kubetkowej powierzchni pionowych m2
d.2|0605-10
283,20 m?2 283,20
RAZEM 283,20
29|NNRNKB (z.1) Stupy zelbetowe prostokatne wys. do 4 m pod stropy monolityczne o sto- |m3
d.2|202 0227-04 |sunku deskowanego obwodu do przekroju 12-16 - trzpienie
<T1>6%4,37*0,24*0,24 m3 1,51
RAZEM 1,51
30|KNR 2-02 Stropy z pustakéw typu DZ- wierice monolityczne na scianach - analogia m3
d.2|0212-11
<W1>26,00*0,40*0,30 m3 3,12
<W2>26,00*0,40*0,15 m3 1,56
RAZEM 4,68
31|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do  |m3
d.2|0210-05 16 - z zastosowaniem pompy do betonu-nadproza iN 2.1
<N 2.1>5*2,84*0,40*0,70 m3 3,98
RAZEM 3,98
32|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - t
d.2|0259-02 T1,W1,W2,N 2.1
422,800,001 t 0,42
RAZEM 0,42
33|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do  |m3
d.2|0210-05 16 - z zastosowaniem pompy do betonu-nadproza i podciggi
<PD 0.1, PD 1.1>4*2,76*0,60*0,07 m3 0,46
<PD 0.1A, PD 1.1A>4*2,76*0,50*0,07 m3 0,39
RAZEM 0,85
34|ZKNR C-2  |Montaz kotew chemicznych w systemie Pattex; wiercenie otworu o $r. 12 mm i |szt.
d.2|0703-06 gt. 150 mm w betonie - wiercenie otworéw w ptytach sciennych zelbetowych i
analogia osadzenie zbrojenia ptyt stropowych
2*(78+90+28) szt. 392,00
RAZEM 392,00
35|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 8 cm ptaskie lub na zebrach - z zastosowa- |m2
d.2|0216-01 niem pompy do betonu
<PL0.1>2*2,766,00 m?2 33,12
<PL1.1>2*2,76*6,00 m?2 33,12
RAZEM 66,24
36| KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za 10cm réznicy grubosci ptyty |m2
d.2|0216-05 do 18cm - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 10
66,24 m?2 66,24
RAZEM 66,24
37|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli t
d.2|0259-04
2*1242,60%0,001 t 2,49
RAZEM 2,49
38|KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elemen- |m
d.2|0210-02 tach z betonu zwirowego - oparcie podestow klatek schodowych
analogia
(2*1,44+2,76)*3+(2*1,33+2,76)*2+2*1,69+2,76 m 33,90
RAZEM 33,90
39|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 8 cm ptaskie lub na zebrach - z zastoso-  |m2
d.2|0216-01 waniem pompy do betonu - podesty klatek schodowych.
<K3>(1,69+3%1,44+2%1,33)*2,76 m?2 23,93
RAZEM 23,93
40|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za 7cm réznicy grubosci ptyty do|m2
d.2|0216-05 15cm - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotnos¢ =7
<K3>(1,69+3*1,44+2%1,33)*2,76 m?2 23,93
RAZEM 23,93
41|KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy  |m2
d.2|0218-02 do betonu
<K3>(3,40+2,90+4*3,70)*1,32 m?2 27,85
RAZEM 27,85
42|KNR 2-02 Schody zelbetowe, - dodatek za kazdy 1cm réznicy grub.ptyty do 12 cm m2
d.2|0218-06 Krotnos¢ = 4
<K3>(3,40+2,90+4*3,70)*1,32 m?2 27,85
RAZEM 27,85
43|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe wewnetrzne na gotowym podtozu - z za- |m3
d.2|0218-01 stosowaniem pompy do betonu - C20/25
<K3>(10+8+4*11)*0,5*0,16*0,28*1,32 m3 1,83
RAZEM 1,83
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44|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.2|0290-02
<schody i podesty>1367,50*0,001 t 1,37
RAZEM 1,37
3|45262500-6 |Sciany i $cianki - roboty murarskie
45|KNR 0-16 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw gazobetonowy- |m?2
d.3|0155-02 cho wysokosci do 4.5 m i grubosci 15 cm
PIWNICA
<B-01>5,58*2,40-1,80*2,00+4,75*2,40-1,80*2,00 m?2 17,59
<B-16,B17,B-18>5,70*2,40-1,40*2,00-0,90*2,00
<A-03>2,78*2,40-0,90*2,00 m?2 4,87
<A-10>4,32*2,40+2,00*2,62-0,90*2,00 m?2 13,81
<A-13>1,65"2,62 m?2 4,32
PARTER
<B-124>14,47*3,15 m?2 45,58
<B-111-B-112>5,74*3,15 m?2 18,08
<B-121>5,70*3,15-1,80*2,00+5,30*3,15-1,80*2,00 m?2 27,45
<B-120>(5,70+0,95)*3,15-1,40*2,00 m?2 18,15
<A-122>6,18*3,15 m?2 19,47
| PIETRO
<B-210>2*5,73*3,15 m?2 36,10
<B-220,B-221>(16,15+3*3,85)*3,15-3*0,90*2,00 m?2 81,86
<A-202>5,73*3,15 m?2 18,05
<A-208>4,70*3,15-1,80*2,00-0,90*2,00 m?2 9,41
Il PIETRO
<B-3110,B-311,B-312>2*5,73*3,15 m?2 36,10
<B-321-B-323>(16,15+3*3,85)*3,15-3*0,90*2,00
<A-302,A-303>5,74*3,15 m?2 18,08
<A-305,A-311>(8,72+5,75)*3,15-1,80*2,00-0,90*2,00 m?2 40,18
<A-306>1,80*3,15 m?2 5,67
<A-312>2,35*3,15-0,90*2,00 m?2 5,60
RAZEM 420,37
46|KNR 0-16 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw YTONG o grubosci 36.5 |m?2
d.3/0150-04 cm
<nadbudowa AB-D>13,02*2*4,41-5*2,34*2,05 m?2 90,85
RAZEM 90,85
47|KNR 0-16 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw YTONG o wy- |m2
d.3/0155-01 sokosci do 4.5 m i grubosci 11.5 cm
PARTER
<A-103>3,40*3,15 m?2 10,71
<A-104>(3,40+0,85)*3,15-0,90*2,00 m?2 11,59
<A-112>(1,95+1,15)*2,70-0,90*2,00-0,80*2,00 m?2 4,97
<A-116>2,80*3,15-0,90*2,00 m?2 7,02
<A-120>(1,80+1,85)*3,15 m?2 11,50
<A-107>(1,75+1,00+2,75)*3,15-0,80*2,00 m?2 15,73
<A-108>(2,84+2,54)*3,15-2*0,90*2,00 m?2 13,35
| PIETRO
<A-205>2,75*3,15-0,80*2,00 m?2 7,06
<A-214>(5,63+0,90+1,00+0,70)*3,15 m?2 25,92
<A-212>(5,84+1,29)*3,15-0,90*2,00 m?2 20,66
<A213>(4,35+2,32+4,60)*3,15 m?2 35,50
<A-208,A-209>(2,85+2*2,65)*3,15-0,90*2,00 m?2 23,87
RAZEM 187,88
48|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.3|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komaérkowego
<piwnice zamurowania YTONG gr.42,25 cm>7*0,50*2,40*0,25+3*1,45*2,40* |m3 11,34
0,25+2,80%2,40%0,25+0,90*2,40*0,25+1,50*3,50*0,42+3*2,34*0,53*0,25+1,50*
2,34+2*1,17*0,53*0,25-10,20*0,25
<parter>2,35*3,15%0,25-1,40*2,00%0,25+0,60*3,15*0,25+2,23*3,15*0,25+3* m3 15,17
0,90*2,10*0,25+(1,15+0,90)*3,15*0,42+2,05*3,15*0,25+0,85*3,15*0,25+(2,55+
2,84)*2,05*0,25+2,34*2,05*0,42+1,00*3,15*0,19
<| pigtro>2,34*2,05*0,25+1,10*3,15*0,25+2*2,34*2,05*0,42+2*2,34*2,05*0,42- |m3 9,37
2%1,00%0,90*0,42
<l pigtro>(3*0,90+2*0,70)*3,15*0,25+1,00*2,10*0,15+2*2,34*2,05*0,42+2* m3 10,85
2,34*2,05*0,42-2*1,00%0,90*0,42
RAZEM 46,73
49|Kalkulacja  |Udroznienie kanatéw wentylacyjnych m
d.3|Indywidualna
169*4 m 676,00
RAZEM 676,00
50| KNR-W 2-02 |Czapki betonowe gr. 5 cm komindéw m2
d.3/0220-05 Beton C20/25
analogia
1,30*0,70+1,10*0,70+0,90*0,70 m?2 2,31
RAZEM 2,31
51 Kratki wentylacyjne osadzone w $cianach o pow. elem. do 0.1 m2 szt.
d.3|kalk. wlasna |- kratka wentylacyjna fi 150mm
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Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 8833 Uzytkownik: Urzad Miasta Legnica

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
169 szt. 169,00
RAZEM 169,00
52|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedyn- szt
d.3/0126-01 czych, bloczkéw i pustakow
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
53|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt
d.3/0126-02 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
szt 22,00
RAZEM 22,00
54|KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane silikatowe m
d.3/0147-01
<nadproza YF/11,5>2,00+1,50+1,50+1,80+1,50+2,50+1,30+1,50+1,50+3* m 38,90
1,50+2,50+1,30+2*1,50+1,50+2*2,50+4*1,50
RAZEM 38,90
55|KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane L19 Ip - analogia m
d.3/0147-01
<nadproza L19>2*2,70 m 5,40
RAZEM 5,40
56|KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elemen- |m
d.3|0210-02 tach z betonu zwirowego - nadproza
analogia
<nadproza IPE140>15*2*1,50+2*2,10+20*2%1,50+4*2,10+20*2*1,50+2*2,10+ |m 235,80
18*2%1,50
<nadproza IPE160>6*2,10 m 12,60
<nadproza IPE200>3*2,70
RAZEM 248,40
57|KNR 2-02 Dostawa i montaz konstrukcji stalowych nadprozy IPE160, IPE140 z osiatko- |kg
d.3/0125-05 waniem
analogia
<nadproza IPE140>(15*2*1,50+2*2,10+20*2*1,50+4*2,10+20*2*1,50+2*2,10+ |kg 3 193,91
18*2%1,50)*12,90%1,05
<nadproza IPE160>6*2,10*15,80*1,05 kg 209,03
<nadproza |IPE200>3*2,70*22,40*1,05 kg 190,51
RAZEM 3 593,45
58|Kalkulacja |Otynkowanie belek stalowych nadprozy stalowych m
d.3|Indywidualna
248,40 m 248,40
RAZEM 248,40
59|KNR 2-02 Obud.belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- m2
d.3|2004-05 wych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
98,26-55,22 m?2 43,04
RAZEM 43,04
60|KNR 2-02 Obud.stupéw plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn- |m?2
d.3|2004-01 czych jednowarstwowo 55-01 - szachty
24*11,45%(0,40+0,30)-8,05 m?2 184,31
RAZEM 184,31
61|/KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu katownika alumin. perforowanego |m
d.3/0702-01
analogia
<oscieza>(44+57)%(2*2,05+2,34)+6%(2*1,60+2,00)+2*(2*2,05+1,17)+4*(2*0,90+|m 790,25
2,34)+2*2,10+2,66+15%(2*0,56+2,34)+2*1,90+2,35+10*2*0,56+2*2,00+1,40
<obudowy>24*11,45+2*98,26-70,26 m 401,06
RAZEM 1191,31
62|KNR AT-43 |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyzowej jedno- |m?2
d.3/0209-01 poziomowej z profili CD 60 pokrycie jednowarstwowe
<parter>8,92+5,69+4,60+8,54+11,94 m?2 39,69
<| pietro>15,68+7,63 m?2 23,31
<II pietro>15,22+15,68 m?2 30,90
RAZEM 93,90
63|KNR AT-43 |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyzowej jedno-|m?2
d.3/0209-02 poziomowej z profili CD 60 , pokrycie dwuwarstwowe, odporno$¢ ogniowa El
30 (REI 30)
<Il pietro>23,74+25,38+27,37 m?2 76,49
RAZEM 76,49
4/45261410-1 |Ocieplenie stropodachu
64| KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu m2
d.4/0209-03 zwirowego o grubosci do 20 cm - wykonanie otworéw w ptytach korytkowych
Pozycja z
przedmiaru
<dach segmentu B>0,47*1,00*16+<dach segmentu A>0,47*1,00*16+<dach m2 17,39
segm A-B>0,47*1,00*5
RAZEM 17,39
65|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.4|0106-04
Pozycja z
przedmiaru
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17,39*0,08 m3 1,39
RAZEM 1,39
66|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.4/0108-18 trukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtosé do 1 km
Pozycja z
przedmiaru
1,39 m3 1,39
RAZEM 1,39
67|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.4/0108-20 trukcji - za nastepne 5 km
Pozycja z Krotnos¢ = 5
przedmiaru
1,39 m3 1,39
RAZEM 1,39
68|Kalkulacja |Opfata za wysypisko m3
d.4|Indywidualna
Pozycja z
przedmiaru
1,39 m3 1,39
RAZEM 1,39
69|KNR 0-22 Renowacja starych dachéw krytych papa przy uzyciu papy termozgrzewalnej |m2
d.4|0528-02 dkd - krycie - miejscowa naprawa pow. dachu - 10% - zabezpieczenie otworéw
Pozycja z papg termozdrzewalng na czas prowadzenia robo6t
przedmiaru
1,20%0,70*37 m?2 31,08
RAZEM 31,08
70|KNR-W 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej ptyt stropowych i dachowych |m?2
d.4/0201-06 - szalunek tracony
analiza indy-
widualna
0,60*1,10*37 m?2 24,42
RAZEM 24,42
71|KNR-W 4-01 | Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.2 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.4/0206-03 gtebokosci do 10 cm - otwor o powierzchni 0,47 m2
analiza indy- |Krotnosé = 2,35
widualna
37 szt. 37,00
RAZEM 37,00
72|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli t
d.4|0259-04
Pozycja z
przedmiaru
37*0,222*(0,45*10+1,00*4)/1000 t 0,07
RAZEM 0,07
73|ZKNR C-2  |Montaz kotew chemicznych w systemie Pattex; wiercenie otworu o $r. 10 mm i |szt.
d.4/0703-05 gt. 100 mm w betonie - wiercenie otwordéw w ptytach korytkowych i osadzenie
analogia zbrojenia
(10*2+4*2)*37 szt. 1.036,00
RAZEM 1.036,00
74 Oczyszczenie przestrzeni stropodachu z ptasich odchodoéw i starej wetny mi-  |m?2
d.4|analiza indy- |neralnej. Dezynfekcja srodkiem wirusobdjczym i bakteriobodjczym Virkon. Wy-
widualna wiezienie odpadow.
18,00*33,25+6,00%21,75+18,00*27,20 m?2 1218,60
RAZEM 1218,60
75|KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane niepalnym granulatem |m?2
d.4/0303-04 z wetny szklanej o grubosci 15 cm metodg wdmuchiwania do przestrzeni po-
ziomych z wykonaniem i naprawg otworéw w pokryciu do wttaczania granulatu
18,00%(33,25-9,00)+6,00*21,75+18,00*27,20 m?2 1 056,60
RAZEM 1 056,60
76/KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane niepalnym granulatem |m?2
d.4|/0303-06 z weiny szklanej metodg wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za kazdy 1
cm grubosci - do 25cm
Krotnos¢ = 10
1056,60 m?2 1 056,60
RAZEM 1 056,60
77|/KNR 0-22 Renowacja starych dachow krytych papa przy uzyciu papy termozgrzewalnej |m2
d.4/0528-01 dkd - przygotowanie podtoza - miejscowa naprawa pow. dachu - 10%
0,1*1056,60 m?2 105,66
RAZEM 105,66
78|KNR 0-22 Renowacja starych dachow krytych papa przy uzyciu papy termozgrzewalnej |m2
d.4|0528-02 dkd - krycie - miejscowa naprawa pow. dachu - 10%
105,66 m?2 105,66
RAZEM 105,66
5|45261000-4 |Dachy - tacznik
79|KNR-W 2-05 |Hale typu $redniego - ptatwie konstrukcji dachu tgcznika i wymiandéw klap od- |t
d.5/0104-05 dymiajgcych klatki schodowej IPE270,IPE200,IPE140
<IPE200>8%6,50*22,40*1,05*0,001 t 1,22
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<IPE140>7*1,73*12,90*1,05*0,001 t 0,16
<IPE270>(4*6,50+4*1,20)*36,10*1,05*0,001 t 1,17

RAZEM 2,55
80|KNR-W 2-05 |Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych fatdo-|{m?2
d.5/1008-01 wych bez ocieplenia montowane metodg tradycyjng
analogia
<D2>13,00*6,02 m?2 78,26
RAZEM 78,26
81|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - folia paroizo- |m?2
d.5/0607-01 lacyjna
<D2>13,00"6,02 m?2 78,26
RAZEM 78,26
82|Kalulacja In- |lzolacje cieplne wetna mineralna twarda skalna grub.2x13cm poziome na m2
d.5|dywidualna |wierzchu konstrukcji dachu
analogia
<D2>13,00*6,02 m?2 78,26
RAZEM 78,26
83|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe z wywinieciem papy |m?2
d.5|0504-02 na obrébke
126,37*1,15 m?2 145,33
RAZEM 145,33
6/45410000-4 |Tynki i oktadziny
84|Kalkulacja |Tynki $cian kat.IV m2
d.6|Indywidualna
<$cianki dziatowe>2%(420,37+187,88) m?2 1216,50
<$ciany nadbudowy AB-D>13,02*2*4,41 m?2 114,84
<zamurowania>1,5*49,28/0,24 m?2 308,00
<odbite tynki>271,43-58,39 m?2 213,04
RAZEM 1852,38
85|KNR-W 2-02 |Izolacja przeciwwilgociowa powtokowa z foli ptynnej z tasmami naroznikowymi |m?2
d.6/0602-01
analogia
<A-13>2%(1,90+1,00-0,80)*2,00+2%(2,20+1,03-0,90-0,80)*2,00 m?2 14,52
<A-109>2*(1,63+1,00)*2,00+2%(2,75+1,59)*2,00-2*0,80*2,00-0,90*2,00 m?2 22,88
<A-110>2*(2,54+1,20)*2,00-0,80*2,00 m?2 13,36
<A-112>2*(1,40+1,14)*2,00-0,80*2,00+2*(2,60+1,40)*2,00-0,80*2,00-0,90* m?2 21,16
2,00
<A-113>2,64*1,50 m?2 3,96
<A-114-A-116>2*(2,80+4,25)*2,00-2¥0,90*2,00+2*(2,85+4,25)*2,00-3*0,90* m?2 73,68
2,00+2*(2,80+1,37)*2,00-0,80*2,00+2*(2,80+1,25)*2,00-0,80*2,00-2*0,90*2,00
<A-118-A-121>2*(3,77+4,44)*2,00-1,50*2,00-2¥0,90*2,00+2%(2,02+3,00)*2,00- |m2 166,42
0,90*2,00+2*(4,93+4,35)*2,00-0,90*2,00+2*(2,68+1,65)*2,00-0,90*2,00+2*
(8,60+7,70)*2,00-2*2,34*1,15+2*(2,25+0,56)*2,00
<A-204-A-205>2*(2,14+3,01+2,63+3,14)*2,00-1,000,90-3*0,90*2,00+2*(2,75+ |m2 65,54
1,49+2,75+1,30)*2,00-2*0,80*2,00-0,90*2,00
<A-212>(2*4,18+5,25+2*1,25+1,45)*2,00-2*0,90*2,00-1,90*2,00 m?2 27,72
<A-309-A-310>2*(2,83+2,53+2,83+3,08)*2,00-3*0,90*2,00+2*(2,75+2,53+ m?2 78,72
2,75+3,08)*2,00-3%0,90*2,00
<Fartuchy przy umywalkach>24*1,00*1,50 m2 36,00
RAZEM 523,96
86|KNR AT-22 |Oktadziny scienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach m2
d.6/0205-02 ukfadanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej zgodnie z P.T.
523,96 m?2 523,96
RAZEM 523,96
7/45442100-8 |Roboty malarskie
87| TZKNC N-K/ |Odczyszczenie powierzchni $cian i stropdw pod wykonanie nowych powtok m2
d.7\VI 1/1-b malarskich
analogia
PIWNICA
<C-01-C-05>(2*33,71+8*5,70+6*2,58+2%(5,84+4,95+0,93+3,99+2,70)*2+5* m?2 407,90
0,24)*2,40-2*5,32*2,40-10%0,90*2,00-4*2,69*2,40-2*2,24*2,40
<B-01-B-15>(2,88+2,68+2,97+0,05+5,89+8,73+8,68+2,75+2,76+5,76+5,80+ |m?2 768,14
2,76+2,75+5,75+2,76+4*33,00-12*0,25-0,15+2*13*5,74)*2,40-2*14*0,90*2,00
<B-16-B18>(2*22,19+5,56+25,73+3*2,34+2,66+2*2,85)*2,40-4,70*2,40-2* m?2 199,88
1,30*2,00-0,90*2,40
<A-01-A-18>(5*2*18,00-5,73-1,87+3*2*27,00-2*1,51-2,04-2,22-2*1,40-1,20)* |m2 441,40
2,40+(2*2*2,41+2%5,74+275,61+8*2,56+2*18,00+2*4,96+2*2,68)*2,40-583,93
PARTER
<B-109-B117>(6"24,00-8"0,24-4*0,15+12*5,54)*3,15-14*2,34*2,05-1*1,17* m?2 557,56
2,05-2,76*3,15-2,20*2,00-2*7*0,90*2,00+8*0,41*3,15
<B-118-B-120>(2*6,12-2,23+5,70+2*1,50)*(3,15+0,85)-0,80*2,00-2*0,90*2,10- |m2 65,26
2,10*2,00
<B-120-B-124>2*(6,78+0,12+8,47+0,29+7,78+0,15+2,45)*3,15-2*5,25*3,14-5* |m2 143,28
2,34*2,05+3*4,40*3,15-3*0,90*2,00
<A-101-A-121>(3*2*27,00+2*(2*2,80+2,34+2,34+2,34+0,90+9*5,74+1,40+ m?2 1028,15

18,00+5,75+2,76*0,64))*3,15-13*2,34*2,05
| PIETRO
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<B-208-B-216>(2,76+5,80+5,85+5,80+2,69+14,84-0,25+8,76+12*5,73+4* m?2 565,18
24,00-4*0,25-2%0,15+2*3*0,41)*3,15-15*2,34*2,05-1*1,17*2,05-2*8*0,90*2,00
<B-217-B-221>(2*9,40+5,70+2*16,30+5,70+4*0,42)*3,15-2*2,00%1,60-5*2,34* |m2 170,13
2,05-1,30*2,00
<A-201-A-214>(2*27,00+18,00+24*5,73+2*2,75+2*2,83+2*15,00+2*4,60+2*  |m2 793,11
3,45+2*5,75+4*1,80)*3,15-15*2,34*2,05-2*1,00*0,90-2*9*0,90*2,00
Il PIETRO
<B-309-B-317>(6*24,00+12*5,74+6*0,56)*3,15-15*2,34*2,05-1*1,17*2,00-2*8* |m2 578,06
0,90*2,00
<B-318-B-323>(2*9,40+5,70+2*3,80+5,70+4*0,81)*3,15-2*2,00*1,60-1,30*2,00 | m2 120,28
<A-301-A-312>(2*27,00+18,00+2*(27,00-5,18)+20*5,74+2*(2,75+2,83))*3,15- |m2 645,58
15*2,34*2,05-2%1,00%0,90-2,34*0,90-2*11*0,90*2,00
<minus nowe tynki>-1910,77 m2 -1910,77
<minus glazura>-523,96 m2 -523,96
<sufity>4341,64 m?2 4 341,64

RAZEM 8 390,82
88|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi  |m2
d.7/1204-08 starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - sufity tynkowane
<piwnica>1244,77-205,83 m?2 1 038,94
<parter>1067,76 m2 1 067,76
<| pigtro>1005,21 m?2 1 005,21
<l pigtro>1023,90 m?2 1 023,90
<minus sufity podwieszane>-(93,90+76,49) m2 -170,39
RAZEM 3 965,42
89|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi  |m2
d.7/1204-08 starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - $ciany
PIWNICA
<C-01-C-05>(2*33,71+8*5,70+6*2,58+2%(5,84+4,95+0,93+3,99+2,70)*2+5* m?2 407,90
0,24)*2,40-2*5,32*2,40-10%0,90*2,00-4*2,69*2,40-2*2,24*2,40
<B-01-B-15>(2,88+2,68+2,97+0,05+5,89+8,73+8,68+2,75+2,76+5,76+5,80+ |m?2 768,14
2,76+2,75+5,75+2,76+4*33,00-12*0,25-0,15+2*13*5,74)*2,40-2*14*0,90*2,00
<B-16-B18>(2*22,19+5,56+25,73+3*2,34+2,66+2*2,85)*2,40-4,70*2,40-2* m?2 199,88
1,30*2,00-0,90*2,40
<A-01-A-18>(5*2*18,00-5,73-1,87+3*2*27,00-2*1,51-2,04-2,22-2*1,40-1,20)* |m2 647,26
2,40+(2*2*2,41+2%5,74+275,61+8*2,56+2*18,00+2*4,96+2*2,68)*2,40-378,07
PARTER
<B-109-B117>(6"24,00-8*0,24-4*0,15+12*5,54)*3,15-14*2,34*2,05-1*1,17* m?2 557,56
2,05-2,76*3,15-2,20*2,00-2*7*0,90*2,00+8*0,41*3,15
<B-118-B-120>(2"6,12-2,23+5,70+2*1,50)*(3,15+0,85)-0,80*2,00-2*0,90*2,10- |m2 65,26
2,10*2,00
<B-120-B-124>2*(6,78+0,12+8,47+0,29+7,78+0,15+2,45)*3,15-2*5,25*3,14-5* |m2 143,28
2,34*2,05+3*4,40*3,15-3*0,90*2,00
<A-101-A-121>(3*2*27,00+2*(2*2,80+2,34+2,34+2,34+0,90+9*5,74+1,40+ m?2 1028,15
18,00+5,75+2,76*0,64))*3,15-13*2,34*2,05
| PIETRO
<B-208-B-216>(2,76+5,80+5,85+5,80+2,69+14,84-0,25+8,76+12*5,73+4* m?2 565,18
24,00-4*0,25-2%0,15+2*3*0,41)*3,15-15*2,34*2,05-1*1,17*2,05-2*8*0,90*2,00
<B-217-B-221>(2*9,40+5,70+2*16,30+5,70+4*0,42)*3,15-2*2,00%1,60-5*2,34* |m2 170,13
2,05-1,30*2,00
<A-201-A-214>(2*27,00+18,00+24*5,73+2*2,75+2*2,83+2*15,00+2*4,60+2*  |m2 793,11
3,45+2*5,75+4*1,80)*3,15-15*2,34*2,05-2*1,00*0,90-2*9*0,90*2,00
Il PIETRO
<B-309-B-317>(6"24,00+12*5,74+6%0,56)*3,15-15*2,34*2,05-1*1,17*2,00-2*8* |m2 578,06
0,90*2,00
<B-318-B-323>(279,40+5,70+2*3,80+5,70+4*0,81)*3,15-2*2,00*1,60-1,30*2,00 | m2 120,28
<A-301-A-312>(2*27,00+18,00+2*(27,00-5,18)+20*5,74+2*(2,75+2,83))*3,15- |m2 645,58
15*2,34*2,05-2%1,00*0,90-2,34*0,90-2*11*0,90*2,00
<minus nowe tynki>-1910,77 m2 -1910,77
<minus glazura>-523,96 m2 -523,96
RAZEM 4 255,04
90|KNR 4-01 Wykonanie scalenia tynku zaprawa wapienna do szpachlowania m2
d.7|0713-03
analogia
<sufity>4171,25-205,83 m?2 3 965,42
<$ciany>(4633,11+1910,77-378,07)*0,54 m?2 3 329,54
RAZEM 7 294,96
91|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymii powierzchni wewnetrz- | m2
d.7(1505-03 nych
analogia
<sufity>3965,42 m?2 3 965,42
<$ciany>(4633,11+1910,77-378,07)*0,54 m?2 3 329,54
RAZEM 7 294,96
92|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami i lakierem lamperyjnymi z gruntowaniem i drob-|m2
d.7/1206-04 nymi naprawami h=1,50m
analogia
<$ciany>(4633,11+1910,77-378,07)*0,46 m?2 2 836,27
RAZEM 2 836,27
8/45432100-5 |Posadzki
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93|KNR 2-02 Izolacje z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe m2
d.8/0607-01
<Piwnica>4,44+12,46+4,60 m?2 21,50
<Parter>8,92+5,69+2,97+4,60+8,54+11,94+12,16+3,76+15,57+5,78+17,85+ |m2 163,46
4,06+61,62
<| pigtro>15,68+7,63+14,86 m?2 38,17
<II pietro>15,22+15,68 m?2 30,90
RAZEM 254,03
94|NNRNKB (z.VI1) Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na gtadko wraz z cokolikami m2
d.8/202 1129-02 |wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
ze zbrojeniem rozproszonym
254,03 m?2 254,03
RAZEM 254,03
95|NNRNKB (z.Vl) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy uzyciu "Mik- |m?2
d.8|202 1129-03 |sokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmiane grubosci o
4cm
Krotnos¢ = 4
254,03 m?2 254,03
RAZEM 254,03
96|KNR-W 2-02 |Izolacja przeciwwilgociowa powtokowa z foli ptynnej w pom. mokrych z wywi- |m?2
d.8|0602-01 nigciem na $ciany
analogia
<Piwnica>4,44+12,46+4,60 m?2 21,50
<Parter>8,92+5,69+2,97+4,60+8,54+11,94+12,16+3,76+15,57+5,78+17,85+ |m2 163,46
4,06+61,62
<| pigtro>15,68+7,63+14,86 m?2 38,17
<II pietro>15,22+15,68 m?2 30,90
RAZEM 254,03
97|NNRNKB (z.VI1) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES R10 o wym. 30x30 |m2
d.8/202 2808-05 |cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.po-
analogia nad 10 m2 z cokolikiem wys. 10cm (wsp. do R=1,2 M=1,1)
<Piwnica>220,66+15,63+16,26+15,23+16,83+32,75+15,70+15,54+33,04+ m?2 769,87
32,80+15,66+15,60+33,55+49,78+130,21+12,36+4,44+12,46+4,60+6,49+
34,01+22,95+13,32
<Parter>16,40+8,77+8,45+42,16+26,20+8,92+5,69+2,97+4,60+8,54+11,94+ |m2 284,81
12,16+3,76+3,50+15,87+15,57+5,78+17,85+4,06+61,62
<| pigtro>43,59+27,33+15,68+7,63+19,60+6,92+17,42+79,78+13,08+14,86 m?2 245,89
<Il pietro>43,59+27,37+23,08+15,22+15,68+15,86 m?2 140,80
RAZEM 1441,37
98|KNR 2-02 Wyréwnanie stopni schodowych gtéwnej klatki schodowej pod okfadziny greso-|m?2
d.8|0218-02 we i schodéw C-101
analogia
<B-120,B-217,B-318>11*(0,28+0,17)*2,86+5%*(0,32+0,165)*2,69+11*(0,28+ m?2 89,37
0,17)*2,86+12%(0,28+0,153)*2,69+11*(0,28+0,153)*2,86+10*(0,28+0,16)*2,69+
12*(0,28+0,16)*2,86
<C-101>(8%(0,16+0,28)+9%(0,16+0,30))*2,86 m?2 21,91
-23,60 m?2 -23,60
RAZEM 87,68
99|KNR 0-12 Oktadziny schodoéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwy- | m2
d.8(1120-03 kig z cokolikiem (wsp. do R=1,2 M=1,1)
<K3>(10+8+4*11)*(0,28+0,16)*1,32 m?2 36,01
<B-113>8*(0,30+0,15)*1,32 m?2 4,75
<wejscie gtéwne>6,86*1,80 m2 12,35
<B-120,B-217,B-318>11%(0,28+0,17)*2,86+5*(0,32+0,165)*2,69+11*(0,28+ m?2 89,37
0,17)*2,86+12%(0,28+0,153)*2,69+11*(0,28+0,153)*2,86+10%(0,28+0,16)*2,69+
12*(0,28+0,16)*2,86
<C-101>(8%(0,16+0,28)+9%(0,16+0,30))*2,86 m?2 21,91
<ftacznik>-23,60 m?2 -23,60
RAZEM 140,79
100|KNR 2-02 Warstwa samopoziomujgca grub.5-10 mm m2
d.8(1115-02
<parter>1067,76-284,81-306,86 m?2 476,09
<| pigtro>1005,21-245,89-252,45 m?2 506,87
<II pietro>1023,90-136,80-287,57 m?2 599,53
RAZEM 1582,49
101|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowe obiektowe homogenicz- |m2
d.8{1112-05 ne grub. 2mm z wywinigciem cokolika na $ciany 10cm - PCV zgodnie z karta-
analogia mi pomieszczen
<parter>1067,76-284,81-306,86 m?2 476,09
<| pigetro>1005,21-245,89-252,45 m?2 506,87
<II pietro>1023,90-136,80-287,57 m?2 599,53
RAZEM 1582,49
102|Kalkulacja |Renowacja starych posadzek i cokolikdw z ptytek gres w ciggach kominikacyj- |m?2
d.8|Indywidualna |nych - istniejgce ptytki gres
analogia
<Piwnica>1244,77-769,87-205,83 m?2 269,07
<Parter>140,57+73,78+47,05 m?2 261,40
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<| pigtro>140,39+40,38+71,68 m?2 252,45
<II pietro>140,41+40,43+106,73 m?2 287,57
RAZEM 1070,49
103|KNR 4-01 Renowacja posadzki lastryko m2
d.8/0805-01
analogia
<Parter>45,46 m?2 45,46
RAZEM 45,46
9/45421100-5 |Stolarka okienna i drzwiowa
104|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. |m2
d.9(1023-03 do 1.0 m2
OP2 <0-5>4*1,00*0,90 m?2 3,60
RAZEM 3,60
105|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.9(/1023-08 robkg obsadzenia o pow. do 1.5 m2
OP2 <0-2>1*1,97*0,56 m?2 1,10
<0-3>3*1,20*0,56 m?2 2,02
RAZEM 3,12
106|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV z obrébka obsadze-|m2
d.9/1023-10 nia o pow. do 2.5 m2
<0-6>1*2,34*0,90 m?2 2,11
RAZEM 2,11
107|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.9/1023-11 rébka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
<0-4>9%2,34*2,05 m?2 43,17
RAZEM 43,17
108|KNR 0-19 Montaz okien rozwieralnych wewnetrznych z parapetem z PCV z obrobkg ob- |m2
d.9/1023-03 sadzenia o pow. do 1.0 m2 PCV jednodzielnych
OP2 <OW-1>0,80*1,00 m?2 0,80
RAZEM 0,80
109|KNR 0-19 Montaz drzwi rozwieralne z PCV zewnetrzne z obrébkg obsadzenia,szkto pod- |m2
d.9/1023-12 wojne,bezpieczne
OP2 <D-1>1,602,00 m?2 3,20
<D-2>2,30*2,00 m?2 4,60
RAZEM 7,80
110|KNR 0-19 Montaz drzwi rozwieralne z PCV wewnetrzne z obrébkg obsadzenia,szkto pod- |[m2
d.9]1023-12 wojne bezpieczne
OP2 <D-8>1,90*2,05 m?2 3,90
RAZEM 3,90
111|KNR 0-19 Montaz fasady F1 z drzwiami i okienkiem podawczym z blatem z PCV wew- m2
d.9]1023-12 netrzne z obrébkg obsadzenia,szklo podwdjne bezpieczne
<F1>2,20*2,10 m?2 4,62
<F2>1,80*2,10 m?2 3,78
RAZEM 8,40
112|Kalkulacja |Konserwacja i mycie okien PCV istniejagcych m2
d.9|indywidualna
96*2,34+6*2,00%1,60+3*2,34*0,56+2*1,14*0,56+2*0,85*0,56+1*2,34*0,74- m?2 232,83
18,90
RAZEM 232,83
113|NNRNKB (z.VI) Okna oddymiajace alum. kolor biaty otwierano-uchylne z napedem zgod- |[m2
d.9/202 1026-03 |nie z P.T. o pow.do 1.5 m2 - A-312
analogia
<06-1>1*2,34*0,50 m?2 1,17
RAZEM 1,17
114|NNRNKB Montaz klap oddymiajacych 100x160cm na gtéwnej klatce schodowej kpl.
d.9(202 1027-01
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
115|KNNR 2 Drzwi wewnetrzne plycinowe, okleina CPL, RAL 7024, szyba podwdjna,bez- |m2
d.9/1103-02 pieczna, przylgowa oscieznica stalowa wg zestawienia stolarki w PW -D-3
analiza indy-
widualna
42*1,00*2,05 m?2 86,10
RAZEM 86,10
116|KNNR 2 Drzwi wewnetrzne plycinowe, okleina CPL, RAL 7024, peine, przylgowa m2
d.9/1103-02 oscieznica stalowa wg zestawienia stolarki w PW - D-4a
analiza indy-
widualna
29%1,00*2,05 m?2 59,45
RAZEM 59,45
117|KNNR 2 Drzwi wewnetrzne plycinowe, okleina CPL, RAL 7024, petne,podcigcie wenty- |[m2
d.9/1103-02 lacyjne, przylgowa oscieznica stalowa wg zestawienia stolarki w PW - D-4b
analiza indy-
widualna
2*1,00*2,05 m?2 4,10
RAZEM 4,10
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118|KNNR 2 Drzwi wewnetrzne plycinowe, okleina CPL, RAL 7024, petne,podcigcie wenty- |[m2
d.9/1103-02 lacyjne, przylgowa oscieznica stalowa,samozamykacz wg zestawienia stolarki
analiza indy- (w PW - D-4c-,D-5
widualna
12*1,00*2,05 m?2 24,60
RAZEM 24,60
119|KNNR 2 Drzwi stalowe wewnetrzne wraz z oscieznicami RAL 7024, jednoskrzydiowe D- |[m2
d.9(1103-01 6, D-7
16*1,00*2,05+1*0,90*2,05 m?2 34,65
RAZEM 34,65
120|KNNR 2 Drzwi stalowe wewnetrzne wraz z oscieznicami RAL 7024 jednoskrzydiowe m2
d.9/1103-01 Dp-8, EI30, samozamykacz
3*1,10*2,10 m?2 6,93
RAZEM 6,93
121|KNNR 2 Drzwi stalowe wewnetrzne wraz z oscieznicami RAL 7024,dwuskrzydtowe Dp- |m2
d.9/1103-01 1, EI60, samozamykacz
2*1,50*2,10 m?2 6,30
RAZEM 6,30
122|KNNR 2 Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe wewn. wraz z oscieznicami o odpornosci m2
d.9/1103-01 ogniowej EI 60 RAL 7024 szkio bezpieczne hartowane, samozamykacz z regu-
latorem kolejnos$ci zamykania Dp-0, Dp-2, Dp-3,Dp-4
1,74*2,10+2,00*2,10+1,60*2,10+3%1,50*2,10 m?2 20,66
RAZEM 20,66
123|KNNR 2 Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe wewn. wraz z oscieznicami o odpornosci  |m2
d.9{1103-01 ogniowej El 30 RAL 7024 petne, samozamykacz Dp-5
5*1,10*2,10 m?2 11,55
RAZEM 11,55
124|KNNR 2 Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe wewn. wraz z oscieznicami o odpornosci m2
d.9(1103-01 ogniowej El 30 RAL 7024 szkto bezpieczne hartowane, samozamykacz Dp-6
2*1,60*2,10 m?2 6,72
RAZEM 6,72
125|KNNR 2 Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe wewn. wraz z oscieznicami o odpornosci m2
d.9{1103-01 ogniowej El 30 RAL 7024 szklo bezpieczne hartowane, samozamykacz, dy-
moszczelne Dp-7
4*2,002,10 m?2 16,80
RAZEM 16,80
126 KNNR 2 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wewn. wraz z oscieznicami RAL 7024 szklio |m2
d.9/1103-01 bezpieczne hartowane, samozamykacz, dymoszczelne D6-1
2*2,00*2,10 m?2 8,40
RAZEM 8,40
127|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlo- |m2
d.9/1212-02 wanych jednokrotnie - istniejace drzwi stalowe Di-1,Di-2,Di-3
(1,00*2,05+0,90*2,05+2,45*1,95)*2 m?2 17,35
RAZEM 17,35
128|Kalkulacja |Kabiny WC z drzwiami z ptyty HPL m2
d.9|indywidualna
<A-204>(2,63+1,40)*2,10 m?2 8,46
<A-309-A-310>2*(2,53+2*1,40)*2,10 m?2 22,39
RAZEM 30,85
129|KNR 2-02 Obsadzenie podokiennikow PCV z podmurowaniem $cian po erozbidrce sta- |m
d.9/0129-01 rych parapetéw
analogia
<parapety>(44+57)*2,34+6%2,00+2*1,17+4*2,34+15*2,34+10%1,25-9,44 m 298,20
RAZEM 298,20
130|Kalkulacja |Ostony na grzejniki wg P.T.- obudowa grzejnika blacha perforowna na kons-  |szt
d.9|Indywidualna |trukcji drewnianej
9+26+30 szt 65,00
RAZEM 65,00
131|KNNR 2 Balustrady stalowe klatek schodowych m2
d.9(1301-04
analogia
<K 3>(2,95+4*3,95)*1,10+1,44*3,15-15,44 m?2 9,72
<B-113>2,45"1,40 m?2 3,43
<glowna klatka wejsciowa>(2,95*2+4*3,95)*1,10 m2 23,87
RAZEM 37,02
132|KNNR 2 Bramka otwierana stalowa podest schody B-113 m2
d.9(1301-04
analogia
<B-113>1,40*1,10 m?2 1,54
RAZEM 1,54
133|KNNR 2 Pochwyty z rur stalowych m
d.9(1301-04
analogia
2*2,40+2*2,60+2,95+2,45+6*3,95-5,10 m 34,00
RAZEM 34,00
134|Kalkulacja |Podnosnik pionowy przyschodowy szt.
d.9|Indywidualna
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<piwnica C-01>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
135|Kalkulacja  |Winda pionowa dla nspr szt.
d.9|Indywidualna
<klatka schodowa B-113>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
10/45443000-4 |Elewacja - docieplenie
136|Kalkulacja |Rozebranie istniejgcego docieplenia z segmentu A z wywozem i utylizacjg sty- |m?2
d.10|Indywidualna |ropianu
560,00 m?2 560,00
RAZEM 560,00
137| TZKNC N-K/ |Wstepne odczyszczenie powierzchni m2
d.10|VI 1/1-b
analogia
<Elewacja frontowa>(33,48-9,00+6,90+2*0,50+2*3,29+27,59)*(1,20+11,45)- |m2 566,81
44*2,34*2,05-6*2,00*1,60-3*1,17*2,05-3*2,34*0,90-2,66*2,10-0,90*2,10-2,10*
2,00-0,90*2,00-7*2,34*0,56-2*1,72*0,56-2*1,14*0,56-2*0,85*0,56-2,35*1,90
<Elewacja tylna>(33,48-9,00+2*9,51+27,59)*(11,45+1,20)-57*2,34*2,05-4* m?2 604,52
1,00%0,90-1*2,34*0,90-1,40*2,00-8*2,34*0,53-1,97*0,53-2*1,17*0,53-1,20*0,52
<Elewacja $ciany szczytowej A>18,84%(1,20+11,45)-15,50*5,50-1,40*2,00 m?2 150,28
<stare kominy went. ponad dachem>1,10%(26*0,48+2*6*4,40+5*2*3,20+3*2* |m2 126,81
1,70+2%3,90)
<$ciana zjazdu do piwnic>56,00 m2 56,00
RAZEM 1504,42
138|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - gruntowanie pre- |[m2
d.10{2608-04 paratem wzmacniajagcym dwukrotnie
analogia
1504,42 m?2 1504,42
RAZEM 1504,42
139|KNR AT-31 |Montaz listwy poczatkowe;j m
d.10{0703-01
55,57+2%2,40+18,84+38,33+2*15,43+10,42 m 158,82
RAZEM 158,82
140|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 16cm na scianach m2
d.10{0101-05
1504,42-56,00-126,81-327,00 m?2 994,61
RAZEM 994,61
141|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt z wetny mineralnej o gr. 16 cm na $cianach oddzielenia poza- |m?2
d.10/0103-05 rowego
327,00 m?2 327,00
RAZEM 327,00
142|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 4cm na $cianach kominéw went. ponad |m?2
d.10/0101-05 dachem
<stare kominy went. ponad dachem>1,10%(26*0,48+2*6*4,40+5*2*3,20+3*2* |m?2 126,81
1,70+2*3,90)
RAZEM 126,81
143|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 2 cm na os$ciezach m2
d.10{0102-01
<oscieza>((44+57)*(2*2,05+2,34)+6%(2*1,60+2,00)+2%(2*2,05+1,17)+4*(2* m?2 237,08
0,90+2,34)+2*2,10+2,66+15*(2*0,56+2,34)+2*1,90+2,35+10*2*0,56+2*2,00+
1,40)*0,30
RAZEM 237,08
144 KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych tacznikami (kotkami) w ilosci 6 szt/m2 do pod-|m?2
d.10/0704-03 toza z betonu
1504,42-56,00-327,00 m?2 1121,42
RAZEM 1121,42
145/KNR AT-31 |Mocowanie wetny mineralnej tacznikami (kotkami) staklowymi w ilosci 6 szt/  |m2
d.10{0704-03 m2 do podtoza z betonu
327,00 m?2 327,00
RAZEM 327,00
146|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m2
d.10{0101-06
1504,42 m?2 1504,42
RAZEM 1504,42
147|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na osciezach m2
d.10/0102-04
237,08 m?2 237,08
RAZEM 237,08
148|KNR AT-31 |Ochrona naroznikdw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.10{0702-01
<o$cieza>(44+57)%(2*2,05+2,34)+6%(2*1,60+2,00)+2*(2*2,05+1,17)+4*(2*0,90+|m 790,25
2,34)+2*2,10+2,66+15*(2*0,56+2,34)+2*1,90+2,35+10*2*0,56+2*2,00+1,40
RAZEM 790,25
149|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - gruntowanie pre- |[m2
d.10/2608-04 paratem wzmacniajgcym dwukrotnie
analogia
1504,42+237,08 m?2 1741,50
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1741,50
150|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy kolor - wykonany recznie na $cia-|m2
d.10]0504-03 nach
1504,42-194,56 m?2 1.309,86
RAZEM 1.309,86
151|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy kolor na cokole, zywiczny kamykowy - wy- |m2
d.10{0504-03 konany recznie na $cianach
<Elewacja frontowa>(33,48-9,00+6,90+2*0,50+2*3,29+27,59)*1,20-7*2,34* m?2 62,07
0,56-2*1,72*0,56-2*1,14*0,56-2*0,85*0,56-2,35*1,90
<Elewacja tylna>(33,48-9,00+2*9,51+27,59)*1,20-8*2,34*0,53-1,97*0,53-2* m?2 72,48
1,17%0,53-1,20*0,52
<Elewacja $ciany szczytowej A>(18,84-15,50)*1,20 m2 4,01
<sciana zjazdu do piwnic>56,00 m2 56,00
RAZEM 194,56
152|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy kolor - wykonany recznie na o$ciezach m2
d.10|0504-04
<o$cieza>((44+57)*(2*2,05+2,34)+6*(2*1,60+2,00)+2%(2*2,05+1,17)+4*(2* m?2 214,68
0,90+2,34)+2*2,10+2,66)*0,30
RAZEM 214,68
153|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy kamykowy kolor - wykonany recznie na m2
d.10/0504-04 osciezach
<o$cieza>(15%(2*0,56+2,34)+2*1,90+2,35+10*2*0,56+2*2,00+1,40)*0,30 m?2 22,40
RAZEM 22,40
154NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.10]202 0541-02 |cm
<parapety>(44+57)*2,34*0,35+6*2,00%0,35+2%1,17*0,35+4*2,34*0,35+15*2,34*|m2 107,67
0,35+10%1,25*0,35
RAZEM 107,67
155|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.10/202 0541-02 {cm na ptycie OSB wodoodpornej - ogniomury
(2*24,00+3,79+0,50+5,38+3,79+27,59+18,84+27,59+2*9,51)*0,65 m?2 100,43
RAZEM 100,43
156|KNR 2-02 Oktadziny pasow z ptyt prostokatnych grubosci 2 cm i szerokoscido 35cm - |m
d.10/2104-02 $ciana zjazdu do piwnic
26,85 m 26,85
RAZEM 26,85
157|Kalkulacja |Daszek nad wejsciem systemowy szklany m2
d.10|indywidualna
2,20*1,50 m?2 3,30
RAZEM 3,30
158 Woycieraczki wbudowane z wktadem gumowo-szczotkowym na niskich profi- |m?2
d.10 lach aluminiowych w ramce aluminiowej
2,80*1,50*2 m?2 8,40
RAZEM 8,40
159|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 13 m - interpolacja m2
d.10{1604-01/02
(79,50-19,00+2*3,00+18,64+29,00+2*8,50+2*25,00)*13,00 m?2 2 354,82
RAZEM 2 354,82
160 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.10 (poz.:

136,137,138,140,141,143,144,145,146,147,148,149,150,152,153,154,155)
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1/45110000-1 |Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-01 Rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych | m3
d.1/0212-03 zbrojonych $ciany, schody,ptyty
przedmiar = 117,79 m3
R -
1* robocizna r-g | 2916,4804 0,0000 0,00
24,76 r-g/m3
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
2|Kalkulacja In- |Demontaz balustrad klatek schodowych kpl
d.1|dywidualna przedmiar = 1,00 kpl
R -
1* robocizna r-g 32,0000 0,0000 0,00
32 r-g/kpl
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
3|KNR 4-01 Wykucie z muru okien o powierzchni do 2 m2 | szt.
d.1/0354-04 przedmiar = 15,00 szt.
analogia
~R-
1* robocizna r-g 17,4000, 0,0000 0,00
1,16 r-g/szt.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
4/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat | szt.
d.1/0354-07 okiennych o powierzchni do 2 m2
analogia przedmiar = 57,00 szt.
R -
1* robocizna r-g 90,0600 0,0000 0,00
1,58 r-g/szt.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
5/KNR 4-01 Wykucie z muru okien i drzwi o powierzchni m2
d.1/0354-05 ponad 2 m2
analogia przedmiar = 235,26 m2
~R-
1* robocizna r-g 122,3352| 00,0000 0,00
0,52 r-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
6|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw m
d.1/0353-11 drewnianych,stalowych z wyréwnaniem $ciany
analogia podokiennej
przedmiar =82,93 m
~R-
1* robocizna r-g 112,7848| 0,0000 0,00
0,68*2=1,36 r-g/m
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
7|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z | m
d.1/0353-12 lastryko z wyréwnaniem $ciany podokienne;j
analogia przedmiar = 205,99 m
R -
1* robocizna r-g 350,1830 0,0000 0,00
0,85*2=1,7 r-g/m
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
8/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw m2
d.1/0535-08 ogniowych i parapetéw z blachy nie nadajacej
sie do uzytku
przedmiar = 131,07 m2
R -
1* robocizna r-g 39,3210 0,0000 0,00
0,3 r-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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jedn.
9|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na | m2
d.1/0348-03 zaprawie cementowo-wapienne;j
analogia przedmiar = 65,59 m2
R -
1* robocizna r-g 62,3105 0,0000 0,00
0,95 r-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
10|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. | m2
d.1/0329-04 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworéw
drzwiowych i okiennych
przedmiar = 17,96 m2
R -
1* robocizna r-g 22,2704 0,0000 0,00
1,24 r-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
11|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2-0. | m2
d.1/0209-03 10 m2 w elementach z betonu zwirowego o
grubosci do 20 cm
przedmiar = 1,53 m2
R -
1* robocizna r-g 18,2988 0,0000 0,00
11,96 r-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
12|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy ce- m2
d.1/0701-02 mentowo-wapiennej na Scianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przy-
jeto 5% pow. scian
przedmiar = 213,04 m2
~R-
1* robocizna r-g 87,3464| 0,0000 0,00
0,41 r-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
13|KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z plytek m?2
d.1/0819-15 przedmiar = 246,07 m2
~R-
1* robocizna r-g 339,5766| 0,0000 0,00
1,38 r-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
14|KNR 4-01 Zerwanie posadzek z oczyszczeniem powierz- | m2
d.1/0804-07 chni podtoza - gres, wyktadziny,panele
analogia przedmiar = 2 852,45 m2
R -
1* robocizna r-g | 2110,8130 0,0000 0,00
0,74 r-g/m?2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
15|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci m2
d.1/0211-03 skucia do 5 cm na stopniach schodowych - wy-
réwnanie wysokosci biegéw
przedmiar = 111,28 nm?
R -
1* robocizna r-g 534,1440 0,0000 0,00
4,8 r-g/m?2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
16|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych | m3
d.1/0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15 cm - podfozy
betonowych w pom. mokrych
przedmiar = 20,32 m3
R -
1* robocizna r-g 280,6192 0,0000 0,00
13,81 r-g/m3
Razem z narzutami: 0,0000
-17 -
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Lp.

Podstawa

Opis

jm | Naklady

Koszt
jedn.

R M

S

Cena

jednostkowa:

0,00

0,0000

0,0000

0,0000

17
d.1

1*

KNR 4-01
0106-04

Usuniecie z budynku gruzu
przedmiar = 312,28 m3

~R--
robocizna
4,54 r-g/m3

m3

1417,7512

0,0000

0,00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

18
d.1

1*

2%

KNR 4-01
0108-18

Wywiezienie samochodami samowytadowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i
zuzlobetonowych na odlegto$¢ do 1 km
przedmiar = 499,65 m3

~R--
robocizna
1,49 r-g/m3

~S-
samochdd samowytadowczy 5 t
0,91 m-g/m3

m3

744,4785

454,6815

0,0000

0,0000

0,00

0,00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

19
d.1

1*

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowytadowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukgcji - za na-
stepne 5 km

Krotnos¢ = 5

przedmiar = 499,65 m3

~S--
samochéd samowytadowczy 5 t
0,04*5=0,2 m-g/m3

m3

m-g| 99,9300

0,0000

0,00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

20
d.1

Kalkulacja In-
dywidualna

Opfata za wysypisko
przedmiar = 499,65 m3

m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,00

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiérkowe

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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jedn.
2/45223500-1 |Roboty zelbetowe
21|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przed- | m3
d.2|0202-05 siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z
transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegtos¢ do 1 km
przedmiar = 424,80 m3
R -
1* robocizna r-g 52,5053 0,0000 0,00
0,1236 r-g/m3
~S--
2* koparka ggsienicowa 0.60 m3 m-g 16,3548 0,0000 0,00
0,0385 m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 67,8406/ 0,0000 0,00
0,1597 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
22|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach m3
d.2|0320-0201 pionowych w gruntach kat.llI-1V; gtebokos$¢ do
1.5 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m
przedmiar = 349,84 m3
R -
1* robocizna r-g 427,6444 0,0000 0,00
1,2224 r-g/m3
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
23|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicz- | m3
d.2|0236-02 nymi; grunty spoiste kat. Ill-IV
przedmiar = 349,84 m3
~R-
1* robocizna r-g 79,5186/ 0,0000 0,00
0,2273 r-g/m3
~S -
2 ubijak spalinowy 200 kg m-g 48,2779| 0,0000 0,00
0,138 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
24|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpo- | m3
d.2|0214-04 czete 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-
dami samowytadowczymi po drogach utwar-
dzonych ziemi kat.lll-IV - do 5km
Krotnos¢ = 8
przedmiar = 74,96 m3
~S--
1* samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 6,4166| 0,0000 0,00
0,0107*8=0,0856 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
25|Kalkulacja In- |Opfata za wysypisko m3
d.2|dywidualna  |przedmiar = 74,96 m3
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
26|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. 11l na $cianach m?2
d.2/0902-01 ptaskich i powierzchniach poziomych - Sciany
fundamentowe - wykonywane recznie
przedmiar = 283,20 m2
~R-
1* robocizna r-g 250,1506( 0,0000 0,00
0,8833 r-g/m?2
M-
2* zaprawa wapienna M 4 m3 0,7930, 0,0000 0,00
0,0028 m3/m?2
3* zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 5,9755| 0,0000 0,00
0,0211 m3/m2
4* zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,1699| 0,0000 0,00
0,0006 m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00

1,5 %(od M)
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jedn.
~S -
6* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 30,6422| 0,0000 0,00
0,1082 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
27|KNR 0-41 Docieplenie $cian fundamentowych ptytami po-| m2
d.2|0115-01 listyrenowymi (styropianowymi) gr. 15 cm kle-
jonych do $cian fundamentowych na catej po-
wierzchni Superflex-10 (izolacja przeciwwilgo-
ciowa)
przedmiar = 283,20 m2
~R-
1* robocizna r-g 54,3461| 0,0000 0,00
0,1919 r-g/m?2
M-
2 masa uszczelniajgca SUPERFLEX-10 dm3| 1 132,8000| 0,0000 0,00
4 dm3/m2
3* ptyty polistyrenowe gr. 15 cm m?2 297,3600( 0,0000 0,00
1,05 m2/m2
~S -
4* Srodek transportowy m-g 2,4384| 0,0000 0,00
0,00861 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
28|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z folii kubetkowej po- m?2
d.2|0605-10 wierzchni pionowych
przedmiar = 283,20 m?2
R -
1* robocizna r-g 106,2850 0,0000 0,00
0,3753 r-g/m?2
M-
2* folia kubetkowa m?2 325,6800| 0,0000 0,00
1,15 m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 1,9258 0,0000 0,00
0,0068 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
29|NNRNKB 202 | (z.Il) Stupy zelbetowe prostokatne wys. do 4 m | m3
d.2|0227-04 pod stropy monolityczne o stosunku deskowa-
nego obwodu do przekroju 12-16 - trzpienie
przedmiar = 1,51 m3
R -
1* robocizna r-g 31,4835 0,0000 0,00
20,85 r-g/m3
M-
2* Beton zwykty C20/25 (B-25)"" m3 1,5402| 0,0000 0,00
1,02 m3/m3
3* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kL1lI m3 0,1268 0,0000 0,00
0,084 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 38 mm kL 111 m3 0,1359 0,0000 0,00
0,09 m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote™" kg 3,6240| 0,0000 0,00
2,4 kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S--
7* Srodek transportowy m-g 0,3322 0,0000 0,00
0,22 m-g/m3
8* zuraw do 5t m-g 1,1627| 0,0000 0,00
0,77 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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30|KNR 2-02 Stropy z pustakéw typu DZ- wience monoli- m3
d.2|0212-11 tyczne na scianach - analogia
przedmiar = 4,68 m3
R -
1* robocizna r-g 35,1000 0,0000 0,00
7,5 r-g/m3
M-
2 beton zwykly C20/25' m3 4,7736| 0,0000 0,00
1,02 m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 25 mm KLI1I" m3 0,1591 0,0000 0,00
0,034 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 38 mm kL.111 m3 0,0749 0,0000 0,00
0,016 m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote' kg 13,5720 0,0000 0,00
2,9 kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S--
7* wyciag m-g 3,9780| 0,0000 0,00
0,85 m-g/m3
8* Srodek transportowy m-g 0,4212 0,0000 0,00
0,09 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
31|/KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowa-| m3
d.2|0210-05 nego obwodu do przekroju do 16 - z zastoso-
waniem pompy do betonu-nadproza iN 2.1
przedmiar = 3,98 m3
R -
1* robocizna r-g 130,3012 0,0000 0,00
32,739 r-g/m3
M-
2 Beton zwykly C20/25 m3 4,0596| 0,0000 0,00
1,02 m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0,1274 0,0000 0,00
0,032 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm kL 111 m3 0,6965 0,0000 0,00
0,175 m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm kL 111 m3 0,4577 0,0000 0,00
0,115 m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote' kg 31,8400| 0,0000 0,00
8 kg/m3
7 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S--
8* wyciag" m-g 8,5299| 0,0000 0,00
2,1432 m-g/m3
9* Srodek transportowy m-g 1,3532 0,0000 0,00
0,34 m-g/m3
10* pompa do betonu na samochodzie" m-g 0,3184 0,0000 0,00
0,08 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
32|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.2|0259-02 budynkéw i budowli - T1,W1,W2,N 2.1
przedmiar = 0,42t
~-R--
1* robocizna r-g 18,0180/ 0,0000 0,00
429 r-g/t
M --
2 prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane kg 420,8400| 0,0000 0,00
$r 12-14 mm' (dostawca: KNS)
1002 kgt
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S--
4* prosciarka do pretow' m-g 1,8060, 0,0000 0,00
4,3 m-g/t
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5* nozyce do pretéw m-g 2,4360, 0,0000 0,00
5,8 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 2,0160, 0,0000 0,00
4,8 m-g/t
7 Srodek transportowy' m-g 0,6720, 0,0000 0,00
1,6 m-g/t
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
33|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowa-| m3
d.2|0210-05 nego obwodu do przekroju do 16 - z zastoso-
waniem pompy do betonu-nadproza i podciagi
przedmiar = 0,85 m3
~R-
1* robocizna r-g 27,8282| 0,0000 0,00
32,739 r-g/m3
M-
2" Beton zwykty C20/25 m3 0,8670| 0,0000 0,00
1,02 m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0272| 0,0000 0,00
0,032 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0,1488| 0,0000 0,00
0,175 m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl 111 m3 0,0978| 0,0000 0,00
0,115 m3/m3
6 gwozdzie budowlane okragte gote' kg 6,8000, 0,0000 0,00
8 kg/m3
7 materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
8 wycigg"' m-g 1,8217| 0,0000 0,00
2,1432 m-g/m3
9* Srodek transportowy m-g 0,2890| 0,0000 0,00
0,34 m-g/m3
10* pompa do betonu na samochodzie" m-g 0,0680| 0,0000 0,00
0,08 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
34|ZKNR C-2 Montaz kotew chemicznych w systemie Pattex; | szt.
d.2|0703-06 wiercenie otworu o $r. 12 mm i gi. 150 mm w
analogia betonie - wiercenie otworéw w ptytach $cien-
nych zelbetowych i osadzenie zbrojenia piyt
stropowych
przedmiar = 392,00 szt.
~R-
1* robocizna r-g 94,0800, 0,0000 0,00
0,16*1,5=0,24 r-g/szt.
M-
2" kotwa chemiczna szt 392,0000| 0,0000 0,00
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
35|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 8 cm ptas- | m2
d.2|0216-01 kie lub na zebrach - z zastosowaniem pompy
do betonu
przedmiar = 66,24 m2
~R-
1* robocizna r-g 116,8721| 0,0000 0,00
1,764373 r-g/m?2
M-
2" Beton zwykty C20/25 m3 5,4317| 0,0000 0,00
0,082 m3/m2
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 1,3447| 0,0000 0,00
0,0203 m3/m?2
4* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 2,9079| 0,0000 0,00
0,0439 m3/m?2
5* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III m3 0,6624| 0,0000 0,00
0,01 m3/m2
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6* gwozdzie budowlane okragte gote" kg 18,1498, 0,0000 0,00
0,274 kg/m2
7 materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
8 wyciag m-g 4,2372| 0,0000 0,00
0,063967 m-g/m?2
9* Srodek transportowy m-g 0,8876/ 10,0000 0,00
0,0134 m-g/m2
10* Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1)| m-g 0,6359| 0,0000 0,00
,rura20 m
0,0096 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
36| KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek | m2
d.2|0216-05 za 10cm réznicy grubosci ptyty do 18cm - z za-
stosowaniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 10
przedmiar = 66,24 m2
~R-
1* robocizna r-g 6,2743| 0,0000 0,00
0,009472*10=0,09472 r-g/m2
M-
2" Beton zwykty C20/25 m3 6,7565| 0,0000 0,00
0,0102*10=0,102 m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 4,7633| 0,0000 0,00
0,007191*10=0,07191 m-g/m2
5* Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1)| m-g 0,6624| 0,0000 0,00
,rura20 m
0,001*10=0,01 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
37|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji t
d.2|0259-04 monolitycznych budowli
przedmiar =2,49t
~R-
1* robocizna r-g 119,0220{ 0,0000 0,00
47,8 r-g/t
M-
2 prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane kg | 2 539,8000| 0,0000 0,00
8r 12-14 mm
1020 kgt
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S--
4* prosciarka do pretéw m-g 11,9520| 0,0000 0,00
4,8 m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 15,9360, 0,0000 0,00
6,4 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 13,4460, 0,0000 0,00
5,4 m-g/t
7* wycigg"' m-g 2,4900| 0,0000 0,00
1 m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 4,4820 0,0000 0,00
1,8 m-g/t
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
38|KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 pozio- | m
d.2|0210-02 mych lub pionowych w elementach z betonu
analogia zwirowego - oparcie podestéw klatek schodo-
wych
przedmiar = 33,90 m
~R-
1* robocizna r-g 180,3480{ 0,0000 0,00
5,32 r-g/m
Razem z narzutami: 0,0000
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Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
39|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 8 cm plas- | m2
d.2|0216-01 kie lub na zebrach - z zastosowaniem pompy
do betonu - podesty klatek schodowych.
przedmiar = 23,93 m2
~R-
1* robocizna r-g 105,5536| 00,0000 0,00
1,764373*2,5=4,410933 r-g/m?2
M-
2" Beton zwykty C20/25 m3 1,9623| 0,0000 0,00
0,082 m3/m2
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0486| 0,0000 0,00
0,00203 m3/m2
4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III m3 0,17051| 0,0000 0,00
0,00439 m3/m2
5* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III m3 0,0239| 0,0000 0,00
0,001 m3/m2
6 gwozdzie budowlane okragte gote™" kg 6,5568| 0,0000 0,00
0,274 kg/m2
7 materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
8 wyciag m-g 1,5307| 0,0000 0,00
0,063967 m-g/m?2
9* Srodek transportowy m-g 0,3207| 0,0000 0,00
0,0134 m-g/m2
10* Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1)| m-g 0,2297| 0,0000 0,00
,rura20 m
0,0096 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
40|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek | m2
d.2|0216-05 za 7cm réznicy grubosci plyty do 15cm - z za-
stosowaniem pompy do betonu
Krotnosé¢ = 7
przedmiar = 23,93 m2
~R-
1* robocizna r-g 3,9666| 0,0000 0,00
(0,009472*2,5=0,02368)*7=0,16576 r-g/m?2
M-
2" Beton zwykty C20/25 m3 1,7086| 0,0000 0,00
0,0102*7=0,0714 m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4 wyciag m-g 1,2046| 0,0000 0,00
0,007191*7=0,050337 m-g/m?2
5* Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1)| m-g 0,1675/ 0,0000 0,00
,rura20 m
0,001*7=0,007 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
41|KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 | m2
d.2|0218-02 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
przedmiar = 27,85 m2
~R-
1* robocizna r-g 301,9149| 0,0000 0,00
4,3363*2,5=10,84075 r-g/m?2
M-
2" beton zwykty C20/25 m3 3,6205| 0,0000 0,00
0,13 m3/m2
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0279| 0,0000 0,00
0,001 m3/m2
4* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0,3621| 0,0000 0,00
0,013 m3/m2
5* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl 111 m3 0,1114| 0,0000 0,00
0,004 m3/m2
6 gwozdzie budowlane okragte gote kg 13,9250 0,0000 0,00
0,5 kg/m?2
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7 materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
8 wyciag m-g 3,5342| 0,0000 0,00
0,1269 m-g/m2
9* Srodek transportowy m-g 0,5570, 0,0000 0,00
0,02 m-g/m2
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,8355| 0,0000 0,00
0,03 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
42|KNR 2-02 Schody zelbetowe, - dodatek za kazdy 1cm m?2
d.2|0218-06 réznicy grub.ptyty do 12 cm
Krotnos¢ = 4
przedmiar = 27,85 m2
~R-
1* robocizna r-g 25,0650/ 0,0000 0,00
(0,09*2,5=0,225)*4=0,9 r-g/m?2
M-
2" Beton zwykly B-25 m3 1,3368| 0,0000 0,00
0,012*4=0,048 m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* Wyciag szybowy elektrycz.1,5t m-g 2,2280| 0,0000 0,00
0,02*4=0,08 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
43|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe wew- m3
d.2|0218-01 netrzne na gotowym podtozu - z zastosowa-
niem pompy do betonu - C20/25
przedmiar = 1,83 m3
~R-
1* robocizna r-g 86,1628 0,0000 0,00
18,8334*2,5=47,0835 r-g/m3
M-
2" beton zwykty C20/25 m3 1,8666| 0,0000 0,00
1,02 m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0110, 0,0000 0,00
0,006 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0,1263| 0,0000 0,00
0,069 m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,8300( 0,0000 0,00
1 kg/m3
6 materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
7 Srodek transportowy m-g 0,1464| 0,0000 0,00
0,08 m-g/m3
8* pompa do betonu na samochodzie" m-g 0,3660| 0,0000 0,00
0,2 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
44|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
d.2|0290-02 budynkéw i budowli
przedmiar =1,37 t
R -
1* robocizna r-g 70,4947 0,0000 0,00
42,88%1,2=51,456 r-g/t
M-
2* Prety zbrojeniowe zebrowane 34GS, RB500, kg | 1397,4000 0,0000 0,00
BST501 fi 8 mm
1020 kgt
3* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
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4* Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 5,8910| 0,0000 0,00
4,3 m-g/t
5* Nozyce do pretéw fi 40 mm m-g 7,9460| 0,0000 0,00
5,8 m-g/t
6 Gietarka do pretéw do fi 40mm m-g 6,5760| 0,0000 0,00
4,8 m-g/t
7 Wyciag szybowy elektrycz.1,5t m-g 1,0960/ 0,0000 0,00
0,8 m-g/t
8 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 2,1920, 0,0000 0,00
1,6 m-g/t
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
PODSUMOWANIE
Roboty zelbetowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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3/45262500-6 |Sciany i $cianki - roboty murarskie
45|KNR 0-16 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyj- | m2
d.3/0155-02 nych z bloczkéw gazobetonowycho wysokosci
do 4.5 mi grubosci 15 cm
przedmiar = 420,37 m2
~R-
1* robocizna r-g 483,4255| 0,0000 0,00
1,15 r-g/m2
M-
2 bloczki gazobetonowe gtadkie 60x20x15 cm szt. | 3 589,9598| 0,0000 0,00
8,54 szt./m2
3* zaprawa kg | 1113,9805| 0,0000 0,00
2,65 kg/m?2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
46|KNR 0-16 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z m?2
d.3/0150-04 bloczkéw YTONG o grubosci 36.5 cm
przedmiar = 90,85 m2
R -
1* robocizna r-g 183,5170 0,0000 0,00
2,02 r-g/m?2
M-
2* Nadproza z betonu komérkowego 36x24x59 szt 775,8590 0,0000 0,00
cm
8,54 szt/m?2
3* zaprawa kg 583,2570| 0,0000 0,00
6,42 kg/m?2
~S -
4 wyciag m-g 25,4380/ 0,0000 0,00
0,28 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
47|KNR 0-16 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyj- | m2
d.3/0155-01 nych z bloczkéw YTONG o wysokosci do 4.5
m i grubosci 11.5 cm
przedmiar = 187,88 m2
~R-
1* robocizna r-g 195,3952| 00,0000 0,00
1,04 r-g/m2
M-
2x Ptytki YTONG 59,9x19,9x10 cm PP4/0.6 szt | 1604,4952| 0,0000 0,00
8,54 szt/m?2
3* zaprawa kg 381,3964| 0,0000 0,00
2,03 kg/m?2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
48|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw | m3
d.3/0304-02 w $cianach na zaprawie cementowo-wapienne;j
bloczkami z betonu komérkowego
przedmiar = 46,73 m3
~R-
1* robocizna r-g 333,6522| 0,0000 0,00
7,14 r-g/m3
M-
2 bloczki z betonu komérkowego autoklawizowa- | szt. | 1 612,1850(  0,0000 0,00
nego odmiana 04-07 o wym. 49x24x24 cm
34,5 szt./m3
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 0,8388 0,0000 0,00
0,01795 t/m3
4* wapno suchogaszone t 0,4953 0,0000 0,00
0,0106 t/m3
5* piasek do zapraw m3 4,3459 0,0000 0,00
0,093 m3/m3
6* woda m3 2,0094| 0,0000 0,00
0,043 m3/m3
7 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,0000 0,00

1,5 %(od M)
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~-S-
8 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 6,0749| 0,0000 0,00
0,13 m-g/m3
9* wyciag m-g 42,0570/ 0,0000 0,00
0,9 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
49|Kalkulacja In- |Udroznienie kanatéw wentylacyjnych m
d.3|dywidualna przedmiar = 676,00 m
~-R--
1* robocizna r-g 540,8000| 0,0000 0,00
0,8 r-g/m
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
50|KNR-W 2-02 |Czapki betonowe gr. 5 cm komindéw m?2
d.3]0220-05 Beton C20/25
analogia przedmiar = 2,31 m2
R -
1* robocizna r-g 7,4844 0,0000 0,00
3,24 r-g/m?2
M-
2 Beton zwykly B-15 m3 0,1178| 0,0000 0,00
0,051 m3/m2
3* Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-25mm k.11 m3 0,0300{ 0,0000 0,00
0,013 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S--
5* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,0231| 0,0000 0,00
0,01 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
51 Kratki wentylacyjne osadzone w $cianach o szt.
d.3|kalk. wiasna |pow. elem. do 0.1 m2
- kratka wentylacyjna fi 150mm
przedmiar = 169,00 szt.
R -
1* robocizna r-g 48,5030 0,0000 0,00
0,287 r-g/szt.
M-
2 Kratka wentyl.lakier. b/zaluzji' szt 169,0000{ 0,0000 0,00
1 szt/szt.
3* Zaprawa cementowa M-12 m3 0,8450 0,0000 0,00
0,005 m3/szt.
4* materiaty pomocnicze 0 253,5000 0,0000 0,00
1,5 [0)/szt.
~S--
5* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,2535| 00,0000 0,00
0,0015 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
52|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych gru- | szt
d.3|0126-01 bosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i
pustakow
przedmiar = 3,00 szt
R -
1* robocizna r-g 4,6500 0,0000 0,00
1,55 r-g/szt
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
53|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w szt
d.3|0126-02 $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet
pojedynczych, bloczkéw i pustakow
przedmiar = 22,00 szt
R -
1* robocizna r-g 47,0800 0,0000 0,00
2,14 r-g/szt
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Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
54|KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane silikatowe m
d.3/0147-01 przedmiar = 38,90 m
R -
1* robocizna r-g 9,7250 0,0000 0,00
0,25 r-g/m
M-
2* nadproza prefabrykowane silikatowe m 39,6780/ 0,0000 0,00
1,02 m/m
~S--
3* wyciag m-g 0,7780| 0,0000 0,00
0,02 m-g/m
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
55|KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane L19 Ip - analogia m
d.3/0147-01 przedmiar =5,40 m
R -
1* robocizna r-g 1,3500 0,0000 0,00
0,25 r-g/m
M-
2* nadproza prefabrykowane L19 szt 5,5080 0,0000 0,00
1,02 szt/m
~S--
3* wyciag m-g 0,1080| 0,0000 0,00
0,02 m-g/m
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
56|KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 pozio- | m
d.3|0210-02 mych lub pionowych w elementach z betonu
analogia zwirowego - nadproza
przedmiar = 248,40 m
R -
1* robocizna r-g | 1321,4880 0,0000 0,00
5,32 r-g/m
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
57|KNR 2-02 Dostawa i montaz konstrukcji stalowych nad- kg
d.3|0125-05 prozy IPE160, IPE140 z osiatkowaniem
analogia przedmiar = 3 593,45 kg
~R-
1* robocizna r-g 146,6128| 0,0000 0,00
0,0136*3=0,0408 r-g/kg
M-
2 konstrukcja stalowa nadprozy ze stali ksztatto- | kg | 3 952,7950| 0,0000 0,00
wej przygotowana warsztatowo
1,1 kg/kg
3* siatka tkana "Rabitza" m?2 71,8690/ 0,0000 0,00
0,02 m2/kg
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S--
5* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1)" m-g 3,56935| 0,0000 0,00
0,001 m-g/kg
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
58|Kalkulacja In- |Otynkowanie belek stalowych nadprozy stalo- | m
d.3|dywidualna |wych
przedmiar = 248,40 m
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
59|KNR 2-02 Obud.belek i podciggow ptytami gipsowo-karto-| m2
d.3/2004-05 nowymi na rusztach metalowych pojedynczych
jednowarstwowo 55-01
przedmiar = 43,04 m2
~R-
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1* robocizna r-g 103,9932| 0,0000 0,00
2,4162 r-g/m?2
M-
2 Ptyta gipsowo-kartonowa zwykta grub. 12,5 m?2 45,1920/ 0,0000 0,00
mm (dostawca: RIG)
1,05 m2/m?2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U 55x075 kg 30,9888 0,0000 0,00
0,72 kg/m2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C 55x075 kg 113,6256 0,0000 0,00
2,64 kg/m2
5* kotki do wstrzeliwania szt. 174,7424| 0,0000 0,00
4,06 szt./m2
6* wkrety do ptyt gipsowych kg 1,4935| 0,0000 0,00
0,0347 kg/m?2
7 gips szpachlowy t 0,0568| 0,0000 0,00
0,00132 t/m2
8* tasma papierowa perforowana szer.50 mmgr. | m 97,4426| 0,0000 0,00
0.2 mm'
2,264 m/m2
9* filc bituminizowany z wetny mineralnej gr. 5 m?2 1,4677| 0,0000 0,00
mm'
0,0341 m2/mz2
10* woda m3 0,0370| 0,0000 0,00
0,00086 m3/m2
11* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S--
12* wyciag m-g 1,0760| 0,0000 0,00
0,025 m-g/m2
13* Srodek transportowy m-g 0,7102 0,0000 0,00
0,0165 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
60|KNR 2-02 Obud.stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na | m2
d.3|2004-01 rusztach metalowych pojedynczych jednowars-
twowo 55-01 - szachty
przedmiar = 184,31 m2
R -
1* robocizna r-g 383,3648 0,0000 0,00
2,08 r-g/m?2
M-
2* ptyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm m2 193,5255| 0,0000 0,00
1,05 m2/m2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U 55x075 kg 132,7032 0,0000 0,00
0,72 kg/m2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C 55x075 kg 486,5784 0,0000 0,00
2,64 kg/m2
5* kotki do wstrzeliwania szt.| 748,2986| 0,0000 0,00
4,06 szt./m2
6* wkrety do ptyt gipsowych kg 6,3956| 0,0000 0,00
0,0347 kg/m?2
7 gips szpachlowy t 0,2433| 0,0000 0,00
0,00132 t/m2
8* tasma papierowa perforowana szer.50 mmgr. | m 417,2778| 0,0000 0,00
0.2 mm'
2,264 m/m2
9* filc bituminizowany z wetny mineralnej gr. 5 m?2 6,2850, 0,0000 0,00
mm'
0,0341 m2/mz2
10* woda m3 0,1585| 0,0000 0,00
0,00086 m3/m2
11* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S--
12* wyciag m-g 4,6078| 0,0000 0,00
0,025 m-g/m2
13* Srodek transportowy m-g 3,0411 0,0000 0,00
0,0165 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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61|KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu ka-| m
d.3/0702-01 townika alumin. perforowanego
analogia przedmiar =1 191,31 m
R -
1* robocizna r-g 190,6096 0,0000 0,00
0,16 r-g/m
M-
2* profil naroznikowy aluminiowy m | 1310,4410 0,0000 0,00
1,10 m/m
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S--
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,8339| 0,0000 0,00
0,0007 m-g/m
5% Srodek transportowy m-g 0,5957 0,0000 0,00
0,0005 m-g/m
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
62|KNR AT-43 |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych | m2
d.3|0209-01 na konstrukcji krzyzowej jednopoziomowej z
profili CD 60 pokrycie jednowarstwowe
przedmiar = 93,90 m2
R -
1* robocizna r-g 201,8850 0,0000 0,00
2,15 r-g/m?2
M-
2* ptyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m2 96,7170|  0,0000 0,00
1,03 m2/m?2
3* profil RIGIPS m 118,3140/ 0,0000 0,00
1,26 m/m2
4* profil CD 60 m 306,1140| 0,0000 0,00
3,26 m/m?2
5* wieszak obrotowy noniuszowy' szt. 108,9240 0,0000 0,00
1,16 szt./m2
6* klamra zabezpieczajgca do wieszakéw noniu- | szt. 108,9240 0,0000 0,00
szowych RIGIPS'
1,16 szt./m2
7 klamra zabezpieczajgca do wieszakdw noniu- |szt.| 216,9090| 0,0000 0,00
szowych RIGIPS'
2,31 szt./m2
8* tacznik poprzeczny szt. 295,7850| 0,0000 0,00
3,15 szt./m2
9* tacznik wzdtuzny szt. 15,0240, 0,0000 0,00
0,16 szt./m2
10* wkret szt.| 845,1000| 0,0000 0,00
9 szt./m2
11* wkret szt.| 1971,9000{ 0,0000 0,00
21 szt./m2
12* kotwy metalowe szt.| 206,5800| 0,0000 0,00
2,2 szt./m2
13* masa szpachlowa wykonczeniowa kg 24,4140/ 0,0000 0,00
0,26 kg/m2
14* tasma spoinowa m 138,0330 0,0000 0,00
1,47 m/m2
15* masa szpachlowa wykonczeniowa kg 10,3290 0,0000 0,00
0,11 kg/m2
16* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,0000 0,00
0,5 %(od M)
~S--
17* wyciag" m-g 4,2255|  0,0000 0,00
0,045 m-g/m2
18* Srodek transportowy (1) m-g 1,3146| 0,0000 0,00
0,014 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
63|KNR AT-43 |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych | m2
d.3|0209-02 na konstrukcji krzyzowej jednopoziomowej z
profili CD 60 , pokrycie dwuwarstwowe, odpor-
nosc¢ ogniowa EI 30 (REI 30)
przedmiar = 76,49 m2
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~R-
1* robocizna r-g 210,3475| 0,0000 0,00
2,75 r-g/m?2
M-
2 ptyty gipsowo-kartonowe FIRE-line gr. 12,5 m?2 157,5694| 0,0000 0,00
mm
2,06 m2/m?2
3* profil UD 60 m 157,5694| 0,0000 0,00
2,06 m/m?2
4* profil CD 60' m 289,1322| 0,0000 0,00
3,78 m/m2
5* klamra zabezpieczajgca do wieszakéw noniu- | szt. 96,3774| 0,0000 0,00
szowych
1,26 szt./m2
6 wieszak noniuszowy szt. 192,7548| 00,0000 0,00
2,52 szt./m2
7" wkret szt.| 841,3900| 0,0000 0,00
11 szt./m2
8* wkret szt.| 1988,7400| 0,0000 0,00
26 szt./m2
9* kotwy metalowe' szt.| 208,8177| 0,0000 0,00
2,73 szt./m2
10* masa szpachlowa wykonczeniowa kg 40,5397| 0,0000 0,00
0,53 kg/m?2
11* taséma spoinowa m 112,4403| 0,0000 0,00
1,47 m/m2
12 masa szpachlowa wykonczeniowa kg 8,4139| 0,0000 0,00
0,11 kg/m2
13* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,0000 0,00
0,5 %(od M)
~S--
14* wyciag m-g 4,0540| 0,0000 0,00
0,053 m-g/m2
15* Srodek transportowy (1) m-g 1,9887| 0,0000 0,00
0,026 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
PODSUMOWANIE
Sciany i $cianki - roboty murarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

Stownie:

RAZEM

zero i 00/100 zt
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4/45261410-1 | Ocieplenie stropodachu
64| KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2-0. | m2
d.4/0209-03 10 m2 w elementach z betonu zwirowego o
Pozycja z grubosci do 20 cm - wykonanie otworéw w pty-
przedmiaru |tach korytkowych
przedmiar = 17,39 m2
R -
1* robocizna r-g 207,9844 0,0000 0,00
11,96 r-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
65|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.4/0106-04 przedmiar = 1,39 m3
Pozycja z
przedmiaru
R -
1* robocizna r-g 6,3106 0,0000 0,00
4,54 r-g/m3
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
66|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczy- | m3
d.4/0108-18 mi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i
Pozycja z zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km
przedmiaru  |przedmiar = 1,39 m3
R -
1* robocizna r-g 1,6569 0,0000 0,00
1,49*0,8=1,192 r-g/m3
~S--
2* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 1,2649 0,0000 0,00
0,91 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
67|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczy- | m3
d.4/0108-20 mi gruzu z rozbieranych konstrukgji - za na-
Pozycja z stepne 5 km
przedmiaru  |Krotno$¢ = 5
przedmiar = 1,39 m3
~S--
1* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0,2780| 0,0000 0,00
0,04*5=0,2 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
68|Kalkulacja In- |Opfata za wysypisko m3
d.4|dywidualna  |przedmiar = 1,39 m3
Pozycja z
przedmiaru
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
69|KNR 0-22 Renowacja starych dachéw krytych papg przy | m2
d.4/0528-02 uzyciu papy termozgrzewalnej dkd - krycie -
Pozycja z miejscowa naprawa pow. dachu - 10% - zabez-
przedmiaru  |pieczenie otworéw papg termozdrzewalng na
czas prowadzenia robot
przedmiar = 31,08 m2
~R-
1* robocizna r-g 16,5719| 0,0000 0,00
0,5332 r-g/m?2
M-
2* papa zgrzewalna m2 34,4988| 0,0000 0,00
1,11 m2/m2
3* Gaz propanowo-butanowy ptynny' kg 9,7436| 10,0000 0,00
0,3135 kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S--
5* wyciag' m-g 0,0932| 0,0000 0,00
0,003 m-g/m2
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6* Srodek transportowy m-g 0,1554| 0,0000 0,00
0,005 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
70/KNR-W 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub Zelbeto- | m2
d.4/0201-06 wej ptyt stropowych i dachowych - szalunek
analiza indy- |tracony
widualna przedmiar = 24,42 m2
~R-
1* robocizna r-g 19,5360 0,0000 0,00
0,8 r-g/m2
M-
2* ptyta OSB wodoodporna m2 25,6410/ 0,0000 0,00
1,05 m2/m2
3* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,7326/ 0,0000 0,00
0,03 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 2,0000/ 0,0000 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
71/KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.2 | szt.
d.4/0206-03 m2 w stropach i $cianach przy gtebokosci do
analiza indy- |10 cm - otwdr o powierzchni 0,47 m2
widualna Krotnos¢ = 2,35
przedmiar = 37,00 szt.
R -
1* robocizna r-g 230,4175 0,0000 0,00
2,65%2,35=6,2275 r-g/szt.
M-
2* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 42,5-work t 0,7826| 0,0000 0,00
0,009*2,35=0,02115 t/szt.
3* Piasek uziar.0-2mm m3 0,7826| 0,0000 0,00
0,009*2,35=0,02115 m3/szt.
4* zwir do betonéw zwyktych m3 1,3912|  0,0000 0,00
0,016*2,35=0,0376 m3/szt.
5* Drewno na stemple okragte korowane m3 0,4695 0,0000 0,00
0,0054*2,35=0,01269 m3/szt.
6* deski iglaste obrzynane 25 mm kL.111 m3 0,3130 0,0000 0,00
0,0036*2,35=0,00846 m3/szt.
7 Gwozdzie budowlane okragte gote kg 3,4780| 0,0000 0,00
0,04*2,35=0,094 kg/szt.
8* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,0000 0,00
2 %(od M)
~S--
9* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 2,6085 0,0000 0,00
0,03*2,35=0,0705 m-g/szt.
10* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 9,5645| 0,0000 0,00
0,11*2,35=0,2585 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
72|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji t
d.4|/0259-04 monolitycznych budowli
Pozycja z przedmiar = 0,07 t
przedmiaru
R -
1* robocizna r-g 3,3460 0,0000 0,00
47,8 r-g/t
M-
2* prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane kg 71,4000 0,0000 0,00
$r 12-14 mm' (dostawca: KNS)
1020 kgt
3* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 0,3360, 0,0000 0,00
4,8 m-g/t
5* Nozyce do pretéw fi 40 mm m-g 0,4480, 0,0000 0,00
6,4 m-g/t
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6* Gietarka do pretéw do fi 40mm m-g 0,3780| 0,0000 0,00
5,4 m-g/t
7 wyciag' m-g 0,0700, 0,0000 0,00
1 m-g/t
8 Srodek transportowy m-g 0,1260, 0,0000 0,00
1,8 m-g/t
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
73|ZKNR C-2 Montaz kotew chemicznych w systemie Pattex; | szt.
d.4/0703-05 wiercenie otworu o $r. 10 mm i gi. 100 mm w
analogia betonie - wiercenie otworéw w ptytach korytko-
wych i osadzenie zbrojenia
przedmiar =1 036,00 szt.
R -
1* robocizna r-g 145,0400 0,0000 0,00
0,14 r-g/szt.
M-
2* prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane kg 45,5840/ 10,0000 0,00
8r 12-14 mm
0,044 kg/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
74 Oczyszczenie przestrzeni stropodachu z pta- m2
d.4|analiza indy- |sich odchodow i starej wetny mineralnej. De-
widualna zynfekcja srodkiem wirusobdjczym i bakterio-
bdjczym Virkon. Wywiezienie odpadéw.
przedmiar =1 218,60 m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
75/KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wy- | m2
d.4|0303-04 konywane niepalnym granulatem z wetny
szklanej o grubosci 15 cm metodg wdmuchi-
wania do przestrzeni poziomych z wykonaniem
i naprawg otworéw w pokryciu do wttaczania
granulatu
przedmiar =1 056,60 m2
~R-
1* robocizna r-g 523,0170| 0,0000 0,00
0,33*1,5=0,495 r-g/m?2
M-
2 niepalny granulat wetny szklanej kg |14 052,780 0,0000 0,00
13,3 kg/m?2 0
3* materiaty pomocnicze % 2,0000, 0,0000 0,00
2 %(od M)
~S -
4 wycigg"' m-g 20,0754| 0,0000 0,00
0,019 m-g/m2
5* agregat do wdmuchiwania granulatu m-g| 108,9355| 0,0000 0,00
0,1031 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
76|KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachdéw i poddaszy, wy- | m2
d.4/0303-06 konywane niepalnym granulatem z wetny
szklanej metodg wdmuchiwania do przestrzeni
- dodatek za kazdy 1 cm grubosci - do 25cm
Krotnos¢ = 10
przedmiar =1 056,60 m2
~R-
1* robocizna r-g 211,3200( 0,0000 0,00
0,02*10=0,2 r-g/m?2
M-
2 niepalny granulat wetny szklanej kg | 9403,7400| 0,0000 0,00
0,89*10=8,9 kg/m?
~S -
3* wycigg"' m-g 10,5660 0,0000 0,00
0,001*10=0,01 m-g/m2
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4* agregat do wdmuchiwania granulatu m-g 73,9620/ 0,0000 0,00
0,007*10=0,07 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
77|KNR 0-22 Renowacja starych dachéw krytych papg przy | m2
d.4/0528-01 uzyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygoto-
wanie podioza - miejscowa naprawa pow. da-
chu - 10%
przedmiar = 105,66 m?2
R -
1* robocizna r-g 11,8868 0,0000 0,00
0,1125 r-g/m2
M-
2 lepik asfaltowy kg 169,0560{ 0,0000 0,00
1,6 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S--
4* zuraw okienny m-g 0,0317 0,0000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
78|KNR 0-22 Renowacja starych dachoéw krytych papg przy | m2
d.4|0528-02 uzyciu papy termozgrzewalnej dkd - krycie -
miejscowa naprawa pow. dachu - 10%
przedmiar = 105,66 m?2
R -
1* robocizna r-g 56,3379 0,0000 0,00
0,5332 r-g/m?2
M-
2* papa zgrzewalna m2 117,2826 0,0000 0,00
1,11 m2/m2
3* gaz propan-butan kg 33,1244|  0,0000 0,00
0,3135 kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S--
5* wyciag m-g 0,3170, 0,0000 0,00
0,003 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0,5283 0,0000 0,00
0,005 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
PODSUMOWANIE
Ocieplenie stropodachu
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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5/45261000-4 |Dachy - tacznik
79|KNR-W 2-05 |Hale typu $redniego - ptatwie konstrukcji dachu| t
d.5/0104-05 tacznika i wymiandéw klap oddymiajgcych klatki
schodowej IPE270,IPE200,IPE140
przedmiar =2,55t
~R-
1* robocizna r-g 54,9270/ 0,0000 0,00
21,54 r-git
M-
2" deski iglaste m3 0,0561| 0,0000 0,00
0,022 m3/t
3* drabiny stalowe z rur stalowych, spawane kg 5,7375| 0,0000 0,00
2,25 kgt
4* Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z kg 0,5355| 0,0000 0,00
gwintem na catej dt., z nakretkami i podktadka-
mi
0,21 kgt
5* trzpienie stalowe do montazu konstrukcji kg 0,1785| 0,0000 0,00
0,07 kg/t
6* konstrukcja dachu IPE200,IPE140 t 2,6775| 0,0000 0,00
1,05 t/t
7 materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
8 Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 2,0400, 0,0000 0,00
0,8 m-g/t
9* Zuraw samochodowy 18-20t (1) m-g 4,5900{ 0,0000 0,00
1,8 m-g/t
10* ciggnik kotowy m-g 1,0200/ 0,0000 0,00
0,4 m-g/t
11* przyczepa diuzycowa m-g 11,2200, 0,0000 0,00
4,4 m-g/t
12 spawarka m-g 13,0050/ 0,0000 0,00
5,1 m-g/t
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
80(KNR-W 2-05 |Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu | m2
d.5/1008-01 do 10% z blach stalowych fatdowych bez
analogia ocieplenia montowane metoda tradycyjng
przedmiar = 78,26 m2
~R-
1* robocizna r-g 60,9567| 0,0000 0,00
0,7789 r-g/m?2
M-
2 blacha trapezowa T50 (dostawca: PRU) m?2 82,1730/ 0,0000 0,00
1,05 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 0,9704| 0,0000 0,00
0,0124 m-g/m2
5* zuraw samochodowy 12-16 t m-g 2,9191| 0,0000 0,00
0,0373 m-g/m2
6* ciggnik kotowy m-g 3,1695| 0,0000 0,00
0,0405 m-g/m2
7 przyczepa diuzycowa m-g 3,1695| 0,0000 0,00
0,0405 m-g/m2
8 podnosnik montazowy PMH m-g 6,0965| 0,0000 0,00
0,0779 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
81|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z m?2
d.5/0607-01 folii polietylenowe;j - folia paroizolacyjna
przedmiar = 78,26 m2
R -
1* robocizna r-g 7,8260 0,0000 0,00
0,1 r-g/m2
M-
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2 folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 m?2 93,9120/ 0,0000 0,00
mm'
1,2 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S--
4* Wyciag szybowy elektrycz.1,5t m-g 0,8765| 0,0000 0,00
0,0112 m-g/m2
5* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1)" m-g 0,5322| 0,0000 0,00
0,0068 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
82|Kalulacja In- |lzolacje cieplne wetna mineralna twarda skalna| m?2
d.5|dywidualna  |grub.2x13cm poziome na wierzchu konstrukcji
analogia dachu
przedmiar = 78,26 m2
R -
1* robocizna r-g 15,6520 0,0000 0,00
0,2 r-g/m2
M-
2* wetna mineralna dachowa twarda grub. m2 98,6076 0,0000 0,00
2x13cm
1,26 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 5,0000| 0,0000 0,00
5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0,5713| 0,0000 0,00
0,0073 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0,9078| 0,0000 0,00
0,0116 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
83|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwu- | m2
d.5/0504-02 warstwowe z wywinieciem papy na obrébke
przedmiar = 145,33 m2
R -
1* robocizna r-g 67,8400 0,0000 0,00
0,389*1,2=0,4668 r-g/m2
M-
2* papa termozgrzewalna podkfadowa m2 167,1295| 0,0000 0,00
1,15 m2/m?2
3* papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 167,1295 0,0000 0,00
1,15 m2/m?2
4* Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 63,0732| 0,0000 0,00
0,434 kg/m2
5* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 43,5990 0,0000 0,00
0,3 kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S--
7 Wycigg wolnostojgcy z napedem elektrycznym | m-g 1,1045, 0,0000 0,00
05t
0,0076 m-g/m2
8 Samochdd dostaw.do 0.9t (1)" m-g 3,0519| 0,0000 0,00
0,021 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
PODSUMOWANIE
Dachy - tgcznik
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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6/45410000-4 | Tynki i okladziny
84|Kalkulacja In- | Tynki $cian kat.IV m?2
d.6|dywidualna przedmiar =1 852,38 m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
85|KNR-W 2-02 |lzolacja przeciwwilgociowa powtokowa z foli m?2
d.6/0602-01 ptynnej z tasmami naroznikowymi
analogia przedmiar = 523,96 m2
R -
1* robocizna r-g 66,5429 0,0000 0,00
0,0635*2=0,127 r-g/m2
M-
2* Folia ptynna' kg | 1 309,9000, 0,0000 0,00
2,5 kg/m?2
3* tasma naroznikowa uszczelniajaca 261,9800 0,0000 0,00
0,5 m/mz2
4* materiaty pomocnicze 1,5000 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S--
5* Wyciag szybowy elektrycz.1,5t m-g 0,2620, 0,0000 0,00
0,0005 m-g/m2
6* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1)™ m-g 0,2096| 0,0000 0,00
0,0004 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
86|KNR AT-22 |Okfadziny Scienne z ptytek z kamieni sztucz- m2
d.6|0205-02 nych o regularnych ksztattach uktadanych we
wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej
zgodnie z P.T.
przedmiar = 523,96 m2
~R-
1* robocizna r-g 728,3044| 0,0000 0,00
1,39 r-g/m2
M-
2 ptytki oktadzinowe $cienne zgodnie z P.T. m?2 550,1580| 0,0000 0,00
1,05 m2/m2
3* zaprawa do spoinowania kg 209,5840/ 0,0000 0,00
0,4 kg/m?2
4* cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg | 2 179,6736| 0,0000 0,00
4,16 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze 1,5000( 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6* wyciag m-g 15,7188 0,0000 0,00
0,03 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 15,7188 0,0000 0,00
0,03 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
PODSUMOWANIE
Tynki i oktadziny
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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7/45442100-8 |Roboty malarskie
87|TZKNC N-K/ |Odczyszczenie powierzchni $cian i stropow m2
d.7\VI 1/1-b pod wykonanie nowych powtok malarskich
analogia przedmiar = 8 390,82 m2
R -
1* robocizna r-g | 6 712,6560 0,0000 0,00
0,8 r-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
88|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie far- | m2
d.7/1204-08 bami akrylowymi zmywalnymi starych tynkow z
poszpachlowaniem nieréwnosci - sufity tynko-
wane
przedmiar = 3 965,42 m2
~R-
1* robocizna r-g 753,4298| 0,0000 0,00
0,095*2=0,19 r-g/m?2
M-
2 gips szpachlowy t 2,3793| 0,0000 0,00
0,0006 t/m2
3* materiaty pomocnicze % 2,0000, 0,0000 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
89|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie far- | m2
d.7/1204-08 bami akrylowymi zmywalnymi starych tynkow z
poszpachlowaniem nieréwnosci - $ciany
przedmiar =4 255,04 m2
~R-
1* robocizna r-g 808,4576/ 00,0000 0,00
0,095*2=0,19 r-g/m?2
M-
2 gips szpachlowy t 2,5530, 0,0000 0,00
0,0006 t/m2
3* materiaty pomocnicze % 2,0000/ 0,0000 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
90|KNR 4-01 Woykonanie scalenia tynku zaprawa wapienna | m2
d.7|/0713-03 do szpachlowania
analogia przedmiar =7 294,96 m2
R -
1* robocizna r-g | 2 188,4880 0,0000 0,00
0,3 r-g/m2
M-
2* wyprawa wapienna kg |21 884,880 0,0000 0,00
3,0 kg/m2 0
3* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,0000 0,00
2 %(od M)
~S--
4* wyciag' m-g 72,9496/ 0,0000 0,00
0,01 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
91|/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi m2
d.7/1505-03 zmywalnymii powierzchni wewnetrznych
analogia przedmiar =7 294,96 m2
~R-
1* robocizna r-g | 1921,4925| 00,0000 0,00
0,1756*1,5=0,2634 r-g/m?2
M-
2 farba akrylowa zmywalna dm3| 3 282,7320| 0,0000 0,00
0,45 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
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4* Srodek transportowy m-g 2,1885| 10,0000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
92|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami i lakierem lam- | m2
d.7/1206-04 peryjnymi z gruntowaniem i drobnymi napra-
analogia wami h=1,50m
przedmiar = 2 836,27 m2
~R-
1* robocizna r-g | 2246,3258| 00,0000 0,00
0,528*1,5=0,792 r-g/m?2
M-
2" grunt dm3| 510,5286| 0,0000 0,00
0,18 dm3/m2
3* farba lamperyjna ekologiczna dm3| 280,7907| 0,0000 0,00
0,099 dm3/m?2
4* rozcienczalnik do wyrobow lakierowych dm3| 121,9596| 0,0000 0,00
0,043 dm3/m?2
5* lakier lamperyjny dm3| 280,7907| 0,0000 0,00
0,099 dm3/m?2
6 szpachléwka olejno-zywiczna na tynki biata dm3| 740,2665| 0,0000 0,00
0,261 dm3/m?2
7 papier $cierny w arkuszach ark.| 377,2239| 0,0000 0,00
0,133 ark./m2
8 materiaty pomocnicze % 2,0000, 0,0000 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
PODSUMOWANIE
Roboty malarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

Stownie:

RAZEM

zero i 00/100 zt
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8/45432100-5 |Posadzki
93|KNR 2-02 Izolacje z folii polietylenowej szerokiej poziome | m2
d.8/0607-01 podposadzkowe
przedmiar = 254,03 m2
R -
1* robocizna r-g 25,4030 0,0000 0,00
0,1 r-g/m2
M-
2* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 m2 304,8360, 0,0000 0,00
mm'
1,2 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* Wyciag szybowy elektrycz.1,5t m-g 2,8451| 0,0000 0,00
0,0112 m-g/m2
5* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1,7274| 0,0000 0,00
0,0068 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
94 NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte | m2
d.8/1129-02 na gtadko wraz z cokolikami wykonywane przy
uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.
ponad 8 m2 ze zbrojeniem rozproszonym
przedmiar = 254,03 m2
R -
1* robocizna r-g 281,9733 0,0000 0,00
1,11 r-g/m2
M-
2* cement 25 z dodatkami t 3,1246 0,0000 0,00
0,0123 t/m2
3* piasek do zapraw m3 8,2306 0,0000 0,00
0,0324 m3/m2
4* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,2794| 0,0000 0,00
0,0011 m3/m?2
5* drewno opatowe kg 38,1045 0,0000 0,00
0,15 kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S--
7* Srodek transportowy m-g 0,0762 0,0000 0,00
0,0003 m-g/m2
8* "Miksokret" 28 kW m-g 53,3463| 0,0000 0,00
0,21 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
95|NNRNKB 202 | (z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami | m2
d.8{1129-03 wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w po-
mieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za
zmiane grubosci o 4cm
Krotnos¢ = 4
przedmiar = 254,03 m2
R -
1* robocizna r-g 71,1284 0,0000 0,00
0,07*4=0,28 r-g/m2
M-
2* cement 25 z dodatkami t 4,3693 0,0000 0,00
0,0043*4=0,0172 t/m2
3* piasek do zapraw m3 12,7015 0,0000 0,00
0,0125*4=0,05 m3/m?2
4* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,4064| 0,0000 0,00
0,0004*4=0,0016 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S--
6* "Miksokret" 28 kW m-g 20,3224/ 0,0000 0,00
0,02*4=0,08 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,0000
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Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
96| KNR-W 2-02 |lzolacja przeciwwilgociowa powtokowa z foli m?2
d.8/0602-01 ptynnej w pom. mokrych z wywinieciem na
analogia Sciany
przedmiar = 254,03 m2
~R-
1* robocizna r-g 48,3927| 0,0000 0,00
0,0635*3=0,1905 r-g/m2
M-
2 Folia ptynna kg 635,0750( 0,0000 0,00
2,5 kg/m?2
3* tasma katowa uszcelniajgca m 381,0450| 0,0000 0,00
1,5 m/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
5* Wyciag szybowy elektrycz.1,5t m-g 0,1270, 0,0000 0,00
0,0005 m-g/m2
6 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,17016/ 0,0000 0,00
0,0004 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
97 NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamion- | m2
d.8/2808-05 kowych GRES R10 o wym. 30x30 cm na za-
analogia prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w po-
mieszczeniach o pow.ponad 10 m2 z cokoli-
kiem wys. 10cm (wsp. do R=1,2 M=1,1)
przedmiar =1 441,37 m2
~R-
1* robocizna r-g | 3649,5488| 00,0000 0,00
2,11*1,2=2,532 r-g/m2
M-
2" ptytki kamionkowe GRES' m2 | 1633,0722| 0,0000 0,00
1,03%1,1=1,133 m2/m2
3* zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka' | kg |11 447,360 0,0000 0,00
7,22*1,1=7,942 kg/m?2 5
4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka' kg 428,0869| 0,0000 0,00
0,27*1,1=0,297 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6* wycigg"" m-g 43,2411|  0,0000 0,00
0,03 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 57,6548 0,0000 0,00
0,04 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
98|KNR 2-02 Wyréwnanie stopni schodowych gtéwnej klatki | m2
d.8/0218-02 schodowej pod oktadziny gresowe i schodéw
analogia C-101
przedmiar = 87,68 m2
~R-
1* robocizna r-g 380,2068| 0,0000 0,00
4,3363 r-g/m2
M-
2" beton zwykty C20/25 m3 7,0144| 0,0000 0,00
0,08 m3/m2
3* deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII" m3 1,1398| 0,0000 0,00
0,013 m3/m2
4* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl 111 m3 0,3507| 0,0000 0,00
0,004 m3/m2
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 43,8400/ 0,0000 0,00
0,5 kg/m?2
6 materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
7 wyciag m-g 11,1266/ 0,0000 0,00
0,1269 m-g/m2
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8 Srodek transportowy m-g 1,7536| 0,0000 0,00
0,02 m-g/m2
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 2,6304| 0,0000 0,00
0,03 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
99|KNR 0-12 Okfadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30 x | m2
d.8/1120-03 30 cm, uktadanych metodg zwykta z cokoli-
kiem (wsp. do R=1,2 M=1,1)
przedmiar = 140,79 m2
~R-
1* robocizna r-g 493,5140| 0,0000 0,00
2,9211*1,2=3,50532 r-g/m2
M-
2 Ptytki "Gres" o wym.30,0x30,0cm,gat.| m?2 190,4889| 0,0000 0,00
1,23*1,1=1,353 m2/m?2
3* zaprawa klejgca kg 967,9313| 0,0000 0,00
6,25*1,1=6,875 kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 85,1780/ 0,0000 0,00
0,55*1,1=0,605 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6 Wyciag szybowy elektrycz.1,5t m-g 9,8553| 10,0000 0,00
0,07 m-g/m2
7 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 5,4063| 0,0000 0,00
0,0384 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
100|KNR 2-02 Warstwa samopoziomujgca grub.5-10 mm m?2
d.8/1115-02 przedmiar =1 582,49 m2
~R-
1* robocizna r-g 289,1209( 0,0000 0,00
0,1218*1,5=0,1827 r-g/m2
M-
2 masa samopoziomujgca kg |19 306,378 0,0000 0,00
12,20 kg/m?2 0
3* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4 wyciag m-g 1,8990| 0,0000 0,00
0,0012 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 2,3737| 0,0000 0,00
0,0015 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
101|KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych ru-| m2
d.8/1112-05 lonowe obiektowe homogeniczne grub. 2mm z
analogia wywinieciem cokolika na $ciany 10cm - PCV
zgodnie z kartami pomieszczen
przedmiar =1 582,49 m2
R -
1* robocizna r-g | 1563,8957 0,0000 0,00
0,3953*2,5=0,98825 r-g/m2
M-
2* wyktadzina podtogowa z PCV rulonowa homo- | m2 | 1 811,1598 0,0000 0,00
geniczna grub. 2mm(0,7 $cieralna)
1,09%1,05=1,1445 m2/m2
3* klej Butapren B kg 632,9960, 0,0000 0,00
0,4 kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
5* wyciag' m-g 9,0202| 0,0000 0,00
0,0057 m-g/m2
6* Srodek transportowy' m-g 6,4882| 0,0000 0,00
0,0041 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
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Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

102|Kalkulacja In- |Renowacja starych posadzek i cokolikow z pty- | m2
d.8|dywidualna |tek gres w ciggach kominikacyjnych - istnieja-

analogia ce ptytki gres
przedmiar =1 070,49 m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
103|KNR 4-01 Renowacja posadzki lastryko m?2
d.8/0805-01 przedmiar = 45,46 m2
analogia
R -
1* robocizna r-g 65,9170 0,0000 0,00
2,9*0,5=1,45 r-g/m2
~S--
2* Szlifierka do lastryka m-g 43,1870 0,0000 0,00
1,90%0,5=0,95 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE
Posadzki

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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9/45421100-5 |Stolarka okienna i drzwiowa
104|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV | m2
d.9/1023-03 z obrébka obsadzenia o pow. do 1.0 m2
przedmiar = 3,60 m2
R -
1* robocizna r-g 19,8720 0,0000 0,00
5,52 r-g/m?2
M-
2* kotwy stalowe szt. 30,9600/ 0,0000 0,00
8,6 szt./m2
3* pianka poliuretanowa kg 1,4760 0,0000 0,00
0,41 kg/m2
4* silikon dm3 0,3240| 0,0000 0,00
0,09 dm3/m2
5* gips szpachlowy t 0,0132| 0,0000 0,00
0,00368 t/m2
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 23,8680/ 0,0000 0,00
nych
6,63 kg/m?2
7 materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okna PCV m?2 3,6000, 0,0000 0,00
1 m2/m?2
~S -
9~ wyciag m-g 0,1800| 0,0000 0,00
0,05 m-g/m2
10* Srodek transportowy m-g 0,2520, 0,0000 0,00
0,07 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
105|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera- | m2
d.9/1023-08 nych dwudzielnych z PCV z obrébkg obsadze-
nia o pow. do 1.5 m2
przedmiar = 3,12 m2
~R-
1* robocizna r-g 12,6984| 0,0000 0,00
4,07 r-g/m2
M-
2 kotwy stalowe szt. 23,6496/ 0,0000 0,00
7,58 szt./m2
3* pianka poliuretanowa kg 1,0608| 0,0000 0,00
0,34 kg/m2
4 silikon dm3 0,1872| 0,0000 0,00
0,06 dm3/m2
5* gips szpachlowy t 0,0081| 0,0000 0,00
0,00261 t/m2
6 mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 14,6640 0,0000 0,00
nych
4,7 kg/m2
7* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,0000 0,00
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okna PCV m?2 3,1200, 0,0000 0,00
1 m2/m2
~S--
9* wyciag m-g 0,1560| 0,0000 0,00
0,05 m-g/m2
10* Srodek transportowy m-g 0,1872 0,0000 0,00
0,06 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
106|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera- | m2
d.9/1023-10 nych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. do
2.5m2
przedmiar = 2,11 m2
R -
1* robocizna r-g 6,7309 0,0000 0,00
3,19 r-g/m2
M-
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2 kotwy stalowe szt. 10,4445| 0,0000 0,00
4,95 szt./m2
3* pianka poliuretanowa kg 0,5908| 0,0000 0,00
0,28 kg/m?2
4 silikon dm3 0,1055| 0,0000 0,00
0,05 dm3/m2
5* gips szpachlowy t 0,0044| 0,0000 0,00
0,0021 t/m2
6 mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 7,9758| 0,0000 0,00
nych'
3,78 kg/m2
7* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,0000 0,00
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okna PCV' m?2 2,1100{ 0,0000 0,00
1 m2/m2
~S--
9* wyciag m-g 0,0844| 0,0000 0,00
0,04 m-g/m2
10* Srodek transportowy m-g 0,1266 0,0000 0,00
0,06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
107|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera- | m2
d.9/1023-11 nych dwudzielnych z PCV z obrébkg obsadze-
nia o pow. ponad 2.5 m2
przedmiar = 43,17 m2
R -
1* robocizna r-g 123,4662 0,0000 0,00
2,86 r-g/m?2
M-
2* kotwy stalowe szt.| 189,9480| 0,0000 0,00
4,4 szt./m2
3* pianka poliuretanowa kg 10,7925| 0,0000 0,00
0,25 kg/m2
4* silikon dm3 2,1585| 0,0000 0,00
0,05 dm3/m2
5* gips szpachlowy t 0,0794| 0,0000 0,00
0,00184 t/m2
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 142,8927| 0,0000 0,00
nych
3,31 kg/m?2
7 materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8 okna PCV' m?2 43,1700/ 0,0000 0,00
1 m2/m2
~S--
9* wyciag m-g 1,7268| 0,0000 0,00
0,04 m-g/m2
10* Srodek transportowy m-g 2,5902| 0,0000 0,00
0,06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
108|KNR 0-19 Montaz okien rozwieralnych wewnetrznych z m?2
d.9/1023-03 parapetem z PCV z obrdobkg obsadzenia o
pow. do 1.0 m2 PCV jednodzielnych
przedmiar = 0,80 m2
~R-
1* robocizna r-g 4,4160| 0,0000 0,00
5,52 r-g/m?2
M-
2 kotwy stalowe szt. 6,8800, 0,0000 0,00
8,6 szt./m2
3* pianka poliuretanowa kg 0,3280| 0,0000 0,00
0,41 kg/m2
4 silikon dm3 0,0720| 0,0000 0,00
0,09 dm3/m2
5* gips szpachlowy t 0,0029| 0,0000 0,00
0,00368 t/m2
6 mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 5,3040| 0,0000 0,00
nych
6,63 kg/m2
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7 materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okna PCV jednodzielne wewnetrzne z parape- | m2 0,8000 0,0000 0,00
tem PCV
1 m2/m2
~S--
9* wyciag m-g 0,0400{ 0,0000 0,00
0,05 m-g/m2
10* Srodek transportowy m-g 0,0560 0,0000 0,00
0,07 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
109|KNR 0-19 Montaz drzwi rozwieralne z PCV zewnetrzne z | m2
d.9]1023-12 obrébka obsadzenia,szkto podwdjne,bezpiecz-
ne
przedmiar = 7,80 m2
R -
1* robocizna r-g 29,4060 0,0000 0,00
3,77 r-g/m?2
M-
2* kotwy stalowe szt. 41,1840| 0,0000 0,00
5,28 szt./m2
3* pianka poliuretanowa kg 2,5740 0,0000 0,00
0,33 kg/m2
4* silikon dm3 0,4680| 0,0000 0,00
0,06 dm3/m2
5* gips szpachlowy t 0,0189| 0,0000 0,00
0,00242 t/m2
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 34,0080/ 0,0000 0,00
nych
4,36 kg/m?2
7 materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8 drzwi PCV' m?2 7,8000, 0,0000 0,00
1 m2/m?2
~S--
9~ wyciag m-g 0,3900| 0,0000 0,00
0,05 m-g/m2
10* Srodek transportowy m-g 0,4680, 0,0000 0,00
0,06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
110|KNR 0-19 Montaz drzwi rozwieralne z PCV wewnetrzne z | m2
d.9/1023-12 obrobka obsadzenia,szkto podwdjne bezpiecz-
ne
przedmiar = 3,90 m2
~R-
1* robocizna r-g 14,7030 0,0000 0,00
3,77 r-g/m?2
M-
2 kotwy stalowe szt. 20,5920, 0,0000 0,00
5,28 szt./m2
3* pianka poliuretanowa kg 1,2870, 0,0000 0,00
0,33 kg/m2
4 silikon dm3 0,2340| 0,0000 0,00
0,06 dm3/m2
5* gips szpachlowy t 0,0094| 0,0000 0,00
0,00242 t/m2
6 mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 17,0040 0,0000 0,00
nych
4,36 kg/m?2
7* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,0000 0,00
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* drzwi PCV m?2 3,9000, 0,0000 0,00
1 m2/m2
~S--
9* wyciag m-g 0,1950| 0,0000 0,00
0,05 m-g/m2
10* Srodek transportowy m-g 0,2340 0,0000 0,00
0,06 m-g/m2
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Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
111|KNR 0-19 Montaz fasady F1 z drzwiami i okienkiem po- | m2
d.9]1023-12 dawczym z blatem z PCV wewnetrzne z obréb-
kg obsadzenia,szkto podwojne bezpieczne
przedmiar = 8,40 m2
R -
1* robocizna r-g 31,6680 0,0000 0,00
3,77 r-g/m2
M-
2* kotwy stalowe szt. 44,3520| 0,0000 0,00
5,28 szt./m2
3* pianka poliuretanowa kg 2,7720 0,0000 0,00
0,33 kg/m2
4* silikon dm3 0,5040| 0,0000 0,00
0,06 dm3/m2
5* gips szpachlowy t 0,0203| 0,0000 0,00
0,00242 t/m2
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 36,6240/ 0,0000 0,00
nych
4,36 kg/m?2
7 materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8 fasada F1 z drzwiami i okienkiem podawczym | m2 8,4000/ 10,0000 0,00
z blatem z PCV wewnetrzne z obrébkg obsa-
dzenia,szkto podwojne bezpieczne
1 m2/m2
~S -
9~ wyciag m-g 0,4200| 0,0000 0,00
0,05 m-g/m2
10* Srodek transportowy m-g 0,5040| 0,0000 0,00
0,06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
112|Kalkulacja in- |Konserwacja i mycie okien PCV istniejacych m?2
d.9|dywidualna |przedmiar = 232,83 m2
~R-
1* robocizna r-g 186,2640{ 00,0000 0,00
0,8 r-g/m2
M-
2 materiaty pomocnicze % 30,0000/ 0,0000 0,00
30 %(od R)
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
113|NNRNKB 202 |(z.VIl) Okna oddymiajgce alum. kolor biaty m?2
d.9/1026-03 otwierano-uchylne z napedem zgodnie z P.T.
analogia o pow.do 1.5 m2 - A-312
przedmiar = 1,17 m2
~R-
1* robocizna r-g 3,2409| 0,0000 0,00
2,77 r-g/m?2
M-
2 Okna o pow.ponad 1.5 m2 oddymiajgce alum. | m2 1,1700( 0,0000 0,00
kolor biaty otwierano-uchylne z napedem zgod-
nie zP.T.
1 m2/m2
3* kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt. 9,3249| 0,0000 0,00
7,97 szt./m2
4* uszczelki z pianki poliuretanowej m 9,2547| 0,0000 0,00
7,91 m/m2
5* masa uszczelniajgca silikonowa' kg 0,3744| 0,0000 0,00
0,32 kg/m2
6 materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
7 wyciag m-g 0,0468| 0,0000 0,00
0,04 m-g/m2
8 Srodek transportowy m-g 0,0585| 0,0000 0,00
0,05 m-g/m2
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jedn.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
114|NNRNKB 202 |Montaz klap oddymiajacych 100x160cm na kpl.
d.9|1027-01 gtéwnej klatce schodowe;j
przedmiar = 2,00 kpl.
~R-
1* robocizna r-g 5,9400| 0,0000 0,00
2,97 r-g/kpl.
M-
2 klapa oddymiajgca 100x160cm kpl. 2,0000/ 0,0000 0,00
1 kpl./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4 wyciag m-g 0,0600{ 0,0000 0,00
0,03 m-g/kpl.
5* Srodek transportowy m-g 0,0800, 0,0000 0,00
0,04 m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
115|KNNR 2 Drzwi wewnetrzne ptycinowe, okleina CPL, m?2
d.9/1103-02 RAL 7024, szyba podwdjna,bezpieczna, przy-
analiza indy- |lgowa o$cieznica stalowa wg zestawienia sto-
widualna larki w PW -D-3
przedmiar = 86,10 m2
R -
1* robocizna r-g 89,5440 0,0000 0,00
0,52*2=1,04 r-g/m2
M-
2* Drzwi wewnetrzne ptycinowe, okleina CPL, m2 86,1000 0,0000 0,00
RAL 7024, szyba podwojna,bezpieczna, przy-
Igowa oscieznica stalowa wg zestawienia sto-
larki w PW -D-3
1 m2/m2
3* Pianka uszczelniajgca poliuretanowa dm3 13,7760 0,0000 0,00
0,16 dm3/m2
4* kotki rozporowe" szt. 370,2300, 0,0000 0,00
4,3 szt./m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
116|KNNR 2 Drzwi wewnetrzne ptycinowe, okleina CPL, m?2
d.9/1103-02 RAL 7024, petne, przylgowa oscieznica stalo-
analiza indy- |wa wg zestawienia stolarki w PW - D-4a
widualna przedmiar = 59,45 m2
~R-
1* robocizna r-g 62,0658, 0,0000 0,00
0,522*2=1,044 r-g/m2
M-
2 Drzwi wewnetrzne ptycinowe, okleina CPL, m?2 59,4500, 0,0000 0,00
RAL 7024, petne, przylgowa oscieznica stalo-
wa wg zestawienia stolarki w PW - D-4a
1 m2/m2
3* Pianka uszczelniajgca poliuretanowa dm3 9,5120, 0,0000 0,00
0,16 dm3/m2
4* kotki rozporowe" szt. 255,6350| 0,0000 0,00
4,3 szt./m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
117|KNNR 2 Drzwi wewnetrzne ptycinowe, okleina CPL, m?2
d.9/1103-02 RAL 7024, petne,podciecie wentylacyjne, przy-
analiza indy- |lgowa o$cieznica stalowa wg zestawienia sto-
widualna larki w PW - D-4b

przedmiar = 4,10 m2

~R--
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jedn.
1* robocizna r-g 4,2640| 0,0000 0,00
0,52*2=1,04 r-g/m?2
M-
2 Drzwi wewnetrzne ptycinowe, okleina CPL, m?2 4,1000{ 0,0000 0,00
RAL 7024, petne,podciecie wentylacyjne, przy-
Igowa oscieznica stalowa wg zestawienia sto-
larki w PW - D-4b
1 m2/m2
3* Pianka uszczelniajaca poliuretanowa dm3 0,6560 0,0000 0,00
0,16 dm3/m2
4* kotki rozporowe" szt. 17,6300 0,0000 0,00
4,3 szt./m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
118|KNNR 2 Drzwi wewnetrzne ptycinowe, okleina CPL, m2
d.9]1103-02 RAL 7024, petne,podciecie wentylacyjne, przy-
analiza indy- |lgowa os$cieznica stalowa,samozamykacz wg
widualna zestawienia stolarki w PW - D-4¢-,D-5
przedmiar = 24,60 m2
~R-
1* robocizna r-g 25,5840, 0,0000 0,00
0,52*2=1,04 r-g/m?2
M-
2 Drzwi wewnetrzne ptycinowe, okleina CPL, m?2 24,6000, 0,0000 0,00
RAL 7024, petne,podciecie wentylacyjne, przy-
Igowa oscieznica stalowa,samozamykacz wg
zestawienia stolarki w PW - D-4c-,D-5
1 m2/m2
3* Pianka uszczelniajaca poliuretanowa dm3 3,9360 0,0000 0,00
0,16 dm3/m2
4* kotki rozporowe" szt. 105,7800( 0,0000 0,00
4,3 szt./m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
119|KNNR 2 Drzwi stalowe wewnetrzne wraz z oscieznicami| m?2
d.9{1103-01 RAL 7024, jednoskrzydtowe D-6, D-7
przedmiar = 34,65 m2
~R-
1* robocizna r-g 176,7150{ 0,0000 0,00
5,1 r-g/m2
M-
2 Drzwi stalowe wewnetrzne wraz z oscieznicami| m2 34,6500/ 0,0000 0,00
RAL 7024, jednoskrzydtowe
1 m2/m2
~S--
3* Wyciag szybowy elektrycz.1,5t m-g 1,3860, 0,0000 0,00
0,04 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
120|KNNR 2 Drzwi stalowe wewnetrzne wraz z oscieznicami| m?2
d.9{1103-01 RAL 7024 ,jednoskrzydtowe Dp-8, EI30, samo-
zamykacz
przedmiar = 6,93 m2
R -
1* robocizna r-g 35,3430 0,0000 0,00
5,1 r-g/m2
M-
2* Drzwi stalowe wewnetrzne wraz z oscieznicami| m?2 6,9300 0,0000 0,00
RAL 7024 ,jednoskrzydtowe D-1, EI30, samo-
zamykacz
1 m2/m2
~S--
3* Wyciag szybowy elektrycz.1,5t m-g 0,2772| 0,0000 0,00
0,04 m-g/m?2
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jedn.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
121|KNNR 2 Drzwi stalowe wewnetrzne wraz z oscieznicami| m?2
d.9(1103-01 RAL 7024,dwuskrzydtowe Dp-1, EI60, samoza-
mykacz
przedmiar = 6,30 m2
R -
1* robocizna r-g 32,1300 0,0000 0,00
5,1 r-g/m2
M-
2* Drzwi stalowe wewnetrzne wraz z oscieznicami| m?2 6,3000 0,0000 0,00
RAL 7024,dwuskrzydtowe Dp-1, EI60, samoza-
mykacz
1 m2/m2
~S--
3* Wyciag szybowy elektrycz.1,5t m-g 0,2520| 0,0000 0,00
0,04 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
122|KNNR 2 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wewn. wraz | m?2
d.9{1103-01 z oscieznicami o odpornosci ogniowej El 60
RAL 7024 szkto bezpieczne hartowane, samo-
zamykacz z regulatorem kolejnos$ci zamykania
Dp-0, Dp-2, Dp-3,Dp-4
przedmiar = 20,66 m2
R -
1* robocizna r-g 105,3660 0,0000 0,00
5,1 r-g/m2
M-
2* Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wewn. wraz | m?2 20,6600 0,0000 0,00
z oscieznicami o odpornosci ogniowej El 60
RAL 7024 szkto bezpieczne hartowane, samo-
zamykacz z regulatorem kolejnos$ci zamykania
1 m2/m2
~S -
3* Wyciag szybowy elektrycz.1,5t m-g 0,8264| 0,0000 0,00
0,04 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
123|KNNR 2 Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe wewn. wraz | m2
d.9/1103-01 z oscieznicami o odpornosci ogniowej EI 30
RAL 7024 petne, samozamykacz Dp-5
przedmiar = 11,55 m?2
~R-
1* robocizna r-g 58,9050, 0,0000 0,00
5,1 r-g/m2
M-
2 Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe wewn. wraz | m2 11,5500 0,0000 0,00
z oscieznicami o odpornosci ogniowej El 30
RAL 7024 petne, samozamykacz
1 m2/m2
~S -
3* Wyciag szybowy elektrycz.1,5t m-g 0,4620, 0,0000 0,00
0,04 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
124 KNNR 2 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wewn. wraz | m2
d.9/1103-01 z oscieznicami o odpornosci ogniowej EI 30
RAL 7024 szkto bezpieczne hartowane, samo-
zamykacz Dp-6
przedmiar = 6,72 m2
R -
1* robocizna r-g 34,2720 0,0000 0,00
5,1 r-g/m2
M-
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jedn.
2 Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe wewn. wraz | m2 6,7200, 0,0000 0,00
z oscieznicami o odpornosci ogniowej El 30
RAL 7024 szkto bezpieczne hartowane, samo-
zamykacz
1 m2/m2
~S--
3* Wyciag szybowy elektrycz.1,5t m-g 0,2688| 0,0000 0,00
0,04 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
125|KNNR 2 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wewn. wraz | m?2
d.9/1103-01 z oscieznicami o odpornosci ogniowej El 30
RAL 7024 szkto bezpieczne hartowane, samo-
zamykacz, dymoszczelne Dp-7
przedmiar = 16,80 m2
~R-
1* robocizna r-g 85,6800, 0,0000 0,00
5,1 r-g/m2
M-
2 Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe wewn. wraz | m2 16,8000 0,0000 0,00
z oscieznicami o odpornosci ogniowej El 30
RAL 7024 szkto bezpieczne hartowane, samo-
zamykacz, dymoszczelne
1 m2/m2
~S--
3* Wyciag szybowy elektrycz.1,5t m-g 0,6720, 0,0000 0,00
0,04 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
126|KNNR 2 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wewn. wraz | m?2
d.9/1103-01 z oscieznicami RAL 7024 szkio bezpieczne
hartowane, samozamykacz, dymoszczelne D6-
1
przedmiar = 8,40 m2
~R-
1* robocizna r-g 42,8400| 0,0000 0,00
5,1 r-g/m2
M-
2 Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe wewn. wraz | m2 8,4000, 10,0000 0,00
z oscieznicami RAL 7024 szkio bezpieczne
hartowane, samozamykacz, dymoszczelne
1 m2/m2
~S -
3* Wyciag szybowy elektrycz.1,5t m-g 0,3360, 0,0000 0,00
0,04 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
127|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni| m2
d.9/1212-02 metalowych petnych szpachlowanych jedno-
krotnie - istniejace drzwi stalowe Di-1,Di-2,Di-3
przedmiar = 17,35 m2
~R-
1* robocizna r-g 20,4730/ 0,0000 0,00
0,59*2=1,18 r-g/m?2
M-
2 kit szpachlowy olejno-zywiczny ogdlnego sto- | kg 1,4401| 0,0000 0,00
sowania
0,083 kg/m2
3* farba olejna ekologiczna dm3 2,8107 0,0000 0,00
0,162 dm3/m2
4* benzyna do lakieréw dm3 0,6246 0,0000 0,00
0,036 dm3/m?2
5* papier scierny w arkuszach ark. 9,7160 0,0000 0,00
0,56 ark./m2
6* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,0000 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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128|Kalkulacja in- |Kabiny WC z drzwiami z ptyty HPL m?2
d.9|dywidualna  |przedmiar = 30,85 m?2
~R-
1* robocizna r-g 77,1250/  0,0000 0,00
2,5 r-g/m2
M-
2 Scianki kabin ustepowych z drzwiami z lamina- | m2 30,8500/ 0,0000 0,00
tu kompaktowego HPL
1 m2/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
129|KNR 2-02 Obsadzenie podokiennikow PCV z podmuro- m
d.9/0129-01 waniem $cian po erozbidrce starych parapetow
analogia przedmiar = 298,20 m
~R-
1* robocizna r-g 755,9370| 0,0000 0,00
1,69%1,5=2,535 r-g/m
M-
2" podokienniki PCV m 298,2000f 0,0000 0,00
1 m/m
3* zaprawa m3 2,6838| 0,0000 0,00
0,009 m3/m
4* materiaty pomocnicze % 10,0000/ 0,0000 0,00
10 %(od M3)
~S -
5* wyciag m-g 17,8920 0,0000 0,00
0,06 m-g/m
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
130|Kalkulacja In- |Ostony na grzejniki wg P.T.- obudowa grzejni- | szt
d.9|dywidualna ka blacha perforowna na konstrukcji drewnia-
nej
przedmiar = 65,00 szt
~R-
1* robocizna r-g 650,0000( 0,0000 0,00
10 r-g/szt
M-
2 obudowa grzejnika blacha perforowna na kons-| szt 65,0000/ 0,0000 0,00
trukcji drewnianej
1 szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,0000 0,00
0,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
131|KNNR 2 Balustrady stalowe klatek schodowych m2
d.9/1301-04 przedmiar = 37,02 m2
analogia
~R-
1* robocizna r-g 101,8050{ 0,0000 0,00
2,75 r-g/m?2
M-
2 Balustrady stalowe systemowe klatek schodo- | m2 37,0200, 0,0000 0,00
wych
1 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S--
4* Wyciag szybowy elektrycz.1,5t m-g 1,1106| 0,0000 0,00
0,03 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
132|KNNR 2 Bramka otwierana stalowa podest schody B- m2
d.9(1301-04 113
analogia przedmiar = 1,54 m2

~R-
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jedn.
1* robocizna r-g 4,2350| 0,0000 0,00
2,75 r-g/m?2
M-
2 Bramka otwierana stalowa podest schody B- | m2 1,5400( 0,0000 0,00
113
1 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S--
4* Wyciag szybowy elektrycz.1,5t m-g 0,0462| 0,0000 0,00
0,03 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
133|KNNR 2 Pochwyty z rur stalowych m
d.9/1301-04 przedmiar = 34,00 m
analogia
~R-
1* robocizna r-g 93,5000/ 0,0000 0,00
2,75 r-g/m
M-
2 Pochwyty z rur stalowych m 34,0000, 0,0000 0,00
1 m/m
3* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* Wyciag szybowy elektrycz.1,5t m-g 1,0200/ 0,0000 0,00
0,03 m-g/m
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
134 |Kalkulacja In- |Podnosnik pionowy przyschodowy szt.
d.9|dywidualna przedmiar = 1,00 szt.
~R-
1* robocizna r-g 64,0000, 0,0000 0,00
64 r-g/szt.
M-
2 Podnosnik pionowy przyschodowy kpl 1,0000f 0,0000 0,00
1 kpl/szt.
3* materiaty pomocnicze % 3,0000| 0,0000 0,00
3 %(od M)
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
135|Kalkulacja In- |Winda pionowa dla nspr szt.
d.9|dywidualna przedmiar = 1,00 szt.
~R-
1* robocizna r-g 64,0000, 0,0000 0,00
64 r-g/szt.
M-
2* Winda pionowa dla nspr kpl 1,0000, 0,0000 0,00
1 kpl/szt.
3* materiaty pomocnicze % 3,0000| 0,0000 0,00
3 %(od M)
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
PODSUMOWANIE
Stolarka okienna i drzwiowa
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

Stownie:

RAZEM

zero i 00/100 zt
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10(45443000-4 |Elewacja - docieplenie
136|Kalkulacja In- |Rozebranie istniejgcego docieplenia z segmen-| m2
d.10|dywidualna  |tu A z wywozem i utylizacjg styropianu
przedmiar = 560,00 m2
R -
1* robocizna r-g 672,0000 0,0000 0,00
1,2 r-g/m?2
~S--
2* Srodek transportowy' m-g 112,0000 0,0000 0,00
0,2 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
137|TZKNC N-K/ |Wstepne odczyszczenie powierzchni m2
d.10|VI 1/1-b przedmiar =1 504,42 m2
analogia
~R-
1* robocizna r-g | 1203,5360| 0,0000 0,00
0,8 r-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
138|KNR 0-17 Przygotowanie podfoza pod ocieplenie metodg | m2
d.10{2608-04 lekkg-mokrg - gruntowanie preparatem wzmac-
analogia niajgcym dwukrotnie
przedmiar =1 504,42 m2
~R-
1* robocizna r-g 155,7075| 0,0000 0,00
0,1035 r-g/m?2
M-
2 preparat wzmacniajacy podioze dm3| 451,3260| 0,0000 0,00
0,3 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy' m-g 0,3009| 0,0000 0,00
0,0002 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
139/KNR AT-31  |Montaz listwy poczatkowej m
d.10{0703-01 przedmiar = 158,82 m
~R-
1* robocizna r-g 21,1231|  0,0000 0,00
0,133 r-g/m
M-
2 listwa poczatkowa aluminiowa, gr. 0,7 mm, szt. 83,3805/ 0,0000 0,00
szer. 15 cm, df. 200 cm
0,525 szt./m
3* kotki rozporowe z wkretami (dostawca: RIG) szt 479,6364| 0,0000 0,00
3,02 szt/m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S--
5* Srodek transportowy m-g 0,0318 0,0000 0,00
0,0002 m-g/m
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
140|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 16cm na | m2
d.10/0101-05 $cianach
przedmiar = 994,61 m2
~R-
1* robocizna r-g | 1019,4753| 0,0000 0,00
1,025 r-g/m?2
M-
2" Ptyty styrop.EPS 70-040 (fasada) m3 162,1214| 0,0000 0,00
0,163 m3/m2
3* zaprawa klejgca - Baumit KlebeSpachtel kg | 4 475,7450| 0,0000 0,00

4,5 kg/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
4 woda m3 0,9946| 0,0000 0,00
0,001 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 41,7736| 0,0000 0,00
0,042 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 32,0264| 0,0000 0,00
0,0322 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
141|KNR AT-31  |Przyklejanie ptyt z wetny mineralnej o gr. 16 m?2
d.10{0103-05 cm na scianach oddzielenia pozarowego
przedmiar = 327,00 m2
R -
1* robocizna r-g 393,3156 0,0000 0,00
1,2028 r-g/m2
M-
2* ptyty z wetny mineralnej grub. 16mm m2 333,5400, 0,0000 0,00
1,02 m2/m2
3* zaprawa klejgca - Baumit Haftmortel kg | 1635,0000{ 0,0000 0,00
5 kg/m2
4* woda m3 0,3597| 0,0000 0,00
0,0011 m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S--
6* zuraw okienny m-g 13,7340 0,0000 0,00
0,042 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 10,5294| 0,0000 0,00
0,0322 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
142|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 4cm na | m2
d.10{0101-05 $cianach kominéw went. ponad dachem
przedmiar = 126,81 m2
~R-
1* robocizna r-g 129,9803| 0,0000 0,00
1,025 r-g/m?2
M-
2 Ptyty styrop.EPS 70-040 (fasada) m3 5,4528| 0,0000 0,00
0,043 m3/m2
3* zaprawa klejgca - Baumit KlebeSpachtel kg 570,6450| 0,0000 0,00
4,5 kg/m2
4 woda m3 0,1268| 0,0000 0,00
0,001 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 5,3260| 0,0000 0,00
0,042 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 4,0833| 10,0000 0,00
0,0322 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
143|KNR AT-31  |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 2cm na | m2
d.10/0102-01 osciezach
przedmiar = 237,08 m2
R -
1* robocizna r-g 500,3573 0,0000 0,00
2,1105 r-g/m2
M-
2* ptyty styropianowe FS15 m3 5,1209| 0,0000 0,00
0,0216 m3/m?2
3* zaprawa klejgca - Baumit KlebeSpachtel kg | 1 066,8600| 0,0000 0,00
4,5 kg/m2
4* woda m3 0,2371|  0,0000 0,00
0,001 m3/m2
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jedn.
5* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6 zuraw okienny m-g 1,6359| 0,0000 0,00
0,0069 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 1,4699| 0,0000 0,00
0,0062 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
144 /KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych tacznikami m?2
d.10{0704-03 (kotkami) w ilosci 6 szt/m2 do podioza z betonu
przedmiar =1 121,42 m2
R -
1* robocizna r-g 367,8258 0,0000 0,00
0,328 r-g/m2
M-
2* taczniki do mocowania izolacji termicznej szt. | 6 997,6608 0,0000 0,00
6,24 szt./m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S--
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,7850| 0,0000 0,00
0,0007 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0,7850 0,0000 0,00
0,0007 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
145|KNR AT-31 |Mocowanie wetny mineralnej tacznikami (kot- | m2
d.10/0704-03 kami) staklowymi w ilosci 6 szt/m2 do podtoza
z betonu
przedmiar = 327,00 m2
R -
1* robocizna r-g 107,2560 0,0000 0,00
0,328 r-g/m2
M-
2* taczniki stalowe do mocowania izolacji termicz- | szt. | 2 040,4800 0,0000 0,00
nej z wetny mineralnej
6,24 szt./m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,2289| 0,0000 0,00
0,0007 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0,2289| 0,0000 0,00
0,0007 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
146|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m?2
d.10{0101-06 przedmiar =1 504,42 m2
~R-
1* robocizna r-g 992,1650( 0,0000 0,00
0,6595 r-g/m?2
M-
2 zaprawa klejgca - Baumit KlebeSpachtel kg | 5265,4700| 0,0000 0,00
3,5 kg/m?2
3* siatka z widkna szklanego 145A Baumit m2 | 1775,2156| 0,0000 0,00
1,18 m2/m2
4 woda m3 1,2035| 0,0000 0,00
0,0008 m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 10,5309| 0,0000 0,00
0,007 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 7,8230| 0,0000 0,00
0,0052 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
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jedn.
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
147|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na osciezach m?2
d.10{0102-04 przedmiar = 237,08 m2
~R-
1* robocizna r-g 629,5185| 00,0000 0,00
2,6553 r-g/m?2
M-
2 zaprawa klejgca - Baumit KlebeSpachtel kg 829,7800( 0,0000 0,00
3,5 kg/m?2
3* siatka z widkna szklanego 145A Baumit m?2 389,5224| 0,0000 0,00
1,643 m2/m2
4 woda m3 0,1897| 0,0000 0,00
0,0008 m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6 zuraw okienny m-g 1,6596/ 0,0000 0,00
0,007 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 1,2328| 0,0000 0,00
0,0052 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
148|KNR AT-31  |Ochrona naroznikéw wypukiych przy uzyciu m
d.10{0702-01 profilu naroznikowego
przedmiar = 790,25 m
R -
1* robocizna r-g 126,4400 0,0000 0,00
0,16 r-g/m
M-
2* profil naroznikowy aluminiowy o dt. 250 cm z szt. 369,8370 0,0000 0,00
przyklejong siatkg z widkna szklanego 10x15
cm
0,468 szt./m
3* zaprawa klejgca - Baumit KlebeSpachtel kg 671,7125|  0,0000 0,00
0,85 kg/m
4* woda m3 0,1581|  0,0000 0,00
0,0002 m3/m
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S--
6* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,5532| 0,0000 0,00
0,0007 m-g/m
7* Srodek transportowy m-g 0,3951 0,0000 0,00
0,0005 m-g/m
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
149|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg | m2
d.10/2608-04 lekka-mokrg - gruntowanie preparatem wzmac-
analogia niajgcym dwukrotnie
przedmiar =1 741,50 m2
R -
1* robocizna r-g 180,2453 0,0000 0,00
0,1035 r-g/m?2
M-
2* preparat wzmacniajgcy podtoze dm3| 5224500 0,0000 0,00
0,3 dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S--
4* Srodek transportowy' m-g 0,3483 0,0000 0,00
0,0002 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
150|/KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy m2
d.10/0504-03 kolor - wykonany recznie na $cianach

przedmiar =1 309,86 m2

~R-
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jedn.
1* robocizna r-g 538,3525| 0,0000 0,00
0,411 r-g/m2
M-
2 masa tynkarska silikatowa, struktura baranek 2| kg | 4 191,5520| 0,0000 0,00
mm'
3,2 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S--
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 8,3831 0,0000 0,00
0,0064 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 11,2648 0,0000 0,00
0,0086 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
151|KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy kolor na co-| m2
d.10/0504-03 kole, zywiczny kamykowy - wykonany recznie
na $cianach
przedmiar = 194,56 m?2
R -
1* robocizna r-g 79,9642 0,0000 0,00
0,411 r-g/m2
M-
2* masa tynkarska zywiczna, tynk kamykowy 2 kg 622,5920| 0,0000 0,00
mm
3,2 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S--
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 1,2452|  0,0000 0,00
0,0064 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 1,6732| 0,0000 0,00
0,0086 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
152|KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy kolor - wy- | m2
d.10{0504-04 konany recznie na osciezach
przedmiar = 214,68 m?2
R -
1* robocizna r-g 114,7035 0,0000 0,00
0,5343 r-g/m?2
M-
2* masa tynkarska silikatowa, struktura baranek 2| kg 686,9760 0,0000 0,00
mm
3,2 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 1,3740/ 0,0000 0,00
0,0064 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 1,8462| 00,0000 0,00
0,0086 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
153|KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy kamykowy | m2
d.10{0504-04 kolor - wykonany recznie na o$ciezach
przedmiar = 22,40 m2
R -
1* robocizna r-g 11,9683 0,0000 0,00
0,5343 r-g/m?2
M-
2* masa tynkarska zywiczna, tynk kamykowy 2 kg 71,6800/ 0,0000 0,00
mm
3,2 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
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~S -
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,1434| 0,0000 0,00
0,0064 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0,1926/ 0,0000 0,00
0,0086 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
154|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej | m2
d.10{0541-02 0 szer.w rozwinigciu ponad 25 cm
przedmiar = 107,67 m2
R -
1* robocizna r-g 145,3545 0,0000 0,00
1,35 r-g/m2
M-
2* blacha powlekana ptaska (dostawca: LIN) m2 132,4341 0,0000 0,00
1,23 m2/m2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach (do- | szt. | 1 851,9240| 0,0000 0,00
stawca: CEN)
17,2 szt./m2
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0,1077| 0,0000 0,00
0,001 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6 Srodek transportowy m-g 0,8614| 0,0000 0,00
0,008 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
155|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej | m2
d.10{0541-02 0 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm na ptycie
OSB wodoodpornej - ogniomury
przedmiar = 100,43 m2
~R-
1* robocizna r-g 203,3708| 0,0000 0,00
1,35%1,5=2,025 r-g/m?2
M-
2 blacha powlekana ptaska (dostawca: LIN) m?2 123,5289| 0,0000 0,00
1,23 m2/m2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach (do- |szt. | 1 727,3960| 0,0000 0,00
stawca: CEN)
17,2 szt./m2
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0,1004 0,0000 0,00
0,001 m3/m2
5* ptyta OSB wodoodporna' m2 105,4515 0,0000 0,00
1,05 m2/m2
6* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S--
7* Srodek transportowy m-g 0,8034 0,0000 0,00
0,008 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
156|KNR 2-02 Oktadziny pasow z ptyt prostokgtnych grubosci | m
d.10/2104-02 2 cm i szerokosci do 35 cm - $ciana zjazdu do
piwnic
przedmiar = 26,85 m
R -
1* robocizna r-g 65,7825 0,0000 0,00
2,45 r-g/m
M-
2* oktadziny z granitu ptomieniowanego szer. m 27,6555 0,0000 0,00
35cm
1,03 m/m
3* klej do granitu kg 208,0875| 0,0000 0,00
7,75 kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00

1,5 %(od M3)
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~S -
5* Wyciag szybowy elektrycz.1,5t m-g 7,2495| 0,0000 0,00
0,27 m-g/m
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
157 |Kalkulacja in- |Daszek nad wejsciem systemowy szklany m?2
d.10|dywidualna  |przedmiar = 3,30 m2
~R-
1* robocizna r-g 16,5000/ 0,0000 0,00
5 r-g/m?2
M-
2 Daszek nad wejsciemsystemowy szklany m?2 3,3000| 0,0000 0,00
1 m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2,5000/ 0,0000 0,00
2,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
158 Woycieraczki wbudowane z wktadem gumowo- | m2
d.10 szczotkowym na niskich profilach aluminio-
wych w ramce aluminiowe;j
przedmiar = 8,40 m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
159|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci | m2
d.10{1604-01/02 |13 m - interpolacja
przedmiar =2 354,82 m2
R -
1* robocizna r-g | 1 334,0055 0,0000 0,00
0,5665 r-g/m?2
M-
2* ptyty pomostowe robocze m2 34,4746| 0,0000 0,00
0,01464 m2/m2
3* ptyty komunikacyjne diugie m2 0,9419| 0,0000 0,00
0,0004 m2/m?2
4* ptyty komunikacyjne krotkie m2 0,4710| 0,0000 0,00
0,0002 m2/m?2
5* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0,0565 0,0000 0,00
0,000024 m3/m2
6* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kLI m3 0,4239 0,0000 0,00
0,00018 m3/mz2
7* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kL.11I m3 0,0471 0,0000 0,00
0,00002 m3/m?2
8* haki do muru kg 28,2578/ 0,0000 0,00
0,012 kg/m2
9* drut stalowy okragty 3 mm kg 21,1934| 0,0000 0,00
0,009 kg/m2
10* maty (ptyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 15,0708| 0,0000 0,00
0,0064 m2/m?2
11* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S--
12* rusztowanie m-g 378,6551 0,0000 0,00
0,1608 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
160 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.10 (poz.:
136,137,138,140,141,143,144,145,146,147,14
8,149,150,152,153,154,155)
~S--
1* Ruszt.do 20 m fasad.ram.Al z/o m-g| 1752,7599 0,00

7361,591738/(0,84*5)=1752,7599 m-g

Razem z narzutami:
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Stownie: zero i 00/100 zt

Stownie: zero i 00/100 zt
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Elewacja - docieplenie

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
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