Powiat Pabianicki 95-200 Pabianice, ul. Pitsudskiego 2

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamoéwieri
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drog pieszych
45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég
45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

NAZWA INWESTYCJI :  "Przebudowa i rozbudowa odcinkéw drég powiatowych na terenie gminy Diutdw, gminy Pabianice i
miasta Pabianice ( przez m. Pawlowek gm. Diutow)

ADRES INWESTYCJI :  Obreb 0003 Dabrowa, dziatki nr ewid. 13/2, 11/3, 16, 15/3, 13/3 { po podziale 13/4), 15/2 ( po po-
dziale 15/4), 17/9 ( po podziale 17/16), 17/14 ( po podziale 17/18), 12/3 ( po podziale 12/7)

INWESTOR . Powiat Pabianice

ADRES INWESTORA  :  ul. Pitsudskiego 2 95 - 200 Pabianice

BRANZA - . drogowa

DATA OPRACOWANIA o 29.01.2024R

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

29.01.2024R




K_Inwestorski Pawléwek 1-29.01.2024 ATH

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Droga 3310E 13
1.1/45100000-8 |Roboty przygotowawcze |
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie|km
d.1. réwninnym
1
SST 011 0,20 Siae Z km 0,20
SRR RAZEM 0,20
2 Tymczasowa organizacja ruchu przez caly okres budowy szt.
d.1.|kalk. wtasna
1
SST 019 1 SR szt. 1,00 )
RAZEM 1,00
1.2/45110000-1 |Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych
3 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wy-  |m?2
d.1. wozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
2
_|SST 002 975 m2 975,00
RAZEM 975,00
4| Mechaniczne rozebranie istniejgcej nawierzchni z mieszanki mineralno-bi- |m?
d.1. tumicznej o grubosci 8 cm
2
SST 002 106,50+12,50 m2 119,00 |
5 RAZEM 119,00
5 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-pias- |m2
d.1. kowej
2
SST 002 51 PRes m2 51,00 |
S T RAZEM 51,00
6 Mechaniczne rozebranie podbudowy z tlucznia kamiennego m2
d.1.
2
SST 002 14+poz.4 m?2 13300
A RAZEM 133,00
7 Rozebranie kraweznikoéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej \m
d.1,
2
SST 002 16,5 m 16,50
PER Yy S TR AR RAZEM 16,50
8 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.
2
SST 002 4,52 SO m3 | 4,52
7 i RAZEM 4,52
9 Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych nagt. do5cm  |m
d.1.|kalk. wlasna
2
| |SST002  |177,50*2+9,5+7 Al | 5537160
i AT e o) RAZEM 371,50
10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.1. odlegto$¢ 10 km
2
SST 002 poz.3*0,07+poz.4*0,1+poz.5*0,1+16,5*0,3*0,3+371,5"0,06*0,15 m3 90,08
L SRR R RAZEM 90,08
11 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2
d.1.
2
| OST 003 116*1,7 m2 197,20 |
iy RAZEM 197,20
1.3/45112000-5 |Roboty ziemne oIS ¥
12 Mechaniczne wykonanie koryta jezdni w gruncie kat. |-IV gleboko$ci 60 |m?2
d.1. cm - pod jezdnie na poszerzeniu i taczniku
3
| SST 003 168,50+15,50+8,80 m2 192,80
[ 178 m2 178,00 s
Fatval AN e 0t RAZEM 370,80
13 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w  |m2
d.1. gruncie kat. I-1V gteboko$ci 47 cm - pod zjazdy
3
. |SSTO003 poz.44 m?2 206,90
i Rl Vi s RAZEM | 206,90
14I Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w  |m2
d'1'l gruncie kat. |-V glebokosci 27 cm - pod chodnik
3
|SST003  |poz.48 |m2 358,65
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa ~ Opisiwyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 358,65
15 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w  |m?2
d.1. gruncie kat. |-V gteboko$ci 14cm - pod pobocze
3
SST 003 poz.36 % m2 134,25
RAZEM 134,25
16 Wywoéz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegio$é do 10 km  |m3
d.1. (grunt kat. 1)
3
SST 003 poz.15*0,48+poz.13*0,47+poz.14*0,27+poz.15*0,14 m3 277,31
e RAZEM 277,31
17 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie \m2
d.1. kat. Il-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3
SST 005 poz.12+poz.13+poz.14+poz.15 Ve m2 1 070,60
gt RAZEM 1070,60
1.4/45233222-1 |Roboty konstrukcyjne - jezdnia 3310E i Gaziuit)) o R : |
18 Warstwy odsgczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i |m2
d.1. zageszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
4
SST 010 poz.12 e m?2 370,80
_ |RAZEM 370,80
19 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe Rm= 2.5 Mpa zaggszczane |m2
d.1. mechanicznie o gr.10 cm
4
SST 010 poz.12 ) m?2 370,80
RAZEM 370,80
20 Pielegnacja polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej i z m2
d.1. gruntu stabilizowanego cementem
4
SST 013 poz.12 _m2_ 370,80
£y || £ RAZEM 370,80
21 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
d.1. czeniu 12 cm
4
SST 012 poz.12 m2 370,80 :
] = ; RAZEM 370,80
22 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po zagesz- |m?2
d.1. czeniu 8 cm
4
SST 012 poz.12 m?2 370,80
e e RAZEM 370,80
23 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno pod- |m?2
a1 budowy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emul-
4 sji 0,8 kg/m2
SST 018 poz.12 m?2 370,80 o [
¥ e e Bk : RAZEM 370,80
24 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzacao  |m2
d.1. gr. 10 cm; AC 22P wydajnos$¢ rozktadarki 200 t/dzien
4
OST 003 poz.12 m?2 370,80 i
5 e S FATTe s ek v £ RAZEM 370,80
25| Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno ped- |m2
d.1. budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 ka/m2
4
. |SSTO17 poz.12 m2 370,80 |
B L RG] U RAZEM | 370,80
26 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
d.1. wiazaca asfaltowa AC16W - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
4
SST 016 poz.29 yoalia iy m2 1180,35 2
BHAY 5 S | I i | RAZEN 1.180,35
27, Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
d.1. wigzgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu |
4 Krotnos¢ = 2
SSTO016  |pez28 ok ¥ e e Rl e L | T S 1180,35
i | RAZEM 1180,35
28 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod- |[m?2
d.1. budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
4
SST 017  |poz.28 m?2 1180,35
g Y RAZEM 1 180,35
29 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
d.1. $cieralna asfaltowa AC 11S - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm
4

a
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Lp. | Podstawa 7 Opis i wyliczenia jm. Poszcz. | Razem
SST 018 <cad>1180,35 m? 1180,35
RAZEM 1180,35
30 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  |m?2
d.1. cieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zaggszczeniu
4
| |SST 018 poz.29 G m? 1180,35 |
A RAZEM 1180,35 |
31 Warstwy odsaczajace z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, za-  [m2
d.1. geszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zaggszczeniu 10 cm
4
SST 010 (173,30+208,50+16)*0,3 m? 119,34
RAZEM 119,34
32 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.
4 4
SST 009 (173,30+208,50+16)*0,0675 m3 26,85
_____ e i S mit s RAZEMI L[ 796 85 |
33 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.1. mentowo-piaskowe;j
4
SST 009 46,049,5+8,5+7,40+2,1+1,1+114,70-16 m 173,30
RAZEM 173,30
34 Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemen- |m
d.1. towo-piaskowej
4
SST 008 177,40+7,8+0,5+13,60+9,2 m 208,50
RAZEM 208,50
35 Oporniki betonowe wtopione najazdowe o wymiarach 15x22 cm na pod-  [m
d.1. sypce cementowo-piaskowej
4
SST 008 8*2 m 16,00
RAZEM 16,00 |
36 Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa dolna z Hucznia - grubo$¢  |m2
d.1. po zageszczeniu 10 cm
4
SST 012 16,30+31,70+86,25 m?2 134,25
oy RAZEM 13425
37 Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne m2
d.1.
4
SSTO014  |177,5*2,56 m? 443,75 ]
RAZEM 443,75 |
38 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - grubo$¢ |m?2
d.1. po zageszczeniu 7 cm
4
SST 012 poz.36 m? 134,25
g RAZEM 134,25
39 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - kazdy m?2
d.1.‘. dalszy 1 cm grubo$ci po zaggszczeniu
4 Krotno$¢ = 3
SST 012 -poz.36 i m2 -134,25 |
3 RAZEM -134,25
1.5/45233260-9 [Roboty konstrukcyjne - zjazdy
40 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe Rm= 2.5 Mpa zaggszczane |m?
d.1. mechanicznie o gr.15 cm
5
_|SST 010 poz.44 m2 206,90 rl |
RAZEM 206,90 |
41 Pielegnacja polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej i z m2
d.1. gruntu stabilizowanego cementem
5
_|ssT 013 |poz.44 L s 206,90 5
e REIRES RAZEM 206,90 |
42 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zaggsz- |m?
d.1. czeniu 12 cm
5
SST012  |poz.44 2l m? 206,90 )
o x : RAZEM 206,90 |
43 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gdérna o grubosci po zagesz- |m?
d.1. |czeniu 8 cm i
5
SST 012 poz.44 m2 206,90 | 2] |
i RAZEM 206,90 |
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
44 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gruboséci 8 cm na podsypce |m2
d.1. cementowo-piaskowej
5
| |SST 015 25,50+72,30+109,1 % m?2 206,90 |
Hidn? S RAZEM 206,90
45 Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemen- |m
d.1. towo-piaskowej
5
SST 008 (2,76+5+2,46+2,15*2)+(1,35+1,5+1,48+1,55+2,15*2+2,15*2+1,26*2+1,30* |m 140,77
2+2,15"4+1,25+4+2,15*2+0,3*2)+(2,75+3,35+3,05+2,85+2,15*4+1,85"2+
. |2,15"2+2.156%2)+5%11
s RAZEM 140,77 |
46 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.
5 )
SST 008 poz.45*0,0675 m3 9,50 |
TG RAZEM 9,50 |
1.6/45233260-9 |Roboty konstrukcyjne - chodnik
47 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
d.1. czeniu 15 cm
6
SST 012 poz.48 m2 358,65
e S A 3 RAZEM 358,65
48 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.1. cementowo-piaskowej
6
SST 015 105,60+19,40+230,35+3,3 m2 358,65
e RAZEM 358,65
49 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypet- |m
d.1. nieniem spoin piaskiem
6
. |SST 009 6,2+2,3+2,4+4+5+20,7+34,50+47 45+4,4+53 50+4,7+5,45+3,3"2+1,2 m 198,40
Sitimety a1 RAZEM 198,40
| 50 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
| d.1.
6
SST 008 poz.49*0,250,25 I m3 12,40 ity
il 31 RAZEM 12,40
1.7|45316213-1 |Oznakowanie
51 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, |szt.
d.1.|analogia informacyjnych - przeniesienie
7
SST 019 3+2 i szt. 5,00
B RAZEM 5,00
52 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, |szt.
d.1.|analogia informacyjnych - przeniesienie E-1
7
SST 019 1 Rt Y szt. 1,00
RAZEM 1,00
53 Stupki do znakdéw drogowych z rur stalowych o 5r. 70 mm szt.
d.1.
7
SST 019 3+3+1+2+5 P RO T OO o TN -V 4 O 14,00
RAZEM 14,00
54 Przymocowanie tablic znakow drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- szt.
d.1. czych, informacyjnych
7
~ ISST 019  |4+4+1+3+7+1 R R e S I 521 20,00
RAZEM 20,00
55 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejéciach dla pieszych |m2
d.1. farbg chlorokauczukowa
7
SST 019 76,52 e b m2 76,52 =
Iy [SEINEEE L AN i | |RAZEM 76,52
1.8/45232130-2 |Rowy s 5 |
56 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci m3 '
d.1. !{y'zki 0.40 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samo-
8 wyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km
SST 003 |177,60%1,36 m3 241,40 |
= 1 ; ~ |RAZEM 241,40
57 |Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospdiki o grubosci 15 cm m?2
d.1.|kalk. wtasna
8.
77777 SST 010 |(50,1+31,03)0,6 o A |m2 dagall o
i A e RAZEM 48,68
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58 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur PP tgczonych kielichowo o sr. 400 m
dA. mm
8
SST 021 9,85+20,5+10,05+9,70 i m 50,10
RAZEM 50,10
59 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur PP {gczonych kielichowo o $r. 300|m
d.1. mm
8
SST 021 17,94+13,09 |m 31,03 She |
5 RAZEM 31,03
60 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wyko- |stud.
d.1. pie o glebokosci 3m
8
SST 021 1 ~ |stud. 1,00 Fis
i : RAZEM 1,00
61 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1500 mm w gotowym wyko- [[0.5 m]
d.1. pie za kazde 0.5 m réznicy glebokosci stud.
8 Krotnos¢ = 3
SST 021 -1 [0.5m] -1,00
~ |stud. 5|
AR RAZEM -1,00
62 Podkiady betonowe w budownictwie przemystowym z transportem i ukta-  |m3
d.1. daniem recznym na podtozu gruntowym
8
SST 020 9*0,8*0,8*0,15 m3 0,86
Eoz] asy RAZEM 0,86
63 Wyloty drenarskie - prefabrykat betonowy wylot.
d.1.
8
SST 021 10 LS wylot. 10,00 fah |
El bl RAZEM 10,00
64 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lll-  |m?3
d.1. v
8
| |SSTO007 (31,03+50,1)*0,85 m3 68,96
¥ B RAZEM 68,96
65 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach przy uprawie m?2
d.1. recznej na gruncie kat. lll z nawozeniem
8!
_ |SST023 [(12,80+16,85+19,5+13,75+46)*2*1,0 m2 217,80
= RAZEM 217,80
66 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem rgcznym - 3 cm grubos- |m?
d.1. ci warstwy po zageszczeniu
8
SSTO10  [(46,70+13,80+21,30+18,20+12,90)*2*0,6+9*1,2 m?2 146,28
s — RAZEM 146,28
67 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem recznym - za kazdy dal- |m?
d.1. szy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
8
____|SSTO010 (46,70+13,80+21,30+18,20+12,90)*2*0,6+9*1,2 _ |m2 146,28
o RAZEM 146,28
68 Umocnienie skarp rowu plytami azurowymi grubo$ci 8cm m?2
d.1.
8
SST 023 (46,70+13,80+21,30+18,20+12,90)*2*0,6+9*1,2 m2 146,28 |
B e b RAZEM 146,28
| 1.9/45233100-0 |Roboty wykoriczeniowe B i Zierd |
| 69 Oznakowanie hydrantéw i zasuw kpl.
| d.1.|analogia
9
SST 021 3 i _ |kpl 5 3,00 |
e RAZEM 3,00
70 Oznakowanie hydrantéw i zasuw kpl.
d.1.|analogia
9
SST023 |3 Bt kpl. 3,00 :
| RAZEM 3,00 |
1.10/45232310-8 |Kanat technologiczny tefony sam PRy L
71| Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. Ill, o $cianach zabez- |m3
d.1.§ pieczonych obudowa OW WRONKI - typ boksowy, szeroko$¢ wykopu
10, 0,90-1,0m
SST 003 |(36,30+24,30+39,60+61,78)*0,6 m3 | 97,19 i
e S i Lt b S oy G L |RAZEM 97,19
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72| Budowa kanalizacji kablowej z rur DVK w gruncie kat. I-l, kanai technolo- |m
d.1.! giczny wg rozwigzania projektowego
10|
SST 027 (36,30+24,30+39,60+61,78) m 161,98
| i 3 % RAZEM 161,98
73 Kanaty rurowe - podtoza z materialéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.1.
10
SST 027 (36,30+24,30+39,60+61,78)*0,6 _m2. 97,19 | 23 oy
! = RAZEM 97,19
74 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-  |m?
d.1. v
10 !
SST 007 |(36,30+24,30+39,60+61,78)*0,6 md | 97,19
_ RAZEM 97,19
75 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK 1 w gruncie |stud.
d.1. kat. 1l
10
SST 027 A5 stud. 4,00 )
2 z : RAZEM 4,00
1.11/45232310-8 |Zabezpieczenie istniejacych przewodoéw sieci teletechnicznej GAa Y
76 Wykonanie przepustéw rura dwudzielna pod drogami i innymi przeszkoda- |m
d.1. mi wykopem otwartym w gruncie kat. 11l
11
SST 027 15+11 m 26,00
RAZEM 26,00
77 'Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowéw dla kabli o gleboko$cido |m
d.1. |0.8 m i szerokosci dna do 0.6 m w gruncie kat. -1l
11
SST 003 126 ¥ m | 26,00
- e |RAZEM 26,00
78 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lll-  |m3 |
d.111. v |
_|SST 007 26*0,4*0,8 m3 | 8,32
eSS |RAZEM 8,32

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 2978




