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Zastosowanie

V5032  Kombi-2-plus  jest zaworem  réwnowazgcym
montowanym na powrocie z dodatkowg funkcjg odciecia.
Stosowany jest w systemach ze zmiennymi i statymi
przeptywami, do recznego réwnowazenia przeptywu.
Zazwyczaj  wykorzystywany do  regulacji  statycznej
konwektoréw wentylatorowych, zestawéw do uzdatniania
powietrza, sufitbw chtodzgcych i dwururowych instalacjach
grzewczych. Zalecany jest montaz na powrocie, ale istnieje tez
mozliwos¢ stosowania na zasilaniu.
Wiasciwosci
¢ Reczne rownowazenie przeptywu

-Precyzyjna nastawa ze skalg numeryczng

-Ukryta nastawa wstepna zapobiega niepozadanej ingerenc;ji
e Szeroki zakres zastosowania

-Przytgcza od DN15 do DN80

-Dostepne wersje dla standardowych i matych przeptywoéw
o tatwe uruchomienie

-Latwy i szybki pomiar poprzez koncéwki pomiarowe typu

SafeCon™

-Wielko§¢ nominalna DN oraz nastawa widoczna na

pokretle, nawet przy zaizolowanym zaworze

-Wszystkie funkcje skupione w jednym miejscu dla

fatwiejszego dostepu i uzycia

-Wygodny  pomiarowe  wspodipracy z  przenosnym

komputerem pomiarowym Honeywell VM242A BasicMes
o fatwa konserwacja

-W petni wymienna wktadka

-Zintegrowana funkcja odciecia

-Nastawa wstepna nie ulegnie zmianie w momencie odciecia

Cechy uzytkowe  niska wysoka
Efektywnos¢

energetyczna ® ® ® O O
Naktad inwestycyjny o o ([ ) o ()
tatwosé doboru o o o () O
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Dane techniczne

Numer katalogowy V5032...BLF V5032...B
Srednica nominalna DN15 DN15-DN50 DN65-DN80
Korpus Mosigdz odporny na odcynkowanie Braz
Medium Woda lub mieszanina wody z glikolem, zgodnie z VDI 2035 (do 50% glikolu)
Wspoétczynnik pH 8..9,5
Temperatura pracy -20...130 °C
Wspotczynnik przeptywu kvs Patrz tabela na str. 4
Cisnienie nominalne (PN) Max. 16 bar

Konstrukcja Materiaty

Zawor V5032...BLF Kombi-2-plus (DN15) skiada sie z:

Korpusu z gwintem wewnetrznym wg DIN EN 10226-1 dla
rur gwintowanych oraz dwéch otworéw z gwintem
wewnetrznym G1/4” z kro¢cami pomiarowymi SafeCon™

Pokretta do funkcji odciecia

e Widocznej nastawy wstepnej

¢ 2 koncowek pomiarowych typu SafeCon™
¢ Instrukcji montazu i ustawienia

Zawor V5032...B Kombi-2-plus (DN15-DN50) skiada sie z:

o Korpusu z gwintem wewnetrznym wg DIN EN 10226-1 dla
rur gwintowanych oraz dwéch otwordéw z gwintem
wewnetrznym G1/4” z kro¢cami pomiarowymi SafeCon™

o Wkiadki zaworowej z funkcjg odciecia

o Widocznej nastawy wstepnej

e 2 koncowek pomiarowych typu SafeCon™
o Instrukcji montazu i ustawienia

Zawoér V5032...B Kombi-2-plus (DN65-DN80) skiada sie z:

o Korpusu z gwintem wewnetrznym wg DIN EN 10226-1 dla
rur gwintowanych oraz dwéch otworéw z gwintem
wewnetrznym G1/4” z kro¢cami pomiarowymi SafeCon™

o Pokretta do funkcji odciecia

e Widocznej nastawy wstepnej

¢ 2 koncowek pomiarowych typu SafeCon™
¢ Instrukcji montazu i ustawienia

Zasada dziatania

Zawoér V5032 zazwyczaj instalowany jest na powrocie. W
zaleznosci od wielkosci przeptywu odpowiednio ustawia sie
nastawe wstepng, obracajgc pokretto w prawo (wzrost

Zawor V5032...BLF Kombi-2-plus (DN15)
o Korpus zaworu z mosigdzu odpornego na odcynkowanie

o Wkiad zaworu z mosigdzu z uszczelnieniem O-ring z
EPDM

o O-ringi i migkkie uszczelnienie z EPDM

o Pokretto z tworzywa

Zawor V5032...B Kombi-2-plus (DN15-DN50)

e Korpus zaworu z mosigdzu odpornego na odcynkowanie
e Wkifad zaworu z mosigdzu z uszczelnieniem PTFE
e O-ringi i miekkie uszczelnienie z EPDM

o Pokretto z wskaznikiem nastawy wstepnej z plastiku
Zawoér V5032...B Kombi-2-plus (DN65-DN80)

o Korpus zaworu z brgzu

e Wktad zaworu z mosigdzu z uszczelnieniem PTFE

o O-ringi i miekkie uszczelnienie z EPDM

Identyfikacja zaworu

Kazdy zawor oznaczony jest:

* Numerem katalogowym

o Wielkoscig przytagcza DN

e Cisnieniem nominalnym PN

o Strzatka kierunku przeptywu

e Numerem seryjnym / kodem produkcji

Uwagi

o Aby unikng¢ osadzania sie kamienia oraz korozji nalezy

wartosci nastawy) lub w lewo (spadek wartosci nastawy). stosowa¢ medium zgodne z wytycznymi VDI — Guideline 2035
Wartos¢ wymaganej nastawy wstepnej moze by¢ dobrana na o Dodatki do medium nie mogg wptywa¢ na uszczelnienie EPDM
podstawie tabel zamieszczonych w dalszej cze$ci karty e Przed uruchomieniem instalacji nalezy doktadnie przeptukaé
katalogowej. Wymagany przeptyw przez instalacje przy petnym ln_stalaqe przy CaiK_OWICIe otwa!'tych zawor_e}ch _ _
obcigzeniu jest standardowo obliczany przez projektanta lub ¢ Firma Honeywell nie uwzglednia reklamacii oraz nie ponosi
M . . . L zadnych kosztow jesli niespetnione sg powyzsze warunki
specjaliste i jest konieczna do prawidtowego réwnowazenia oy s . S
) laii e Zawory V5032 w wersji ‘B’ nie majg mozliwosci
instalacii. wspétpracy z napedami elektrycznymi typ MT4 z sygnatem
zalacz/wyltacz oprocz wersji z niskim przeptywem tj.
V5032Y0015BLF.



V5032 Kombi-2-plus Zawoér rwnowazgco-odcinajgcy

Przeglad zaworéow
V5032...BLF Kombi-2-plus dla matych przeplywéw (DN15)

V5032...B Kombi-2-plus (DN15-DN80)

Wymiary
V5032...BLF Kombi-2-plus (DN15)

Pokretto do funkcji odciecia

2. Ukryta nastawa wstepna ze wskaznikiem
numerycznym
3. Kroéce pomiarowe SafeCon™ z kolorowymi
ostonami
1. Pokretto do funkcji odciecia
2. Ukryta nastawa wstepna
3.  Wskaznik numeryczny nastawy wstepnej
4. Krécce pomiarowe SafeCon™ z kolorowymi
ostonami
DN D H L1 L2 SW
15 Rp %" 82 65 15 27




V5032 Kombi-2-plus Zawoér rownowazgco-odcinajgcy

V5032...B Kombi-2-plus (DN15-DN50)

DN D H L1 L2 SW
15 Rp’2" 101 65 15 27
20 Rp%a" 116 75 18 32
25 Rp1" 121 90 22 41
32 Rp1%a" 160 110 27 50
40 Rp1%%" 164 120 30 55
50 Rp2" 192 150 38 70
DN D H L1 L2 SW
65 Rp’2" 195 180 68 85
80 Rp3" 210 200 73 100
UWAGA: Wszystkie wymiary w mm, o ile nie
zaznaczono inaczej
UWAGA: Wymiar ,H” odnosi sie do catkowicie
otwartego zaworu
Oznaczenia katalogowe
Dostepne wersje i oznaczenia katalogowe
Srednica przytagcza DN Kvs Waga [g] Numer katalogowy
DN15 BLF 0,43 350 V5032Y0015BLF
DN15 2,6 425 V5032Y0015B
DN20 6,5 560 V5032Y0020B
DN25 6,6 720 V5032Y0025B
DN32 21,9 1230 V5032Y0032B
DN40 21,2 1320 V5032Y0040B
DN50 41,5 2380 V5032Y0050B
DN65 45,3 3470 V5032Y0065B
DN80 73,0 5020 Vv5032Y0080B
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Akcesoria 5 Ostona przed zmiang nastawy
1 2 dla zaworéw DN15...DN25 VA2501A010
dla zaworéw DN32...DN50 VA2501A032
& @ = U ﬁ 6 _ Oslony izolacyjne
dla zaworéw DN15 VA2510D015
dla zaworéw DN20 VA2510D020
5 7 dla zaworéw DN25 VA2510D025
\ I dla zaworéw DN32 VA2510D032
| { dla zaworéw DN40 VA2510D040
@ '@ dla zaworéw DN50 VA2510D050
7 Zawor spustowy do odwodnienia
Nr | Opis | Wielkos¢ | Numerczesci | llosc dla wszystkich przytaczy VA3401A008
1  Pierscien z nakretka do rur miedzianych i stalowych. 8 Klucz do nastawy wstepnej
Stosowany dla przytaczy z gwintem zewnetrznym. dla zaworu Kombi-Il-plus VS1200FV01
" (DN15) 10 mm FIG1/2CS10 1 V5032...BLF DN15
2" (DN15) 12 mm FIG1/2CS12 1 9 _Adapter pomiarowy
5" (DN15) 14 mm FIG1/2CS14 1 dla wszystkich $rednic VA5032A001
%" (DN15) 15 mm FIG1/2CS15 1 Akcesoria pomiarowe
2" (DN15) 15 mm FIG1/2CS15-10 10 .
2" (DN15) 16 mm FIG1/2CS16 1 1 2
%" (DN20) 18 mm FIG3/4CS18 1
%" (DN20) 22 mm FIG3/4CS22 1
UWAGA: Dla rur miedzianych i ze stali migkkiej o gr.
scianki 1 mm nalezy zastosowac¢ wktadke wzmacniajgca.
Maks. temp. pracy 120°C, maks. cisnienie pracy 10 bar.
2 Pierscien z nakretka i wktadka wzmacniajaca do rur
mie.dzianych i ze stali miekkiej. Stosowany do przylaczy z Nr Opis | Numer czesci
gwintem zewngtrznym. 1  Adapter pomiarowy (2szt.)
1/z (DN15) 12 mm FIG1/2CSS12 1 dla wszystkich wielkosci VA3600C001
:Z" Egmg; 12 22 E:g}gggg}g’ 1 2 Komputer pomiarowy VM242 BasicMes
%" (DN15) 16 mm FIG1/2CSS16 1 E'a Wstzysgk'c? przytaczy, VM242A0101
4" (DN15) 18 mm FIG1/2CSS18 1 ﬂf’tg"rzllleerz a(l)(sc :;‘;fgxlw
%" (DN20) 18 mm FIG3/4CSS18 1 .

UWAGA: Dla rur miedzianych i ze stali migkkiej o gr.
scianki 1 mm nalezy zastosowac¢ wktadke wzmacniajgca.
Maks. temp. pracy 120°C, maks. cisnienie pracy 10 bar.

UWAGA: Aby wykorzysta¢ komputer VM241 BasicMes-2
do kroéecow pomiarowych SafeCon™ nalezy oddzielnie

zamowi¢ adaptery pomiarowe VA3600C001.

Nr ‘ Opis Numer czeSci

3 V5000 Zawor odcinajaco-pomiarowy Kombi-3-plus czerwony
(na zasilaniu)

Czesci zamienne

2" (DN15) V5000Y0015

%" (DN20) V5000Y0020

1" (DN25) V5000Y0025

174" (DN32) V5000Y0032 Nr ‘ Opis Numer czesci

11/2 (DN40) V5000Y0040 1 Koncéwki pomiarowe G1/4"

2" (DN50) V5000Y0050 dla wszystkich wielkosci VS2600C001

2Y." (DN65) V5000Y0065 2 Wkiadd Kombi-ll-olus V5032...B

3" (DN80) V5000Y0080 ad do zaworu Kombi-lI-plus
UWAGA: Informacje o produkcie i nomogramy patrz: dla zaworéw DN15 VS5032DZ1015
karta katalogowa ‘5000 Kombi-3-plus’ dla zaworéw DN20 V85032DZ1020
4 VB550 Kulowy zawér odcinajacy (na zasilaniu) dia zawor(?w DN25 VS5032DZ1025

7" (dla DN15) VB550Y0015 dla zaworow DN32 VS5032DZ1032

%" (dla DN20) VB550Y0020 dla Zaworow DN40 VS5032DZ1040

1" (dla DN25) VB550Y0025 dla zaworéw DN50 VS5032DZ1050

17" (dla DN32) VB550Y0032 3 Wkiad do zaworu Kombi-ll-plus V5032...BLF

1" (dla DN40) VB550Y0040 dla zaworéw DN15 VS1200FV01

2" (dla DN50) VB550Y0050
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Charakterystyka przeptywu V5032...BLF (DN15)
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Charakterystyka przeptywu V5032...B (DN15)
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Charakterystyka przeptywu V5032...B (DN20)
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Charakterystyka przeptywu V5032...B (DN25)
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Charakterystyka przeptywu V5032...B (DN32)

Mastawa

ciénienia

05 1 16 2 3 4 5665 P
i ra /l z /l /// o —
i 7 il i aari —
717 7 77 - |
7 7 7 777 |
/1 / /S P =
/ / / // =
1/ !
£ /}Il{ Il{ /I{, ,I = — A 2 8 E
wa 7 s Z ra - g
B /,' /, / A7 =2
r y — rd ,/ w
Vi 7 VAV W
£ 17 Pl i
/! 7 7 = |un
7 717 =
AW avi y 1/ o
7 YA AR V14 .
7 7 47 . 3]
/I i - J/ ll l/}' /! : & §§
// 717 7 // /’//:/ ) § g 23
1000h 2 3 14 15 15 I7 13191000 2 3 4 15 15 I7 13 9170000 7 3 [E
0.008 T 0.0 005 0.05 0.1 0.25 T
Przeptyw ——»
Nastawa | 05 [ 10 |12 |14 [15 |16 |18 |20 |22 |24 |26 [28 |30 (32|34 3,6
kv 21 125 (27 128 29 3034 (40|48 |57 |66 |75 (85 (96 [109 120
Nastawa | 3,8 |40 |42 |44 |46 |48 |50 (|52 |54 |56 |58 |60 |62 |64 |6,5-=otwarty
kv 13,1] 14,1| 15,3] 16,3| 17,2| 17,9]| 18,5| 19,1| 19,4| 19,7| 20,0] 20,5]| 21,0| 21,6] Kws=21,9
Charakterystyka przeptywu V5032...B (DN40)
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Charakterystyka przeptywu V5032...B (DN50)

Mastawa
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Charakterystyka przeptywu V5032...B (DN65)
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v a ri 7 = 7 "‘ ;f/’l c_?.
f!; - f!; /"! f; ya . 1_1%_
7 a I <
. - & 7 7 r{ § rf;'! ; =
i / Fird ']
i i i i
/ 7/ / < |i
/ / [2r] B
7 / i T
] / / VY oS
.r’ .r” 7 7 1‘ 1‘ f’ 1" E& 5 ] g
7 /’} 7 a 7 = 7 ;’1 == & § =
7 7 » a 7 ya ", ;;: 1_%5 53
10lh 2 3 '4 15 '7'g'9100 2 3 4 56 '7'8'911000 2 3 4 '5 % '7'8'9110000 2 3 45
0.00028l's 10.001 10.025 .01 10.025 0.05 0.1 0.25 .0
Przeptyw —»
Nastawa | 10 |12 |14 |16 |18 |20 |22 |24 |26 |28 |30 |32 |34 36 |38 4,0 4,2 44
kv 02 /02 |08 |15 |25 |37 |52 7090 |111]13,4| 158| 18,1] 20,5] 22,9 | 25,1 | 27,3 | 29,3
Nastawa | 46 |48 |50 |52 |54 |56 |58 |60 |62 |64 |66 (68 |70 |72 |74 |76 |79=otwarty
kv 31,3| 33,1 34,8]| 36,4]| 37,9| 39,2| 40,4| 41,4| 42,3| 43,0| 43,6| 44,0| 44,4]| 44,7| 44,9| 45,1| kvs=45,3
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Charakterystyka przeptywu V5032...B (DN80)

N

astawa

1 16 2 3 45679 =
rd ri i AT —
il il il ViV w
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77 Y BWAVA' I
YAV / = |2
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/ / {/ y A ’/ oy |3
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1000 Uh 2 3 5 6 17 9 10000 2 3 4 5 16 8 '9 1100000 2 4 §|
0.028 s 0.1 025 05 1.0 25 i !
Przephyw ——»
Nastawa | 10 [ 12 |14 |16 [18 |20 |22 |24 |26 |28 [30 32 |34 36 |38 4,0 4,2 4.4
kv 13,9] 16,9] 20,0| 23,1 26,2| 29,3| 32,3| 35,3| 38,1| 40,8| 43,4| 45,9| 48,2| 50,4| 52,4 | 54,3 | 56,0 | 57,6
Nastawa | 46 |48 [50 |52 |54 |56 |58 |60 |62 |64 |66 |68 |70 (72 |74 |76 | 709=otwarty
kv 59,1| 60,5| 61,8]| 62,9]| 64,0| 65,0| 65,9| 66,8| 67,6| 68,3| 69,0| 69,7| 70,3] 71,0] 71,6] 72,1| kes=73,0
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Wartosci kv dla pomiaréw urzadzeniami innymi niz firmy Honeywell

V5032...BLF (DN15)

Nastawa 1 4 7 8

kv 0,07 0,10 0,15 0,21 0,26 0,31 0,37 0,43

V5032...B (DN15)

Nastawa | 0,3 | 04 | 06 | 08 |10 |12 | 14|16 | 18 | 20|22 |24 |26 |28 |30 32| 34| 36
kv 03/03|03|04|05|06|07]081]10]| 11 12 |14 |15 | 1,7 | 1,9 | 2,1 24 | 2,7
Nastawa | 3,8 | 40 | 42 | 44 | 46 | 4,8 4,9 = otwarty

kY 29 |32 |34 | 36| 38| 4,1 Kvs = 4,3

V5032...B (DN20)

Nastawa | 03 | 04 | 06 | 08 | 10 |12 |14 |16 |18 | 20|22 |24 |26 |28|30|32]| 34| 36
kv 06 |06 |06 |07 10|12 |15 |17 |20|23 |25 |28)|31 33|36 (38|41 | 44
Nastawa | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 5,9 = otwarty

kv 48 | 52 |56 | 59|63 |66 |69 |72)|76]|79]82 Kvs = 8,4

V5032...B (DN25)

Nastawa | 0,3 | 04 | 06 | 08 | 10 |12 |14 |16 |18 | 20|22 |24 |26 |28 | 30|32]| 34| 36
kv 05|06 |06 |06 |09]|1,11 14 | 1,7 |19 | 22 |24 |27 |29 |32 ]| 35|37 39 | 42
Nastawa | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 5,9 = otwarty

kv 44 | 4,7 | 51 55|58 |60|62)|64]|65]68]|73 Kvs =7,4

V5032...B (DN32)

Nastawa | 05 | 10 |12 |14 |15 |16 | 18 | 20| 22 | 24 | 26 | 2,8 3,0 32 | 34 | 36

kv 2,1 25 |27 1129 30| 31 34 | 41 49 | 58 | 6,7 | 76 8,7 9,9 | 11,4 13,2

Nastawa | 3.8 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |60 |62 |64 6,5 = otwarty

kv 15,2 17,3| 19,4| 21,3| 22,5/ 23,1| 22,6/ 22,0 21,1| 21,0| 20,1| 20,7 | 21,3| 22,2 Kvs = 23,1
V5032...B (DN40)

Nastawa | 05 | 10 |12 |14 |15 |16 | 18 | 20| 22 | 24 | 26 | 2,8 3,0 32 | 34 | 36

kv 21124 |26 |28 |29 |30 |34]|39 |47 |55]|63]|73 8,3 94 | 10,6] 12,1

Nastawa | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 6,0 | 6,2 | 6,4 6,5 = otwarty

kv 14,0| 16,5 19,1 21,2| 22,7| 23,3| 23,3| 22,7| 21,5| 20,0| 19,6| 19,8 20,4| 21,3 Kvs = 21,4
V5032...B (DN50)

Nastawa | 1,0 | 1,2 | 14 | 16 | 1,8 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 3,8 | 40 | 42 | 44
kv 02]03|08/|16|28]|43|60]82]|10, |13, | 17, | 20, | 24,8 | 28, | 31,6| 33,0| 33,2| 33,3
Nastawa | 4,6 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 6,0 | 62 | 6,4 | 66 | 6,8 | 70 | 7.2 | 7.4 | 7,6 | 6,5 = otwarty
kv 33,3| 33,9| 34,9 358| 36,4| 38,0 39,8/ 42,1| 44,2| 457| 47,1| 48,7| 50,4| 51,8| 50,7| 48,8| Kvs=46,9
V5032...B (DN65)

Nastawa | 1,0 | 12 [ 1,4 | 16 | 1,8 | 20 | 22 |24 | 26 | 28 | 30 |32 | 34 |36 |38 |40 |42 | 44
kv 03|05 |11 |16 |24 |35|49]|66 |87 |11,0] 134| 158| 182 | 20,5/ 22,6/ 24,7| 26,7| 28,8
Nastawa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |60 |62 |64 |66 |68 |70 |72|74] 76 |79=otwarty
kv 30,8| 33,0| 352| 37,5 39,7| 41,7| 43,3| 44,6| 455| 46,2| 46,6| 46,9| 47,1| 47,2| 47,3| 47,3| K =474
V5032...B (DN80)

Nastawa | 1.0 | 12 | 14 | 16 | 18 |20 |22 |24 |26 | 28 | 30|32 | 34 | 36|38 |40 | 42 |44
kv 13, | 16, | 19, | 13, | 26, | 29, | 32, | 36, | 39, | 42,5| 45,6 48,5| 51,3 | 54,0| 56,5| 58,9| 61,2| 63,3
Nastawa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 6,0 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 7,9 =
kv 652| 67,1| 68,7| 70,3| 71,7| 73,0| 74,1| 752| 76,1| 76,9| 77,7| 78,4| 78,9| 79,5| 79,9| 80,3| Kis =80,9

11




V5032 Kombi-2-plus Zawor rwnowazgco-odcinajgcy

Wptyw chiodziwa na wartos¢ przeptywu

Przeptyw przez zawor jest definiowany przez warto$¢ kv. Wartos$¢ kv jest to przeptyw przez zawor w [m3/h] przy
réznicy cisnienia 1 bar i jest poprawny tylko dla ptynéw o gestosci 60 = 1000 kg/m3. Ten warunek jest spetniony
dla wody o temperaturze 20°C. Dla ptynéw o innej gestosci nalezy zastosowac nastepujgcy wzor:

_ _m N PMedium
kVMedium_mx «/;
0

Wspoétczynnik korekcyjny f
Jesli gestos¢ o jest wyrazona w t/m3 zamiast w kg/m?® nalezy zastosowac wspotczynnik korekeyjny f. Wspotczynnik
korekcyjny f moze by¢ wykorzystany do przeliczania wartoscikv, spadku cisnienia i przeptywu:

1 1
KVMedium = KVg X E‘ APMedium = APg < f Myedium = Mo X ﬁ
Tabela 1. Wartosci wspétpczynnika korekcyjnego f
Medium Water Wspoétczynnik korekcyjny f
AL 5°C (41°F) | 20°C (68°F) | 35°C (95°F) | 50°C (122°F) | 65°C (149°F) | 80°C (176°F)
Normalna woda | 100% 1,000 0,998 0,994 0,988 0,981 0,972
Glikol etylenowy | 70% 1,052 1,047 1,041 1,033 1,024 1,015
np. Antifrogen N 1 550, 1,086 1,079 1,070 1,061 1,052 1,042
Propylen glycol 70% 1,035 1,029 1,021 1,012 1,002 0,991
np. Antifrogen L [ 50, 1,053 1,044 1,035 1,025 1,014 1,002
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