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2. KLAUZULA i OSWIADCZENIE.

UWAGI | DECYZJE CZYNNIKOW KONTROLI | ZATWIERDZENIA.
Praca projektowa p.t ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 560819K ul. Stoneczna klasy technicznej

D (dojazdowa) w Wieliczce”- Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN jest sporzadzona
prawidtowo, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, uzgodnieniami i jest kompletna z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Wszelkie odstepstwa od rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej zwalniajg Pracownie

Projektowg od odpowiedzialnosci prawnej za skutki wynikte z dokonanych zmian.

Projektant;

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU, ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst

Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami)
OSWIADCZAM
Ze projekt budowlano-wykonawczy :
»Rozbudowa drogi gminnej nr 560819K ul. Stoneczna klasy technicznej D (dojazdowa) w
Wieliczce”- Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN zostat sporzadzony zgodnie z obowig-

Zujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Lipiec 2020 r.

Sprawdzajacy:........coviiiiiiiiiennn. Projektant: .....................l

(podpis i pieczeé) (podpis i pieczg¢)




3. Zakres rzeczowy inwestyciji.

o g M w NP

Budowa stanowiska stupowego typu P-10,5/2,5/ E

Demontaz i ponowny montaz przytgcza AsXSn 4x16 mm?

Przebudowa linii kablowej nN typu NA2XY-J 4x35 mm?

Demontaz linii kablowej YAKXS 4x35, YAKY 4x35

Montaz rur ochronnych dzielonych typu RHDPE 110 koloru niebieskiego
Montaz rur ochronnych sztywnych typu RHDPE 110 koloru niebieskiego

1 szt.

1 szt.
15/35 m
15m
38,5m
13,5m




4. Dane oqgolne.

» Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej wydane przez TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Krakowie

» zaktualizowana mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

> wizja w terenie

» Normy, katalogi i przepisy dotyczgce budowy i przebudowy urzgdzeh elektroenergetycznych

(wykaz w pkt. 6 niniejszego opisu)

5. Opis techniczny.

5.1 Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na zlecenie:
Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka
ul. Powstania Warszawskiego, 32-020 Wieliczka

w oparciu o materiaty wymienione pkt. 4.

5.2 Lokalizacja inwestycii

Inwestycja zlokalizowana jest na odcinku drogi gminnej nr 560819K na ulicy Stonecznej w miej-

scowosci Wieliczka.

5.3 Zakres dokumentacii.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt BUDOWLANO-WYKONAWCZY przebudowy
sieci elektroenergetycznej nN wzdtuz rozbudowywanego odcinka drogi gminnej nr 560819K w Wie-

liczce.

5.4. Stan istniejacy.

Na przedmiotowym odcinku wzdtuz rozbudowywanej drogi gminnej przebiega sie¢ napowietrz-
na nN zasilana ze stacji transformatorowej nr KRP 3861. Istniejgca sie¢ rozdzielcza nN oraz przy-
tacza wykonane sg przewodami izolowanymi typu AsXSn zawieszonymi na stupach wirowanych
typu E. Wzdtuz i w poprzek drogi wystepujg linie kablowe nN wykonane kablami typu YAKY 4x35,
YAKXS 4x35 oraz NA2XY-J 4x120. Linie kablowe doprowadzajg zasilanie do istniejgcych ztgcz
kablowych. Istniejgce linie rozdzielcze nN pracujg w ukfadzie ochronny TN-C.

Na poszczegdinych stupach zawieszone sg oprawy oswietleniowe.

Istniejgce linie napowietrzne i kablowe kolidujgce z rozbudowg drogi wymagajg przebudowy lub

zabezpieczenia.

5.5 Stan projektowany.

W celu usuniecia kolizji z remontowang drogg projektuje sie:
» Budowe stanowiska stupowego typu P-10,5/2,5/E+UP1 - 1 szt.
» Demontaz i ponowny montaz ist. przytgcza napowietrznego typu AsXSn 4x16 - 1 szt.
- od proj. stupa do budynku nr 9A
» Budowe linii kablowej nN typu NA2XY-J 4x35
- od ist. stupa do ist. ZK 25515 o tgcznej dtugosci 8/18 m




- od ist. stupa do proj. mufy kablowej o tgcznej dlugosci 7/17m

Montaz mufy kablowej typu SMH4 PL2(35-50) lub rGwnowaznej - 1 szt.

Montaz rur ochronnych dzielonych, przeznaczonych do ochrony istniejgcych kabli i napra-
wy rur uktadanych w ziemi wykonanych z RHDPE 110, koloru niebieskiego na ist. liniach
kablowych nN

Montaz rur ochronnych sztywnych przeznaczonych do przeciskéw i przewiertow przy du-
zych obcigzeniach pod drogami, wykonanych z RHDPE 110, koloru niebieskiego
Demontaze

Demontaz odcinkow ist. linii kablowej typu YAKXS 4x35 i YAKY 4x35 o dtugosci w gruncie
L=15m




5.5.1 Szczeqoty techniczne przebudowy linii napowietrznej nN.

Przebudowywane odcinki linii napowietrznej nN nalezy wykonaé przewodami izolowanymi typu
AsXSn. Przekroje projektowanych przewodéw powinny posiada¢ podobng obcigzalno$¢ prgdowa
co przewody istniejgce. Projektowang przebudowe sieci nN nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzuja-
cymi przepisami, normami oraz standardami technicznymi Tauron Dystrybucja S.A.

Istniejgce odcinki linii napowietrznych wykonane przewodami gotymi nie podlegajgce przebu-
dowie ponownie zawiesi¢ na wymienianych stupach.

Przebudowywane linie nN nalezy wykona¢ przewodami izolowanymi. Naprezenia przewodow i
odpowiadajgce im naciggi przyjeto zgodnie z danymi katalogowymi. Projektowane konstrukcje
wsporcze dobrano w oparciu o obliczenia wystepujgcych sit uzaleznionych od: rodzaju przewodéw
oraz parcia wiatru na elementy linii, stosowanych naprezen obliczeniowych, przebiegu trasy i ro-
dzajow przytaczy.

Linia energetyczna zostanie zawieszona na projektowanych stupach nN. Do budowy nalezy
zastosowac zerdzie wirowane typu E.

Ustoje dla projektowanych stupéw przyjeto dla gruntu sredniego jako kopane.

Elementy stalowe mocujgce osprzet do stupédw nalezy stosowac atestowane i zabezpieczone
antykorozyjnie przez cynkowanie na gorgco. Elementy osprzetu dobrano z kart albumowych po
uwzglednieniu rzeczywistych obcigzeh mechanicznych.

Wszelkie prace w poblizu istniejgcych sieci wykona¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Izolacja linii napowietrznej AsXSn stanowi na catej swej dtugosci obostrzenie 1°.

Stupy dla przebudowywanych odcinkéw linii nN nalezy uzbroi¢ w osprzet ujety w zestawieniu
materiatow.

Naprezenie przewodéw i odpowiadajgce im naciagi przyjeto zgodnie z danymi katalogowymi.

Przyjeto zatozenia, Ze linia znajduje sie w | strefie wiatrowej i | strefie sadziowej.

Elementy stalowe mocujgce osprzet do stupoéw nalezy stosowaé atestowane i zabezpieczone
antykorozyjnie przez cynkowanie na gorgco. Elementy osprzetu dobrano z kart alboumowych po
uwzglednieniu rzeczywistych obcigzer mechanicznych.

Projektujgc konstrukcje wsporcze — stupy linii niskiego napiecia, dobrano w oparciu o oblicze-
nia wystepujgcych sit uzaleznionych od: rodzaju przewoddéw oraz parcia wiatru na elementy linii,
stosowanych naprezen obliczeniowych, przebiegu trasy i rodzajow przytgczy.

Projektowane stupy linii nN — Zerdzie wirowane typu E. Ustoje dla projektowanych stupéw
przyjeto dla gruntu sredniego, jako kopane. Prace fundamentowe nalezy prowadzi zgodnie z wy-
maganiami normy PN-B-06050:1999 , Geotechnika-Roboty ziemne-wymagania ogélne”. Wszelkie

prace w poblizu istniejgcych sieci wykonac¢ recznie z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci.

5.5.2 Szczeqgoty techniczne przebudowy linii kablowych nN.

Przebudowywane odcinki linii kablowych wykona¢ kablami o izolacji z polietylenu usieciowa-
nego typu NA2XY-J z zytami aluminiowymi o przekroju w nawigzaniu do przekroi zyt przebudowy-
wanych kabli. Przebudowywane odcinki linii kablowych nN nalezy potgczy¢ z ist. kablami za pomo-
cg muf kablowych. Trasy przebudowywanych/zabezpieczanych linii kablowych nN pokazano na
Planach Sytuacyjnych.




Projektowang przebudowe sieci nN nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami oraz standardami technicznymi Tauron Dystrybucja S.A.

Przy uktadaniu linii kablowych nalezy zachowa¢ szczegdlng uwage, aby nie uszkodzi¢ powtok
izolacyjnych kabli. Powinny by¢ réwniez zachowane $rodki ostroznosci zapobiegajgce uszkodzeniu
innych kabli lub urzgdzen znajdujacych sie na trasie przebudowanej linii.

Projektuje sie utozenie kabla nN w ziemi na gtebokosci 70cm - odlegtos¢ mierzona prostopadle
od powierzchni ziemi do gérnej powierzchni kabla. Jezeli gtebokos¢ ta nie bedzie mogta by¢ za-
chowana w przypadkach szczegélnych, np. przy skrzyzowaniu lub obejsciu urzgdzen podziemnych
dopuszczalne jest utozenie kabla na mniejszej gtebokosci, jednak na tym odcinku kable nalezy
chronié ostong otaczajgca.

Kable powinny by¢ utozone w wykopie na warstwie piasku o grubosci, co najmniej 10cm linig fa-
listg z zapasem (3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunieé
gruntu. Kable przed zasypaniem zgtosi¢ do Inzyniera budowy w celu odbioru 1 etapu robét odkry-
tych. Ulozone kable nalezy zasypaé piaskiem tak, aby grubosci warstwy mierzona od zewnetrznej
krawedzi kabla wynosita, co najmniej 10 cm.

Trasa linii kablowych utozonych w ziemi powinna by¢ oznaczona, w tym celu na catej dtugosci
trasy nad linig kablowg nN nalezy utozy¢ folie koloru niebieskiego. Folia powinna by¢ utozona, co
najmniej 25 cm nad kablem.

Skrzyzowanie przebudowywanych linii kablowych z drogg nalezy wykonaé w przepustach
ochronnych z rur otaczajgcych. Dla linii kablowej nN nalezy zastosowa¢ rury ostonowe - RHDPE o
przekroju ¢110 koloru niebieskiego. Przejscie pod drogami wykona¢ metodg przepychu/przewiertu
na gtebokosci min. 1,1m. Rury ostonowe winny objg¢ catg szerokos$¢ jezdni plus, co najmniej 50
cm po obu stronach drogi.

Proj. ostony rurowe moga by¢ uktadane w strefie obcigzen transportowych jako przepusty pod
drogami. W celu prawidtowego utozenia ostony rurowej nalezy wykona¢ podsypke z piasku. Gru-
bos¢ podsypki nie powinna by¢é mniejsza niz 10 cm. Przy uktadaniu oston nalezy zwréci¢ uwage na
utozenie zamkéw. Na odcinkach gdzie bedzie zachodzita konieczno$¢ potaczy¢ rury, nalezy fgczyc
je na dlugosci poprzez wzajemne przesuniecie potdwek o ok. 0,5m i zatrzasniecie nastepnego
odcinka na wystajgcej czesci. Tam gdzie zachodzi koniecznos¢ ochrony kabla na tuku nalezy za-
stosowac kolanka dzielone o kacie zatamania 45°. Kat 90° uzyskuje sie poprzez potgczenie 2 ko-
lan ze soba.

Jezeli istniejgce linie kablowe pod drogami sg juz chronione rurami ochronnymi a konieczne jest
przedtuzenie zabezpieczenia, ist. rury z projektowanymi rurami dzielonymi tgczy¢ za pomoca pta-
téw remontowych. Dla mechanicznego wzmocnienia potgczenia nalezy wzmocni¢ chudym beto-
nem poprzez wylanie kotnierza.

Prowadzenie robét w poblizu urzadzen sieci gazowej, wodociggowej, telekomunikacyjnej nalezy
wykonaé ze szczegdlng ostroznoscia.

Projektowane kable w miejscach skrzyzowan z innymi kablami energetycznymi, kablami telefo-
nicznymi oraz wodociggami i siecig gazowg nalezy prowadzi¢ w ostonach z rur otaczajgcych uto-
zonych na catej dtugosci skrzyzowania plus 0,5m w obie strony.

Prowadzenie kabla powyzej wzglednie ponizej skrzyzowanych obiektow w zaleznosci od wa-

runkéw lokalnych nalezy wykonac¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.




W przypadku zejscia kablowego ze stupa nN kabel nalezy zabezpieczyé rurg ostonowg typu
HDPE odporng na promieniowanie UV, do wysokosci 2 m i zakopa¢ w ziemi na gteboko$¢ min.
0,5m. Jako uszczelnienie rury ostonowej nalezy stosowaé gtowiczki termokurczliwe. Na stupie ka-
bel nalezy przymocowaé za pomocg uchwytéw dystansowych w odlegtosci co 1-1,5m. Natomiast
rure ostonowg nalezy zamocowac do stupa za pomocg ramki do mocowania rury typu FR.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne.

5.5.2 Demontaze.

Elementy pochodzace z rozbidrek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i przetrans-
portuje w miejsce uzgodnione z odpowiednim wiascicielem uzbrojenia sieci. W przypadku stwier-
dzenia przez Wiasciciela sieci uzbrojenia terenu, ze elementy pochodzace z rozbiérek nie odpo-
wiadajg jego wymaganiom, Wykonawca zutylizuje je we wtasnym zakresie.

5.6 Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano samoczynne wytgczenie
zasilania w uktadzie TN-C, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemystu z dnia 08.X.1990r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzgdzenia elektroenergetyczne w
zakresie ochrony przeciwporazeniowej oraz normy N-SEP—- E-001.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim dla linii nN.

Uznaje sie, ze elektroenergetyczne linie kablowe nN 0,4 KV nie wymagajg ochrony przed doty-
kiem bezposrednim oraz, ze elektroenergetyczne linie napowietrzne nN nie wymagajg ochrony
przed dotykiem bezposrednim ze wzgledu na wysokos¢é zamocowania przewodow (powyzej 2,5m —
poza zasiegiem reki). Urzgdzenia podigczone do linii nN powinny spetnia¢ wymagania norm doty-
czacych ich projektowania i budowy, zapewniajg skuteczng ochrone przeciwporazeniowg przed
dotykiem bezposrednim.

Wymagania stawiane srodkom ochrony przy dotyku posrednim — dla linii nN 0,4kV.

W obwodach zasilajgcych czas wytaczenia nie powinien przekracza¢ 5s. Bedzie to zapewnione
przy spetnieniu warunku:

Z, -1, <Ugy

a

gdzie:

Uo=230V

Zs -impedancja petli zwarciowe;j

Ja -prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzgdzenia wytgczajgcego w czasie zaleznym od
napiecia znamionowego Uo

Uziemienia robocze wykonywac jako tasmowo - pretowe.

Uziemienie ochronno - robocze punktéow neutralnych sieci w uktadzie TN.

Wszystkie punkty neutralne sieci pracujgcych w uktadzie TN powinny by¢ uziemione bezpo-
Srednio. Przewody PEN linii elektroenergetycznych powinny by¢ potagczone z przewodami ochron-
nymi PE instalacji elektrycznych odbiorcéw energii, uziemionymi poprzez szyne uziemiajgca obiek-
tu budowlanego i jego uziom. Rezystancja uziemienia R<10Q. Uziemienie punktu neutralnego sieci
w stacji oraz uziemienia przewodoéw PEN przytgczonych do tego punktu powinny by¢ tak wykonane
aby wypadkowa rezystancja Ru tych uziemien, ktérych rezystancja nie przekracza 30 Q (kazdego
uziemienia) znajdujgcych sie wraz z uziemionym przewodem na obszarze kota o srednicy 200m,

zakreslonego wokot stacji spetniata warunek: Rp;< 5 Q




5.7 Ochrona przed korozja.

Do elementéw wymagajgcych ochrony, prace antykorozyjne nalezy wykonaé zgodnie z wyma-
ganiami normy PN-71/E-97053, 79/H-97070, 93/E-04500 oraz N SEP-E-001. Konstrukcje winny
by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie na gorgco.

Przewody uziemiajgce wprowadzone do gruntu, niezaleznie od posiadania statych pokry¢ anty-
korozyjnych (ocynkowania, miedziowania) powinny by¢ pokryte warstwg nie przepuszczajgca wil-
goci np. masg asfaltowa.

5.8 Tablice ostrzegawcze, identyfikacyjne i informacyjne.

Tablice ostrzegawcze, identyfikacyjne i informacyjne nalezy stosowaé zgodnie z wymaganiami
norm PN-E-5100-1:1998 oraz PN-E-08501:1988. Zgodnie z postanowieniami normy PN-E-05100-
1:1998, wszystkie stupy linii elektroenergetycznych powinny by¢ wyposazone w trwate znaki lub
tablice numeracyjne. Tablice numeracyjne powinny by¢ umieszczone na stupie na wysokosci od
1,5 do 3m. Na stupie nalezy zamontowac:

- tablice ostrzegawczg (2 szt.) — umieszczone na stupie w taki sposéb, aby byty widoczne, co
najmniej z dwoch przeciwlegtych stron,

- tablice numeracyjng (1 szt.).

5.9 Geotechniczne warunki posadowienia.

Przebudowa elektroenergetycznych linii napowietrznych nN oraz ich lokalizacja zalicza inwesty-
cje do prac w prostych warunkach gruntowych. W zwigzku z tym inwestycje zaliczono do | kategorii
geotechnicznej obiektu budowlanego.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z duzg starannoscia. Nie wolno dopusci¢ do nawodnienia dna
wykopoéw, tak wodami opadowymi, jak i z ewentualnych sgczen. Prace ziemne nalezy wykonywaé
zgodnie z normg PN-B-06050 ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdélne”. Prace nalezy
prowadzi¢ przy bezopadowej pogodzie. Wykopy nalezy zabezpieczyé przed wptywem wody opa-
dowej oraz wody podziemnej.

Na ostatnich 30 cm roboty ziemne nalezy wykonac¢ recznie. Skarpy wykopow powinny by¢ za-
bezpieczone w sposdb zapewniajgcy ich statecznosé. Podczas prowadzenia robét ziemnych nale-
zy zachowac¢ naturalng strukture gruntéw, w przypadku jej naruszenia Wykonawca zobowigzany
jest do jego wymiany. Za prawidiowe zabezpieczenie odpowiada Kierownik Budowy. Nie dopusz-
cza sie prowadzenia robét ziemnych podczas trwania opadéw atmosferycznych. Roboty ziemne
nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-S-02205 Roboty Ziemne. Z uwagi na gtebokie wykopy
odpowiednio oznakowac¢ i zabezpieczy¢ rejon robot. Przestrzegac przepiséw BHP dotyczgcych
robot ziemnych oraz montazowych.

5.10 Warunki gérnicze

Na trasie projektowanych linii nie wystepujg szkody gérnicze.
5.11 BHP i ochrona srodowiska.

5.11.1 Informacje i dane o ochronie archeologicznej i ochronie Srodowiska.

Planowana inwestycja nie przebiega przez tereny: parkéw narodowych, rezerwatéw przyrody,
obszaréw Natura 2000, pomnikéw przyrody, obszaréw chronionego krajobrazu, stanowisk doku-
mentacyjnych, uzytkdw ekologicznych, zespotéw przyrodniczo — krajobrazowych, ochrony gatun-
kéw roslin, zwierzat i grzybéw oraz innych objetych ochrong na podstawie ustawy z dnia

16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody. Planowana inwestycja nie jest bezposrednio zwigzana z
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obszarem Natura 2000, a ze wzgledu na charakter i rozmiar nie bedzie oddziatywa¢ na jego tere-
ny. Najblizsze tereny Natura 2000 zlokalizowane sg w odlegto$ci okoto 7,82km - tgki Nowohuckie
PLH 120069. Trasa powyzszej inwestycji nie obejmuje terendéw objetych ustawag z dnia 23 lipca

2003r o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

5.11.2 Opis wplywu na srodowisko

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 9 listopada 2010r. w sprawie okreslenia ro-
dzajoéw przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na srodowisko, linie nN nie zaliczajg sie
do inwestycji mogacych pogorszy¢ warunki srodowiskowe, a zatem nie wymagajg postepowania
sprawie oceny oddziatywania na srodowisko w rozumieniu przepiséw o ochronie srodowiska.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wode ani energie, nie zanieczyszcza
atmosfery, nie emituje tez Sciekdw. Zatem nie zachodzi potrzeba unieszkodliwiania odpadow, ani
zapewnienia jej innej infrastruktury techniczne;.

Nie wptynie tez na pogorszenie stanu srodowiska i dobr kultury, nie pogorszy warunkéw zdro-
wotno - sanitarnych, ani nie zwiekszy ograniczen lub ucigzliwosci dla terenéw sgsiednich.

Planowana inwestycja nie jest bezposrednio zwigzana z obszarem Natura 2000, a ze wzgledu
na charakter i rozmiar nie bedzie oddziatywaé na jego tereny

Dziafki, na ktérych zlokalizowana jest trasa inwestycji nie sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz
nie podlegajg ochronie konserwatorskiej i nie widnieja w gminnej ewidencji zabytkow.

W czasie budowy przedmiotowego obiektu mogg wystgpi¢ tylko zniszczenia gruntu w rejonie
prowadzonych prac ziemnych projektowanych linii. Zniszczenia te wynikajg z koniecznosci lokali-
zacji projektowanych linii kablowych. Masy ziemne z wykopu zostang zagospodarowane na dziat-
kach inwestycji.

W okresie eksploatacji nie wystgpig znaczgce oddziatywania na Srodowisko.

W czasie ewentualnej likwidacji linii wystgpig tylko zniszczenia gruntu wzdtuz trasy linii, takie jak
w czasie budowy. Po usunigeciu stupéw wraz z fundamentami i linii kablowych, tereny, na ktérych

zlokalizowane byty linie nN mogg by¢ dowolnie uzytkowane.

5.11.3 Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywani obiektu obejmuje dziatki na ktérych zostat zaprojektowany. Obszar oddzia-
tywania obiektu w mys| ustawy Prawo Budowlane rozumiany jest jako teren wyznaczony w otocze-
niu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Planowane przedsiewziecie nie pogorszy istniejgcego klimatu akustycznego, nie pogorszy jako-
$ci powietrza oraz jakosci odprowadzanych wéd opadowo-roztopowych.

Obszar oddziatywania przebudowywanej infrastruktury nadziemnej w oparciu o normy: ,N SEP-
E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne Projektowanie i Budowa ” to 1m dla linii napowietrz-
nej nN.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu — linii kablowych nN w oparciu o norme ,N SEP-
E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i Budowa” obejmuje strefe

1m wzdtuz planowanej inwestyc;ji tj. po 0,5m od osi obiektu.
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Z uwagi na charakter obiektu brak jest czynnikédw o bezposrednim oddziatywaniu jak: nasto-

necznienie, przestanianie, dostep do drogi publiczne;j.

6. Wykaz norm i rozporzadzen

e NORMA SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projekto-
wanie i budowa.

e PRE NORMA P — SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona prze-
ciwprzepieciowa,

e Norma SEP N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budo-
wa. Linie pragdu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepet-
noizolowanymi,

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (jednolity tekst Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z
pozniejszymi zmianami)

e Ustawa prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62 z 2001r,
poz. 627. z pdz. zmianami)

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okre$lenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z dnia 11 listopada
2010r Nr 213, poz. 1397)

7. Obowiagzki wykonawcy.

Prace objete przedmiotowg dokumentacjg nalezy wykonaé¢ zgodnie z polskimi przepisami oraz
normami. Przyjety przez wykonawce projekt, rysunki zwigzane z zadaniem w zadnym stopniu nie
zmniejszajg jego odpowiedzialnosci za zgodnos¢ wykonanych robét z obowigzujgcymi przepisami i

normami.

8. Uwagi koncowe.

Pod wzgledem technicznym projekt zostat opracowany zgodnie z normami i normatywami tech-
nicznymi dotyczgcymi projektowania.

Przed przystgpieniem do budowy nalezy zapozna¢ sie z Projektami zagospodarowania terenu.
Lokalizacje projektowanych linii przedstawiono w oparciu o istniejgcy podktad geodezyjny. Przed
przystgpieniem do prac nalezy wykonaé pomiary w celu ustalenia rzeczywistej lokalizacji inwestycji
oraz nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne dla ustalenia faktycznego stanu usytuowania mediéw.

Budowe przedmiotowej inwestycji nalezy zleci¢ przedsiebiorstwu specjalistycznemu, ktére po-
siada uprawnienia do prowadzenia takich robaét.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie =z aktualnymi ustawami i rozporzadzeniami oraz
w oparciu o normy przepisy PBUE i BHP.

Wykonawca wykona we wtasnym zakresie projekt organizacji robot ze szczegélnym uwzgled-
nieniem BHP. Prowadzenia robét w poblizu urzadzen sieci gazowej, wodociggowe;j, telekomunika-
cyjnej nalezy wykonaé przy zachowaniu szczegdlnej uwagi. Na odcinkach przebiegu istniejgcego
czynnego uzbrojenia terenu, przy zblizeniach i skrzyzowaniach, prace nalezy prowadzi¢ pod nad-

zorem ich Uzytkownikéw, po wczesniejszym powiadomieniu o rozpoczeciu robot.
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W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robét na uzbrojenie niezinwentaryzowane
nalezy napotkane uzbrojenie zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Uzytkownika.

Wszystkie napotkane urzgdzenia energetyczne nalezy traktowaé, jako czynne bedgce pod na-
pieciem i grozace porazeniem.

Z uwagi na tryb postepowania i brak wylonionego wykonawcy roboét nie jest mozliwe
zalaczenie szczegétowego harmonogramu prac.

Wyloniony w przetargu Wykonawca prac elektrycznych zobowigzany jest do przygoto-
wania szczegotowego harmonogramu prac. Harmonogram prac winien uwzgledniaé, mini-
malizacje czasu niezbednych wytaczen i przerw w zasilaniu dla Odbiorcéw TD oraz nadzoér
ze stron stuzb TD S.A. Harmonogram prac nalezy uzgodni¢ w TAURON Serwis.

Materiaty, urzadzenie i inne elementy uzyte do przebudowy elektroenergetycznych sieci kablo-
wych nN muszg spetnia¢ standardy techniczne Tauron Dystrybucja S.A. Ponadto zastosowane
elementy powinny by¢ atestowane, posiada¢ odpowiednie certyfikaty i by¢ dopuszczone do obrotu
na terenie UE.

Do odbioru robét przedtozyé powykonawcza dokumentacje techniczno — prawna.
UWAGA:

Przed przystapieniem do prac nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu ustalenia rela-
cji linii kablowych oraz ich doktadnej lokalizacji oraz rzednych posadowienia. Nieczynne
linie kablowe nalezy zdemontowa¢ na odcinku kolidujacym z inwestycja po uzyskaniu ak-
ceptacji witasciciela linii. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie zinwentaryzowa-
nych obiektéow, ktore nie zostaly zidentyfikowane w zasobach Tauron Dystrybucja S.A., a
ktére moga kolidowaé z planowang inwestycja.

Dla zabezpieczonych/przebudowywanych sieci po wykonaniu prac nalezy wykonaé nie-
zbedne pomiary i odbiory.

Lipiec 2020 roku
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9. Obliczenia statyczne stupa.

Projektowany stup typu P-10,5/2,5/E

ist. AsXSn 4x16
d=128 daN

proj. stup
P-10,5/2,5

Pp

Pw= Pp=0,677*50=33,85 [daN]
33,85[daN] < 250[daN]
Dla stanowiska stupowego dobrano stup P-10,5/2,5/E+ustéj UP1



10 Zestawienia materiatlow i demontazy

10.1a Linia napowietrzna - zestawienia montazowe

8.

9.

10.
11.
12.
13.

Zerdzie
Zerdz E-10,5/2,5
Ustoje
Ptyta U-85
Obejma OU-1a/VE
Ptyta stopowa
Haki
Hak wieszakowy SOT 21 - M16x200
Uchwyty
Uchwyt przelotowy SO 270
Uchwyt odciggowy SO 80S
Zaciski
Dwustronnie przebijajgcy izolacje SLIW 54
Inne

Klamerka+tasma COT36 + COT37
Uchwyt dystansowy z tasma SO79.6
Rura ochronna SV75

AK 25-95

Ramka mocujgca FR

10.1b Linia kablowa - zestawienia montazowe

1.
2.
3.

Kabel NA2XY-J 4x35
Rura ochronna dzielona RHDPE 110 koloru niebieskiego
Rura ochronna sztywna RHDPE 110 koloru niebieskiego

10.1c Zestawienia demontazowe

1.

Linia kablowa typu YAKXS 4x35, YAKY 4x35

1 szt.

1 szt.
1 szt.
1 szt.

1 szt.

1 szt.
1 szt.

4 szt.

1 opak.
14 szt.
2 szt.
2 szt.
6 szt.

35m
13,5m
385m

15m
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. ZALACZNIKI.
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