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1. Podstawa formalno - prawna opracowania
Materiatami wyjsciowymi do opracowania niniejszej inwentaryzacji byty:
- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali: 1:500,
- mapa topograficzna w skali: 1:10 000,
- szczegotowe badania dendrologiczne w terenie,
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, o ochronie przyrody (Dz, U, z 2018 r, poz. 1614 ze zm,),
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r, Prawo ochrony srodowiska (Dz, U, z 2018 r, poz. 799,
1356, 1479, 1564, 1590, 1592, 1648, 1722, 2161 ze zm,).

2. Informacje wstepne
» Inwentaryzacja zostata przeprowadzona w dniu 19.10.2019 r.

« Zamierzonego usuniecia zieleni kolidujgcej z inwestycjg przewidziano dokonaé
do dnia 31.03.2022 .,

« Planowany termin wykonania nasadzeh rekompensujgcych zwigzanych

z usunieciem zieleni kolidujgcej przewidziano dokona¢ do dnia 31.03.2022 r.,

+ Planowane usuniecie zieleni nie wynika z celu zwigzanego z prowadzeniem

dziatalnosci gospodarcze;j.
Stan projektowany

Projektowane przedsiewziecie polega na rozbudowie drogi gminnej nr 560819K -
ul.Stoneczna w miejscowosci Wieliczka w zakresie rozbudowy jezdni, budowy pobocza,
przebudowy zjazdoéw indywidualnych oraz budowy mijanek.

Celem projektu koncepcyjnego jest opracowanie rozbudowy drogi gminnej
nr 560819K zapewniajgcej bezpieczenstwo i komfort pieszym poruszajgcym sie w obrebie
drogi.

Zakres opracowania obejmuje odcinek drogi gminnej nr 560819K — ul. Stoneczna
o dtugosci 398,03 m od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2051K — ul. Ochota do
wysokosci dziateki ewidencyjnych nr 193/6 i 193/8 znajdujgcych sie w miejscowosci
Wieliczka, gmina Wieliczka, powiat wielicki, wojewo6dztwo matopolskie.

Opracowanie zaktada rozbudowe ul. Stonecznej o szerokosci 3,5 m z dwoma
poszerzeniami w postaci mijanek do 5,0 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.
Jezdnie ograniczono kraweznikiem betonowym wyniesionym 3 cm ponad jej krawedz.

W ramach inwestycji zaprojektowano obustronne pobocza o szerokosci 0,75 m
wykonane z kruszywa, ograniczone od strony jezdni kraweznikiem betonowym.

Lokalizacja istniejgcych zjazddéw i dojs¢ indywidualnych nie ulegta zmianie. Zjazdy
zaprojektowano o szerokosci min. 4,5 z jezdnig o szerokosci min. 3 m o nawierzchni z hydrofugi

koloru granitowego. Zjazdy indywidualne dowigzano do krawedzi jezdni za pomocg skosow 1:1
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i ograniczono od strony jezdni kraweznikiem betonowym. Pochylenia poprzeczne zjazddw i dojsé
indywidualnych dostosowano do rzednych terenu istniejgcego.

Rozbudowa przedmiotowej drogi poprzez budowe pobocza i poprawe stanu technicznego
istniejacej jezdni wptynie znaczaco na poprawe istniejgcych warunkoéw oraz bezpieczenstwo ruchu

dla wszystkich uzytkownikow drogi.

3. Cel i zakres opracowania,

Celem opracowania jest okreslenie gatunkow i odmian, drzew i krzewow, rosngcych

W rejonie przysziej inwestycji,

Zakres opracowania obejmuje:

« Okreslenie gatunku i odmiany drzew i krzewdbw w nomenklaturze
polsko — facinskiej,

» Podanie podstawowych wymiaréw drzew i krzewow: obwdd pnia na wysokosci 5 cm

i 130 cm podany w centymetrach, wysokos¢ drzewa i Srednica rzutu korony,

4. Metodyka badan
W trakcie badan terenowych dokonano opisu dendrologicznego rosnacych

w zakresie opracowania drzew i krzewow, Dla wszystkich okreslono: doktadng lokalizacje
(Plan sytuacyjny), gatunek, a takze wykonano podstawowe pomiary dendrometryczne
(obwod pnia, srednica korony i wysokosc¢), Obwdd pnia mierzono na wysokosci 130 cm
i 5 cm ponad powierzchnig gruntu tasma mierniczg z doktadnoécig do 1 cm, Srednice rzutu
korony mierzono tasmg mierniczg doktadnoscig do 0,5 m na powierzchni terenu, Wysokos¢é
drzew zmierzono orientacyjnie z doktadnoscig do 1,0 m.

Przy opisie stanu zdrowotnego zwrdcono szczegdlng uwage na stan pnia (ewentualne
ubytki wgtebne, wyprochnienia, pochylenie pnia) oraz korony (susz gateziowy, potamane
konary, dziuple).

5. Wyniki ogdlnej inwentaryzacji inwentaryzacji dendrologicznej

Pomiary przedstawiono w ujeciu tabelarycznym (Tabela nr 1 ,Zestawienie
zinwentaryzowanych drzew i krzewow”). Numery drzew i krzewow w tabelach odpowiadajg

numeracji na planie sytuacyjnym w skali 1:500.

Tabela 1. Zestawienie zinwentaryzowanych drzew i krzewow

Obwéd pnia [cm] Srednica korony
Lp Rodzaje, gatunki i odmiany Wysokos¢é [r'n] lub ) Uwagi
drzew [m] powierzchnia
5[cm] | 130 [cm] [m2]
1 Forsycja _posredm_a (forsythia ) ) 25 2> m2 )
intermedia)
2 Krzewuszka cudowna (Weigela - - 1 1,5m2 -
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florida)
3 Orzech wioski (Juglans regia L.) 44 18/18/25 4,5 3,5m2 3-pienny
4 Zywotnik ;achodpi (Thuja ) } Do3m 3.5 m2 }
occidentalis)
Snieguliczka biata
5 (Symphoricarpos albus Duhamel) ) ) Do2m 1.5m2 )
6 Cis pospolity (Taxus baccata L.) - - 4 2,3 m2 -
7 Swierk bialy (Picea glauca) 66 58 3,5 2 -
8 Zywotnik ;achod_ni (Thuja ) ) 0.5 18 )
occidentalis)
9 Swierk kiujgcy (Picea pungens 36 32 35 2 )
Engelm.)
10 | Orzech wioski (Juglans regia L.) - - 0Od ?05 do 3 -
1 Swierk pospolity (Picea abies (L.) 86 69 6 35 )
H.Karst)
12 | Bez czarny (Sambucus nigra L.) - - 2 2m2 -
Leszczyna pospolita (Corylus 35/40/14/
13 63 -
avellana L.) 13
14 Leszczyna pospolita (Corylus ) ) 4 a4m2 )
avellana L.)
Skupina: Ligustr pospolity Skzzg\?vg\';vziw !
15 (Ligustrum vulgare L.), Sumak - - 4 8m2 ) .
h ; obwodzie pnia
octowiec (Rhus typhina L.) s
ponizej 50 cm
Skupina: Ligustr pospolity
15.1 (Ligustrum vulgare L.), Sumak - - 4 4,5 m2 -
octowiec (Rhus typhina L.)
Skupina: Ligustr pospolity
16 (Ligustrum vulgare L.), Sumak - - 4 13,5 m2 -
octowiec (Rhus typhina L.)
Skupina: Ligustr pospolity
16.1 (Ligustrum vulgare L.), Sumak - - 4 11 m2 -
octowiec (Rhus typhina L.)
L . . . Skupina drzew i
Skupln.a. ZyV\.IOtnIK zgchodm (Thuja 0d 0,5 do KIZEWOW O
17 occidentalis), Swierk srebrny - - 10 1,5 m2 bwodzi .
(Picea pungens) ’ o w_q ZIe pnia
ponizej 50 cm
L . . . Skupina drzew i
Skuplr!a. ZyV\_/otn|I§ zgchodnl (Thuja 0d 0.5 do KIZEWOW O
171 occidentalis), Swierk srebrny - - 2m2 . .
(Picea pungens) 1.0 obwgdgle pnia
ponizej 50 cm
L . . . Skupina drzew i
Skuplqa. Zyvyotnllg zs_;\chodnl (Thuja 0d 0,5 do KIZEWOW O
17.2 occidentalis), Swierk srebrny - - 4,5 m2 . .
1,0 obwodzie pnia

(Picea pungens)

ponizej 50 cm
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6. Stan zdrowotny drzew
Podczas inwentaryzacji oceniono drzewa i krzewy pod wzgledem ogdlnej

zdrowotnoéci i stanu pni korony. Ewentualne uwagi na temat stanu zdrowotnego

zinwentaryzowanej zieleni zostang zawarte w tabeli nr: 1i 2 — kolumna ,Uwagi”.

7. Wykaz zieleni kolidujacej z planowang inwestycja
Zieleh kolidujgcg z planowang inwestycjg przedstawiono w ujeciu tabelarycznym:

(Tabela 2. Zestawienie drzew i krzewow przeznaczonych do usuniecia). Numery drzew

i krzewow w tabelach odpowiadajg numeracji na planie sytuacyjnym w skali 1:500.

Tabela 2. Zestawienie drzew i krzewdw przeznaczonych do usuniecia

Obwéd pnia [cm] Srednica korony
Lp Rodzaje, gatunki i odmiany Wysokos¢ [m]lub Uwagi
drzew [m] powierzchnia
5[cm] | 130 [cm] [m2]
1 Forsycja .poéredni.a (forsythia ) ) 25 > m2 )
intermedia)
5 Krzewuszka chowna (Weigela } ) 1 1,5 m2 )
florida)
4 Zywotnik z_achod_nl (Thuja ) ) Do3m 35m2 )
occidentalis)
Snieguliczka biata
5 (Symphoricarpos albus Duhamel) ) . Do2m 1,5 m2 .
6 Cis pospolity (Taxus baccata L.) - - 4 2,3m2 -
8 Zywotnik z_achod_nl (Thuja ) _ 0.5 18 _
occidentalis)
10 | Orzech wioski (Juglans regia L.) - - 0Od 10(&)3 do 3 -
12 | Bez czarny (Sambucus nigra L.) - - 2 2m2 -
13 Leszczyna pospolita (Corylus ) 35/40/14/ 4 3.5 m2 Krzew
avellana L.) 13
14 Leszczyna pospolita (Corylus ) ) 4 a4m2 )
avellana L.)
Skupina: Ligustr pospolity Sszzlz\?vg\:vziw !
15.1 (Ligustrum vulgare L.), Sumak - - 4 4,5m2 ) .
. . obwodzie pnia
octowiec (Rhus typhina L.) o
ponizej 50 cm
Skupina: Ligustr pospolity SkEplna qrzew !
. rzewow o
16.1 (Ligustrum vulgare L.), Sumak - - 4 11 m2 obwodzie pnia
octowiec (Rhus typhina L.) odzie p
ponizej 50 cm
o . . . Skupina drzew i
Skuplqa. ZyV\{otnllg zgchodnl (Thuja 0d 0,5 do KIZEWOW O
17 occidentalis), Swierk srebrny - - 1,5 m2 . .
; 1,0 obwodzie pnia
(Picea pungens) o
ponizej 50 cm
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Zgodnie z artykutem 21 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jedn.: Dz.
U. Z 2008 r. Nr 193 poz 1194 z pozn. zm.) - dalej u.r.i.d.p. do usuwania drzew i krzewow
znajdujgcych sie na nieruchomoéciach objetych decyzja o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej, z wyjatkiem drzew i krzewow usuwanych z nieruchomosci wpisanej do
rejestru zabytkdéw, nie stosuje sie przepiséw o ochronie przyrody w zakresie obowigzku

uzyskiwania zezwolen na ich usuniecie oraz optat z tym zwigzanych.

8. Pielegnacja oraz ochrona istniejacej zieleni

Pielegnacja

Maszyny i narzedzia przeznaczone do pielegnacji (m. in. obkaszarki, kosy i pity
spalinowe) mogg uzywaé jedynie osoby do tego uprawnione i odpowiednio przeszkolone
w sposob zgodny z instrukcjg i przeznaczeniem. Pracownik obstugujgcy maszyny i narzedzia
przeznaczone do pielegnacji zieleni powinien by¢ wyposazony w specjalng odziez ochronng
i srodki ochrony osobistej (maski, okulary, stuchawki itp.).

W razie koniecznosci przy realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy przewidzie¢
ciecia korekcyjne drzew, polegajgce na usuwaniu gatezi obumartych lub nadtamanych oraz
ciecia formujace ksztatt korony drzewa zgodnie z art. 87a ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.), ktéry mowi:

,Prace w obrebie korony drzew nie mogg prowadzic do usuniecia gatezi
w wymiarze przekraczajgcym 30% korony, ktéra rozwineta sie w catym okresie rozwoju
drzewa, chyba, Zze majg na celu:

1) usuniecie gatezi obumartych lub nadtamanych;
2) utrzymanie uformowanego ksztattu korony drzewa;

3) wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywrdcenia statyki drzewa.”

Ochrona istniejacej zieleni

Wszystkie prace wykonywane w strefie wzrostu korzeni powinny by¢ prowadzone
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci i bez uzycia ciezkiego sprzetu. Minimalna odlegtos¢
prac ziemnych mierzona od osi pnia drzewa nie powinna przekroczy¢ dwukrotnego obwodu
pnia drzewa mierzonego na wysokosci 130 cm nad ziemig. W przypadku drzew o obwodzie
ponizej 50 cm odlegtos¢ ta powinna mie¢ minimum 100 cm. W momencie uszkodzenia
korzeni nalezy zabezpieczy¢ je przed mikroorganizmami powodujgcymi zakazenie.
Uszkodzone Kkorzenie nalezy przycigé ostrym narzedziem réwno ze $ciang wykopu
i zasmarowaé preparatem do zabezpieczenia ran. W przypadku prac prowadzonych
w okresie od kwietnia do pazdziernika korzenie nalezy zabezpieczy¢ przed wyschnigciem

stosujgc np.: wilgotny torf, tkanine jutowg lub maty stomiane ktérymi oktada sie sciany
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wykopu i od czasu do czasu polewa sie wodg. Natomiast w przypadku prac prowadzonych
w okresie zimowym Kkorzenie narazone na dziatanie niskich temperatur chroni¢ stosujgc
stomiane maty lub rbwnowazne rozwigzania.

Wptyw ciezkiego sprzetu budowlanego na korzenie znajdujgce sie bezposrednio pod
powierzchnig gruntu ogranicza¢ poprzez stosowanie tymczasowych nawierzchni z ptyt
betonowych lub kilkunastocentymetrowej warstwy zwirowo — piaskowej ugniecionej watem.
W przypadku mozliwosci wystgpienia okaleczenia pni oraz korony drzew i krzewdw przez
sprzet budowlany stosowaé¢ obudowy oraz ekrany z desek.

Zgodnie z art. 87a. ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody
(Dz.U. z 2016 poz. 2134 ze zm.) prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie,
z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych, wykonywane
w obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrebie korzeni lub pedow krzewu,

przeprowadza sie w sposob najmniej szkodzgcy drzewom lub krzewom.

Pielegnacja drzew

Chwasty nalezy usuwac recznie w odpowiedniej odziezy ochronnej (rekawice). Przy
nawozeniu nalezy stosowac sie do dawek, sposobu i terminu nawozenia podanych przez
Producenta nawozéw. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ tak aby nie doszto do kontaktu przez
osoby niepozgdane. Pracownicy wykonujgcy nawozenie oraz otoczenie w trakcie nawozenia
powinno by¢ odpowiednio zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem substancji
chemicznych zawartych w nawozach. Maszyny i narzedzia przeznaczone do pielegnacji (m.
in. obkaszarki, kosy i pity spalinowe) mogg uzywac jedynie osoby do tego uprawnione
i odpowiednio przeszkolone w sposdb zgodny z instrukcjg i przeznaczeniem. Pracownik
obstugujgcy maszyny i narzedzia przeznaczone do pielegnacji zieleni powinien by¢
wyposazony w specjalng odziez ochronng i $rodki ochrony osobistej (maski, okulary,

stuchawki itp.)

W razie koniecznosci przy realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy przewidzie¢
ciecia korekcyjne drzew, polegajgce na usuwaniu gatezi obumartych lub nadtamanych oraz
ciecia formujace ksztatt korony drzewa zgodnie z art. 87a ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142, 10, 650 ze zm.) ktéry mowi:

»,Prace w obrebie korony drzew nie mogg prowadzic¢ do usuniecia gatezi w wymiarze
przekraczajgcym 30% korony, ktora rozwineta sie w catym okresie rozwoju drzewa, chyba,
Ze majg na celu:

1) usuniecie gatezi obumartych lub nadtamanych;
2) utrzymanie uformowanego ksztattu korony drzewa;

3) wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywrdcenia statyki drzewa.”
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9. Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do robdét zwigzanych z usunieciem zieleni, wykonaniem
nasadzen zastepczych nalezy zapoznac sie z przebiegiem infrastruktury technicznej. Przy
pracach z zastosowaniem ciezkiego sprzetu oraz przy recznym wykonywaniu robét
w przypadku natrafienia na przedmioty znajdujgce sie pod powierzchnig ziemi (kable, blachy,
gruz itp.) mogace stanowi¢ potencjalne niebezpieczenstwo nalezy zachowaé szczegding
ostroznos¢. Kazdorazowy fakt natrafienia na przedmioty znajdujgce sie pod powierzchnig

ziemi musi zostac zgtoszony u Kierownika Robot.

Wykonawca robdét zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac bedacych

przedmiotem zlecenia z nalezytg starannoscig, zgodnie z zasadami sztuki ogrodowe;j.

Prace powinny by¢ realizowane przez specjalistyczng firme ogrodniczg posiadajgca

odpowiednie doswiadczenie w prowadzeniu tego typu robot.

W przypadku zaistnienia braku koniecznosci usuniecia drzew, ktére na podstawie
niniejszego opracowania zostaty przeznaczone do usuniecia, Wykonawca zobowigzany jest

do zachowania ich w stanie istniejgcym.
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