TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY B -B
SKALA 1:50

Pobocze Jezdnia Pobocze

min. 75 350 min. 75

Nawierzchnia z kruszywa Cgyy/53 fam. stab. mech. 4/31,5 gr. 20 cm

Kraweznik najazdowy 15x22 cm (odstonigcie 3 cm)
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Warstwa $cieralna z kostki betonowej brukowej koloru grafitowego
(wypetnienie spoin piaskiem tamanym 0/2) gr. 8 cm

Podsypka grysowa 2/8 gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa Cgq3 tam. stab. mech. 4/31,5 gr. 10,5 cm

Granica pasa drogowego

Humusowanie gr. 15 cm

WZMOCNIENIE PODEOZA DO GRUPY NOSNOSCI G1:
(E2280MPa; 1s20,97; E2/E1<2,2)

Obsypka piaskowa z zageszczeniem
do 1s=0,97 gr. min. 30 cm nad rurg

Podbudowa pomocnicza z kruszywa Cqg5 tam. stab. mech. 31,5/63 zaklinowanego klincem gr. 20 cm
Warstwa mrozoochronna z kruszywa Cgq /53 tam. stab. mech. 31,5/63 zaklinowanego klincem gr. 25 cm
Warstwa separacyjno - filtracyjna i wzmacniajgca z geotkaniny 100/100 kN/m

Razem: 65,5 cm

Grunt rodzimy

Kanat technologiczny:

-1 x RO (rury ostonowe) - & 125

-1 x RO (rury ostonowe) - & 125

- 3 x RS (rury swiattowodowe) - @ 40
- 1 x WMR (wigzki mikrorur) - & 40

Podsypka z ubitego piasku
z zageszczeniem do 1s=0,97 gr. min. 10 cm

Warstwa Scieralna z kostki betonowej brukowej koloru grafitowego

(wypetnienie spoin piaskiem tamanym 0/2) gr. 8 cm

Podsypka grysowa 2/8 gr. 5 cm

Geowloknina wytrzymatos$¢ wzdtuz/wszerz 15kN/m x 15kN/m

Polipropylenowe panele systemowe wys. min. 85 mm

WZMOCNIENIE PODLOZA DO GRUPY NOSNOSCI G1:

(E2=280MPa; 1s=0,97; E2/E1<2,2)

Podbudowa pomocnicza z kruszywa Cqyg/3 tam. stab. mech. 31,5/63 zaklinowanego klincem gr. 20 cm
Warstwa mrozoochronna z kruszywa Cq /53 fam. stab. mech. 31,5/63 zaklinowanego klincem gr. 25 cm

SZCZEGOL POSADOWIENIA
KRAWEZNIKA BETONOWEGO

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Warstwa separacyjno - filtracyjna i wzmacniajgca z geotkaniny 100/100 kN/m
Razem: 65,5 cm

skala 1:25

Kraweznik najazdowy 15x22 cm (odstoniecie 3 cm)
Opdr betonowy z betonu C16/20

Grunt rodzimy
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Temat: "Rozbudowa drogi gminnej nr 560819K ul. Stoneczna klasy
technicznej D (dojazdowa) w Wieliczce"
Inwestor: Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka
32-020 Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1
/ Obiekt: Droga gminna nr 560819K - ul. Stoneczna w Wieliczce
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