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Czesé opisowa do projektu wykonawczego dla zakresu drogowego z odwodnieniem
dla zadania inwestycyjnego pn.: ,Rozbudowa drogi gminnej nr 560819K ul. Stoneczna
klasy technicznej D (dojazdowej) w Wieliczce”.

1. Przedmiot opracowania

Projektowane przedsiewziecie polega na rozbudowie drogi gminnej nr 560819K —
ul. Stoneczna w miejscowosci Wieliczka w zakresie:

+ rozbudowy jezdni szerokoéci 3,5 m od km 0+003,65 do km 0+398,03;

+ budowy mijanek szerokosci 1,5 m od km 0+007,58 do km 0+093,80 oraz od km
0+189,39 do km 334,00;

+ budowy pobocza obustronnego szerokosci min. 0,75 m od km 0+003,65 do km
0+398,03;

« przebudowy istniejgcych zjazdéw indywidualnych z ul. Stonecznej;

« budowy urzadzen odwadniajgcych oraz odprowadzajgcych wode od km 0+014,39 do
km 0+398,03;

+ budowy kanatu technologicznego;

- przebudowy sieci teletechnicznej w zakresie wymiany istniejgcego stupa
teletechnicznego wraz wymiang istniejgcej linii napowietrznej sieci teletechnicznej;

+ przebudowy sieci elektroenergetycznej w zakresie rozbiorki istniejgcej i budowy
nowej linii NN;

« remontu istniejgcego przepustu w km 0+005,40;

« wycinki kolidujgcej zieleni.

Celem projektu wykonawczego jest opracowanie rozbudowy drogi gminnej
nr 560819K zapewniajgcej bezpieczenstwo i komfort pieszym poruszajgcym sie w obrebie
drogi.

Zakres opracowania obejmuje odcinek drogi gminnej nr 560819K — ul. Stoneczna
o dtugosci okoto 0,4 km od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2051K — ul. Ochota
do granicy dziatek ew. nr 193/7 i 192/7 znajdujgcych sie w miejscowosci Wieliczka, gmina
Wieliczka, powiat wielicki, wojewodztwo matopolskie.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach ew. nr: 204/19, 206/3, 939/3, 206/4, 204/9,
931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 203/12, 202/1, 200/12, 199/10, 198/3, 196/16, 197/5,
195/4, 193/7, jedn. ew. 121905 4 Wieliczka — obszar miejski, obreb nr 0002 Wieliczka,
gmina Wieliczka, powiat wielicki, wojewodztwo matopolskie.

Inwestorem przedsiewziecia jest Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka, ul. Powstania
Warszawskiego 1, 32 — 020 Wieliczka.

Podstawg merytoryczng opracowania projektu wykonawczego s3a:

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

Umowa i uzgodnienia z Inwestorem.

Wizje lokalne w terenie.

Obowigzujgce przepisy budowlane, normy prawne i wytyczne projektowe.
Decyzje, uzgodnienia, warunki, opinie.

Geotechniczne warunki posadowienia.

Katalogi urzgdzen i materiatéw.

Obliczenia hydrologiczno — hydrauliczne.

Obliczenia konstrukcji nawierzchni.

0. Umowa z dnia 02.08.2019 r. nr GZD.422.1.5.2019
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Inwestycja jest realizowana na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
0 szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych
(Dz. U. 2018 poz. 1474 z p6zn. zmianami).
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2. Warunki gruntowo - wodne

Na podstawie otwordw geotechnicznych stwierdzono, ze teren badan pokryty jest warstwag
gleby o migzszosci 0,1 — 0,3 m (otwory nr 1 — 2) lub nasypéw budowlanych o migzszosci 0,5 — 1,2
m (otwory nr 3 — 5). Nasyp budowlany w rejonie otworu nr 3 stanowi warstwa kruszywa frakcji O-
31,5 mm w stanie zageszczonym, o migzszosci 0,12 m, warstwa masy bitumicznej o migzszosci
0,20 m oraz warstwa pytu piaszczystego w stanie twardoplastycznym, o migzszosci 0,18 m.
W rejonie otworu nr 4 pod warstwg kruszywa frakcji 0-63 mm w stanie zageszczonym,
0 migzszosci 0,10 m stwierdzono warstwe pospéiki w stanie zageszczonym, o migzszosci 0,30 m
oraz warstwe gruzu ceglanego w stanie srednio zageszczonym, o migzszosci 0,10 m. Nasyp
budowlany w rejonie otworu nr 5 stanowi kruszywo frakcji 0-63 mm w stanie zageszczonym,
0 migzszosci 0,10 m, warstwa kruszywa frakcji 0-31,5 mm 2z pospdtkg (20%) w stanie
zageszczonym, o migzszosci 0,30 m, warstwa pospotki w stanie zageszczonym, 0 migzszosci
0,20 m, warstwa betonu o grubosci 0,30 m oraz warstwa piasku sredniego w stanie Srednio
zageszczonym, o migzszosci 0,30 m. Ponizej gleby i nasypéw stwierdzono czwartorzedowe grunty
rodzime, mineralne, spoiste i niespoiste. Do glebokosci rozpoznania, pod warstwg gleby i nasypow
budowlanych o migzszosci 0,1 m do 1,2 m stwierdzono zaleganie gruntéw rodzimych,
mineralnych, spoistych w postaci pytow, glin pylastych, glin zwieztych i glin pylastych
zwieztych oraz niespoistych w postaci piaskow srednich i pylastych w stanie Srednio
zageszczonym.

Na podstawie otrzymanych wynikow przyjeto:
« proste warunki gruntowe
« dobre warunki wodne,
+ grupe nosnosci podtoza G4,
+ druga kategorie geotechniczng zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z duzg starannoscig. Nie wolno dopusci¢ do
nawodnienia dna wykopéw, tak wodami opadowymi, jak i z ewentualnych sgczen. Prace
ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-06050 ,Geotechnika. Roboty ziemne.
Wymagania ogélne”. Prace nalezy prowadzi¢ przy bezopadowej pogodzie. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ przed wptywem wody opadowej oraz wody podziemne;.

Na ostatnich 30 cm roboty ziemne nalezy wykonac recznie. Skarpy wykopow powinny
by¢ zabezpieczone w sposob zapewniajgcy ich stateczno$¢. Podczas prowadzenia robét
ziemnych nalezy zachowaC naturalng strukture gruntéw, w przypadku jej naruszenia
Wykonawca zobowigzany jest do jego wymiany. Za prawidtowe zabezpieczenie odpowiada
Kierownik budowy. Nie dopuszcza sie prowadzenia robét ziemnych podczas trwania opadow
atmosferycznych. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-S-02205 Roboty
Ziemne. Z uwagi na gtebokie wykopy odpowiednio oznakowac¢ i zabezpieczy¢ rejon robot.
Przestrzegac¢ przepiséw BHP dotyczgcych robot ziemnych oraz montazowych.

3. Rozwigzanie sytuacyjne

Rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr 2 — Plan sytuacyjny.
3.1. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Teren objety opracowaniem potozony jest w zachodniej czedci miasta Wieliczka od
skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2051K — ul. Ochota do granicy dziatek ew. nr 193/7 i 192/7
znajdujgcych sie w miejscowosci Wieliczka, gmina Wieliczka, powiat wielicki, wojewddztwo
matopolskie i oznaczony jest symbolem KDD wedtug Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego.

Zakres inwestycji obejmuje jedynie fragment drogi gminnej nr 560819K. Dalsza czes$¢ nie
jest objeta przedmiotowym opracowaniem.

Przedmiotowa droga na odcinku objetym opracowaniem jest drogg jednojezdniowa,
jednopasowa, dwukierunkowa klasy technicznej D (dojazdowa) o zmiennej szerokosci
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i nawierzchni z kruszywa. Przedmiotowa inwestycja zwigzana jest bezposrednio z obstugg
komunikacyjng przylegtej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;.

Nawierzchnia jezdni na catym odcinku charakteryzuje sie ztym stanem technicznym —
zaobserwowano zanizenia i zawyzenia nawierzchni oraz zapadniecia, w ktérych gromadzg sie
wody opadowe.

3.2. Dane geometryczne projektowane

L. p. Parametr ul. Stoneczna

1. | Klasa drogi (ilo$¢ jezdni/pasdw ruchu) D1/1

2. |Kategoria drogi gminna

3. |Potozenie na terenie zabudowy
4. |Predkosc¢ projektowa 30 km/h

5. |Szerokos¢ pasa ruchu 3,50m

6. |Szerokos¢ mijanki 1,50 m

7. Szerokosc¢ poboczy min. 0,75 m

8. | Spadek poprzeczny jezdni jednostronny 2,0%

9. |Kategoria ruchu KR2 (wytyczne Zarzadcy drogi ze wzgledu

na ruch technologiczny)

10. | Os$wietlenie uliczne istniejgce

3.3. Opis rozwigzania

Projektowane przedsiewziecie zaktada rozbudowe drogi gminnej nr 560819K —
ul. Stoneczna w zakresie rozbudowy jezdni, budowy mijanek, budowy poboczy, przebudowy
Zjazdow indywidualnych, budowy urzgdzen odwadniajgcych i odprowadzajgcych wode,
budowy kanatu technologicznego, przebudowy sieci teletechnicznej w zakresie istniejgcego
stupa wraz z wymiang istniejgcej linii napowietrznej sieci teletechnicznej, przebudowy sieci
elektroenergetycznej w zakresie rozbidrki istniejgcej i budowy nowej linii nN oraz remontu
istniejgcego przepustu. Zgodnie z projektem docelowej organizacji ruchu zakres
opracowania zlokalizowany jest w ,strefie zamieszkania”.

Opracowanie zaktada rozbudowe ul. Stonecznej o szerokosci 3,5 m z dwoma
poszerzeniami w postaci mijanek do 5,0 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.
Nawierzchnie $cieralng mijanek stanowi kostka brukowa betonowa bezfazowa koloru
grafitowego. W obrebie poszerzen jezdni zastosowano skosy wjazdowe i wyjazdowe
o wartoéci 1:2. Mijanki zaprojektowano z uwzglednieniem wymaganej ich wzajemnej
widocznosci oraz dtugosci 86,22 m i 144,61 m. Projektowang jezdnie oraz mijanki
ograniczono na catej dtugosci opracowania kraweznikiem betonowym.

W ramach inwestycji zaprojektowano obustronne pobocza o szerokosci min. 0,75 m
wykonane z kruszywa, ograniczone od strony jezdni kraweznikiem betonowym.

Lokalizacja istniejacych zjazdow indywidualnych nie ulegta zmianie. Zjazdy
zaprojektowano o szerokosci min. 4,5 m z jezdnig o szerokosci min. 3 m o nawierzchni z kostki
betonowej typu hydrofuga koloru granitowego. Zjazdy indywidualne dowigzano do krawedzi jezdni
za pomocg skoséw 1:1 i ograniczono od strony jezdni kraweznikiem betonowym, natomiast
zewnetrznie obrzezem betonowym.

Rozbudowa przedmiotowej drogi poprzez budowe pobocza i poprawe stanu technicznego
istniejgcej jezdni wptynie znaczaco na poprawe istniejgcych warunkéw oraz bezpieczenstwo ruchu
dla wszystkich uzytkownikow drogi.

Dodatkowo inwestycja zaktada budowe kanatu technologicznego. Kanat projektowany
jest jako cigg ostonowych elementéw obudowy i studni kablowych stuzgcych umieszczaniu lub
eksploatacji urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego oraz linii telekomunikacyjnych, linii energetycznych niezwigzanych
Z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Lokalizacje kanatu
przewidziano w obrebie projektowanego pobocza oraz w zielehcu. Cigg kanatu
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technologicznego przewidziano z dwoéch rur ostonowych RHDPEp 125x7,1 mm gladkich
jednosciennych przepustowych z PE. Usytuowanie studni kablowych nalezy wykonaé na
koncach ciggu kanatu technologicznego oraz w punktach zataman trasy. Zwiehczenia studni SK-2
kablowych zaprojektowano jako typ lekki. Studnie nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osoéb
nieuprawnionych zamkami z niestandardowymi wkiadkami patentowymi. W zwigzku
z zachowaniem gtebokosci podstawowej nie przewiduje sie zabezpieczen specjalnych, badz
szczegolnych.

4. Uksztaltowanie wysokosciowe

Rozwigzanie wysokosciowe przedstawiono na rysunku nr 3.1 — Profil podtuzny jezdni
— DG nr 560819K.

4.1. Dane geometryczne projektowane

« spadek podtuzny maksymalny: 4,2 %,

+ spadek podtuzny minimalny: 0,9 %,

« minimalny promien tuku pionowego: 1500,0 m,

« maksymalny promien tuku pionowego: 3000,0 m,
+ ilos¢ tukéw pionowych: 6,

+ ilo$¢ odcinkéw prostych: 7.

4.2. Opis rozwigzania

Przedmiotowy odcinek drogi publicznej sktada sie z odcinkéw prostych oraz tukéw
pionowych wypuktych i wklestych. Przyjete uksztaltowanie wysokosciowe przedmiotowego
odcinka byto podyktowane uksztattowaniem wysokosciowym krawedzi istniejacej jezdni, jej
spadkami poprzecznymi oraz warunkami terenowymi i minimalizacjg kosztow inwestycji.
Uksztattowanie wysokosciowe zjazdéw indywidualnych oraz dowigzan do terenu
dostosowano do rzednej istniejgcej na dtugosci zjazdow i dowigzan.

Projektowane rzedne wysokosciowe zostaty opracowane z dokfadnoscig wynikajgcg
z pomiaréw geodezyjnych zgodnych z §36 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania
geodezyjnych  pomiaréw  sytuacyjnych i wysokosciowych oraz  opracowywania
i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (Dz. U. 2011 r. nr 263 poz. 1572 z p6zn. zm).

5. Przekroje poprzeczne

Typowe rozwigzania przedstawiono na rysunkach nr 4.1 — 4.4 — Przekroje typowe.

Projektowane przedsiewziecie zaktada rozbudowe drogi gminnej nr 5608197K —
ul. Stoneczna w zakresie rozbudowy jezdni, budowy poboczy, budowy konstrukciji
nawierzchni zjazdow indywidualnych oraz mijanek.

Opracowanie zaktada rozbudowe ul. Stonecznej o szerokoéci 3,5 m z dwoma
poszerzeniami w postaci mijanek do 5,0 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru
grafitowego, gr. 8 cm. Jezdnie ograniczono kraweznikiem betonowym 15x22 cm na fawie
betonowej z oporem z betonu C16/20 i odstonieciu 3 cm.

W ramach inwestycji zaprojektowano obustronne pobocza o szerokosci 0,75 m
wykonanych z kruszywa.

Lokalizacja istniejgcych zjazdoéw indywidualnych nie ulegta zmianie. Zjazdy
zaprojektowano o szerokosdci min. 45 m z jezdnig o szerokosci 3 m o nawierzchni z kostki
betonowej typu hydrofuga koloru granitowego, gr. 8 cm. Zjazdy indywidualne dowigzano do
krawedzi jezdni za pomocg skoséw 1:1 i ograniczono od strony jezdni kraweznikiem betonowym
15x22 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C16/20 o odstonieciu 3 cm. Pochylenia
poprzeczne zjazdow indywidualnych dostosowano do rzednych terenu istniejgcego.
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6. Odwodnienie

6.1. Stan istniejacy

W stanie istniejgcym teren przeznaczony pod inwestycje stanowi teren, na ktérym
wystepuje zabudowa jednorodzinna. Na przedmiotowym terenie brak jest urzadzen stuzgcych
odwodnieniu drogi i terenu. Wody opadowe i roztopowe obecnie rozdeszczane sg na terenie
zielonym i poboczach gruntowych. Z uwagi na zly stan techniczny drogi dochodzi do powstawania
miejscowych zastoin wodnych.

W zwigzku z powyzszym istniejgcy stan wymaga wykonania systemu odwodnienia
w celu prawidtowego odwodnienia drogi.

6.2. Projektowane odwodnienie

Odwodnienie projektowanego uktadu komunikacyjnego realizowane bedzie poprzez
odpowiednie spadki poprzeczne i podiuzne projektowanych elementéw zagospodarowania
drogowego.

W ramach niniejszej inwestycji planuje sie wykonanie podbudowy z paneli
systemowych, spetniajgcych role zarébwno podbudowy jak i zbiornika dla czasowej retenciji
oraz stopniowego rozsgczania do gruntu wod opadowych. System paneli polipropylenowych
charakteryzuje sie wysokoscig minimalng 80mm oraz wolng przestrzenia minimum 90%
objetosci paneli dla magazynowania wody deszczowej, wytrzymatoscig obliczeniowg
na $ciskanie elementéw systemu wynosi minimum 700 kN/m?.

W ramach niniejszej inwestycji wody opadowe i roztopowe zostang zagospodarowane na
terenie poprzez infiltracje do gruntu oraz rozdeszczenie ich na przepuszczalnych nawierzchniach
uktadu komunikacyjnego, ktére utozone zostang na systemie polipropylenowych paneli wys. min.
85 mm i objetosci magazynowania wody na poziomie 90% objetosci panela.

Sposéb odwodnienia jest zgodny z obowigzujgcym trendem wskazanym zaréwno
w przygotowywanych planach przeciwdziataniu skutkom suszy jak i sporzgdzonymi planami
przeciwdziataniu skutkom powodzi, wg ktérych nalezy dazy¢ do podjecia dziatarn majgcych na celu
zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych i ich wykorzystania prowadzgcego do
opdznienia splywu powierzchniowego na rzecz zwiekszenia retencji, w tym m. in. infiltracji
W miejscu opadu.

Ponadto, na skrzyzowaniu z ul. Ochota istniejgcy przepust dla zachowania ciggtosci
odwodnienia na trasie rowow odwadniajgcych zostanie wyremontowany.

7. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni dla jezdni przyjeto indywidualnie jak dla kategorii ruchu KR2,
dla grupy nosnosci podtoza G4 wzmocnionego do kategorii G1 w oparciu o Katalog
Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych.

Konstrukcje nawierzchni w formie rysunkowej przedstawiono na rys. nr 4.1 — 4.4
Przekroje typowe.

Konstrukcja nawierzchni jezdni i mijanek
+  Warstwa scieralna z kostki betonowej brukowej koloru grafitowego

(wypetnienie spoin piaskiem famanym 0/2) gr. 8 cm

+ Podsypka grysowa 2/8 gr. 3 cm

+ Podbudowa zasadnicza z kruszywa Cg3 tam. stab. mech. 4/31,5 gr. 10,5 cm

- WZMOCNIENIE PODtOZA DO GRUPY NOSNOSCI GT1:
(E2=80 MPa; 1s20,97; E, / E1<2,2)

+ Podbudowa pomocnicza z kruszywa Cggs tam. stab. mech. 31,5/63 zaklinowanego
klincem gr. 20 cm

+  Warstwa mrozoochronna z kruszywa Cgs fam. stab. mech. 31,5/63 zaklinowanego
klincem gr. 25 cm

+  Warstwa separacyjno - filtracyjna i wzmacniajgca z geotkaniny 100/100 kN/m

RAZEM 65,5 cm
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Sprawdzenie wymaganej odpornosci nawierzchni na wysadziny:

Wymagana minimalna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wg Katalogu Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych dla grupy nosnosci podtoza G4, kategorii
ruchu KR2 i gtebokosci przemarzania 1,0 m: 0,65x 1,0 m=0,65m

0,65m < 0,655 m

Warunek odpornosci nawierzchni na wysadziny jest spetniony.

Konstrukcja nawierzchni jezdni i mijanek (w obrebie urzadzen odwadniajgcych
i odprowadzajacych wode)
+  Warstwa scieralna z kostki betonowej brukowej koloru grafitowego
(wypetnienie spoin piaskiem tamanym 0/2) gr. 8 cm
« Podsypka grysowa 2/8 gr. 5 cm
+  Geowtdknina wytrzymatos¢ wzdtuz/wszerz 15kN/m x 15kN/m
+ Polipropylenowe panele systemowe wys. min. 85 mm
- WZMOCNIENIE PODLOZA DO GRUPY NOSNOSCI G1:
(E2=80 MPa; 1s=0,97; E, / E4<2,2)
+ Podbudowa pomocnicza z kruszywa Cgo; tam. stab. mech. 31,5/63 zaklinowanego
klincem gr. 20 cm
- Warstwa mrozoochronna z kruszywa Cgos tam. stab. mech. 31,5/63 zaklinowanego
klincem gr. 25 cm
Warstwa separacyjno - filtracyjna i wzmacniajgca z geotkaniny 100/100 kN/m
RAZEM 65,5 cm

Sprawdzenie wymaganej odpornosci nawierzchni na wysadziny:

Wymagana minimalna grubosé konstrukcji nawierzchni wg Katalogu Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych dla grupy nosnosci podtoza G4, kategorii
ruchu KR2 i gtebokosci przemarzania 1,0 m: 0,65x 1,0 m=0,65m

0,65m < 0,655 m

Warunek odpornos$ci nawierzchni na wysadziny jest spetniony.

Konstrukcja zjazdéw indywidualnych
«  Warstwa Scieralna z kostki betonowej typu hudrofuga koloru grafitowego
(wypetnienie spoin piaskiem famanym 0/2) gr. 8 cm
+ Podsypka grysowa 2/8 gr. 3 cm
« Podbudowa zasadnicza z kruszywa tam. Cgo3 stab. mech. 4/31,5 gr. 15 cm
- WZMOCNIENIE PODLOZA DO GRUPY NOSNOSCI G1:
+  Warstwa kruszywa tam. Cq3 stab. mech. 31,5/63 zaklinowanego klincem gr. 20 cm
Warstwa separacyjno - filtracyjna i wzmacniajgca z geotkaniny 50/50 kN/m
RAZEM 46 cm

Konstrukcja poboczy
+ Nawierzchnia z kruszywa Cgos tam. stab. mech. 4/31,5 gr. 20 cm

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z duzg starannoscig. Nie wolno dopusci¢
do nawodnienia dna wykopow, tak wodami opadowymi, jak i z ewentualnych sgczen. Prace
ziemne nalezy wykonywaé¢ zgodnie z normg PN-B-06050 ,Geotechnika. Roboty ziemne.
Wymagania ogélne”. Prace nalezy prowadzi¢ przy bezopadowej pogodzie. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ przed wptywem wody opadowej oraz wody podziemne;j.

Na ostatnich 30 cm roboty ziemne nalezy wykonac¢ recznie. Skarpy wykopéw powinny
by¢é zabezpieczone w sposdb zapewniajgcy ich statecznos¢. Podczas prowadzenia robot
ziemnych nalezy zachowaé¢ naturalng strukture gruntéw, w przypadku jej naruszenia
Wykonawca zobowigzany jest do jego wymiany. Za prawidtowe zabezpieczenie odpowiada
Kierownik budowy. Nie dopuszcza sie prowadzenia robot ziemnych podczas trwania opadéw
atmosferycznych. Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-S-02205 Roboty
Ziemne. Z uwagi na gtebokie wykopy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ rejon robot.
Przestrzegac przepiséw BHP dotyczgcych robot ziemnych oraz montazowych.
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8. Infrastruktura obca i zielen

Na terenie inwestycji przebiega sie¢C gazowa, elektroenergetyczna, teletechniczna,
wodociggowa oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa. Istnieje mozliwo$¢ wystepowania innej
infrastruktury nie naniesionej na mape. Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonad
przekopy kontrolne w celu doktadnej lokalizacji przebiegu infrastruktury i doboru
ewentualnego sposobu zabezpieczenia. Wszystkie prace w poblizu sieci (na catym zakresie
projektu) nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegoélnych srodkéw ostroznosci pod
nadzorem osob uprawnionych i w porozumieniu z wiascicielem infrastruktury.

Inwestycja koliduje z istniejgca zielenig w granicach linii rozgraniczajgcych teren inwestyciji.
Zgodnie z art. 21. ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych do usuwania drzew i krzewow
znajdujgcych sie na nieruchomosciach objetych decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestyciji
drogowej, z wyjagtkiem drzew i krzewdw usuwanych z nieruchomosci wpisanej do rejestru
zabytkow, nie stosuje sie przepisow o ochronie przyrody w zakresie obowigzku uzyskania
zezwolenia na ich usuniecie oraz opfat z tym zwigzanych. Drzewa i krzewy ujete w opracowaniu
jako przeznaczone do wycinki kolidujg bezposrednio z inwestycjg i/lub zagrazajg bezpieczenstwu
ruchu drogowemu badz mogg w okresie swojej wegetacji powodowac niszczenia nawierzchni
drogi.

Wszystkie prace wykonywane w strefie wzrostu korzeni powinny by¢é prowadzone
z zachowaniem szczegdblnej ostroznosci i bez uzycia ciezkiego sprzetu. Minimalna odlegltos¢ prac
ziemnych mierzona od osi pnia drzewa nie powinna przekroczy¢ dwukrotnego obwodu pnia
drzewa mierzonego na wysokosci 130 cm nad ziemig. W przypadku drzew o obwodzie ponizej
50 cm odlegtos¢ ta powinna mie¢ minimum 100 cm. W momencie uszkodzenia korzeni nalezy
zabezpieczy¢ je przed mikroorganizmami powodujgcymi zakazenie. Uszkodzone korzenie nalezy
przycigé ostrym narzedziem rowno ze $ciang wykopu i zasmarowal preparatem do
zabezpieczenia ran. W przypadku prac prowadzonych w okresie od kwietnia do pazdziernika
korzenie nalezy zabezpieczy¢ przed wyschnigciem stosujgc np.: wilgotny torf, tkanine jutowg lub
maty stomiane, ktérymi oktada sie sciany wykopu i od czasu do czasu polewa sie wodg. Natomiast
w przypadku prac prowadzonych w okresie zimowym Kkorzenie narazone na dziatanie niskich
temperatur chronic stosujgc stomiane maty lub rownowazne rozwigzania.

Wplyw ciezkiego sprzetu budowlanego na korzenie znajdujgce sie bezposrednio pod
powierzchnig gruntu ogranicza¢ poprzez stosowanie tymczasowych nawierzchni z piyt
betonowych lub kilkunastocentymetrowej warstwy zwirowo — piaskowej ugniecionej watem.

W przypadku mozliwosci wystgpienia okaleczenia pni oraz korony drzew i krzewéw przez
sprzet budowlany stosowac obudowy oraz ekrany z desek.

Zgodnie z art. 87a. ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody
(Dz. U. 2019 poz 1614, 2244, 2340 ze zm.) prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie,
Zz wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzenh technicznych, wykonywane w obrebie
korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrebie korzeni lub pedéw krzewu, przeprowadza sie
w sposob najmniej szkodzgcy drzewom lub krzewom.

9. Prawa autorskie

Opracowany projekt jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. 2006 Nr 90 z pézn. zm. i jest przedmiotem
prawa autorskiego. Projektant jako twdrca utworu posiada niezbywalne autorskie prawa
osobiste oraz autorskie prawa majgtkowe z wytgczeniem pél eksploatacji objetych umowg z
Zamawiajgcym. Ochronie prawnej podlegajg w szczegodlnosci osobiste prawa autorskie
Projektanta.

10. Informacje dla Wykonawcy roboét

Roboty powinny by¢ prowadzone w oparciu o ostateczng decyzje zezwalajgcg
na realizacje inwestycji drogowej oraz projekt budowlany i wykonawczy. Niezaleznie
od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentdéw otrzymanych od Inwestora, definiujgcej ustuge
do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego.
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Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Przed rozpoczeciem robé6t budowlanych
nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢ zgodnosc¢ projektu - w przypadku domniemania
lub pojawienia sie niescistosci nalezy natychmiast powiadomi¢ Projektanta.

Rysunki, przedmiary robot, specyfikacje techniczne i czesé opisowa sg dokumentami
wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete
na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak
jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji
nalezy zgtosi¢ to Projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia
problemu.

Roboty w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ w oparciu o zatwierdzong tymczasowag
organizacje ruchu. Projekt stanowi catos¢ razem z kosztorysem, przedmiarem i specyfikacja
techniczng, projektem organizacji ruchu i projektami branzowymi. W trakcie prowadzenia
robot ziemnych nalezy nie dopusci¢é do naruszenia naturalnego stanu gruntéw ponizej
posadowienia obiektu (naruszenie naturalnej struktury gruntu zobowigzuje Wykonawce
do wymiany gruntu).



