,Rozbudowa drogi gminnej nr 560819K - ul. Stoneczna klasy technicznej D (dojazdowa) w Wieliczce”

Czes$¢ opisowa projektu wykonawczego w zakresie telekomunikacyjnym dla zadania
inwestycyjnego pn.: ,Rozbudowa drogi gminnej nr 560819K — ul. Stoneczna klasy
technicznej D (dojazdowa) w Wieliczce”.

1. Informacje wstepne

1.1. Inwestor

Inwestorem przedsiewziecia jest Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka, ul. Powstania
Warszawskiego 1, 32 — 020 Wieliczka.

1.2. Podstawa opracowania

Dokumentacje wykonawczg przebudowy/zabezpieczenia istniejace;j linii
telekomunikacyjnej wykonano na podstawie:
«Zlecenia od Inwestora
*Warunkéw technicznych TTISIKU -53764/19/TK
+Aktualnie obowigzujgcych Polskich Norm, przepiséw i zarzgdzen branzowych oraz Norm
Zaktadowych obowigzujgcych w OPL
-Materiatow uzyskanych od Inwestora
-Ustalen roboczych z wiascicielem infrastruktury tj. Orange Polska
+Ustalen roboczych z Inwestorem
s0raz na podstawie norm, przepisow i instrukcji.

Projekt zostat opracowany na podstawie, Polskich Norm, Norm Zaktadowych OPL,
Rozporzadzen i Ustaw.

Niezaleznie od postanowiefh niniejszego projektu, przygotowanie placu budowy,
wykonywanie prac, zastosowane materiaty oraz uporzadkowanie terenu po zakohczeniu

robét muszg byé zgodne z nizej wymienionymi normami:

Polskie Normy:

PN-T-01001 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

Stownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa.

PN-T-01002 : -
Nazwy i okreslenia.

PN-T-01003 Stownictwo telekomunikacyjne. Telefonia. Nazwy i okreslenia.

Normy Zaktadowe:

ZN-OPL-011/96 |Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
obiektami budowlanymi. Ogélne wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych
linii kablowych napowietrznych. Wymagania i badania
Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych.
Ogodlne wymagania techniczne.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie.
Wymagania i badania.
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ZN-OPL-004/15

ZN-OPL-010/16

ZN-OPL-022/18

ZN-OPL-027/96

ZN-OPL-028/15




,Rozbudowa drogi gminnej nr 560819K - ul. Stoneczna klasy technicznej D (dojazdowa) w Wieliczce”

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne
ZN-OPL-029/15 symetryczne o zytach miedzianych. Kable i przewody krosowe.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-030/05 | Telekomunikacyjne sieci miejscowe. t.aczniki zyt. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczowki i zespoty tgczéwkowe,
kablowe i przetgcznikowe. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakohczenh kablowych.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytgcze abonenckie i sie¢
przytaczeniowa. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci

ZN-OPL-036/15 telekomunikacyjnej przed przepigciami i przetezeniami.
Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajgce
telekomunikacyjnych obiektéw budowlanych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-032/05

ZN-OPL-033/17

ZN-OPL-035/12

ZN-OPL-037/10

Normy branzowe, zarzgdzenia, ustawy, rozporzgdzenia:
Telekomunikacyjne sieci wewnagtrzzaktadowe przewodowe.
Linie kablowe. Ogélne wymagania i badania.
Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe.
Instalacje wnetrzowe. Ogdlne wymagania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe.
Ogodlne wymagania i badania.
ZARZADZENIE Ministra tgcznosci z dn.28.11.1986 R. wprowadzajgce
~Wytyczne o ochronie linii i urzadzenh telekomunikacyjnych przed
szkodliwym oddziatywaniem linii elektroenergetycznych i trakciji
elektrycznej pragdu statego”.

Ustawa USTAWA z dn. 7.VII.1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. Nr 89 poz. 414)

USTAWA z dn. 16 lipca 2004 r ,,Prawo Telekomunikacyjne”
(Dz. U. nr 171 poz.1800) z p6zniejszymi zmianami."

BN-88/8984-19

BN-89/8984-10

BN-89/8984-10-17/03

Zarzadzenie

Ustawa

1.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa / zabezpieczenie istniejgcej
infrastruktury kablowej wt. Orange Polska w rejonie, gdzie jest projektowana rozbudowa drogi
gminnej nr 560819K — ul. Stoneczna w miescie Wieliczka. W zwigzku z potrzebg podniesienia
istniejacej linii  telekomunikacyjnej nad droga zachodzi konieczno$¢ przebudowy
/zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury :.

Projektuje sie :
-wymiane stupa telekomunikacyjnego blizniaka 7 m na stup wirowany 9 m — 1 szt.,
sprzetozenie istniejgcych kabli na nowg podbudowe stupowa,
-wymiane istniejgcego kabla doziemnego ze ztgcza w studni na projektowany stup
-demontaz istniejgcego stupa — 1 szt.

Zakres przebudowy sieci pokazano na rysunku nr T-0 2 i T-03.
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1.4. Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego projekiu jest przebudowa istniejgcej infrastruktury kablowej
w relacji jak w punkcie 1.3, stup telekomunikacyjny nalezy wymieni¢ na stup wirowany
0 wysokosci 9 m co umozliwi podniesienie linii napowietrznej nad drogg. Istniejgcy kabel 20p
taczacy ztgcze w studni z obiektem na stupie nalezy wymieni¢ — kabel projektuje sie utozy¢ na
stup w rurce @40. Przestrzen pomiedzy rurg i kablem nalezy zapiankowac
i przetozy¢ istniejgce kable napowietrzne na nowg podbudowe stupowa.

Po wykonaniu ww. prac zbedne stupy nalezy zdemontowac i przekaza¢ Wiascicielowi
infrastruktury teletechniczne;.

Przebudowe sieci pokazano na rysunku nr T-02 — Plan sytuacyjny oraz na rysunku
nr T-03 — Schemat blokowy.

1.5. Uzgodnienia
Niniejszy projekt zostat uzgodniony z:

-Inwestorem,
+Wiascicielem infrastruktury Orange Polska.

1.6. Kontakty techniczno-organizacyjne

Kontakty techniczno organizacyjne sg podane w zatgczonych do projektu Warunkach
Technicznych.

1.7. Projekty zwiazane

Niniejszy projekt jest powigzany z innymi projektami opracowanymi w ramach zadania
pn. ,Rozbudowa drogi gminnej nr 560819K - ul. Stoneczna klasy technicznej D (dojazdowa)
w Wieliczce” oraz projektami wykonawczymi poszczegoélnych branz dla tego tematu i stanowi
catosc¢ inwestycyjng.

Inwestycja jest realizowana w trybie ZRIDu na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (Dz. U. 2018 r. , poz. 1474 z p6zn. zmianami).



,Rozbudowa drogi gminnej nr 560819K - ul. Stoneczna klasy technicznej D (dojazdowa) w Wieliczce”

2. Czes¢ techniczna

2.1. Stan istniejacy

Teren objety niniejszym opracowaniem zlokalizowany jest w miescie Wieliczka przy
ul. Stonecznej, wybudowany jako linia napowietrzna na stupach zelbetowych.

Inwestor na wiasny koszt usunie zinwentaryzowane i udokumentowane kolizje.
Rozwigzania techniczne dla przebudowy infrastruktury zostaty okreslone we wspotpracy
z Inwestorem i Wiascicielami sieci.

2.2. Przebudowa linii nhapowietrznej stupowej wraz z kablami

Przebudowa/zabezpieczenie istniejgcej  linii napowietrznej jest opisana ponizej
i pokazana na rysunku nr T-0 2 — Plan sytuacyjny oraz na rysunku nr T-03 — Schemat blokowy.

Istniejacy, stup telekomunikacyjny nalezy wymieni¢é na stlup  wirowany
0 wysokosci 9 m, co umozliwi podniesienie linii napowietrznej nad droga. Istniejgcy kabel 20p
taczacy zlgcze w studni z obiektem na stupie nalezy wymieni¢ na diuzszy — kabel projektuje sie
utozyé na stup w rurce @40. Przestrzen pomiedzy rurg i kablem nalezy zapiankowac
i przetozy€ istniejgce kable na nowg podbudowe stupowa.

Po wykonaniu ww. prac zbedny stup nalezy zdemontowac i przekaza¢ Wtascicielowi
infrastruktury teletechniczne;.

Po zakonczeniu prac ziemnych teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego lub
zgodnego z uzgodnieniami z wiascicielem terenu i dokumentacjg inwestycji. Roboty
w miejscach zblizen i skrzyzowanh rur kanalizacji z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego
nalezy wykonywac po odpowiednim powiadomieniu, za zgodg i pod nadzorem uzytkownikéw
tych urzadzen. Dodatkowo po utozeniu rur (przed zasypaniem wykopdéw) nalezy wykonac
inwentaryzacje powykonawczg przez uprawnionego geodete.

2.3. Wymiana kabli napowietrznych

Zakres prac
Przebudowa ze zréwnolegleniem zinwentaryzowanych kabli miedzianych:

-po wybudowaniu projektowanego stupa, nalezy wymieni¢ odcinek kabla od istniejgcej studni na
wymieniany stup i zakonczy¢ go zespotem tgczéwkowym 20p

sistniejgce kable napowietrzne nalezy przetozy¢ na nowy stup w sposéb pokazany na rysunku
nr T-02 i T-03 z zachowaniem odlegtosci kabla nad drogg gminng min. 5,5 m

Uwaga:

1.Stup nr 1 zostat zaprojektowany jako stup wirowany, mocniejszy ,ktdéry w nalezyty sposob
zabezpieczy istniejgcy stup blizniak

2.4. Oznaczenie kabla

Po przebudowie linii telekomunikacyjnej i przetozeniu istniejgcych kabli na nowg
podbudowe stupowa nalezy wraz z kablami przenies¢ oznaczenia i opisy kabli.

2.5. Demontaz linii stupowej i kabli napowietrznych

Po przebudowie linii napowietrznej, istniejgcg podbudowe stupowg wraz z kablami
nalezy zdemontowac, w celu uwolnienia terenu pod przysztg inwestycje.
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2.6. Zestawienie materiatléw

Lp. Wykaz materiatéw llosé Uwagi
1 2 3 4

1 Poprzecznik na stup betonowy 1 szt

2 Stup zelbetowy wirowany 9,0 m, E9/2,5 1 szt

3 Kabel telek.XzZTKMXpw 10x4x0,6 12,0 m

4 Uziom (kpl) 1 szt

5 Zespot tgczéwkowy 20p 1 szt

6 Skrzynka nastupowa 20p 1 szt

7 Rura ochronna RHDPE — @ 40 10,0 m

8 Ostona ztgcza XAGA 1 szt
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2.7. Zasady bezpieczenstwa i higieny pracy

‘Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy dokona¢ przeszkolenia
stanowiskowego BHP pracownikéw wykonujgcych prace montazowe.

«Nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng wokét kanalizacji kablowej, na ktérej prowadzone bedg
prace montazowe.

‘Nalezy zabezpieczy¢é strefe niebezpieczng przed przypadkowym wejsciem o0sob nie
zwigzanych z robotami montazowymi.

*Pracownicy wykonujgcy prace w studniach powinni by¢ zabezpieczeni przed upadkiem za
pomocg szelek bezpieczenstwa oraz powinni byé wyposazeni w srodki ochrony osobistej
(kaski, ubranie i obuwie ochronne).

«Pracownicy oraz osoby przebywajgcy w strefie niebezpiecznej powinny uzywaé Srodkdw
ochrony osobistej ( kaski, obuwie ochronne).

-Przy pracach montazowych nalezy korzysta¢ z narzedzi posiadajgcych odpowiednie atesty.
‘Do czasu trwatego zamocowania poszczegolnych elementow konstrukcji nalezy zwracad
szczegblng uwage na zabezpieczenie elementu przed przypadkowym upadkiem. Nalezy
stosowaé zabezpieczenie elementéw linkami asekuracyjnymi  mocowanymi do trwatych
elementéw konstrukcyjnych.

Do transportu elementdéw konstrukcyjnych takich jak bebny z kablem czy zwoje rur na miejsce
montazu, nalezy stosowac podnosniki reczne lub mechaniczne posiadajgce atest oraz nosnosé
odpowiednig do wagi transportowanego elementu.

-Przy montazu projektowanego kabla nalezy uwazac, aby nie uszkodzi¢ go w czasie transportu
i montazu .

*Na zamontowanym kablu nalezy umiesci¢ logo operatora, ktére to jednoznacznie bedzie
identyfikowac projektowany kabel.

2.8. Uwagi koncowe

+Po wybudowaniu nowej podbudowy stupowej i przetozeniu kabli napowietrznych
zdemontowac istniejgcy stup
«Zdemontowac zbedne kable telekomunikacyjne.

2.9 Pomiary koncowe

Po zmontowaniu kabla nalezy wykona¢ na nim pomiary stato- 1 zmienno-pragdowe
oraz poprawno$¢ zestawienia poszczegélnych lokalizacji obwodéw. Opracowac
dokumentacje powykonawcza zgodnie z instrukcjg T-01 oraz wytycznymi od Inwestora i
przekaza¢ wlascicielowi sieci.

2.10. Wytyczne dla Inwestora

Przed przystgpieniem do prac obowigzuje komisyjne przekazania placu budowy
Z udziatem przedstawiciela Inwestora, Wykonawcy i wtascicieli medidw. Inwestor przez caty
czas wykonywania prac budowlanych petni nadzér nad ww. pracami. Po zakonczeniu prac
budowlano-montazowych fakt ten nalezy zgtosi¢ (przez Wykonawce) do odbioru technicznego
do Inwestora przedstawiajgc dokumentacje powykonawczg. Dokumentacja powykonawcza
powinna zawiera¢ stan linii po remoncie. Obowigzuje komisyjny odbior robét z udziatem
przedstawiciela Wykonawcy, Inwestora i wkasciciela mediow.



,Rozbudowa drogi gminnej nr 560819K - ul. Stoneczna klasy technicznej D (dojazdowa) w Wieliczce”

2.11 Wytyczne dla Wykonawcy

Wykonawca przystgpi do prac budowlanych zgodnie z wytycznymi, ujetymi w:
- warunkach technicznych
+ uzgodnieniach z wiascicielami dziatek, przez ktoére przechodzi linia napowietrzna.

Whytyczenie trasy linii stupowej nalezy wykonaé z porozumieniem kierownikiem budowy
drogi z uwzglednieniem potozenia docelowego projektowanej drogi oraz uzgodnieniami
projektow stanowigcych calo$¢ zadania. Catos¢ prac zwigzanych z budowg linii
telekomunikacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z normami, przepisami oraz instrukcjami
obowigzujagcymi w Orange Polska. Prace budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem przedstawicieli Inwestora i wlascicieli mediow. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP. Po zakonczeniu prac budowlano-
montazowych fakt ten nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego przedstawiajac dokumentacje
powykonawczg, wykonang przez Wykonawce.
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