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1. OPIS TECHNICZNY

OBIEKT: Galeria Sztuki Starozytnej
LOKALIZACJA: przyziemia Starego Gmachu Muzeum
POWIERZCHNIA: ok. 370 m?

Zakres aranzacji wystawy obejmuje przestrzen Galerii Sztuki Starozytnej w Muzeum Narodowym
w Poznaniu. Przestrzen ekspozycyjna znajduje sie w czesci przyziemia i dostepna jest z dwéch klatek
schodowych, tgczacych jg bezposrednio z holem gtéwnym. W zakresie ciggéow komunikacyjnych,
uktad ten nie ulega zmianie. Wejscie gtdwne na wystawe, jak i wyjscie, znajdowac¢ sie bedg
w dotychczasowym miejscu.

Opierajgc sie na wytycznych Inwestora zaplanowano przeznaczenie galerii na cele ekspozycyjne,
dostosowane do organizacji wystawy o charakterze studyjnym. Aranzacja wystawy wykorzystuje
architektoniczny uktad przestrzeni sali, nie dokonujac w jej zakresie zmian. Sciany i sufity wykofczone
beda w jednolitej jasnej tonacji, scalajgcej ja z kolorystykg historycznej, zabytkowej czesci gmachu
muzeum. Powierzchnia zabytkowych podtég kamiennych (lastryka) rowniez pozostaje bez zmian,
w ramach prac aranzacyjnych planowane jest wytgcznie jej odswiezenie.

W centralnej czesci ekspozycji przewidziany jest montaz jednej wielkogabarytowej, wolnostojgcej,
gabloty ekspozycyjnej, przeznaczonej do prezentacji zbioréw sztuki antycznej z kolekcji MNP. Charakter
ekspozycji nawigzywaé¢ ma do stylistyki studyjno-magazynowej. Niewielka przestrzen w lewej czesci
galerii, oddzielona istniejacg sciang dziatowa, ostonieta zostanie szklanymi drzwiami, co pozwoli na
stworzenie wnetrza utrzymanego w stylistyce historycznego gabinetu naukowego do ogladania przez
publicznos¢ (bez mozliwosci wstepu osobom postronnym). Pozostata czes¢ galerii pozostanie wolna
i otwarta — z przeznaczeniem na swobodng realizacje w przysztosci wystaw czasowych oraz dziatanh
edukacyjnych.

W zakresie oswietlenia galerii, w zwigzku z prezentacjg na wystawie obiektéw zabytkowych, niezbedna
jest wymiana i dostosowanie nowych rozwigzan do parametréw i wskazan muzealno-konserwatorskich
dla obiektow wrazliwych. Wymieniony zostanie istniejgcy system szynoprzewodéw ha nowe,
z zachowaniem dotychczasowych ukfadéw i funkcji oraz rozktadu istniejgcej instalacji elektrycznej.
Oswietlenie ogdlne pomieszczenia, tworzy¢ bedzie swiatto rozproszone z lamp montowanych do
szynoprzewodu od géry, podswietlajgcych sufit oraz kinkietdw montowanych do $cian. Oswietlenie
ekspozycyjne, efektowe tworzyé bedg oprawy montowane do szynoprzewoddéw, skierowane
bezposrednio na prezentowane na wystawie obiekty.



2. PRZEDMIOT | ZAKRES PRAC W KOLEJNOSCI DZIALAN

W ramach dziatan zwigzanych z aranzacjg wystawy przewiduje sie wykonanie nastepujgcych prac:
a) Demontaz istniejgcych elementéw zabudowy po poprzedniej ekspozycji statej.
b) Zabezpieczenie pomieszczen poprzez oklejenie folig i tadma drzwi, okien, posadzki, itp.

c¢) Demontaz istniejgcego systemu szynoprzewodow.
Prace wedtug wytycznych i pod nadzorem Gtéwnego Specijalista ds. Energetyki MNP
taczna dtugos¢ demontowanych szynoprzewodéw wynosi 138 m.

d) Demontaz ze $cian starych kinkietow - fgczna ilos¢ kinkietéw 20 sztuk.

e) Dla poprawy estetyki wnetrza ukrycie istniejgcej instancji kablowej zasilajgcej szynoprzewody
na suficie pod tynkiem.
7 odcinkow, dtugosci ok. 1m kazdy. tgczna dtugos¢ bruzd ok. 7m.

f)  Poprowadzenie pod tynkiem w pierwszej czesci pomieszczenia, nowych przewoddéw na suficie
do zasilania szynoprzewodu. 3 odcinki dlugosci ok. 3m kazdy i 2 odcinki dtugosci ok. 1,5 m kazdy.
tgczna dtugosé bruzd ok. 12m (+ 5 puszek rozgatezienie przy kinkietach).

g) Poprowadzenie instalacji niskoprgdowej — Internet.
Zwigzane z tym prace budowlane obejmujg 5 przewiertow przez sciane gr. ok. 0,6 m.
Poprowadzenie pod tynkiem po scianie kabli do Internetu, 2 odcinki pionowe po 3 m.
taczna dtugosé¢ bruzd ok. 6 m.
W zakresie specyfikacje urzadzen i ich montazu wycena po stronie Inwestora - Dziat IT MNP.

h) Doprowadzenie Scian i sufitow do jednolitej powierzchni poprzez: szpachlowanie wszystkich
otworéw po kotkach, srubach, mocowaniach szynoprzewodu na suficie, gwozdziach, elementach
montazowych z poprzedniej wystawy itp. Szpachlowanie drobnych spekan na powierzchni $cian
oraz sufitéw. W jednym miejscu do usuniecia $lad po zacieku pow. ok. 1m?2.

Docieranie naprawionych miejsc.

i) Jezeli zachodzi potrzeba gruntowanie scian i sufitéw przed malowaniem.

j) Catos¢ wnetrza malowana na jednolity kolor.
Kolor uzyskany z mieszania:
SIGMA MAT S1010 - Y20R / 1 litr
SIGMA MAT S1005 - Y20R / 1 litr
BIEL / 8 litrow

Przed przystgpieniem do malowania Wykonawca powinien wykonaé probe kolorystyczng
do akceptacji Gtéwnego Konserwatora MNP.

Dwukrotne malowanie sufitéw, pow. catkowita sufitow do malowania: 395 m?

Trzykrotne malowanie $cian: pow. catkowita $cian do malowania: 450m?

k) W ramach zakresu dodatkowego, malowanie odswiezajgce, jednokrotne, klatki schodowej
i p rzedsionka prowadzacych do Galerii Sztuki Starozytnej.
taczna dodatkowa powierzchnia malowania: 168m?2 (sufit - 39m? / $ciany - 129m?)
Kolor identyczny jak cato$¢ wnetrza galerii.

[)  Wymiana istniejgcych gniazdek kontaktow i witgcznikdéw na biate.
llos¢ gniazdek - 50 sztuk
llos¢ wiacznikow - 1 sztuka
llo$¢ gniazd bezpiecznikow - 5 sztuk



m) Dostarczenie i montaz nowej instalacji o$wietleniowej - szynoprzewody wraz z oprawami
oraz kinkietami. Wysokos$¢ prac 370 cm. Zakres prac montazowych obejmuje: dostarczenie,
montaz na suficie zawiesi (linek stalowych) do szynoprzewoddw zgodnie z rysunkiem,
ztozenie i podwieszenie szynoprzewodow, podtgczenie zasilania, montaz opraw, uruchomienie.
taczna dtugos¢ szynoprzewoddéw do zamontowania —147 m.
Montaz nowych kinkietdéw do $cian, fgczna ilosé — 20 sztuk.
Prace pod nadzorem Giéwnego Specjalisty ds. Energetyki MNP

Parametry techniczne opraw i szynoprzewodow patrz: Specyfikacja Techniczna
Uktad patrz rysunki:

PW 03 — mocowanie szynoprzewodow

PW 04 — rozmieszczenie opraw

Przetozenie-montaz istniejgcego oswietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego, zgodnie ze
wskazéwkami i pod nadzorem Gtéwnego Specjalisty ds. Energetyki MNP

n) Odswiezenie posadzki kamiennej - lastryko
Zakres prac obejmuje: mycie, polerowanie i zabezpieczenie powierzchni kamiennej.
Catkowita powierzchnia posadzki: 370m?
Przed przystgpieniem do prac Wykonawca powinien uzgodni¢ technologie czyszczenia z
Gtéwnym Konserwatorem MNP.

0) Dostarczenie i montaz drzwi szklanych dwuskrzydtowych przesuwanych — sztuk 1.
Parametry techniczne drzwi patrz Specyfikacja Techniczna
Rozmieszczenie drzwi patrz rysunek: PW02
Szczegoty drzwi patrz rysunek: PWO05

p) Dostarczenie i montaz ekspozytoréw do gabloty wolnostojgcej, przeznaczonych do penetracji
obiektow zabytkowych. Ekspozytory na bazie systemu regatéw muzealnych magazynowych:
taczna ilos¢ modutdw: 25 / Lgczna ilosé pdlek: 124 sztuki / Lgczna ilos¢ Scian bocznych: 28 sztuk
Parametry techniczne ekspozytorow-regatéw patrz Specyfikacja Techniczna
Rozmieszczenie ekspozytoréw-regatéw patrz rysunek: PW03
Szczegoty uktadu patrz rysunek: PW06

g) Dostarczenie i montaz gabloty szklanej, zbudowanej na bazie systemu MB-45 i MB-45 OFFICE
Powierzchnia tgczna $cian: 96m?2.
Parametry techniczne gabloty patrz Specyfikacja Techniczna
Rozmieszczenie patrz rysunek: PW03
Szczegoty patrz rysunek: PWO07

r) Dostarczenie i montaz rolet manualnych na okna.
taczna ilos¢ rolet: 9 sztuk.
Parametry techniczne rolet patrz Specyfikacja Techniczna
Rozmieszczenie patrz rysunek: PWO09
Szczegoty patrz rysunek: PWO08

s) Sprzatanie.



3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH



MALOWANIE

Przed przystgpieniem do realizacji wybrany Wykonawca winien dokona¢ witasnych pomiaréw
pomieszczenia. Niezbedne sg réwniez ogledziny podtoza. Przed przystgpieniem do malowania
Wykonawca powinien wykona¢ prébe kolorystyczng do akceptaciji Gtéwnego Konserwatora MNP,

Catos¢ wnetrza malowana na jednolity kolor.
Farba emulsyjna, matowa.

Kolor uzyskany z mieszania:

SIGMA MAT S1010 - Y20R / 1 litr

SIGMA MAT S1005 - Y20R / 1 litr

BIEL / 8 litrow

Jezeli zachodzi potrzeba gruntowanie $cian i sufitéw przed malowaniem.

Dwukrotne malowanie sufitéw, pow. catkowita sufitow do malowania: 395 m?
Obecny kolor sufitow — biaty.

Trzykrotne malowanie $cian: pow. catkowita $cian do malowania: 450m?
Obecny kolor $cian — ciemny brgz.

W ramach zakresu dodatkowego, malowanie od$swiezajgce, jednokrotne, klatki schodowej i
przedsionka prowadzgcych do Galerii Sztuki Starozytne;j.

t3czna dodatkowa powierzchnia malowania: 168m? (sufit - 39m? / $ciany - 129m?)

Kolor identyczny jak catos¢ wnetrza galerii.



DRZWI SZKLANE DWUSKRZYDLOWE PRZESUWANE RECZNIE

Przed przystgpieniem do realizacji wybrany Wykonawca winien dokona¢ wiasnych pomiaréw
pomieszczenia, w ktérym montowana beda drzwi. Niezbedne sg réwniez ogledziny podtoza w celu
podjecia decyzji, co do technologii montowania $lizgaczy do podtoza. Ze wzgledu na istniejgcy cokot
przyscienny o gr. 2 cm, niezbedne jest zastosowanie odpowiednej listwy dystansujace;.

Typ: drzwi przesuwane recznie, szkolne, dwuskrzydtowe.
Na bazie systemu MB-45 / MB-45 OFFICE
Przeznaczenie: do wewnatrz budynku

Wielkos¢ otworu w Scianie: 2400 x 2400 mm

Wymiary drzwi catkowite: 2600 x 2600 mm

Wymiary skrzydet:

szerokos¢: 1300 mm

wysoko$¢: 2600 mm

odstep drzwi od sciany to ok. 30 mm (ze wzgledu na cokét przyscienny szer.: 20 mm)
szerokos¢ rozwarcia drzwi nie mniejsza niz: 2000 mm

Rama skrzydta — aluminiowa na bazie systemu MB-45 / MB-45 OFFICE
malowana na kolor czarny mat - RAL 9005

Wypetnienie: Szkito Float - Hartowane, ESG10 mm

kolor: przezroczyste

Odpowiadajgce hormom bezpieczenstwa i zgodne z przepisami budowlanymi.

Szyna jezdna oraz mechanizm ukryte za listwg aluminiowg malowang na kolor czarny mat - RAL 9005
Zaslepki kohcowe

Tlumienie otwierania i zamykania

Slizgacze montowane do posadzki.

Pochwyt prosty dwustronny metalowy: L= ok. 600 mm (tgcznie 4 sztuki). Kolor czarny mat - RAL 9005

Drzwi zamykane na klucz - zamek z wkfadkg cylindryczng

Zamkniecie majgce certyfikaty potwierdzajgce posiadanie jednej z klas odpornosci na wlamanie zgodnie
z PN-EN 12209:2016-04 (lub rownowazng), z zamkiem o klasie trwatosci 6 wg PN-EN 1303:2015-07
(lub réwnowazng).



GABLOTA WOLNOSTOJACA

Przed przystgpieniem do realizacji zamowienia wybrany Wykonawca winien dokona¢ witasnych
pomiaréw pomieszczenia, w ktdrym montowana bedzie gablota, tak aby zachowac jej uktad zgodny ze
schematem rozmieszczenia zawartym na rysunku zatgczniku. Niezbedne sg réwniez ogledziny podtoza
w celu podjecia decyzji, co do technologii montowania konstrukcji do podtoza.

Projekt zaktada wykonanie gabloty w standardach muzealnych. Przewidziano stosowanie szkia
laminowanego — gwarantujgcego bezpieczenstwo uzytkowania w przestrzeni publicznej. Sposoéb
wykonania gabloty szklanej wymaga zachowania najwyzszej starannosci w zakresie bezpieczenstwa
obiektow i uzytkownikow. Bezpieczenstwo produktu musi by¢ potwierdzone opinig konstruktora z
uprawnieniami w zakresie uprawnien konstrukcyjno-budowlanych, dotyczacej spetnienia norm
bezpieczenstwa w zakresie statyki, konstrukcji oraz eksploatacji. Opinie nalezy zatgczyé do
dokumentacji odbiorowe;j.

Gablota wolnostojgca, przeszklona o wymiarach catkowitych:

dtugos¢ 12 m / szerokos¢ 4 m / wysokos¢ 3 m

Bez zadaszenia, otwarta od gory.

Ze wzgledu na zabytkowy charakter kamiennej posadzki wymagane jest mocowanie konstrukcji do
podioza przy pomocy tasmy (bez wiercenia). Ostateczne rozwigzanie technologiczne wymaga
uzgodnienia z Gtoéwnym Konserwatorem MNP. Gérna cze$¢ konstrukcji mocowana do sufitu
(dozwolone uzycie wkretow) przy pomocy wspornikow bedacych przedtuzeniem pionowych podziatéw
ramy. Odlegto$¢ sufitu od goérnej krawedzi ramy gabloty ok. 70 cm.

Wsporniki malowane na kolor czarny mat — RAL 9005

Konstrukcja gablot wolnostojagcej wykonana na bazie systemu MB-45 / MB-45 OFFICE.
Konstrukcja na bazie ramy systemu zbudowana z profili aluminiowych gtebokosci 45 mm i szerokosci
max. 100 mm. Malowana na kolor czarny mat — RAL 9005

Wypetnienia szktem bezbarwnym w klasie P4A bezpiecznym laminowanym 5.5.4
(grubos¢ dwdch warstw szkta — kazda po 5 mm i cztery folie PVB stuzgce do laminowania szkia).

Podziat dtuzszych Scian bocznych o dlugo$ci 12 m na 4 réwne czesci po 3 m kazda. Wewnatrz kazdego
z modutéw podziat szklanego wypetnienia na 3 réwne czesci. Wzdtuz pionowych krawedzi tafli szkta
taczenia (szkfo — szkto) uszczelnione trwale zamocowang bezbarwng uszczelkg silikonowa.

Podziat szklanego wypetnienia prawej sciany o dtugosci 4 m na 4 réwne czesci.
Wzdtuz pionowych krawedzi tafli szkta fgczenia (szkto — szkio) uszczelnione trwale zamocowang
bezbarwng uszczelkg silikonowa.

Lewa Sciana o dtugosci 4 metréw zbudowana z dwéch modutéw przeszklonych o szerokoéci 1 m oraz
znajdujgcych sie posrodku dwuskrzydtowych, przesuwanych przeszklonych drzwi.

Drzwi rozsuwane od zewnatrz.

Wymiary skrzydet:

szerokos$c¢: ok. 1000 mm

wysokosé: 3000 mm

szerokos$c¢ rozwarcia drzwi nie mniejsza niz: 16000 mm

Wypetnienie: Szkto Float - Hartowane, ESG10 mm

kolor: przezroczyste

Szyna jezdna oraz mechanizm ukryte za listwg aluminiowg malowang na kolor czarny mat — RAL 9005
Zaslepki kohcowe.

Ttumienie otwierania i zamykania.

Slizgacze montowane do posadzki.

Pochwyt prosty jednostronny metalowy: L= ok. 600 mm (tgcznie 2 sztuki). Kolor czarny mat— RAL 9005



Drzwi zamykane na klucz - zamek z wktadka cylindryczng

Zamkniecie majgce certyfikaty potwierdzajgce posiadanie jednej z klas odporno$ci na wtamanie zgodnie
z PN-EN 12209:2016-04 (lub réwnowazng), z zamkiem o klasie trwatosci 6 wg PN-EN 1303:2015-07
(lub rownowazng).

Cechy systemu MB-45/ MB-45 OFFICE:

Glebokos¢ konstrukcyjna profili wynosi 45 mm, czyli jest identyczna jak gtebokos¢ wszystkich
ksztattownikow oscieznic i stupkdw bazowego systemu MB-45. Oba te rozwigzania sg w petni
kompatybilne, dzieki czemu mozna niemal dowolnie tgczyé profile obu systeméw. System MB-45
OFFICE oparty jest na kilku profilach bazowych, ktére po dokreceniu odpowiednich profili
adaptacyjnych moga petnic¢ funkcje oscieznicy okna, oscieznicy drzwi, poprzeczki lub stupka. Mozna w
nim stosowaé zawiasy, zamki i samozamykacze firm Aluprof, Geze i WSS. Funkcjonalnosc¢ tej wers;ji
systemu MB-45 pozwala na zmiane aranzacji wnetrza poprzez demontaz potgczen i ponowny ich
montaz zmieniajagc np. kat zabudowy lub jej funkcje.

W konstrukcji MB-45 OFFICE istnieje mozliwo$¢ stosowania réznego typu wypetnien oraz szyb:
zaréwno pojedynczych jak i zespolonych, o grubosciach w zakresie 2 — 25 mm. Do tego systemu
dedykowane sg szczegolnie wielkogabarytowe szyby hartowane o grubosciach 8, 10 i 12 mm. Sg one
montowane za pomocg listew i uszczelek przyszybowych.

MB-45 — to system okienno-drzwiowy, ktéry umozliwia tworzenie réznych typéw scianek dziatowych.
Wyrdznia sie smuktg konstrukcja, mozliwoscig zastosowania tukéw i szerokim zakresem. W systemie
zastosowano specjalne uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM, dzieki ktérym konstrukcja jest
odporna na starzenie nawet podczas diugoletniej eksploatacji. Dostepny jest z zestawami szybowymi
0 grubosci od 2 do 26 mm. Profile aluminiowe do $cianek szklanych w systemie MB-45 nadajg sie do
aranzacji przestrzeni biurowych, a takze $cian dziatowych wewnagtrz muzeodw, galerii sztuki czy innych
obiektéw kultury.

» Glebokos¢ konstrukcyjna ksztattownikéw wynosi 45 mm, czyli jest identyczna jak gtebokos¢
wszystkich ksztattownikéw oscieznic i stupkdéw systemu MB-45. Systemy MB-45 OFFICE i MB-45
sg w petni kompatybilne, dzieki czemu mozna niemal dowolnie tgczy¢ profile obu systeméw.

» System MB-45 OFFICE oparty jest na kilku ksztattownikach bazowych, ktére po dokreceniu
odpowiednich profili adaptacyjnych mogg petnié funkcje oscieznicy witryny, oscieznicy drzwi
taflowych lub profilowych, poprzeczki lub stupka.

* Mozliwos¢ stosowania uktadu symetrycznego i niesymetrycznego, ze wzgledu na umiejscowienie
szyby wzgledem osi przekroju.
* Mozliwos¢ stosowania réznego typu wypetnien oraz szyb pojedynczych jak i zespolonych
0 grubosciach 2 — 26mm, ktére montowane sg za pomocg listew i uszczelek przyszybowych.
Do tego systemu dedykowane sg szczegdlnie wielkogabarytowe szyby hartowane
o grubosciach 8, 10 i 12 mm (dla skrzydet drzwiowych 8 i 10 mm).

» Prostota prefabrykacji oraz montazu pozwalajg na zredukowanie czasu wykonania konstrukcji
oraz przeprowadzenie obrébki bezposrednio na budowie. Wiekszos$¢ profili docinamy
pod katem 90° bez operacji frezowania. Potgczenia wykonujemy stosujgc proces kotkowania
lub skrecania profili z wykorzystaniem specjalnych tgcznikow.

* Wiekszos¢ obrobek mozna wykonac¢ z uzyciem przenosnej pity, szablondw wiertarskich i prasek.

» Mozliwa jest zmiana aranzacji wnetrza poprzez demontaz potgczen i ponowny ich montaz
zmieniajgc np. kat zabudowy lub jej funkcje.
» Maksymalna wysoko$¢ zabudowy - ok. 4 m. W przypadku stosowania szyb hartowanych o bardzo

duzych gabarytach, tafle powinny by¢ skrecone w profilach tworzgcych poprzeczki gérne systemu
MB-EXPO.

» W systemie mozna stosowac¢ okucia (zawiasy, zamki, samozamykacze, itp.) firm: Aluprof, GEZE,
WSS i DORMA.



* W celu poprawy izolacyjnosci akustycznej stosowac bezbarwne listwy wypetniajgce szczeliny
miedzyszybowe.

» Uszczelki przyszybowe mozna montowaé w sposéb ciggty, bez przycinania w narozach, ftgczac
konce uszczelek w potowie dtugosci gérnych poprzeczek. Uszczelke przymykowg drzwi taflowych
przycina sie pod katem 45° i klei w narozach.

Ksztaltowniki aluminiowe:

Ksztattowniki aluminiowe wykonywane sg w procesie przerdbki plastycznej ze stopu aluminium

EN AW-6060 wg PN-EN 573-3, stan T66 wg PN-EN 515 lub ze stopu AIMgSi0,5 F22 wg DIN 1725 T.1.
Ksztattowniki spetniajg wymagania okre$lone w PN-EN 755-1.

Wiasnosci mechaniczne ksztattownikéw zgodne sg z PN-EN 755-2.

Odchytki wymiarowe ksztattownikéw wg PN-EN 12020-2.

Powierzchnie ksztattownikdw powinny by¢ wykonczone powtokami anodowymi lub powtokami
proszkowymi poliestrowymi, stosowanymi jako zabezpieczenie przed korozja.

Powtoki anodowe, tlenkowe wg wymagan:

e grubosé¢ warstwy oznaczana wg PN-EN ISO 2360 lub PN-EN ISO 2808 — nie mniejsza niz 20 pm,
* wyglad zewnetrzny zgodny z PN-80/H-97023,
» stopien uszczelnienia powtoki wg PN-90/H-04606/02,

* odpornos¢ powtoki na korozje wg PN-76/H-04606/03.
Powitoki poliestrowe, proszkowe wg wymagan:

* grubos¢ warstwy oznaczana wg PN-EN ISO 2360 lub PN-EN ISO 2808 — nie mniejsza niz 60 uym,
» twardos¢ wzgledna wg PN-EN ISO 1522 — min. 0,7,

* odpornos¢ na odrywanie od podtoza wg PN-EN ISO 2409 — stopien 0,

* odpornosc¢ na dziatanie mgty solnej wg PN-1ISO 7253,

* odpornosc¢ na dziatanie cieczy wg PN-EN I1SO 2812.

Szyby:

Pola przezroczyste systemu MB-45 OFFICE mogg by¢ szklone szybami pojedynczymi typu float lub
hartowanymi (ESG) w przypadku, gdy elementem nosnym konstrukcji jest szyba. Wszystkie widoczne
krawedzie szyb nalezy fazowa¢. Maksymalna grubo$¢ szyb wynosi 25 mm dla ukfadu
niesymetrycznego, 12 mm dla uktadu symetrycznego oraz 10 mm dla skrzydet drzwiowych
catoszklanych.

Elementy ztaczne:

Elementy ztgczne (wkrety samogwintujgce i samowiercace, $ruby, nity, nakretki, podktadki) stosowane
do wykonywania potgczen, sg wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej wg norm przywotanych
w dokumentacji systemowe;.



EKSPOZYTORY — SYSTEM REGALOW

Przed przystgpieniem do realizacji zamowienia wybrany Wykonawca winien dokona¢ witasnych
pomiaréw pomieszczenia, tak aby zachowac uktad regatéw zgodny ze schematem ich rozmieszczenia
zawartym na rysunkach. Niezbedne sg réwniez ogledziny podtoza ze wzgledu na zabytkowy charakter
kamiennej posadzki (lastryko) i mozliwe, wystepujgce miejscowo niewielkie nieréwnosci.

Konstrukcja i technologia wykonania $cian bocznych:

Sciana boczna regatu o konstrukcji ramowej, wykonana z trzech stupkéw, posiadajgcych podwojng
pionowg perforacje na kazdym stupku pozwalajgcg wprowadzi¢ mocowania utrzymujgce poiki. Skrajne
Scianki boczne azurowe. Malowane lakierem proszkowym na kolor biaty - RAL 9010. Lakierowanie
$cianki po wykonaniu wszystkich otworéw technologicznych i otworéw do mocowania poétek. Potki
mocowane na zaczepach do potek w ksztalcie celownika z dwoma réwnolegtymi wypustami
mocujgcymi, wykonanymi z jednego fragmentu stali wysokojakosciowej, ocynkowanej w procesie
galwanizacji. Otwory w $cianie bocznej oraz konstrukcja zaczepéw do potek wykluczajg przypadkowe
wypadanie zaczepdéw z otworéw oraz gwarantowac¢ majg stabilnosé /np. przy wyjmowaniu pétki/. W celu
dostosowania wysokosci swiatta potek do przechowywanych materiatow, otwory do zamieszczania
zaczepoOw potek w scianie bocznej rozmieszczone co 2 cm.

Konstrukcja i technologia wykonania poétek:

Potki wykonane z blachy stalowej malowanej lakierem proszkowym na kolor biaty - RAL 9010.
Lakierowanie poétek po wykonaniu wszystkich otwordw technologicznych i otworéw do mocowania pétek
i po gieciu poétek. Grubos¢ pdétki 3 cm, dluzsza krawedz potki zagieta trzykrotnie a krétsza krawedz,
dwukrotnie pod katem prostym. Zagiete od spodu potki nachodzace na siebie krawedzie potaczone ze
sobg w sposoéb trwaty.

Regulacja ustawienia potek powinna odbywac sie bez uzycia narzedzi tylko poprzez reczne wiozenie
zaczepu w odpowiedni otwér w $cianie bocznej. Zaczep po wtozeniu w otwoér w Scianie bocznej i po
zatozeniu potki nie powinien wystawac poza obrys pofki i Sciany bocznej regatu. Konstrukcja sciany
bocznej i zaczepu pozwalajgca na niezalezne mocowanie zaczepdw po obu stronach Sciany bocznej
regatu. Ze wzgledu na bezpieczehstwo obstugi oraz przechowywanych materiatéw pétki nie mogg
posiadac ostrych krawedzi i kantow. Wszystkie regaty wyposazone w potke kryjacg nie stanowigcg
elementu konstrukcyjnego regatu.

Stezenia krzyzowe (montowane z tytu) lub listy poziome (montowane z boku) stabilizujgce, malowane
farbg proszkowa, na kolor biaty - RAL 9010. Wskazane jest zastosowanie poziomych stezen
stabilizujgcych, w celu uzyskania odstonietych z obu stron dtuzszych bokéw regatow.

Uktad i aranzacjg rozmieszczenia regatéw w pomieszczeniu patrz rysunek PW 02 i PW 06
Podane w ponizszej tabeli symbole odpowiadajg symbolom regatéw na rysunkach.

SYBO Wymiary potki llos¢ modL_Jto'w udzwig kazdej potki ilos¢ potek llo$¢ potek iqcznie
Zestawienie poteR'regatow - Sztuki w module w regale - sztuki
A 100x70 20 300 kg 5 100
B 70x70 4 80 kg 5 20
C 200x70 1 300 kg 4 4
wysokos$¢ | szerokosé llo$¢ tgcznie

Zestawienie scianchocznych regatow

220 70 28



ROLETY

W zwigzku z realizowang wczesniej wymiang okien, przed przystgpieniem do realizacji zamowienia
wybrany Wykonawca winien dokonaé¢ wtasnych pomiaréw pomieszczenia.

Dobér ostatecznej kolorystyki tkaniny oraz kasety po konsultacji kolorystycznej przeprowadzanej na
miejscu, po wykonaniu prac malarskich $cian.

Specyfikacja techniczna:

Rolety wewnetrzne zaciemniajgce typu ,blackout”

100% zaciemnienia

Kolor rolety — identyczny lub zblizony do koloru $ciany

Materiat: poliester

Minimalna gramatura; 280 g/m2

Atest niepalnosci: certyfikat B1

Certyfikat Oeko-tex 100

Kaseta na rolete - aluminiowa, biata lub malowana na kolor identyczny z kolorem $ciany.
Listwa dolna usztywniajgca aluminiowa, biata lub malowana na kolor identyczny z kolorem s$ciany.
tancuszek biaty

Mechanizm manualny

Podane w ponizszej tabeli symbole odpowiadajg symbolom rolet na rysunkach.

Zestawienie rolet

SYBOL szerokos¢ wneki okna szerokos¢ zastony diugos¢ zastony llosé iacz_nie
Z parapetem - w cm -wcm -wcm - sztuki
A 230 240 320 6
B 260 270 320 2
C 220 230 320 1

Rozmieszczenie rolet w pomieszczeniu patrz rysunek PW 09.
Wymiarowanie rolety wzgledem okna patrz rysunek PW 08.



SYSTEM OSWIETLENIA

Przed przystgpieniem do realizacji zamowienia wybrany Wykonawca winien dokona¢ witasnych
pomiaréw pomieszczenia, tak aby zachowa¢ uktad szynoprzewodoéw zgodny ze schematem ich
rozmieszczenia zawartym na rysunku.

Oswietlenie w ramach przyjetego systemu petnic¢ bedzie nastepujgce funkcje: oswietlenie ekspozycyjno-
wystawowe — os$wietlenie obiektow zabytkowych w czasie wystaw, ogolnieprzyjete parametry
i wskazania muzealno-konserwatorskich dla obiektéw wrazliwych. Ze wzgledu na koniecznos¢
spetnienia wskazan muzealno-konserwatorskich, oswietlenie w catosci oparte jest na oprawach
z ledowymi zrodtami $wiatta, o roznych kgtach rozsytu strumienia $wietlnego i mozliwoscig sterowania
natezeniem. Oprawy instalowane muszg byé w tréjfazowych, systemowych szynoprzewodach
zawieszanych do stropu, umozliwiajgcych swobodne przewieszanie reflektoréow i zestawianie ich
w sposob dowolny. Oprawy montowane do $cian nie wymagajg sterowania natezeniem.

Szynoprzewody tréjfazowe w wigkszej czesci z mozliwoscig gérnego i dolnego podpinania opraw,
mocowane na linkach stalowych w miejscach wskazanych, patrz rysunek — PW 03 i PW 04.

Punkty podwieszenia (zaczepienia) szynoprzewodoéw zaznaczone na planach nie podlegajg zmianie.
Wysokos¢ zawieszenia szynoprzewodéw od sufitu wynosi ok. 50 cm (+/-10).

Oprawy kinkietowe montowane bezposrednio do $cian.

Kolorystyka wszystkich opraw oraz szynoprzewodoéw jednolita — kolor biaty (RAL 9002).
Barwa swiatta wszystkich opraw: 4000 K

Podane w ponizszej tabeli symbole odpowiadajg symbolom opraw na rysunkach.

. ilos¢ tgczna
ZSYAMRERREBpraw: WP system montazu - sztuki
OP1 WALLWASHER szynoprzewod 19
OP2A OVAL FLOOD szynoprzewod 3
OP2.B SPOT szynoprzewod 14
OP2.C NARROW SPOT szynoprzewod 10
OP3 KINKIET SUFIT do Sciany 12
OP4 KINKIET PODLOGA do $ciany 8
§]=) MODUL LED SUFIT szynoprzewod 13
Zestani¥RROsz noprzewodayys system montazu ilos¢ taczna
szynoprzewodu - metry
H gorne i dolne do sufitu na 140
mocowania opraw linkach
C dolne mocowania do sufitu na 7

opraw linkach



Oprawa OP1

WALLWASHER
Parametr Kryterium réwnowaznosci
Pobér mocy <12W

Tolerancja mocy zrédta
Swiatta

Tolerancja mocy zrodta Swiatta +/- 5%

Typ zrédta swiatta

Diody LED na aluminiowej ptytce PCB. Nie dopuszcza si¢ uktadéow COB.

Strumien swietlny oprawy

>830Im

Skutecznos¢ swietlna
oprawy

>70 Im/W

Trwatos$¢ uzytkowa

Trwatos$¢ didéd LED okreslona parametrem - L90/ B10 dla 50000h,
L90/B50 dla 100 000h

Wspotczynnik zawodnosci
potprzewodnikéw

Wspotczynnik zawodnosci potprzewodnikéw 0,1% dla 50000h

System sterowania

Regulacja za pomocg potencjometru na obudowie

Zakres i rodzaj $ciemniania
oprawy

Sciemnianie oprawy w zakresie 1% - 100% strumienia nominalnego, bez efektu migotania,
metodg CCR

Wskaznik oddawania barw CRI >92
Temperatura barwowa 4000K
Tolerancja chromatycznosci | SDCM <2

TLA

SVM=0.1;PsttM <1

Uktad optyczny

Wymagany jest uktad optyczny z systemem beznarzedziowo wymiennych soczewek
ksztaltujgcych rozsyt Swiatta. Wymagany jest asymetryczny rozsyt $wiatta. Oprawy
umieszczone w odlegtosci 1m od $ciany, i we wzajemnym dystansie wynoszgcym 1,5m
powinny zapewnic¢ rownomierne oswietlenie, z natezeniem srednim >140Ix, na Scianie o
wysokosci 3m.

System chlodzenia

Dla wszystkich opraw ekspozycyjnych LED wymagany jest ukfad statycznego
odprowadzania ciepta z oprawy bez jakichkolwiek urzgdzen zewnetrznych
wspomagajgcych chtodzenie.

Obudowa oprawy

Korpus oprawy wykonany w formie ci$nieniowego odlewu aluminiowego, lakierowanego
proszkowo na kolor biaty, RAL9002. Obudowa zasilacza oraz elementy ukfadu optycznego
wykonane z polimeru. Elementy ksztattujgce wigzke swiatta muszg by¢ wykonane z
polimeru optycznego. Nacelowanie oprawy regulowane w zakresie 0-270° w pionie, oraz 0-
360° w poziomie.

System montazu

Adaptor do szyn tréjobwodowych, tworzywo wzmachiane wtdoknem szklanym

Wymiary oprawy

max. 180x60x110mm

Waga oprawy <0,5kg
Gwarancja min. 5 lat od daty pierwszej dostawy
Legislacja UE Rejestracja w bazie EPREL

Certyfikacja

Certyfikat ENEC




Oprawa OP2.A
OVAL FLOOD

Parametr

Kryterium réwnowaznosci

Pobér mocy

<12W

Tolerancja mocy zrédta swiatta

Tolerancja mocy zrodta Swiatta +/- 5%

Typ zrédta swiatta

Diody LED na aluminiowej ptytce PCB. Nie dopuszcza si¢ uktadéw COB.

Strumien swietlny oprawy

>850Im

Skutecznos¢ swietlna oprawy

>70 Im/W

Trwalos¢ uzytkowa

Trwatos$¢ diéd LED okreslona parametrem - L90/ B10 dla 50000h,
L90/B50 dla 100 000h

Wspoétczynnik zawodnosci
potprzewodnikéw

Wspotczynnik zawodnosci potprzewodnikéw 0,1% dla 50000h

System sterowania

Regulacja za pomocg potencjometru na obudowie

Zakres i rodzaj $ciemniania
oprawy

Sciemnianie oprawy w zakresie 1% - 100% strumienia nominalnego, bez efektu migotania, metodg
CCR

Wskaznik oddawania barw CRI >92
Temperatura barwowa 4000K
Tolerancja chromatycznosci SDCM <2

TLA

SVM=0.1;PsttM <1

Uktad optyczny

Wymagany jest uktad optyczny z systemem beznarzedziowo wymiennych soczewek ksztattujgcych
rozsyt $wiatta. Wymagany jest owalny rozsyt $wiatta 18x59°. Oprawa z odlegto$ci 3m powinna
zapewni¢ natezenie swiatta >240Ix, w plamie eliptycznej o $rednicach 0,9-1m x 3,3-3,5m

System chlodzenia

Dla wszystkich opraw ekspozycyjnych LED wymagany jest ukiad statycznego odprowadzania ciepta z
oprawy bez jakichkolwiek urzgdzen zewnetrznych wspomagajacych chtodzenie.

Obudowa oprawy

Korpus oprawy wykonany w formie ci$nieniowego odlewu aluminiowego, lakierowanego proszkowo na
kolor biaty, RAL9002. Obudowa zasilacza oraz elementy uktadu optycznego wykonane z polimeru.
Elementy ksztattujace wigzke swiatta muszg by¢ wykonane z polimeru optycznego. Nacelowanie
oprawy regulowane w zakresie 0-270° w pionie, oraz 0-360° w poziomie.

System montazu

Adaptor do szyn tréjobwodowych, tworzywo wzmachiane wtoknem szklanym

Wymiary oprawy

max. 180x60x110mm

Waga oprawy

<0,5kg

Gwarancja

min. 5 lat od daty pierwszej dostawy

Legislacja UE

Rejestracja w bazie EPREL




Certyfikacja

Certyfikat ENEC

Oprawa OP2.B
SPOT

Parametr

Kryterium réwnowaznosci

Pobér mocy

<5W

Tolerancja mocy zrédta swiatta

Tolerancja mocy zrodta Swiatta +/- 5%

Typ zrédta swiatta

Diody LED na aluminiowej ptytce PCB. Nie dopuszcza si¢ uktadéow COB.

Strumien swietlny oprawy

>300Im

Skutecznos¢ swietlna oprawy

>65 Im/W

Trwatos¢ uzytkowa

Trwatos¢ diéd LED okreslona parametrem - L90/ B10 dla 50000h,
L90/B50 dla 100 000h

Wspotczynnik zawodnosci
potprzewodnikéw

Wspétczynnik zawodnosci potprzewodnikéw 0,1% dla 50000h

System sterowania

Regulacja za pomocg potencjometru na obudowie

Zakres i rodzaj $ciemniania
oprawy

Sciemnianie oprawy w zakresie 1% - 100% strumienia nominalnego, bez efektu migotania, metodg
CCR

Wskaznik oddawania barw CRI >92
Temperatura barwowa 4000K
Tolerancja chromatycznosci SDCM <2

TLA

SVM<=0.1;PsttM<1

Uklad optyczny

Wymagany jest uktad optyczny z systemem beznarzedziowo wymiennych soczewek ksztattujgcych
rozsyt $wiatta. Wymagany jest waski rozsyt $wiatta - o kacie potéwkowym 5-6°. Oprawa z odlegto$ci 3m
powinna zapewni¢ natezenie Swiatta >2400Ix, w plamie o $rednicy 0,3-0,35m

System chlodzenia

Dla wszystkich opraw ekspozycyjnych LED wymagany jest ukfad statycznego odprowadzania ciepta z
oprawy bez jakichkolwiek urzgdzen zewnetrznych wspomagajacych chtodzenie.

Obudowa oprawy

Korpus oprawy wykonany w formie cisnieniowego odlewu aluminiowego, lakierowanego proszkowo na
kolor biaty, RAL9002. Obudowa zasilacza oraz elementy uktadu optycznego wykonane z polimeru.
Elementy ksztattujgce wigzke Swiatta musza by¢ wykonane z polimeru optycznego. Nacelowanie
oprawy regulowane w zakresie 0-270° w pionie, oraz 0-360° w poziomie.

System montazu

Adaptor do szyn tréjobwodowych, tworzywo wzmachniane widknem szklanym

Wymiary oprawy

max. 180x60x110mm

Waga oprawy

<0,5kg

Gwarancja

min. 5 lat od daty pierwszej dostawy




Legislacja UE

Rejestracja w bazie EPREL

Certyfikacja

Certyfikat ENEC

Oprawa OP2.C

NARROW SPOT
Parametr Kryterium réwnowaznosci
Pobér mocy <12W

Tolerancja mocy zrédta swiatta

Tolerancja mocy zrodta Swiatta +/- 5%

Typ zrédta swiatta

Diody LED na aluminiowej ptytce PCB. Nie dopuszcza si¢ uktadéow COB.

Strumien swietlny oprawy

>860Im

Skutecznos¢ swietlna oprawy

>70 Im/W

Trwatos¢ uzytkowa

Trwatos¢ diéd LED okreslona parametrem - L90/ B10 dla 50000h,
L90/B50 dla 100 000h

Wspotczynnik zawodnosci
potprzewodnikéw

Wspétczynnik zawodnosci potprzewodnikéw 0,1% dla 50000h

System sterowania

Regulacja za pomocg potencjometru na obudowie

Zakres i rodzaj $ciemniania
oprawy

Sciemnianie oprawy w zakresie 1% - 100% strumienia nominalnego, bez efektu migotania, metoda
CCR

Wskaznik oddawania barw CRI >92
Temperatura barwowa 4000K
Tolerancja chromatycznosci SDCM <2

TLA

SVM<=0.1;PsttM <1

Uklad optyczny

Wymagany jest uktad optyczny z systemem beznarzedziowo wymiennych soczewek ksztattujgcych
rozsyt $wiatlta. Wymagany jest waski rozsyt $wiatta - o kacie potéwkowym 15-16°. Oprawa z odlegtosci
3m powinna zapewni¢ natezenie swiatta >1000Ix, w plamie o srednicy 0,7-0,8m

System chlodzenia

Dla wszystkich opraw ekspozycyjnych LED wymagany jest ukfad statycznego odprowadzania ciepta z
oprawy bez jakichkolwiek urzgdzen zewnetrznych wspomagajgcych chtodzenie.

Obudowa oprawy

Korpus oprawy wykonany w formie cisnieniowego odlewu aluminiowego, lakierowanego proszkowo na
kolor biaty, RAL9002. Obudowa zasilacza oraz elementy uktadu optycznego wykonane z polimeru.
Elementy ksztattujgce wigzke swiatta musza by¢ wykonane z polimeru optycznego. Nacelowanie
oprawy regulowane w zakresie 0-270° w pionie, oraz 0-360° w poziomie.

System montazu

Adaptor do szyn tréjobwodowych, tworzywo wzmachniane widknem szklanym

Wymiary oprawy

max. 180x60x110mm

Waga oprawy

<0,5kg




Gwarancja min. 5 lat od daty pierwszej dostawy
Legislacja UE Rejestracja w bazie EPREL
Certyfikacja Certyfikat ENEC

Oprawa OP3

KINKIET SUFIT

Parametr
Pobér mocy <17W
Typ zrédta swiatta Diody LED
Strumien swietlny oprawy >1100Im
Skutecznos¢ swietlna oprawy >70 Im/W

Trwatos¢ uzytkowa

L70B50 > 50000

System sterowania

NIEWYMAGANY

Zakres i rodzaj $ciemniania
oprawy

NIEWYMAGANY

Wskaznik oddawania barw CRI>90
Temperatura barwowa 4000K
Tolerancja chromatycznosci SDCM <2

Regulacja strumienia
Swietlnego

NIEWYMAGANA

Uklad optyczny

Wymagany jest szeroki rozsyt $wiatta - o kacie potéwkowym 110°-113°.

Obudowa

Zamknieta obudowa aluminiowa w kolorze biatym RAL 9003 zabezpieczona przed ingerencja bez
narzedzi.

System montazu

Do sciany swiatto skierowane w gorng pofprzestrzen.

Wymiary oprawy

max. 140x45x250mm

Waga oprawy <1,5kg

Zasilanie 220-240V / 50-60Hz

Gwarancja min. 5 lat od daty pierwszej dostawy
Legislacja UE Rejestracja w bazie EPREL

Certyfikacja

Certyfikat ENEC




Oprawa OP4
KINKIET PODLOGA

Parametr

Pobér mocy <TW

Typ zrédta swiatta Diody LED
Strumien swietlny oprawy > 730 Im
Skutecznos¢ swietlna oprawy >130 Im/W

Trwatos¢ uzytkowa

L90B10 > 50000

System sterowania

NIEWYMAGANY

Zakres i rodzaj $ciemniania
oprawy

NIEWYMAGANY

Wskaznik oddawania barw CRI>90
Temperatura barwowa 4000K
Tolerancja chromatycznosci SDCM <2

Regulacja strumienia
Swietlnego

NIEWYMAGANA

Uktad optyczny

Wymagany jest szeroki rozsyt Swiatta - o kacie potdwkowym 84°-86°. Oprawa z odlegtosci 2m powinna
zapewni¢ natgzenie sSwiatta >100Ix, w plamie o $rednicy 3,6m-3,7m

Obudowa

Zamknieta obudowa aluminiowa w kolorze biatym RAL 9003 zabezpieczona przed ingerencja bez
narzedzi.

System montazu

Do $ciany swiatto skierowane w dolng potprzestrzen.

Wymiary oprawy

max. 90x120 mm

Waga oprawy

<0,7kg

Zasilanie 100-240V / 50-60Hz
Gwarancja min. 5 lat od daty pierwszej dostawy
Legislacja UE Rejestracja w bazie EPREL

Certyfikacja

Certyfikat ENEC




Oprawa UP
MODUL LED SUFIT
DO SZYNOPRZEWODU H

Parametr

Kryterium réwnowaznosci

Pobér mocy

<2W

Tolerancja mocy zrédta swiatta

Tolerancja mocy zrodta swiatta +/- 10%

Typ zrédta swiatta Diody LED
Strumien swietiny modutu 2270Im
Skutecznos¢ swietlna oprawy >130 Im/W

Trwatos¢ uzytkowa

Trwato$¢ diéd LED okreslona parametrem - L80/B10 w temp. otoczenia Tc 75°C dla 50000h

System sterowania

Sciemniane za pomocg zewnetrznego $ciemniacza

Zakres i rodzaj $ciemniania

oprawy BRAK
Wskaznik oddawania barw CRI 280
Temperatura barwowa 4000K
Tolerancja chromatycznosci SDCM <3
Regulacja strumienia BRAK

Swietlnego

Uklad optyczny

Modut LED wyposazony w szerokokatng soczewke - kat rozsytu z jednego modutu 155° +/- 5%

Obudowa

Modut wyposazony w 4 pojedyncze LEDy w obudowie IP66 z wyprowadzonymi przewodami +/-. Moduty
potaczone ze sobg przewodami, w jednym fancuchu do 30 modutéw LED.

System montazu

Do dedykowanych prowadnic.

Wymiary modutu

max. 17,80 x 77,9 x 12,4 mm

Waga oprawy

<0,8kg (dla tancucha ztozonego z 30 modutéw)

Zasilanie 24,0V DC
Gwarancja min. 5 lat od daty pierwszej dostawy
Legislacja UE Rejestracja w bazie EPREL

Certyfikacja

Certyfikat ENEC




Szynoprzewéd H

Parametr

Kryterium réwnowaznosci

Obudowa oprawy

Korpus wykonany w formie profilu aluminiowego, o przekroju "H" pozwalajgcym na gérne i dolne
mocowania opraw, lakierowanego proszkowo na kolor biaty, RAL9002, ze zintegrowanym
szynoprzewodem tréjobwodowym, zawierajgcym ptaskie tory pragdowe o obcigzalnosci do 16A

Sposo6b montazu

System linek do zwieszania, z mocowaniem umozliwiajgcym poziomowanie systemu. Maksymalna
odlegtosé miedzy zawiesiami do 4m.

System tworzenia struktur

Szynoprzewod musi posiadac fabryczne elementy pozwalajgce na tworzenie struktur zamknietych -
taczniki narozne "L", "T" oraz tgczniki krzyzowe "X"

Wymiary

Szerokos$¢ max. 40mm, wysoko$¢ max. 75mm. Dlugosé systemu wedtug rysunkéw. System skiada sie
z odcinkow 2,3,4m z mozliwoscig docigcia w trakcie montazu.

Waga oprawy

<10kg dla odcinka 4m

Gwarancja

min. 5 lat od daty pierwszej dostawy

Certyfikacja

Certyfikat ENEC

Szynoprzewéd U

Parametr

Kryterium réwnowaznosci

Obudowa oprawy

Korpus wykonany w formie profilu aluminiowego, o przekroju "U" pozwalajgcym na dolne mocowania
opraw, lakierowanego proszkowo na kolor biaty, RAL9002, ze zintegrowanym szynoprzewodem
tréjobwodowym, zawierajgcym ptaskie tory prgdowe o obcigzalnosci do 16A

Sposo6b montazu

System linek do zwieszania, z mocowaniem umozliwiajgcym poziomowanie systemu. Maksymalna
odlegtos¢ miedzy zawiesiami do 4m.

System tworzenia struktur

Szynoprzewdd musi posiadac fabryczne elementy pozwalajgce na tworzenie struktur zamknigtych -
taczniki narozne "L", "T" oraz fgczniki krzyzowe "X"

Szerokos$¢ max. 40mm, wysokos$¢ max. 40mm. Diugosé systemu wedtug rysunkéw. System skiada sie

Wymiary z odcinkéw 1, 2m z mozliwoscig dociecia w trakcie montazu.
Waga oprawy <10kg dla odcinka 2m
Gwarancja min. 5 lat od daty pierwszej dostawy




Certyfikacja

Certyfikat ENEC




