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A.  WYMAGANIA OGÓLNE 
1.      Określenie przedmiotu zamówienia: 
 

      1.1.    Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia: 
Przedmiotem zadania jest budowa „Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w 
miejscowości Koniczynka” na działce ewidencyjnej nr 48/6, obręb ewidencyjny Koniczyn-
ka, jednostka ewidencyjna 041506_2 Łysomice. 
 

1.2    Charakterystyka przedsięwzięcia: 
1.2.1 Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno – użytkowe: 

Planuje się budowę boisk sportowych, siłowni plenerowej, wiaty ogniskowej, oświetlenia 
terenu, dokonanie nasadzeń oraz wyposażenie siłowni w urządzenia treningowe, a terenu 
rekreacyjnego w ławki itp.   
 

1.2.2 Ogólny zakres robót: 
a)   Wykonanie boiska do piłki nożnej, w tym: 

 Roboty ziemne – korytowanie pod nawierzchnie, 

 Roboty ziemne, wykopy pod fundamenty, 

 Zabezpieczenie instalacji podziemnych za pomocą rur osłonowych, 

 Wykonanie podbudowy w postaci warstw podsypkowych, 

 Montaż nawierzchni z trawy, 

 Wykonanie piłkochwytów, 

 Wykonanie fundamentów pod bramki, 

 Montaż bramek, 

b)   Wykonanie siłowni plenerowej, w tym: 

 Roboty ziemne – korytowanie pod nawierzchnie, 

 Roboty ziemne, wykopy pod fundamenty, 

 Wykonanie fundamentów pod urządzenia treningowe, 

 Montaż urządzeń siłowni plenerowej, 

 Uporządkowanie terenu po wykonaniu prac. 
c)   Wykonanie boiska do koszykówki, w tym: 

 Roboty ziemne – korytowanie pod nawierzchnie, 

 Roboty ziemne, wykopy pod fundamenty, 

 Wykonanie podbudowy w postaci warstw podsypkowych, 

 Montaż nawierzchni z kostki brukowej, 

 Montaż obrzeży, 

 Wykonanie fundamentów pod urządzenia sportowe. 

d)   Montaż urządzeń do wypoczynku i rekreacji, w tym: 

 Roboty ziemne, wykopy pod fundamenty, 

 Montaż elementów parkowych (ławki, kosze na odpadki), 

 Montaż urządzeń (gry planszowe, tablice informacyjne), 

 Uporządkowanie terenu po wykonaniu prac. 

e)   Wykonanie oświetlenia zewnętrznego, w tym: 

 Roboty ziemne, wykopy pod fundamenty słupów oświetleniowych, 

 Montaż słupów oświetleniowych 

 Montaż opraw oświetleniowych na słupach z podłączeniem. 

 Uporządkowanie terenu po wykonaniu prac. 

f)   Urządzenie terenów zielonych, w tym: 

 Roboty ziemne – usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, 

 Orka glebogryzarką, 



 Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów, 

 Rozrzucenie na terenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej, 

 Wykonanie trawników dywanowych siewem, 

 Sadzenie drzew i krzewów. 
g)   Wykonanie wiaty ogniskowej przelotowej, w tym: 

 Roboty ziemne – korytowanie pod nawierzchnie, 

 Roboty ziemne, wykopy pod fundamenty, 

 Wykonanie fundamentów, 

 Montaż nawierzchni z kostki brukowej, 

 Montaż obrzeży, 

 Montaż wiaty z elementów drewnianych, 

 Ustawienie krawężników w okręgu dla stworzenia miejsca na ognisko. 

 
1.3    Podstawa opracowania. 

Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót opracowana została na pod-
stawie: 

 Wizji lokalnej w terenie, 
 Uzgodnień z Zamawiającym. 
 

1.4    Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), m.in.: 
 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw, 
 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni, 
 37535200-9 Wyposażenie placów zabaw i siłowni plenerowych, 
 43325000-7 Wyposażenie parków i placów zabaw, 
 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych. 
 

1.5    Polskie normy i inne przepisy oraz wymagania. 
Inwestycja winna spełniać wymagania określone m.in.: w: 
a) Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 156 z 2006r., poz. 1118 ze 

zmianami), 
b) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 03.07.2003r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 
1133 ze zmianami), 

c) Warunki techniczne – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytu-
owanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zmianami), 

d) Obowiązujące Normy Polskie i Europejskie w szczególności: 
 Wymogi bezpieczeństwa dla placów zabaw, nawierzchni i ich wyposażenia okre-

ślone w normach polskich i europejskich, w szczególności w normach zintegrowa-
nych, 

 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – cz.1-7,10,11 - PN–EN 1176-
1do7,10,11:2009, 

 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki – wyznaczanie krytycznej wyso-
kości upadku – PN-EN 1177:2009. 

e)  Aprobatach technicznych i innych dokumentach normujących wprowadzanie wyrobów 
do obrotu i stosowania w budownictwie. 

 
1.6    Odbiór robót. 

Podstawą odbioru robót będzie: 
 Pisemne zgłoszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakończenia robót, 
 Posiadanie certyfikatów zgodności urządzeń, wyposażenia placów zabaw i nawierzchni 

z PN–EN 1176-1do7,10,11:2009 oraz PN-EN 1177:2009, 
 Posiadanie aprobat technicznych i innych dokumentów normujących wprowadzanie wy-

robów i materiałów budowlanych do obrotu i stosowania w budownictwie, 



 Uporządkowanie terenu realizacji zadania. 
Celem odbioru robót jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 
robót w odniesionemu do ich ilości, jakości i wartości. Odbiór jest potwierdzeniem wyko-
nania z zamówieniem oraz obowiązującymi normami PN, PN-EN. 
 

1.7    Potwierdzenie dokonania pozytywnego odbioru robót. 
Inwestor, na pisemny „wniosek/zgłoszenie” Wykonawcy o terminie planowanego zakoń-
czenia robót, ustala termin odbioru końcowego robót i zwołuje komisję, której zadaniem jest 
końcowy odbiór wykonanych przez Wykonawcę robót. 
W skład komisji wchodzą przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy. 
Komisja ma obowiązek sprawdzenia: 
 Zgodności lokalizacji urządzeń rekreacyjnych i zabawowych zgodnie z założeniami 

Zamawiającego (mapy lokalizacyjne), 
 Zachowania stref bezpieczeństwa montowanych urządzeń, 
 Przestrzegania zaleceń instrukcji montażu poszczególnych urządzeń, 
 Posiadania aprobat technicznych i innych dokumentów normujących wprowadzanie wy-

robów i materiałów budowlanych do obrotu i stosowania w budownictwie, 
 Posiadanie certyfikatów zgodności urządzeń, wyposażenia placów zabaw i nawierzchni 

z PN–EN 1176-1do7,10,11:2009 oraz PN-EN 1177:2009 
 Czy nastąpiło uporządkowanie terenu realizacji zadania 
 Czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodował zniszczeń mienia i terenu w 

granicach placu budowy. 
Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporządza protokół odbioru końcowego robót i 
podpisuje go. Protokół ten stanowi podstawę do rozliczenia robót i wystawienia faktury 
VAT za zakończone i odebrane roboty. Po sporządzeniu i podpisaniu bezusterkowego pro-
tokółu odbioru końcowego robót komisja dopuszcza przedmiotowy teren do Użytkowania. 
 

2.      Stanowisko „Zarządzającego realizacją umowy”. 
Zarządzający realizacją umowy (w ramach posiadanego umocowania od Zamawiającego) 
reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie, przez sprawowanie kontroli zgodności 
realizacji robót budowlanych z mapami lokalizacyjnymi, specyfikacjami technicznymi, 
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. 
 

3.      Prowadzenie robót – wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót: 
 Realizacja robót związanych z niniejszą inwestycją musi zawsze odpowiadać wszystkim 

przepisom techniczno – budowlanym oraz prawnym na dzień realizacji zadania inwe-
stycyjnego, zarówno dotyczących całości inwestycji, jaki i samych technologii wyko-
nywania robót. Szczególną uwagę należy zwrócić na przepisy dotyczące bezpieczeń-
stwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej, 

 Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów oraz wy-
mogów władz samorządowych i administracyjnych, 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność ze specyfikacją tech-
niczną i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy, 

 Wykonywanie robót, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do podstawo-
wych obowiązków Wykonawcy, 

 Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materia-
łów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykona-
nia i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy 
uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 

 
 
 
 



4.      Teren budowy. 
4.1    Charakterystyka terenu budowy: 

Działka nr 48/6 obręb Koniczynka, jedn. ewidencyjna 041506_2 Łysomice, Gmina Łysomi-
ce. Teren płaski, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi gminnej i istniejącego placu zabaw. 

 
4.2    Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w umowie. 
 

4.3    Ochrona i utrzymanie terenu budowy: 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materia-

łów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do osta-
tecznego odbioru robót, 

 Zarządzający realizacją umowy może wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek 
czasie Wykonawca zaniedba swoje obowiązki konserwacyjne, 

 W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie nie-
zbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie zabezpie-
czenia muszą być zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją umowy, 

 Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie 
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w 
razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 

 
4.4    Ochrona własności i urządzeń: 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i pod-
ziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i ka-
ble etc., 

 Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są wła-
ścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez Zamawiającego, 

 Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i 
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót, 

 W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych 
w granicach placu budowy, 

 Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze 
rozpoczęcia takiej pracy, 

 Wykonawca natychmiast poinformuje Zarządzającego realizacją umowy o każdym 
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy 
naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej prze-
prowadzenia, 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 
działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospoda-
rowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego. 

 
4.5    Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót. 

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych w regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. Wykonawca jest zobo-
wiązany by unikać zwłaszcza działań szkodliwych dla innych użytkowników występujących 
na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych je-
go działalnością. 
 

4.6    Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 
 Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla za-

pewnienia bezpieczeństwa, 
 Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież 

wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. 
Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bez-
pieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną, 



 Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, 

 Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z 
zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we 
wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. 
Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, 
w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla 
osób trzecich, 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który 
mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokol-
wiek z jego pracowników. Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środo-
wiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane 
nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i 
mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze 
jako bezpieczne dla środowiska. 

 
5.      Terminy wykonania prac. 

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, ko-
lejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określo-
nym w umowie. 
 

6.      Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń rekreacyjnych. 
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, uzgodnioną z Zamawiającym ilość eg-
zemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urzą-
dzenia. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynika-
jące stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia. 
 

7.      Materiały i urządzenia. 
7.1    Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń: 

 Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania 
robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegóło-
wych specyfikacjach technicznych, 

 Przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wyko-
nawca przedłoży informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materia-
łów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji za-
rządzającego realizacją umowy, 

 To samo dotyczy instalowanych urządzeń, 
 Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materia-

łów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że 
nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej, 

 W przypadku realizacji robót z funduszów Unii Europejskiej wymagane jest świadec-
two, że użyte materiały i urządzenia pochodzą z krajów należących do Unii Europej-
skiej. 

 
7.2    Atesty materiałów i urządzeń, certyfikaty zgodności urządzeń z normami: 

 W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest producen-
ta określający w sposób jednoznaczny jej cechy i stwierdzający pełną zgodność tych 
materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

 Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w ra-
zie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań mu-
szą być dostarczone przez Wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy, 

 Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez 
Zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie 
stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń 
z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną 
one przyjęte do wbudowania, 



 Wszystkie zainstalowane urządzenia zabawowe i sprzęt rekreacyjny obowiązkowo po-
winny posiadać dokumenty, atesty i certyfikaty zgodności potwierdzające zgodność wy-
robu z polskimi i europejskimi normami dotyczącymi urządzeń placów zabaw /muszą 
spełniać wymogi bezpieczeństwa i być wykonane zgodnie ze zintegrowanymi polskimi i 
europejskimi normami PNEN 1176 1-7,10,11:2009 oraz powinny być zgodne z warun-
kami bezpieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym bezpie-
czeństwie produktów i przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i 
niepublicznych szkołach i placówkach. Powinny być wykonane z bezpiecznych i trwa-
łych materiałów ze względu na możliwość niestandardowego i nadnormatywnego użyt-
kowania. Ostateczna kolorystyka urządzeń zostanie określona na etapie realizacji placu 
po wyłonieniu przez Zamawiającego dostawcy urządzeń, 

 Do zainstalowanych urządzeń dostawca powinien dołączyć instrukcję montażu, użyt-
kowania i konserwacji oraz udzielić minimum 2-letniej gwarancji, 

 Każde urządzenie powinno być oznaczone poprzez zamocowanie tabliczki znamiono-
wej, na której określona będzie: informacja o producencie, dacie produkcji, numerze se-
ryjnym i numerze normy, zgodnie z którą urządzenie wyprodukowano, itp. 

 
7.3    Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy. 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu 
budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały 
do innych robót nie te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów 
może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj 
robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakcepto-
wane przez Zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wyko-
nawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane 
jako wadliwe i niezapłacone. 
 

7.4    Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń. 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo 
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich ja-
kość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. 
Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzające-
go realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone 
do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miej-
scach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy lub poza placem budowy, w miej-
scach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budo-
wie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
 

7.5    Stosowanie materiałów zamiennych. 
Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 
zamienne, inne niż przewidziane w szczegółowej specyfikacji technicznej, poinformuje o 
takim zamiarze przynajmniej Zarządzającego realizacją umowy. Zamiana może nastąpić 
wyłącznie po otrzymaniu pisemnej zgody przynajmniej Zarządzającego realizacją umowy. 
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w 
terminie późniejszym bez akceptacji Zarządzającego realizacją umowy. 
 

7.6    Sprzęt i urządzenia. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do 
robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegó-
łowych specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 
prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w umowie. Sprzęt będący własno-
ścią wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami do-
tyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostar-



czy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania. 
 

8.      Transport. 
Należy scharakteryzować miejscowe warunki komunikacyjne i określić możliwości zasto-
sowania różnych środków transportu. Liczba i rodzaje środków transportu muszą zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w szczegółowej specyfikacji technicz-
nej oraz wskazaniami Zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z 
umowy. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie 
i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, 
będą usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca 
jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczysz-
czenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
 

9.      Przepisy związane. 
9.1    Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i nor-
matywami, zwłaszcza dotyczącymi wykonywania placów zabaw, montażu odpowiedniej 
nawierzchni oraz doboru urządzeń rekreacyjnych i zabawowych. 
 

9.2    Przepisy prawne. 
Wykonawca jest zobowiązany znać przepisy prawne wydawane zarówno przez władze pań-
stwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek spo-
sób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to: 
 Ustawa z dnia 07 lipca 199 4r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 156 z 2006 r., poz. 1118 ze 

zmianami), 
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 03 lipca 2003 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 
1133 ze zmianami), 

 Warunki techniczne – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytu-
owanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zmianami), 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz.1227 ze zmianami), 

 5. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. Nr 30 poz. 
163 ze zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. 
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz no-
wych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli Wy-
robów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130 poz. 1386), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130 poz. 1389 ze zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegóło-
wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202 
poz. 2072 ze zmianami). 

Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 
spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 



urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działa-
niach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
 

B.  WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 
1.     Roboty ziemne. 
1.1   Zakres robót obejmuje: 

 Wykopy, 
 Przemieszczenie mas ziemnych, 
 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu. 
Metody wykonania robót (mechanicznie, w uzasadnionych przypadkach ręcznie) powinny 
być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, ustaleń instytucji uzgad-
niających oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. W rejonie istniejącego uzbrojenia pod-
ziemnego roboty ziemne należy wykonywać sposobem ręcznym. Ziemie z wykopów w ilo-
ści przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) należy składować wzdłuż 
wykopu lub na składowiskach tymczasowych zależnie od zainwestowania terenu i obowią-
zujących warunków bhp. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do 
zasypania, powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. Wykonawca ma obo-
wiązek określić kolejność wszystkich robót ziemnych i pozostałych objętych specyfikacją. 

1.2    Ogólne zasady prowadzenia robót ziemnych: 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót budowlanych, za ich zgodność z 
wymaganiami specyfikacji oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli 
teren, na którym wykonywane są roboty ziemne nie może być ogrodzony, 

 Wykonawca robót powinien zapewnić jego stały dozór. Przed rozpoczęciem wykony-
wania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetycz-
ne, telekomunikacyjne, wodociągowe, gazowe i kanalizacyjne, Wykonawca jest zobo-
wiązany do określenia bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od 
istniejącej sieci i sposobu wykonania tych robót. Miejsca tych robót należy oznakować 
napisami ostrzegawczymi i ogrodzić, 

 Podczas wykonywania robót ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia 
instalacji niezwłocznie przerywa się prace i ustala z właściwą jednostką zarządzającą 
daną instalacją dalszy sposób wykonywania robót. Jeżeli podczas wykonywania robót 
ziemnych zostaną odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa się dalsza prace 
i zawiadamia się osobę nadzorująca roboty ziemne. 

 W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umie-
ścić napisy ostrzegawcze. W miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych 
robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić ba-
lustrady składające się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej 
umieszczonej na wysokości 1,1 m oraz w odległości nie mniejszej niż 1m od krawędzi 
wykopu. Zamiast balustrad teren robót można oznaczyć za pomocą balustrad z lin lub 
taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 1,1 m i w 
odległości 1 m od krawędzi wykopu. 

 Roboty ziemne, w zależności od potrzeb, można prowadzić następującymi metodami: 
a) mechaniczną, polegającą na wykonaniu czynności zasadniczych i pomocniczych z 

zastosowaniem różnego rodzaju sprzętu, 
b) ręczno – mechaniczną, 
c) ręczną w której wszystkie czynności są wykonane siłą mięśni ludzkich i za pomocą 

narzędzi. 
 Dobór metody lub wykonanie robót jednocześnie kilkoma metodami zależy od ilości 

robót i warunków, w jakich mają być prowadzone. Przy robotach ziemnych należy także 
przestrzegać następujących ogólnych zasad i warunków technicznych, m.in.: 
a) przy wykonywaniu wykopów sposobem zmechanizowanym pod fundamenty lub in-

stalacje podziemne zatrzymuje się kopanie na poziomie ok. 20 cm powyżej żądanej 
rzędnej; warstwę tę usuwa się ręcznie przed rozpoczęciem robót fundamentowych 
lub montażowych, aby uchronić grunt w poziomie posadowienia przed wpływem 
warunków atmosferycznych oraz groźbą nieumyślnego spulchnienia przez osprzęt 
maszyn budowlanych, 



b) spody wykopów pod fundamenty, w przypadku nieumyślnego przekopania, nie mo-
gą być zasypane gruzem, lecz powinny być wypełnione np. betonem lub piaskiem 
stabilizowanym cementem, 

c) wykopy powinny być wykonywane w jak najkrótszym czasie i możliwie szybko 
wykorzystane, 

d) zasypanie gotowych fundamentów powinno nastąpić zaraz po ich wykonaniu, aby 
nie dopuścić do naruszenia struktury gruntu pod fundamentami wskutek działania 
warunków atmosferycznych, 

e) do zasypania wykopów i fundamentów należy używać gruntów z tych wykopów, 
odpowiednio je zagęszczając. 

 Zasypywanie wykopów; Wykopy powinno się zasypywać niezwłocznie po zakończeniu 
prac budowlanych, aby nie narażać wykonanych konstrukcji lub instalacji na działanie 
wpływów atmosferycznych. Do zasypywania wykopów nie wolno używać gruntów za-
wierających zanieczyszczenia i składniki organiczne mogące spowodować procesy 
gnilne, 

 Odkład gruntów; Jeżeli technologia wykonania robót ziemnych oraz rozmiary placu po-
zwalają na magazynowanie mas ziemnych niezbędnych do dalszych etapów robót, two-
rzy się nasypy. 

 
1.3    Podstawowe zasady bhp przy wykonywaniu robót ziemnych. 

Podczas realizacji robót ziemnych trzeba przestrzegać zasad zawartych w specyfikacji „Wa-
runki ogólne” oraz ogólnych zasad bhp. 
 

1.4    Sprzęt: 
 Koparka podsiębierna, 
 Koparko – ładowarka, 
 Samochód samowyładowczy, 
 Łopaty, kilofy, wiadra, taczki. 
 

1.5    Transport. 
Mechaniczny samochodem samowyładowczym, w uzasadnionych przypadkach ręczny. 
 

1.6    Kontrola jakości i odbiór robót. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca robót powinien wykonać terenowe 
badania gruntu, określenie ich rodzaju i grubości warstw zalegających w miejscu robót 
ziemnych oraz ustalenie rzeczywistych warunków wodno-gruntowych w momencie rozpo-
czynania robót. Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z 
wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji. W czasie kontroli szczególną uwagę 
należy zwrócić na: 
a) sprawdzenie obszaru i głębokości wykopu, 
b) zapewnienie stateczności ścian wykopów, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) zagęszczenie zasypanego wykopu. 
e) Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu zgodności z następującymi wymaganiami: 

 Wyznaczenie konturów wykopów należy sprawdzać taśmą i szablonem z poziomicą 
co najmniej w 3 miejscach (co najmniej po brzegach i w środku wykopu), 

 Sprawdzenie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu: oczyszczenia terenu, 
zdjęcia darniny i ziemi urodzajnej i ich magazynowanie, usuniecie kamieni i zanie-
czyszczeń oraz stan dróg dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania ro-
bót ziemnych, 

 Sprawdzenie wykonania wykopów polega na skontrolowaniu: zabezpieczeń statecz-
ności wykopów, rozparcia i podparcia ścian wykopów pod fundamenty; prawidłowo-
ści odwodnienia wykopu oraz dokładność wykonania wykopu (usytuowanie, wykoń-
czenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia obiektu). 
 

1.6     Podstawa płatności. 
Według umowy 



1.7     Przepisy związane. 
Polskie normy. 

2. Roboty przygotowawcze pod nawierzchnie. 
2.1    Zakres robót objętych specyfikacją. 

Pod nawierzchnię bezpieczną należy wykonać warstwy podsypkowe z piasku stabilizowa-
nego mechanicznie. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia 
robót związanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia warstwy podbudowy i 
nawierzchni bezpiecznej ze sztucznej trawy oraz dotyczą zasad prowadzenia robót związa-
nych z wykonywaniem podbudowy z piasku stabilizowanego mechanicznie. Jeżeli zapropo-
nowane przez wykonawcę rozwiązanie będzie wymagało innych rozwiązań niż powyższe, 
Inwestor może wyrazić zgodę na ich wprowadzenie przy założeniu, że cały wykonany układ 
warstw spełniać będzie warunki określone w obowiązujących przepisach i normach. 

 
    Ogólne zasady przygotowania podłoża (podbudowy) pod bezpieczne nawierzchnie: 

 Niwelacja terenu celem uzyskania płaskiego terenu. Istniejąca warstwa humusu zostanie 
wykorzystania do zagospodarowania terenów zieleni. Z terenu zostaną usunięte takie 
elementy jak gruz, korzenie, kamienie itp. 

 Szczegóły dotyczące wykonania podbudowy pod nawierzchnię bezpieczną: 
a) usunięcie humusu i oczyszczeniu terenu, 
b) niwelacja terenu, 
c) wykonanie koryta pod podbudowy i nawierzchnię, 
d) wyprofilowanie dna koryta, 
e) wykonanie warstwy podsypkowej z piasku, 
f) zagęszczenie mechaniczne warstwy podsypkowej, 
g) ustawienie obrzeży tzw. bezpiecznych, polimerowych lub betonowych z nakładka-

mi elastycznymi, 
h) ułożenie nawierzchni. 

 
2.3    Materiały. 
2.3.1 Rodzaje materiałów. 

Wykonanie koryta pod podbudowę – bez dodatkowych materiałów. Materiałem do wykona-
nia podsypki powinien być piasek dający się zagęścić. Materiałem do wykonania na-
wierzchni powinna być sztuczna trawa, posiadająca stosowne atesty, certyfikaty lub aproba-
ty.  

 
2.4     Sprzęt do wykonywania robót. 

Wykonawca przystępujący do wykonania powyższych zadań powinien wykazać się możli-
wością korzystania z następującego sprzętu m. in.: zagęszczarki płytowe, ubijaki mecha-
niczne, koparko – ładowarkę, samochód samowyładowczy, samochód skrzyniowy lub do-
stawczy.  Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości 
gruntu podłoża. 

 
2.5    Transport materiałów. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczają-
cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysu-
szeniem i zawilgoceniem. Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie 
z wymaganiami norm przedmiotowych. 
 

2.6     Wykonanie robót. 
2.6.1  Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 
 
2.6.2  Warunki przystąpienia do robót. 

 Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 
podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw 
podbudowy. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu 



nie może odbywać się ruch budowlany, nie związany bezpośrednio z wykonaniem ko-
lejnych czynności, 

 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny 
być wcześniej przygotowane, 

 Po wytyczeniu zakresu w planie należy oznaczyć go palikami lub szpilkami, 
 Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany tj. wbudo-

wany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez zarządzającego 
realizacją umowy, 

 Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące 
rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu wymaganych rzędnych podłoża, 

 Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania, 
 Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w do-

brym stanie. Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem 
podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układa-
nia warstw konstrukcyjnych, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym 
zawilgoceniem. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu za-
wilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego natu-
ralnym osuszeniu, 

 Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wy-
maganych spadków i rzędnych wysokościowych, 

 Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotno-
ści optymalnej, określonej w normach. Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zo-
stać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa 
jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona okre-
śloną ilością wody i równomiernie wymieszana, 

 Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzy-
mywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Zarzą-
dzającego realizacją umowy, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obo-
wiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę 
robót. 

 
2.7    Kontrola jakości robót. 
2.7.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
         Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 
 
2.7.2 Badania w czasie robót. 

Badanie spadków poprzecznych, ukształtowania koryta oraz jego równości w stosunku do 
wytycznych producenta warstwy wierzchniej (bezpiecznej nawierzchni). Przed przystąpie-
niem do wykonywania podbudowy z kruszyw Wykonawca powinien wykonać badania kru-
szyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badan Zarządzającemu 
realizacją umowy w celu akceptacji materiałów. Zagęszczenie warstwy powinno odbywać 
się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Cechy geometryczne podbu-
dowy, zapewniające uzyskanie właściwej nawierzchni należy sprawdzić po jej wykonaniu. 
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać -10 mm dla podbudowy zasadniczej. Spadki 
poprzeczne i podłużne podbudowy powinny być dostosowane do sytuacji wysokościowej. 
Wykonanie stabilizacji betonowej pod mocowanie krawężnika (w postaci ławy betonowej) 
należy wykonać ściśle wg wytycznych wybranego producenta krawężnika oraz przyjmując 
szerokość i głębokość korytowania pod ławę wg. zasad ogólnych i wytycznych producenta. 

 
2.7.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami. 

Niewłaściwe cechy geometryczne – wszystkie powierzchnie i elementy wykonywane zgod-
nie z niniejszą częścią specyfikacji, które wykazują większe odchylenia od określonych w 
powyższych punktach oraz normach, muszą być naprawione przez spulchnienie lub zerwa-
nie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone (dotyczy podbu-



dowy). Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopusz-
czalne. 

 
2.7.4 Odbiór robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części dotyczącej wymagań ogólnych. Roboty uzna-
je się za wykonane zgodnie ze specyfikacją i wymaganiami Zamawiającego jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. Celem odbioru robót 
jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesionemu 
do ich ilości, jakości. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z zamówieniem 
oraz obowiązującymi normami PN, PN-EN. 

 
3.       Nawierzchnia boiska piłkarskiego –  trawa. 
3.1     Przedmiot specyfikacji. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania nawierzchni tra-
wiastej na boisku piłkarskim, nawierzchni z kostki betonowej na boisku do piłki siatkowej i 
nawierzchni trawiasto – piaskowej na placu zabaw, siłowni oraz części rekreacyjnej. 

 
3.2 Zakres robót objętych specyfikacją. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem ww. nawierzchni oraz mocowaniem urządzeń plenerowych. 

 
3.3 Ogólne zasady doboru nawierzchni oraz przygotowania podłoża pod nią. 

Nawierzchnie należy wykonać na całej powierzchni wyznaczonych placów. Nawierzchnia 
powinna być wykonana z materiału zgodnego z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i spełniać obowiązujące normy (PN-EN 1177:2009) do stosowania na zewnątrz 
budynków.  

 
3.4 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SIWZ i 
poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

 
3.5 Materiały. 
3.5.1 Wymagania ogólne. 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami ni-
niejszej Specyfikacji Technicznej. Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby bu-
dowlane spełniające warunki określone w przepisach techniczno-budowlanych. Na Wyko-
nawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej 
przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

 
3.5.2 Sprzęt. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji „Wymagania ogólne”. Do 
układania nawierzchni można użyć dowolnego sprzętu. 

 
3.5.3 Transport i składowanie. 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i 
spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

 
3.5.4 Wykonanie robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części dotyczącej ”Wymagań 
ogólnych”. 

 
3.5.5 Sposób układania nawierzchni. 

Nawierzchnię należy układać bezwzględnie wg wytycznych szczegółowych i dokumentacji 
projektowej. 

 
3.5.6 Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni. 

Prace powinny być wykonywane przez cały czas instalacji w temperaturze powyżej +70 C 



oraz przy braku opadów atmosferycznych. Montaż należy przeprowadzać ściśle wg wytycz-
nych dostawców zwłaszcza dotyczy to zakresu temperaturowego otoczenia. 

 
3.6 Kontrola jakości. 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części dotyczącej wymagań 
ogólnych. 

 
3.7 Odbiór robót. 

Odbiór należy przeprowadzić zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzch-
ni. 

 
3.7.1 Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni. 

Nawierzchnia powinna posiadać wymaganą grubość celem zapewnienia bezpieczeństwa 
upadków z żądanej wysokości – wysokości należy sprawdzić w specyfikacji i karcie tech-
nicznej dla każdego urządzenia rekreacyjnego i zabawowego. Nawierzchnia powinna być 
równa i posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną. Równość nawierzchni powinna mieścić się 
w przedziale +/- 5 mm na łacie 2 m. Ogólne zasady odbioru robót podano w części dotyczą-
cej wymagań ogólnych. Celem odbioru robót jest protokolarne dokonanie finalnej oceny 
rzeczywistego wykonania robót w odniesionemu do ich ilości, jakości. Odbiór jest potwier-
dzeniem wykonania robót zgodnie z zamówieniem oraz obowiązującymi normami PN, PN-
EN. 

 
4. Nawierzchnia boiska do koszykówki – kostka betonowa 

          Wykonanie nawierzchni: 
 roboty pomiarowe – powierzchniowe i liniowe, 
 roboty ziemne – wykonanie koryta, plantowanie powierzchni, 
 ustawienie krawężników drogowych wystających i wtopionych na ławie betonowej, 
 ustawienie obrzeży trawnikowych 8 x 30 cm na fundamencie betonowym, 
 wykonanie podbudowy pod naiwierzchnię z kruszywa łamanego, 
 wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,  
 malowanie linii charakterystycznych dla piłki koszykowej, 

 
           Określenia podstawowe: 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z od-
powiednimi normami i określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 

 
           Ogólne wymagania dotyczące robót: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
obowiązującymi normami, Specyfikacją Techniczną (ST), poleceniami nadzoru inwestor-
skiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane. 

 
           Materiały: 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST-1.0. „Wymagania ogólne”. Materiały 
stosowane przy wykonywaniu robót wg Dokumentacji Projektowej. Mogą być stosowane 
wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Użyte materiały muszą posiadać atest 
producenta i odpowiadać wymogom PN, BN lub posiadać certyfikat na znak bezpieczeń-
stwa B, lub certyfikat zgodności z PN bądź aprobatę techniczną. Wykonawca uzyska przed 
wbudowaniem wyrobu akceptację Inżyniera. Wyrobami dopuszczonymi do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie oznaczone: 
 wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odnie-
sieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

 wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności 
lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające istotny wpływ 
na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych – w odniesieniu do wyro-
bów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 

 wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 



tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 
 wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi prze-

pisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską do zbioru Pol-
skich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną pań-
stwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 
wymaganiami podstawowymi, 

 wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejska wykazie wy-
robów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa , dla których produ-
cent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

 
           Materiały do wykonania robót nawierzchniowych: 

 krawężniki drogowe o szerokości 15 cm wg PN-63/B-14051 i BN-80/6775-03 arkusz 04, 
 obrzeża trawnikowe 8x30 wg PN-63/B-14051 i BN-80/6775-03 arkusz 04, 
 kostka betonowa o grubości 8 i 6cm wg aprobaty technicznej IBDiM lub atestu producen-

ta oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mosto-
wym, które musi odpowiadać wymaganiom normy DIN 18501, 

 beton na podbudowy Rm = 6 – 9 MPa wg norm PN-75/S-96015 i PN-62/B-06250, 
 beton na ławy pod krawężniki B15 zgodnie z atestem producenta, 
 podsypka cementowo - piaskowa 1:4, 
 podsypka piaskowa z piasku średniego lub pospółki o współczynniku filtracji ks => 10 

m/dobę bez frakcji +>0,05 mm oraz części organicznych i frakcji 0,05 - 0,10 mm nie 
więcej niż 3 - 5%, 

 piasek drobny do wypełniania spoin, 
 uniwersalne uchwyty do mocowania znaków i tablic drogowych, 
 biała farba drogowa na bazie rozpuszczalników, jednoskładnikowa, stosowana na zimno 

posiadająca świadectwo dopuszczenia stosowania w budownictwie drogowym, wydane 
przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 

 rozpuszczalnik - do rozcieńczania farby wolno używać tylko rozpuszczalnika wskazane-
go przez producenta i wymienionego w świadectwie dopuszczenia do stosowania w bu-
downictwie drogowym. Przy myciu sprzętu do znakowania mogą być użyte inne roz-
puszczalniki. 

 
           Sprzęt: 

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST  „Wymagania ogólne”. Do wykonania ro-
bót Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem wynikającym z technologii 
prowadzenia robót: 
  koparki kołowe 0,2 m3, 
 spycharki kołowe 100 – 150 kM, 
 równiarki samobieżne, 
 walce statyczne gładkie, 
 walce ogumione, 
 walce wibracyjne lekkie 5 ton i średnie 8 ton, 
 płyty wibracyjne lekkie, 
 walec gładki stalowy statyczny dwu watowy lekki lub średni, 
 walec ogumiony średni lub ciężki z regulowanym ciśnieniem w oponach, 
 walec mieszany z jedną osią gładką wibracyjną a drugą ogumioną, 
 Żuraw kołowy 3 tony. 

 
           Transport: 

   Warunki ogólne stosowania transportu podano w ST „Wymagania ogólne”: 
 do przewozu kostki betonowej stosować dowolne środki transportowe 

gwarantujące prawidłowy dowóz nie uszkodzonego materiału, zgodnie z wymaganiami 
normy BN-77/6741-02 (jak dla klinkieru), 

 do przewozu płyt - dowolne środki transportu o odpowiednim tonażu i gabarytach. 
 do przewozu mieszanki betonowej - samochody "gruszki" z pompą podającą, 
 do przewozu piasku, żwiru, pospółki - samochody samowyładowcze, 
 do transportu wody - cysterny, 
 do transportu cementu – cementowozy 

 
 
 



       Wykonanie robót: 
       Wymagania ogólne: 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST ”Wymagania ogólne”. Wykonawca przedsta-
wi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót. 

 
       Wykonanie robót nawierzchniowych: 
       Roboty przygotowawcze: 

Wytyczenie trasy krawężników i ich oznaczenie w terenie powinny być wykonane przez geo-
detę z uprawnieniami. Trasę wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów re-
perów roboczych. 

       Roboty ziemne: 
Ponieważ większość robót ziemnych została zrealizowana w ramach makroniwelacji obecnie 
przewiduje się tylko dokop koryt pod podbudowy oraz wykop pod ławy oporowe krawężni-
ków i obrzeży. Ze względu na niewielki zakres robót wykop realizowany będzie ręcznie 
względnie sprzętem specjalistycznym. Urobek należy złożyć obok wykopu i po wykonaniu 
ławy część wykorzystać do zasypki, a resztę załadować na środki transportu kołowego i usu-
nąć poza teren budowy. Zasypkę zagęścić do wskaźnika Is = 1,00, zgodnie z wymaganiami 
BN-72/8932-01 dla dróg o ruchu ciężkim 

       Wykonanie ław betonowych pod krawężniki i obrzeza: 
Wytyczenie sytuacyjno - wysokościowe odcinków prostych i łuków wykonać na podstawie 
dokumentacji projektowej. W przygotowanym wykopie wykonać szalowanie ławy. Przed 
przystąpieniem do betonowania wykonawca powinien dostarczyć recepturę na beton B15. 
Wykonanie ławy betonowej z oporem polega na rozścieleniu dowiezionego betonu w szalo-
waniu oraz odpowiednim jego zagęszczeniu. Wykonana ława wraz z oporem (lub bez oporu) 
po zagęszczeniu betonu powinna odpowiadać wymiarami oraz kształtem rysunkom konstruk-
cyjnym załączonym do dokumentacji projektowej. 

       Wbudowanie krawężników drogowych i obrzeży trawnikowych: 
Na przygotowanych ławach betonowych układać krawężniki drogowe na podsypce cemento-
wo - piaskowej 1:4, oraz obrzeża trawnikowe zgodnie z dokumentacją projektową, bez wypeł-
niania spoin. 

       Wykonanie podbudów: 
 zagęszczenie i ostateczne wyprofilowanie warstwy mrozoodpornej sprzętem do robót 

ziemnych, 
 ręczne wykonanie szalunków z desek, 
 zwilżenie wykonanego koryta wodą, 
 rozłożenie i wyrównanie dostarczonego kruszywa łamanego lub naturalnego stabilizowa-

nego cementem za pomocą sprzętu mechanicznego, 
 zagęszczenie stabilizacji walcami stalowo - gumowymi, 
 rozebranie szalunków. 
 podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie lub 

tłucznia kamiennego, 
 dowóz materiału z placu składowego transportem samochodowym, 
 rozmieszczenie materiału na drodze sprzętem mechanicznym, 
 dostosowanie do wymaganych projektem rzędnych za pomocą równiarek, 

       Wykonanie nawierzchni: 
Nawierzchnie z kostki betonowej wykonywać zgodnie PN-74/S-98017. Kostka betonowa o 
grubości 8 i 6 cm układana na 3 cm podsypce piaskowej. Spoiny wypełniane piaskiem drob-
nym. Zagęszczanie nawierzchni wibratorami o sile odśrodkowej 16 – 20 kN, powierzchni pły-
ty 0,35 – 0,50 m i częstotliwości 75 – 100 Hz. Nierówności nawierzchni nie mogą przekraczać 
6 mm, ilość miejsc wykazujących odchylenia nie może przekraczać 15 na 1km pasa ruchu 
oraz 2 na jednym hektometrze, natomiast tolerancje niwelety ± 20 mm. 

       Malowanie linii: 
Oznakowanie pionowe i poziome wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i szczegóło-
wymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drodze. Załącznik do Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz. U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 
2003r.), oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywaniu nadzoru nad 
tym zarządzeniem (Dz. U. nr 177 poz. 1729). 

       Kontrola jakości: 
Ogólne zasady kontroli jakości, materiałów i robót podano w ST „Wymagania ogólne”, „Wa-



runkach technicznych wykonania i odbioru robót drogowych”. 
       Kontrola jakości materiałów: 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Pro-
jektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości wydane przez 
producentów i uzyskać akceptację Inżyniera. 

       Kontrola jakości robót: 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Do-
kumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. 
Kontroli jakości podlega wykonanie: 
• nawierzchni dróg, placów i parkingów dla ruchu ciężkiego, 
• nawierzchni dróg, placów i parkingów dla ruchu lekkiego, 
• nawierzchni chodników i opasek. 
Kontrola związana z wykonaniem wszystkich nawierzchni powinna być przeprowadzona w 
czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami norm PN-92/B-10735. Wyniki przepro-
wadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania danej fazy robót zo-
stały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione należy daną fazę robót 
uznać za nie zgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania 
ponownie. Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z Do-
kumentacja projektową: podłoża wzmocnionego, materiałów, krawężników i obrzeży, podbu-
dów, nawierzchni i oznakowania poziomego oraz pionowego. 

 
       Obmiar robót: 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Jednostką obmiaru dla na-
wierzchni drogowych jest m2 powierzchni dróg, placów, parkingów i chodników. 

 
       Odbiór robót: 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST ”Wymagania ogólne”, ”Warunkach technicznych 
wykonania i odbioru robót drogowych” 

 
       Odbiór częściowy: 

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
 Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania robót, 
 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
 Dziennik Budowy 

 
       Zakres robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

 podbudowy z kruszywa łamanego i z gruntu stabilizowanego cementem – grubości, rzęd-
ne powierzchni, spadki, 

 podsypki piaskowe i cementowo - piaskowe – grubości, 
 nawierzchnie z kostki betonowej – rzędne powierzchni i spadki, 
 jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi Odbiór częściowy 
polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, 

 Użycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania, oraz zgodności z innymi 
wymaganiami. 

 
       Odbiór techniczny końcowy: 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
 dokumenty jak przy odbiorze częściowym, 
 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
 protokoły wykonanych prób i badań wytrzymałościowych, 
 świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, 
 inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawnioną jed-

nostkę geodezyjną. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

 zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzien-
niku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 

 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia uste-
rek, 

 aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnie-



nia, 
 protokoły badań wskaźników zagęszczenia oraz parametrów wytrzymałościowych. 

 
        Przepisy związane: 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót drogowych, 
 BN-70/8933-3 – Podbudowa z chudego betonu, 
 BN-72/893312 – Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego 

pod nawierzchnie ulepszone, 
 Atest producenta oraz świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogo-

wym i mostowym kostki betonowej, która musi odpowiadać wymaganiom normy DIN 
18501, 

 BN-80/6775-03 arkusz 04 – „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża, 

 PN-88/B-06250 – Beton zwykły, 
 BN-68/8933-08 – Podbudowa z gruntów stabilizowanych cementem, 
 PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

 
5.      Elementy ogrodzeniowe. 

Przedmiotem niniejsze] szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania doty-
czące wykonania piłkochwytów. 

 
5.1 Zakres robót: 

 Montaż słupków dla założenia piłkochwytów, 
 Założenie piłkochwytów z siatki elastycznej. 

 
5.2 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogól-
ne" . Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywa-
nych robót budowlanych za ich zgodność z projektem budowlanym, wymaganiami SST oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
5.3 Materiały: 

 Siatka elastyczna, 
 Słupki stalowe, malowane proszkowo z rury kwadratowe 60 x 60 mm, utwierdzone w 

fundamencie betonowym 30x30x60 cm z betonu B-20. 
 

5.4 Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 
ogólne". Wykonawca może używać dowolnego sprzętu pod warunkiem zachowania wyma-
ganej jakości robót i dotrzymaniu terminów umownych. Ustawienie ogrodzenia wykonuje 
się w zasadzie ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego, jak: szpadle, drągi sta-
lowe, młotki, obcęgi, itp. Przy przewozie, załadunku, wyładunku i wykonywaniu ogrodzenia 
można stosować: środki transportu, Żurawie samochodowe, ew. wiertnice o napędzie spali-
nowym do wykonywania dołów pod słupki. 

 
5.5 Transport. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 
ogólne". Transport materiałów dowolnymi środkami transportu pod warunkiem zapewnienia 
realizacji robót zgodnie z dokumentacja projektową, SST i umową. Materiały należy prze-
wozić środkami transportu, w warunkach zabezpieczających ją przed uszkodzeniami mecha-
nicznymi i wpływami atmosferycznymi. 

 
5.6 Wykonanie robót: 

 Wykonanie dołów pod słupki – jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nad-
zoru nie podaje inaczej, to doły pod słupki powinny mieć wymiary w planie co najmniej 
30x30 cm, a gł. ok. 0,60 m, 



 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw należy wykonać 
doły pod słupki narożne, bramowe i na załamaniach ogrodzenia, a następnie dokonać 
podziału odcinków prostych na odległości około 2,50 m dla ogrodzenia z siatki, 

 Ustawienie słupków – słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, po-
winny stać pionowo w linii ogrodzenia. Ich wierzchołki powinny znajdować się na jed-
nakowej wysokości na długości terenu o podobnej niwelecie, a w obszarze dużych spad-
ków linię wierzchołków dostosować do spadku terenu. Słupki dokładnie obetonować 
betonem B-20. 

 Panele siatkowe montować na obejmy dedykowane do przekroju słupków i skręcić za 
pomocą śrub, 

 
5.7 Kontrola jakości robót: 

 sprawdzenie zachowania dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 
 sprawdzenie prawidłowości wykonania dołów pod słupki, 
 sprawdzenie poprawności ustawienia słupków, 
 sprawdzenie prawidłowości wykonania ogrodzenia (wysokość ogrodzenia, naprężenie 

siatki, 
 sprawdzenie rozstawu słupków i ich zabetonowania, 
 sprawdzenie prawidłowości utwardzenia i ukształtowania terenu, 
 sprawdzenie pod kątem ewentualnych kolizji z uzbrojeniem podziemnym. 
 

5.8 Odbiór robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne". 
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
napraw wadliwie wykonanego ogrodzenia. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie 
wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli materiałów i robót. Roboty uznaje się za wy-
konane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary dały wyniki pozytywne. Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy i odbiorów częściowych, ze sprawdzeniem koordynacji robót. 
Z każdego sprawdzenia robót zanikających i robót niemożliwych do skontrolowania po ich 
zakończenie należy sporządzić protokół, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. 

 
5.9 Podstawa płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej „Wy-
magania ogólne". 

 
5.10 Przepisy związane. 

Normy: 
1. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i bada-

nia przy odbiorze. 
2. PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia. 
3. PN-M-62054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia wymagania i 

badania. 
4. PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów. 
5. BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe. 

 
6.       Dostawa i montaż urządzeń treningowych, bramek i stojaków do koszykówki. 
6.1     Zakres robót objętych specyfikacją. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy dostawie i mon-
tażu urządzeń obejmują: 
-  dostarczenie urządzeń na plac budowy, 
-  wykonanie wykopów pod fundamenty, 
-  wykonanie fundamentów, 
-  montaż urządzeń, 
-  uporządkowanie terenu po montażu. 
 
 



6.2    Wytyczne ogólne wykonania i montażu urządzeń zabawowych i treningowych: 
 elementy nośne winny zostać wykonane ze stali, 
 podłogi, podstawy z tworzywa sztucznego (odporne na warunki atmosferyczne, antypo-

ślizgowe), 
 wypełnienia i daszki z tworzywa sztucznego (odporne na warunki atmosferyczne),  
 ślizgi, elementy na stopy z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej, 
 wszystkie elementy metalowe ocynkowane ogniowo i malowane, 
 urządzenia muszą posiadać certyfikaty zgodności z normą PN-EN 1176:2009, 
 Wszystkie urządzenia należy na stałe związać z gruntem za pomocą ocynkowanych ko-

tew stalowych, mocowanych w betonowym fundamencie posadowionym w gruncie 
zgodnie z założeniami normy PN-EN 1176-1:2009,Należy zwrócić uwagę na usunięcie 
wszelkich ostrych krawędzi urządzeń, powstałych w wyniku wykończenia w procesie 
produkcyjnym, 

 Należy uwzględnić możliwość demontażu niektórych elementów na okres zimowy. Przy 
określonych urządzeniach podano zalecany wiek minimalny, który wynika z optymalnej 
przydatności użytkowej urządzenia dla danej grupy wiekowej, 

 Wszystkie zainstalowane urządzenia zabawowe i sprzęt treningowy obowiązkowo po-
winien posiadać dokumenty, atesty i certyfikaty zgodności potwierdzające zgodność 
wyrobu z polskimi i europejskimi normami dotyczącymi urządzeń placów zabaw i si-
łowni plenerowych; musi spełniać wymogi bezpieczeństwa i być wykonany zgodnie ze 
zintegrowanymi polskimi i europejskimi normami PNEN 1176-1do7,10,11:2009 oraz 
powinien być zgodny z warunkami bezpieczeństwa określonymi w szczególności w 
przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów i przepisach w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny w publicznych i niepublicznych placówkach. 

 Urządzenia powinny być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów ze względu 
na możliwość niestandardowego i nadnormatywnego użytkowania. Ostateczna kolory-
styka urządzeń zostanie określona na etapie realizacji placów, po wyłonieniu przez In-
westora dostawcy urządzeń, 

 Do zainstalowanych urządzeń dostawca powinien dołączyć instrukcję montażu, użyt-
kowania i konserwacji oraz udzielić minimum 2-letniej gwarancji, 

 Każde urządzenie powinno być oznaczone poprzez zamocowanie tabliczki znamiono-
wej, na której określona będzie: informacja o producencie, dacie produkcji, numerze se-
ryjnym i numerze normy, zgodnie z którą urządzenie wyprodukowano, itp., 

 Montaż elementów należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta, 
 Sprzęt treningowy powinien być rozmieszczony w taki sposób aby zachować bezpiecz-

ne strefy pomiędzy urządzeniami, określonymi przez producenta. 
 

6.3   Materiały do montażu urządzeń: 
 Urządzenia treningowe – wyrób gotowy, fabrycznie wykończony według zestawienia, 
 Beton na fundamenty – fundamenty prefabrykowane dobrane zgodnie z wytycznym 

producenta elementów i urządzeń lub wykonywane na miejscu – fundamenty o posado-
wieniu zgodnym z Polskimi Normami, 

 Obrzeża z tworzyw sztucznych lub betonowe ze stosownymi nakładkami elastycznymi. 
 

6.4   Sprzęt do montażu: 
 Łopaty, kilofy, łomy, grabie, 
 Poziomice, 
 Młotki, 
 Klucze specjalistyczne, 
 Wiertarki i wkrętarki, 
 Ubijaki i zagęszczarki, 
 Taczki, 
 Inne narzędzia ręczne, stosownie do potrzeb. 

 
6.5 Transport. 

Elementy na wyposażenie i budowę palcu zabaw powinny być przewożone odpowiednimi 



środkami transportu, żeby uniknąć uszkodzeń, odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i 
ruchu drogowego. Beton należy przewozić specjalistycznymi samochodami do przewożenia 
betonu. 

 
6.6    Odbiór materiałów – sprawdzenie: 

 Zgodność ilościową i jakościową dostarczonych urządzeń z wytycznymi SIWZ, 
 Zgodność kolorystyki urządzeń oraz wykonanie powłok malarskich i zabezpieczenia an-

tykorozyjne. 
 

6.7    Wykonanie robót. 
Urządzenia zamontować zgodnie z mapami lokalizacyjnymi. Montażu dokonać z uwzględ-
nieniem stref użytkowania i bezpieczeństwa. Miejsce prac montażowych zabezpieczyć 
przed możliwością przebywania na obszarze prowadzenia robót osób niepowołanych. Wy-
kopy pod fundamenty powinny znajdować się w miejscach wg. wytycznych producenta. 
Wykonanie oraz montaż fundamentów również wg. wytycznych producenta. Montażu urzą-
dzeń dokonywać niezwłocznie po dostarczeniu na miejsce zabudowy (po prawidłowo wy-
konanym fundamentowaniu) urządzeń dokonać w gruncie na prefabrykowanych lub monoli-
tycznych fundamentach żelbetowych zgodnie ze ścisłymi wytycznymi producenta urządzeń 
i normami. Podczas prac stosować się do instrukcji montażu danego urządzenia. 

 
6.8    Kontrola jakości robót. 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części dotyczącej Wymagań 
Ogólnych. 

 
6.9    Badania materiałów w czasie wykonywania robót. 

Wszystkie materiały i urządzenia dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (ate-
stem) producenta i potwierdzeniem zgodności (certyfikatem) z wymaganą normą PN–EN 
1176- 1do7,10,11:2009, powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego 
wymiarów. 

 
6.10 Kontrola w czasie wykonywania montażu: 

b) zgodność wykonania placu zabaw z ustaleniami oraz zgodnie z mapami lokalizacyjny-
mi, 

c) prawidłowość wykonania wykopów pod fundamenty zgodnie z wytycznymi producenta 
urządzenia, 

d) prawidłowość wykonania fundamentów zgodnie z wytycznymi producenta urządzenia, 
e) poprawność ustawienia i montażu urządzeń. 

 
6.11   Odbiór robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części dotyczącej wymagań ogólnych. Podstawo-
wym elementem jest skontrolowanie lokalizacji urządzeń zgodnie z mapami lokalizacyjny-
mi oraz lokalizacji stref bezpieczeństwa wokół urządzeń. Celem odbioru robót jest protoko-
larne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesionemu do ich ilo-
ści, jakości. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z zamówieniem oraz 
obowiązującymi normami PN, PN-EN. 

 
7. Zieleń urządzona 

Zasady prowadzenia ogrodu oparte zostały na kryteriach określonych dla rolnictwa ekolo-
gicznego zgodnych z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 
2004 r. Nr 93, poz. 898) 
Postępowanie zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego służy: 
 osiągnięciu wysokiego poziomu próchnicy w glebie - żyzność gleby, 
 utrzymanie równowagi biologicznej w środowisku - bioróżnorodność, 
 zbilansowaniu materii w środowisku. 
Podstawą nawożenia jest próchnica (humus) uzyskiwana w procesie kompostowania odpa-
dów ogrodowych. Nawozy organiczne oraz nawozy mineralne wyłącznie pochodzenia natu-
ralnego nieprzetworzone metodami przemysłowymi. 



Główne kryteria pielęgnacji roślin metodami organicznymi (ekologicznego gospodarowa-
nia): 
 stosowanie nawozów organicznych – kompost, nawozy zielone, ściółki. Organiczne nie-

dozwolone jest stosowanie nawozów przemysłowych, 
 niedozwolone jest stosowanie herbicydów, 
 ochrona roślin przed chorobami i szkodnikami oparta na zasadzie „zapobieganie zamiast 

zwalczania”, 
 niedozwolone jest stosowanie syntetycznych pestycydów, 
 dozwolone są działania interwencyjne, ograniczone do środków mechanicznych i biolo-

gicznych. Dopuszcza się stosowanie preparatów wirusowych i bakteryjnych, pułapek, 
substancji feromonowych, wyciągów roślinnych i innych środków naturalnych. 

 
7.1     Przygotowanie terenu 

Wymagania dotyczące robót: 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych należy wykonać : 
 wszelkie niezbędne zabezpieczenia, 
 wygrodzenia stref bezpieczeństwa, 
 wygrodzenie i oznaczenie miejsc składowania gruzu. 
 

7.2     Materiały 
 ziemia urodzajna, 
 nawozy organiczne, 
 nasiona traw, 
 krzewy. 
 

7.3    Wymagania dotyczące sprzętu 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji robót. 
Do wykonania robót związanych z wycinką, karczowaniem i pielęgnacją, może być stoso-
wany następujący sprzęt: 
 podnośnik koszowy, 
 piły motorowe łańcuchowe, 
 rębaki spalinowe, ciągnikowe i elektryczne, 
 drabiny, 
 piły i sekatory ręczne, 
 kosy spalinowe z nożami i tarczami tnącymi, 
 kosiarki do zarośli. 
 

7.4    Zakres wykonania robót 
 Wycięcia krzewów, 
 Wyrywania i frezowania korzeni, 
 Rozdrabniania i wywozu urobku, 
 Wykaszania samosiewów, 
 Obszar robót należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z wymogami przepisów BHP, 
 Odpady transportować na zewnątrz budynku tak, aby nie zanieczyszczały placu budo-

wy. Do czasu wywiezienia, odpady składować w kontenerach. 
 

7.5    Wywóz i utylizacja odpadów 
Odpady należy utylizować w sposób i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy. 
 

7.6     Kontrola jakości robót 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementów oraz zgodność z 
obowiązującymi przepisami. 
 

7.7     Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST 



7.8     Normy, akty prawne, aprobaty techniczne 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,  
 Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp. 

Min. Bud. i Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszy-
mi zmianami 

 
8. Wiata ogrodowa z miejscem na ognisko 
8.1     Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wiaty, są: 
 elementy drewniane: krawędziaki, oczepy z krawędziaków, ołacenia ścianek ażuro-

wych, 
 elementy stalowe, 
 fundamenty pod słupki. 
Wymagania dla materiałów: 
Materiał stanową, krawędziaki oraz deski wykonane z drewna odpowiadającego pod wzglę-
dem wad i dopuszczalnych wymiarów jak dla II klasy jakości wg normy PN – 92/D-95017: 
 Tarcica powinna być wycinana tak, aby oś podłużna elementu była równoległa do włó-

kien drewna. 
 pęknięcia – niedopuszczalne, 
 sęki – dopuszcza się zgodnie z PN-82/D-94021, poza sękami występującymi na krawę-

dziach, 
 skręt włókien – nie większy niż 5%, 
 sinizna – dopuszczalna, zanikająca przy struganiu. Innych rodzajów porażenia przez 

grzyby się nie dopuszcza. 
Przechowywanie drewna: 
Drewno na placu budowy układa się na podkładkach izolujących je od bezpośredniego kon-
taktu z ziemią i wodą. Warstwy tarcicy oddziela się przekładkami. Drewno na elementy 
drobne należy przechowywać w pomieszczeniach zadaszonych, suchych i przewiewnych. 
Składowisko powinno być zdezynfekowane dla ochrony drewna przed grzybami. 
Elementy stalowe (łączniki): 
 gwoździe budowlane okrągłe: PN - 84/ M – 8192120000, 
 śruby: PN - 85 / M - 82 101 i PN - 88 / M – 82121, 
 nakrętki: PN - 86 / M - 82144 i PN - 88 / M – 82151, 
 podkładki zwykłe: PN - 59 / M – 82010 i PN 79/M – 82019, 
 podkładki klinowe do dwuteowników: PN -79 / M – 8200918, 
 klamry, opaski, trzpienie, łapki.: PN - 88 / H – 84020 
 

8.2     SPRZĘT 
 wiertarka ręczna, 
 wkrętarka ręczna,  
 narzędzia ślusarskie, 
 szpadle,  
 drągi stalowe,  
 młotki, 
 obcęgi, 
 

8.3    TRANSPORT 
Elementy drewniane należy przewozić na paletach dowolnymi środkami transportu i w 
odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy 
wózka widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego 
w zawiesie z widłami. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona, wyrównana i przystosowana do 
odprowadzania opadów atmosferycznych. 
 
 



8.4    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 
 

8.5     ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne, wy-
konane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami SST 

 
 
 
 
 


