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A. WYMAGANIA OGOLNE
1.  Okreslenie przedmiotu zamowienia:

1.1.  Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsigwzigcia:
Przedmiotem zadania jest budowa ,,Budowa ogolnodostepnego terenu rekreacyjnego w
miejscowosci Koniczynka” na dzialce ewidencyjnej nr 48/6, obreb ewidencyjny Koniczyn-
ka, jednostka ewidencyjna 041506 2 tysomice.

1.2 Charakterystyka przedsigwzigcia:

1.2.1 Przeznaczenie obiektow i rozwiazanie funkcjonalno — uzytkowe:
Planuje si¢ budowe boisk sportowych, sitowni plenerowej, wiaty ogniskowej, o$wietlenia
terenu, dokonanie nasadzen oraz wyposazenie sitowni w urzadzenia treningowe, a terenu
rekreacyjnego w tawki itp.

1.2.2 Ogolny zakres robot:

a) Wykonanie boiska do pitki noznej, w tym:
e Roboty ziemne — korytowanie pod nawierzchnie,
e Roboty ziemne, wykopy pod fundamenty,
e Zabezpieczenie instalacji podziemnych za pomocg rur ostonowych,
e  Wykonanie podbudowy w postaci warstw podsypkowych,
e Montaz nawierzchni z trawy,
e  Wykonanie pitkochwytow,
e Wykonanie fundamentéw pod bramki,
e Montaz bramek,

b) Wykonanie sitowni plenerowej, w tym:
e Roboty ziemne — korytowanie pod nawierzchnie,
e Roboty ziemne, wykopy pod fundamenty,
e Wykonanie fundamentéw pod urzadzenia treningowe,
e Montaz urzadzen sitowni plenerowe;j,
e Uporzadkowanie terenu po wykonaniu prac.

c¢) Wykonanie boiska do koszykowki, w tym:
e Roboty ziemne — korytowanie pod nawierzchnie,
e Roboty ziemne, wykopy pod fundamenty,
e Wykonanie podbudowy w postaci warstw podsypkowych,
e Montaz nawierzchni z kostki brukowe;j,
e Montaz obrzezy,
e  Wykonanie fundamentoéw pod urzadzenia sportowe.

d) Montaz urzadzen do wypoczynku i rekreacji, w tym:
e Roboty ziemne, wykopy pod fundamenty,
e Montaz elementow parkowych (fawki, kosze na odpadki),
e Montaz urzadzen (gry planszowe, tablice informacyjne),
e Uporzadkowanie terenu po wykonaniu prac.

e) Wykonanie o§wietlenia zewngtrznego, w tym:
e Roboty ziemne, wykopy pod fundamenty stupéw o$wietleniowych,

Montaz stupéw oswietleniowych

Montaz opraw o$wietleniowych na stupach z podtaczeniem.
e Uporzadkowanie terenu po wykonaniu prac.

f) Urzadzenie terendéw zielonych, w tym:
e Roboty ziemne — usuni¢cie warstwy ziemi urodzajnej,
e Orka glebogryzarka,



e Wykaszanie chwastow i jednorocznych samosiewow,
e Rozrzucenie na terenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajne;j,
e  Wykonanie trawnikow dywanowych siewem,
e Sadzenie drzew i krzewow.
g) Wykonanie wiaty ogniskowej przelotowej, w tym:
e Roboty ziemne — korytowanie pod nawierzchnie,
e Roboty ziemne, wykopy pod fundamenty,
e Wykonanie fundamentow,
e Montaz nawierzchni z kostki brukowe;j,
e Montaz obrzezy,
e Montaz wiaty z elementow drewnianych,
e Ustawienie kraweznikow w okregu dla stworzenia miejsca na ognisko.

1.3 Podstawa opracowania.
Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot opracowana zostata na pod-
stawie:
e Wizji lokalnej w terenie,
e Uzgodnien z Zamawiajacym.

1.4 Klasyfikacja robot wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV), m.in.:

e 45112723-9 Roboty w zakresie ksztaltowania placow zabaw,
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni,
37535200-9 Wyposazenie placow zabaw i sitowni plenerowych,
43325000-7 Wyposazenie parkow i placow zabaw,

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych.

1.5 Polskie normy i inne przepisy oraz wymagania.

Inwestycja winna spetnia¢ wymagania okreslone m.in.: w:

a) Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 156 z 2006r., poz. 1118 ze
zmianami),

b) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 03.07.2003r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.
1133 ze zmianami),

c¢) Warunki techniczne — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytu-
owanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zmianami),

d) Obowiazujace Normy Polskie i Europejskie w szczegolnosci:

o  Wymogi bezpieczenstwa dla placow zabaw, nawierzchni i ich wyposazenia okre-
slone w normach polskich i europejskich, w szczegdlnosci w normach zintegrowa-
nych,

e  Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — c¢z.1-7,10,11 - PN-EN 1176-
1do07,10,11:2009,

e Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki — wyznaczanie krytycznej wyso-
kosci upadku — PN-EN 1177:2009.

e) Aprobatach technicznych i innych dokumentach normujacych wprowadzanie wyrobow
do obrotu i stosowania w budownictwie.

1.6 Odbidr robot.
Podstawa odbioru robdt bedzie:
e Pisemne zgloszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakonczenia robot,
e Posiadanie certyfikatow zgodnosci urzadzen, wyposazenia placow zabaw i nawierzchni
z PN-EN 1176-1d07,10,11:2009 oraz PN-EN 1177:2009,
e Posiadanie aprobat technicznych i innych dokumentéw normujacych wprowadzanie wy-
robow i materiatow budowlanych do obrotu i stosowania w budownictwie,



1.7

e Uporzadkowanie terenu realizacji zadania.

Celem odbioru robot jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robdt w odniesionemu do ich ilo$ci, jakos$ci 1 warto$ci. Odbior jest potwierdzeniem wyko-
nania z zamowieniem oraz obowigzujacymi normami PN, PN-EN.

Potwierdzenie dokonania pozytywnego odbioru robot.

Inwestor, na pisemny ,,wniosek/zgloszenie” Wykonawcy o terminie planowanego zakon-

czenia robot, ustala termin odbioru koncowego robot i zwotuje komisje, ktorej zadaniem jest

koncowy odbiér wykonanych przez Wykonawce robot.

W sktad komisji wchodzg przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy.

Komisja ma obowigzek sprawdzenia:

e Zgodnosci lokalizacji urzadzen rekreacyjnych i zabawowych zgodnie z zalozeniami
Zamawiajacego (mapy lokalizacyjne),

e Zachowania stref bezpieczenstwa montowanych urzadzen,

e Przestrzegania zalecen instrukcji montazu poszczegolnych urzadzen,

e Posiadania aprobat technicznych i innych dokumentéw normujacych wprowadzanie wy-
robow i materiatow budowlanych do obrotu i stosowania w budownictwie,

e Posiadanie certyfikatow zgodnosci urzadzen, wyposazenia placow zabaw i nawierzchni
z PN-EN 1176-1d07,10,11:2009 oraz PN-EN 1177:2009

e (Czy nastgpito uporzadkowanie terenu realizacji zadania

o (Czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodowat zniszczen mienia i terenu w
granicach placu budowy.

Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporzadza protokoét odbioru koncowego robét i

podpisuje go. Protokot ten stanowi podstawe do rozliczenia robot i wystawienia faktury

VAT za zakonczone i odebrane roboty. Po sporzadzeniu i podpisaniu bezusterkowego pro-

tokotu odbioru koncowego robot komisja dopuszcza przedmiotowy teren do Uzytkowania.

Stanowisko ,,Zarzadzajacego realizacja umowy”.

Zarzadzajacy realizacjg umowy (w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajacego)
reprezentuje interesy Zamawiajacego na budowie, przez sprawowanie kontroli zgodnos$ci
realizacji robot budowlanych z mapami lokalizacyjnymi, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy.

Prowadzenie robot — wymagania ogo6lne dotyczace wykonywania robot:

e Realizacja robdt zwigzanych z niniejszg inwestycja musi zawsze odpowiada¢ wszystkim
przepisom techniczno — budowlanym oraz prawnym na dzien realizacji zadania inwe-
stycyjnego, zaréwno dotyczacych calosci inwestycji, jaki i samych technologii wyko-
nywania robot. Szczegolng uwagge nalezy zwroci¢ na przepisy dotyczace bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy, ochrony §rodowiska oraz ochrony przeciwpozarowej,

e Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujacych przepiséw oraz wy-
mogow wladz samorzadowych i administracyjnych,

e Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ ze specyfikacja tech-
niczng i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy,

e  Wykonywanie robot, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do podstawo-
wych obowigzkow Wykonawcy,

e Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materia-
tow i elementoéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykona-
nia i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy
uwzglednia wyniki badan materiatow i jako$ci robot, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.
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Teren budowy.

Charakterystyka terenu budowy:

Dziatka nr 48/6 obreb Koniczynka, jedn. ewidencyjna 041506 2 fysomice, Gmina Lysomi-
ce. Teren ptaski, w bezposrednim sgsiedztwie drogi gminnej i istniejacego placu zabaw.

Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w umowie.

Ochrona i utrzymanie terenu budowy:

e Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materia-
tow i1 elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do osta-
tecznego odbioru robot,

e Zarzadzajacy realizacja umowy moze wstrzymac realizacj¢ robot jesli w jakimkolwiek
czasie Wykonawca zaniedba swoje obowigzki konserwacyjne,

e W trakcie realizacji robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie nie-
zbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie zabezpie-
czenia muszg by¢ zaakceptowane przez Zarzadzajacego realizacja umowy,

o Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robdt za utrzymanie
wszystkich reperow i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w
razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wlasny koszt.

Ochrona wiasnosci i urzadzen:

e Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i pod-
ziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i ka-
ble etc.,

e Przed rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore sa wia-
$cicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez Zamawiajacego,

o Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot,

e W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzagdzen podziemnych
w granicach placu budowy,

e Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzadzajgcego realizacja umowy o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy,

e Wykonawca natychmiast poinformuje Zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bgdzie wspotpracowat przy
naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktora moze by¢ potrzebna dla jej prze-
prowadzenia,

o Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospoda-
rowania terenu dostarczonym przez Zamawiajacego.

Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do przepiséw
zawartych w regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. Wykonaweca jest zobo-
wigzany by unika¢ zwlaszcza dziatan szkodliwych dla innych uzytkownikow wystepujacych
na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych je-
go dziatalnoscia.

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

e Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla za-
pewnienia bezpieczenstwa,

e Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w ceng umowna,



e Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego,

e Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepisoOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi,
w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla
0s0b trzecich,

e Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktory
moglby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostal spowodowany przez ktéregokol-
wiek z jego pracownikow. Uzycie materiatow, ktore wptywaja na trwale zmiany srodo-
wiska, ani materiatow emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane
nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i
majace by¢ uzyte do robot musza by¢ po§wiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze
jako bezpieczne dla srodowiska.

Terminy wykonania prac.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, ko-
lejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslo-
nym w umowie.

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen rekreacyjnych.

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, uzgodniong z Zamawiajacym ilo$¢ eg-
zemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urza-
dzenia. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za§ wynika-
jace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia.

Materialy i urzadzenia.

Zrédta uzyskiwania materiatow i urzadzen:

e Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami okre§lonymi w poszczegolnych szczegoto-
wych specyfikacjach technicznych,

e Przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robot statych wyko-
nawca przedlozy informacj¢ o zrddle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materia-
tow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji za-
rzadzajacego realizacja umowy,

e To samo dotyczy instalowanych urzadzen,

e Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materia-
1ow otrzymanych z zatwierdzonego zrodla dla kazdej dostawy, zeby udowodnic, ze
nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji techniczne;j,

e W przypadku realizacji robot z funduszéw Unii Europejskiej wymagane jest Swiadec-
two, Ze uzyte materiaty i urzadzenia pochodza z krajow nalezacych do Unii Europej-
skiej.

7.2 Atesty materialow i urzadzen, certyfikaty zgodno$ci urzadzen z normami:

e W przypadku materiatow, dla ktoérych w szczegotowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest producen-
ta okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy i stwierdzajacy petng zgodnosé tych
materiatow z warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych,

e Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w ra-
zie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan mu-
szg by¢ dostarczone przez Wykonawce zarzadzajgcemu realizacja umowy,

e Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacj¢, mogg by¢ badane przez
Zarzadzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ wlasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzgdzen
z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang
one przyjete do wbudowania,
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e Wszystkie zainstalowane urzadzenia zabawowe i sprzet rekreacyjny obowigzkowo po-
winny posiada¢ dokumenty, atesty i certyfikaty zgodnosci potwierdzajace zgodnos¢ wy-
robu z polskimi i europejskimi normami dotyczacymi urzadzen placow zabaw /muszg
spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa i by¢ wykonane zgodnie ze zintegrowanymi polskimi i
europejskimi normami PNEN 1176 1-7,10,11:2009 oraz powinny by¢ zgodne z warun-
kami bezpieczenstwa okreslonymi w szczegdlnosci w przepisach o ogolnym bezpie-
czenstwie produktow i przepisach w sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i
niepublicznych szkotach i placowkach. Powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwa-
tych materiatlow ze wzglgdu na mozliwos¢ niestandardowego i nadnormatywnego uzyt-
kowania. Ostateczna kolorystyka urzadzen zostanie okre§lona na etapie realizacji placu
po wylonieniu przez Zamawiajacego dostawcy urzadzen,

e Do zainstalowanych urzadzen dostawca powinien dotgczy¢ instrukcj¢ montazu, uzyt-
kowania i konserwacji oraz udzieli¢ minimum 2-letniej gwarancji,

e Kazde urzadzenie powinno by¢ oznaczone poprzez zamocowanie tabliczki znamiono-
wej, na ktorej okreslona bedzie: informacja o producencie, dacie produkcji, numerze se-
ryjnym i numerze normy, zgodnie z ktorg urzadzenie wyprodukowano, itp.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy.

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdétowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usunigte przez Wykonawce z placu
budowy. Jesli zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty
do innych robot nie te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatow
moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj
robot wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaly sprawdzone lub zaakcepto-
wane przez Zarzadzajacego realizacjag umowy, bedzie wykonany na wlasne ryzyko wyko-
nawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane
jako wadliwe i niezaptacone.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich ja-
kos$¢ 1 wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajace-
go realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone
do sktadowania materialow i urzadzen beda zlokalizowane w obrgbie placu budowy w miej-
scach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacjg umowy lub poza placem budowy, w miej-
scach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budo-
wie materiaty 1 urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Stosowanie materiatow zamiennych.

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczeg6lnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w szczegétowej specyfikacji technicznej, poinformuje o
takim zamiarze przynajmniej Zarzadzajacego realizacja umowy. Zamiana moze nastgpic
wylacznie po otrzymaniu pisemnej zgody przynajmniej Zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w
terminie pozniejszym bez akceptacji Zarzadzajacego realizacja umowy.

Sprzgt i urzadzenia.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do
robdt powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczego-
towych specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w umowie. Sprzet bedacy whasno-
$cig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami do-
tyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostar-
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czy zarzadzajacemu realizacjag umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania.

Transport.

Nalezy scharakteryzowa¢ miejscowe warunki komunikacyjne i okresli¢ mozliwosci zasto-
sowania réznych srodkow transportu. Liczba i rodzaje srodkow transportu musza zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w szczegotowej specyfikacji technicz-
nej oraz wskazaniami Zarzadzajacego realizacjag umowy, w terminach wynikajacych z
umowy. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy,
beda usunigte z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy. Wykonawca
jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczysz-
czenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Przepisy zwigzane.

Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i nor-
matywami, zwlaszcza dotyczacymi wykonywania placow zabaw, montazu odpowiedniej
nawierzchni oraz doboru urzadzen rekreacyjnych i zabawowych.

Przepisy prawne.

Wykonaweca jest zobowigzany zna¢ przepisy prawne wydawane zaro6wno przez wladze pan-

stwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktoére sg w jakiejkolwiek spo-

sob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

o Ustawa z dnia 07 lipca 199 4r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 156 z 2006 r., poz. 1118 ze
zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 03 lipca 2003 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.
1133 ze zmianami),

e  Warunki techniczne — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytu-
owanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zmianami),

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko (Dz.U. Nr 199 poz.1227 ze zmianami),

e 5. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. Nr 30 poz.
163 ze zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 .
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialow oraz no-
wych metod wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli Wy-
robow budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130 poz. 1386),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130 poz. 1389 ze zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegoto-
wego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202
poz. 2072 ze zmianami).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych. Bedzie w pelni odpowiedzialny za

spelnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych



urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziata-
niach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych $wiadectw.

B. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
Roboty ziemne.
1.1 Zakres robot obejmuje:

L.

1.2

Wykopy,
Przemieszczenie mas ziemnych,
Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu.

Metody wykonania robot (mechanicznie, w uzasadnionych przypadkach recznie) powinny
by¢ dostosowane do glgbokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji uzgad-
niajacych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. W rejonie istniejacego uzbrojenia pod-
ziemnego roboty ziemne nalezy wykonywaé sposobem recznym. Ziemie z wykopow w ilo-
$ci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy sktadowac¢ wzdhuz
wykopu lub na skladowiskach tymczasowych zaleznie od zainwestowania terenu i obowig-
zujacych warunkow bhp. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do
zasypania, powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad. Wykonawca ma obo-
wigzek okresli¢ kolejno$¢ wszystkich robot ziemnych i pozostatych objetych specyfikacja.
Ogolne zasady prowadzenia robot ziemnych:

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robot budowlanych, za ich zgodnos¢ z
wymaganiami specyfikacji oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy. Jezeli
teren, na ktorym wykonywane sg roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony,
Wykonawca robot powinien zapewnic jego staty dozor. Przed rozpoczgciem wykony-
wania robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetycz-
ne, telekomunikacyjne, wodociggowe, gazowe i kanalizacyjne, Wykonawca jest zobo-
wigzany do okreslenia bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od
istniejacej sieci i sposobu wykonania tych robot. Migjsca tych robot nalezy oznakowaé
napisami ostrzegawczymi i ogrodzic,

Podczas wykonywania robot ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia

instalacji niezwlocznie przerywa si¢ prace i ustala z wtasciwag jednostkg zarzadzajaca

dang instalacjg dalszy sposob wykonywania robot. Jezeli podczas wykonywania robot
ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa si¢ dalsza prace

1 zawiadamia si¢ osob¢ nadzorujgca roboty ziemne.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umie-

$ci¢ napisy ostrzegawcze. W miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych

robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ ba-
lustrady sktadajace si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1 m oraz w odlegto$ci nie mniejszej niz 1m od krawedzi
wykopu. Zamiast balustrad teren robot mozna oznaczy¢ za pomoca balustrad z lin lub
ta$m z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdhuz wykopu na wysokosci 1,1 miw
odleglosci 1 m od krawedzi wykopu.

Roboty ziemne, w zaleznosci od potrzeb, mozna prowadzi¢ nastepujacymi metodami:

a) mechaniczng, polegajaca na wykonaniu czynno$ci zasadniczych i pomocniczych z
zastosowaniem roznego rodzaju sprzetu,

b) reczno — mechaniczna,

c) reczng w ktorej wszystkie czynnosci sg wykonane sita migsni ludzkich i za pomoca
narzgdzi.

Dobor metody lub wykonanie robot jednocze$nie kilkoma metodami zalezy od ilosci

robdt 1 warunkow, w jakich majg by¢ prowadzone. Przy robotach ziemnych nalezy takze

przestrzega¢ nastepujacych ogdlnych zasad i warunkow technicznych, m.in.:

a) przy wykonywaniu wykopdw sposobem zmechanizowanym pod fundamenty lub in-
stalacje podziemne zatrzymuje si¢ kopanie na poziomie ok. 20 cm powyzej zadanej
rzgdnej; warstwe t¢ usuwa si¢ recznie przed rozpoczeciem robot fundamentowych
lub montazowych, aby uchroni¢ grunt w poziomie posadowienia przed wplywem
warunkow atmosferycznych oraz grozba nieumys$lnego spulchnienia przez osprzet
maszyn budowlanych,
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b) spody wykopow pod fundamenty, w przypadku nieumyslnego przekopania, nie mo-
g3 by¢ zasypane gruzem, lecz powinny by¢ wypetnione np. betonem lub piaskiem
stabilizowanym cementem,

c) wykopy powinny by¢ wykonywane w jak najkrétszym czasie i mozliwie szybko
wykorzystane,

d) zasypanie gotowych fundamentow powinno nastgpi¢ zaraz po ich wykonaniu, aby
nie dopusci¢ do naruszenia struktury gruntu pod fundamentami wskutek dziatania
warunkow atmosferycznych,

e) do zasypania wykopow i fundamentow nalezy uzywac gruntow z tych wykopow,
odpowiednio je zaggszczajac.

e Zasypywanie wykopow; Wykopy powinno si¢ zasypywac niezwlocznie po zakonczeniu
prac budowlanych, aby nie naraza¢ wykonanych konstrukcji lub instalacji na dziatanie
wplywow atmosferycznych. Do zasypywania wykopow nie wolno uzywaé gruntow za-
wierajacych zanieczyszczenia i sktadniki organiczne mogace spowodowac procesy
gnilne,

e Odkfad gruntéw; Jezeli technologia wykonania robot ziemnych oraz rozmiary placu po-
zwalajg na magazynowanie mas ziemnych niezbednych do dalszych etapow robot, two-

Zy Si¢ nasypy.

Podstawowe zasady bhp przy wykonywaniu robot ziemnych.
Podczas realizacji robot ziemnych trzeba przestrzegaé zasad zawartych w specyfikacji ,, Wa-
runki ogolne” oraz ogdlnych zasad bhp.

Sprzet:

e Koparka podsigbierna,

e Koparko — tadowarka,

e Samochoéd samowyladowczy,
e L opaty, kilofy, wiadra, taczki.

Transport.
Mechaniczny samochodem samowytadowczym, w uzasadnionych przypadkach reczny.

Kontrola jakos$ci i odbior robot.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych Wykonawca robot powinien wykonac terenowe
badania gruntu, okreslenie ich rodzaju i grubosci warstw zalegajacych w miejscu robot
ziemnych oraz ustalenie rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowych w momencie rozpo-
czynania robot. Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji. W czasie kontroli szczegolng uwage
nalezy zwrdci¢ na:

a) sprawdzenie obszaru i gigbokosci wykopu,

b) zapewnienie statecznosci §cian wykopow,

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

d) zaggszczenie zasypanego wykopu.

e) Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu zgodno$ci z nast¢pujacymi wymaganiami:

e Wyznaczenie konturow wykopdw nalezy sprawdza¢ tasmg i szablonem z poziomicg
co najmniej w 3 miejscach (co najmniej po brzegach i w srodku wykopu),

e Sprawdzenie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu: oczyszczenia terenu,
zdjecia darniny i ziemi urodzajnej 1 ich magazynowanie, usuniecie kamieni i zanie-
czyszczen oraz stan drog dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania ro-
bot ziemnych,

o Sprawdzenie wykonania wykopow polega na skontrolowaniu: zabezpieczen statecz-
nosci wykopow, rozparcia i podparcia scian wykopow pod fundamenty; prawidlowo-
$ci odwodnienia wykopu oraz doktadnos¢ wykonania wykopu (usytuowanie, wykon-
czenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia obiektu).

Podstawa ptatnosci.
Wedlug umowy
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Przepisy zwigzane.

Polskie normy.

Roboty przygotowawcze pod nawierzchnie.

Zakres robot objetych specyfikacija.

Pod nawierzchnig bezpieczng nalezy wykonac¢ warstwy podsypkowe z piasku stabilizowa-
nego mechanicznie. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia
robot zwigzanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do ulozenia warstwy podbudowy i
nawierzchni bezpiecznej ze sztucznej trawy oraz dotyczg zasad prowadzenia robot zwigza-
nych z wykonywaniem podbudowy z piasku stabilizowanego mechanicznie. Jezeli zapropo-
nowane przez wykonawce rozwigzanie bedzie wymagato innych rozwiazan niz powyzsze,
Inwestor moze wyrazi¢ zgode na ich wprowadzenie przy zalozeniu, ze caly wykonany uktad
warstw spelnia¢ bedzie warunki okreslone w obowigzujacych przepisach i normach.

Ogolne zasady przygotowania podtoza (podbudowy) pod bezpieczne nawierzchnie:

23

e Niwelacja terenu celem uzyskania plaskiego terenu. Istniejaca warstwa humusu zostanie
wykorzystania do zagospodarowania terenow zieleni. Z terenu zostang usunigte takie
elementy jak gruz, korzenie, kamienie itp.

e Szczegoly dotyczace wykonania podbudowy pod nawierzchni¢ bezpieczna:

a) usunig¢cie humusu i oczyszczeniu terenu,

b) niwelacja terenu,

c) wykonanie koryta pod podbudowy i nawierzchnig,

d) wyprofilowanie dna koryta,

e) wykonanie warstwy podsypkowe;j z piasku,

f) zageszczenie mechaniczne warstwy podsypkowej,

g) ustawienie obrzezy tzw. bezpiecznych, polimerowych lub betonowych z naktadka-
mi elastycznymi,

h) ulozenie nawierzchni.

Materialy.

2.3.1 Rodzaje materiatow.

2.4

2.5

2.6
2.6.1

Wykonanie koryta pod podbudowe — bez dodatkowych materiatow. Materiatem do wykona-
nia podsypki powinien by¢ piasek dajacy si¢ zagesci¢. Materiatem do wykonania na-
wierzchni powinna by¢ sztuczna trawa, posiadajaca stosowne atesty, certyfikaty lub aproba-
ty.

Sprzet do wykonywania robot.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania powyzszych zadan powinien wykazaé si¢ mozli-
woscig korzystania z nastepujacego sprzetu m. in.: zageszczarki ptytowe, ubijaki mecha-
niczne, koparko — tadowarke, samochod samowytadowczy, samochod skrzyniowy lub do-
stawczy. Stosowany sprzgt nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wlasciwosci
gruntu podioza.

Transport materiatow.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajg-
cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysu-
szeniem 1 zawilgoceniem. Transport pozostatych materialow powinien odbywac si¢ zgodnie
z wymaganiami norm przedmiotowych.

Wykonanie robot.
Ogolne zasady wykonania robot.
Ogolne zasady wykonania robot podano w ,, Wymaganiach ogdlnych”

2.6.2 Warunki przystapienia do robot.

e Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw
podbudowy. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu
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nie moze odbywac si¢ ruch budowlany, nie zwigzany bezposrednio z wykonaniem ko-
lejnych czynnosci,

e Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny
by¢ wczesniej przygotowane,

e Po wytyczeniu zakresu w planie nalezy oznaczy¢ go palikami lub szpilkami,

e Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany tj. wbudo-
wany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez zarzadzajacego
realizacjg umowy,

e Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzic, czy istniejace
rzgdne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu wymaganych rz¢dnych podtoza,

e Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania,

e Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w do-
brym stanie. Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem
podioza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktada-
nia warstw konstrukcyjnych, to powinien on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym
zawilgoceniem. Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podioze uleglo nadmiernemu za-
wilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego natu-
ralnym osuszeniu,

e  Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiagnigcie wy-
maganych spadkow i rzednych wysokos$ciowych,

e  Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiada¢ wilgotno-
$ci optymalnej, okre§lonej w normach. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zo-
sta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa
jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okre-
slong ilo$cig wody i rownomiernie wymieszana,

e Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nast¢gpnej warstwy, powinna by¢ utrzy-
mywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Zarza-
dzajacego realizacja umowy, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obo-
wigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce
robot.

Kontrola jako$ci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w specyfikacji ,,Wymagania ogdlne”.

2.7.2 Badania w czasie robot.

2.7.3.

Badanie spadkow poprzecznych, uksztattowania koryta oraz jego rownosci w stosunku do
wytycznych producenta warstwy wierzchniej (bezpiecznej nawierzchni). Przed przystapie-
niem do wykonywania podbudowy z kruszyw Wykonawca powinien wykona¢ badania kru-
szyw przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Zarzadzajacemu
realizacja umowy w celu akceptacji materialow. Zageszczenie warstwy powinno odbywaé
si¢ az do osiggnigcia wymaganego wskaznika zagegszczenia. Cechy geometryczne podbu-
dowy, zapewniajgce uzyskanie wlasciwej nawierzchni nalezy sprawdzi¢ po jej wykonaniu.
Nierownos$ci podbudowy nie mogg przekraczac -10 mm dla podbudowy zasadniczej. Spadki
poprzeczne i podtuzne podbudowy powinny by¢ dostosowane do sytuacji wysokosciowe;.
Wykonanie stabilizacji betonowej pod mocowanie kraweznika (w postaci tawy betonowe;j)
nalezy wykonac¢ $cisle wg wytycznych wybranego producenta kraweznika oraz przyjmujac
szerokos¢ i glebokos¢ korytowania pod tawg wg. zasad ogdlnych i wytycznych producenta.

Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami.

Niewlasciwe cechy geometryczne — wszystkie powierzchnie i elementy wykonywane zgod-
nie z niniejszg czescia specyfikacji, ktore wykazuja wicksze odchylenia od okreslonych w
powyzszych punktach oraz normach, muszg by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwa-
nie do glgbokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone (dotyczy podbu-



dowy). Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopusz-
czalne.

2.7.4 Odbior robot.
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Ogolne zasady odbioru robot podano w czesci dotyczacej wymagan ogolnych. Roboty uzna-
je si¢ za wykonane zgodnie ze specyfikacja 1 wymaganiami Zamawiajacego jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne. Celem odbioru robot
jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesionemu
do ich ilosci, jakosci. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z zamowieniem
oraz obowigzujagcymi normami PN, PN-EN.

Nawierzchnia boiska pitkarskiego — trawa.

Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania nawierzchni tra-
wiastej na boisku pitkarskim, nawierzchni z kostki betonowej na boisku do pitki siatkowej i
nawierzchni trawiasto — piaskowej na placu zabaw, sitowni oraz czesci rekreacyjne;.

Zakres robot objetych specyfikacja.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiagzanych z
wykonaniem ww. nawierzchni oraz mocowaniem urzadzen plenerowych.

Ogolne zasady doboru nawierzchni oraz przygotowania podtoza pod nig.

Nawierzchnie nalezy wykona¢ na catej powierzchni wyznaczonych placow. Nawierzchnia
powinna by¢ wykonana z materialu zgodnego z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i spetnia¢ obowiazujace normy (PN-EN 1177:2009) do stosowania na zewnatrz
budynkow.

Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SIWZ i
poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Materialy.

Wymagania ogodlne.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami ni-
niejszej Specyfikacji Technicznej. Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby bu-
dowlane speiajace warunki okreslone w przepisach techniczno-budowlanych. Na Wyko-
nawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymagane;j
przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Sprzet.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji ,, Wymagania ogolne”. Do
uktadania nawierzchni mozna uzy¢ dowolnego sprzgtu.

Transport i sktadowanie.
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i
spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Wykonanie robot.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w czesci dotyczacej "Wymagan
ogolnych”.

Sposadb uktadania nawierzchni.
Nawierzchni¢ nalezy uklada¢ bezwzglednie wg wytycznych szczegotowych i dokumentacji
projektowe;.

Warunki niezb¢dne do prawidlowej instalacji nawierzchni.
Prace powinny byé wykonywane przez caty czas instalacji w temperaturze powyzej +7° C
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oraz przy braku opadow atmosferycznych. Montaz nalezy przeprowadzac $cisle wg wytycz-
nych dostawcoéw zwlaszcza dotyczy to zakresu temperaturowego otoczenia.

Kontrola jakos$ci.
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w cz¢sci dotyczacej wymagan
ogo6lnych.

Odbior robot.
Odbior nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzch-
ni.

Sposadb przeprowadzenia odbioru nawierzchni.

Nawierzchnia powinna posiada¢ wymagang grubos$¢ celem zapewnienia bezpieczenstwa
upadkow z zadanej wysokosci — wysokosci nalezy sprawdzi¢ w specyfikacji i karcie tech-
nicznej dla kazdego urzadzenia rekreacyjnego i zabawowego. Nawierzchnia powinna by¢
rowna i posiadac¢ jednorodna fakture zewnetrzng. Rowno$¢ nawierzchni powinna miescic si¢
w przedziale +/- 5 mm na tacie 2 m. Ogdlne zasady odbioru robot podano w czgsci dotycza-
cej wymagan og6lnych. Celem odbioru robot jest protokolarne dokonanie finalnej oceny
rzeczywistego wykonania robot w odniesionemu do ich ilo$ci, jakosci. Odbidr jest potwier-
dzeniem wykonania robdt zgodnie z zamowieniem oraz obowiazujgcymi normami PN, PN-
EN.

Nawierzchnia boiska do koszykoéwki — kostka betonowa

Wykonanie nawierzchni:

roboty pomiarowe — powierzchniowe i liniowe,

roboty ziemne — wykonanie koryta, plantowanie powierzchni,

ustawienie kraweznikow drogowych wystajacych i wtopionych na tawie betonowej,
ustawienie obrzezy trawnikowych 8 x 30 cm na fundamencie betonowym,
wykonanie podbudowy pod naiwierzchni¢ z kruszywa tamanego,

wykonanie nawierzchni z kostki betonowe;,

malowanie linii charakterystycznych dla pitki koszykowej,

Okreslenia podstawowe:
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne z od-
powiednimi normami i okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogolne”.

Ogolne wymagania dotyczace robét:

Wykonaweca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
obowiazujacymi normami, Specyfikacja Techniczng (ST), poleceniami nadzoru inwestor-
skiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

Materialy:

Warunki ogdlne stosowania materialow podano w ST-1.0. ,,Wymagania ogdlne”. Materiaty

stosowane przy wykonywaniu robot wg Dokumentacji Projektowej. Moga by¢ stosowane

wyroby producentow krajowych i zagranicznych. Uzyte materialty musza posiadac atest
producenta i odpowiada¢ wymogom PN, BN Iub posiada¢ certyfikat na znak bezpieczen-
stwa B, lub certyfikat zgodnos$ci z PN badz aprobate techniczng. Wykonawca uzyska przed
wbudowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera. Wyrobami dopuszczonymi do

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa wlasciwie oznaczone:

e wyroby budowlane, dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy,
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych — w odnie-
sieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji,

e wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci
lub deklaracj¢ zgodnosci z Polska Normg lub z aprobatg techniczng, majace istotny wptyw
na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych — w odniesieniu do wyro-
bow nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wplywu na
spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug



tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;j,

e wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi prze-
pisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska do zbioru Pol-
skich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng pan-
stwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodna z
wymaganiami podstawowymi,

e wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wy-
roboéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa , dla ktorych produ-
cent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Materialy do wykonania robét nawierzchniowych:

e krawezniki drogowe o szerokosci 15 cm wg PN-63/B-14051 1 BN-80/6775-03 arkusz 04,

e obrzeza trawnikowe 8x30 wg PN-63/B-14051 i BN-80/6775-03 arkusz 04,

e kostka betonowa o grubosci 8 i 6cm wg aprobaty technicznej IBDiM lub atestu producen-

ta oraz Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mosto-

wym, ktére musi odpowiada¢ wymaganiom normy DIN 18501,

beton na podbudowy Rm = 6 — 9 MPa wg norm PN-75/S-96015 i PN-62/B-06250,

beton na tawy pod krawezniki B15 zgodnie z atestem producenta,

podsypka cementowo - piaskowa 1:4,

podsypka piaskowa z piasku $redniego lub pospdtki o wspotczynniku filtracji ks => 10

m/dobe bez frakcji +>0,05 mm oraz cze$ci organicznych i frakcji 0,05 - 0,10 mm nie

wiegcej niz 3 - 5%,

e piasek drobny do wypelniania spoin,

e uniwersalne uchwyty do mocowania znakow i tablic drogowych,

o biata farba drogowa na bazie rozpuszczalnikow, jednosktadnikowa, stosowana na zimno
posiadajaca swiadectwo dopuszczenia stosowania w budownictwie drogowym, wydane
przez Instytut Badawczy Drog i Mostow,

e rozpuszczalnik - do rozcienczania farby wolno uzywac tylko rozpuszczalnika wskazane-
go przez producenta i wymienionego w $wiadectwie dopuszczenia do stosowania w bu-
downictwie drogowym. Przy myciu sprzetu do znakowania moga by¢ uzyte inne roz-
puszczalniki.

Sprzet:

Warunki ogdlne stosowania sprze¢tu podano w ST ,,Wymagania ogolne”. Do wykonania ro-
bot Wykonawca powinien dysponowac nastgpujacym sprzgtem wynikajacym z technologii
prowadzenia robot:

koparki kotowe 0,2 m3,

spycharki kotowe 100 — 150 kM,

roéwniarki samobiezne,

walce statyczne gladkie,

walce ogumione,

walce wibracyjne lekkie 5 ton i $rednie 8 ton,

ptyty wibracyjne lekkie,

walec gladki stalowy statyczny dwu watowy lekki lub $redni,

walec ogumiony $redni lub ci¢zki z regulowanym ci$nieniem w oponach,

walec mieszany z jedng osia gladka wibracyjng a druga ogumiona,

Zuraw kotowy 3 tony.

Transport:

Warunki ogolne stosowania transportu podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”:

o do przewozu kostki betonowej stosowaé dowolne $rodki transportowe

gwarantujace prawidtowy dowoz nie uszkodzonego materiatu, zgodnie z wymaganiami
normy BN-77/6741-02 (jak dla klinkieru),

do przewozu ptyt - dowolne $rodki transportu o odpowiednim tonazu i gabarytach.

do przewozu mieszanki betonowej - samochody "gruszki" z pompa podajaca,

do przewozu piasku, zwiru, pospoiki - samochody samowytadowcze,

do transportu wody - cysterny,

do transportu cementu — cementowozy



Wykonanie robét:

Wymagania ogélne:

Ogo6lne warunki wykonania robot podano w ST ”Wymagania ogdlne”. Wykonawca przedsta-
wi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot.

Wykonanie rob6t nawierzchniowych:
Roboty przygotowawcze:
Wytyczenie trasy kraweznikow i ich oznaczenie w terenie powinny by¢ wykonane przez geo-
dete z uprawnieniami. Tras¢ wyznaczy¢ w sposob trwaty 1 widoczny, z zatozeniem ciggow re-
perow roboczych.
Roboty ziemne:
Poniewaz wigkszo$¢ robot ziemnych zostata zrealizowana w ramach makroniwelacji obecnie
przewiduje si¢ tylko dokop koryt pod podbudowy oraz wykop pod tawy oporowe krawezni-
koéw 1 obrzezy. Ze wzglgdu na niewielki zakres robot wykop realizowany bedzie recznie
wzglednie sprzetem specjalistycznym. Urobek nalezy ztozy¢ obok wykopu i po wykonaniu
fawy czes$¢ wykorzystac do zasypki, a reszt¢ zatadowac na $rodki transportu kotowego i usu-
ng¢ poza teren budowy. Zasypke zages$ci¢ do wskaznika Is = 1,00, zgodnie z wymaganiami
BN-72/8932-01 dla drég o ruchu cigzkim
Wykonanie law betonowych pod krawezniki i obrzeza:
Wytyczenie sytuacyjno - wysoko$ciowe odcinkow prostych i tukéw wykona¢ na podstawie
dokumentacji projektowej. W przygotowanym wykopie wykonac¢ szalowanie tawy. Przed
przystapieniem do betonowania wykonawca powinien dostarczy¢ recepture na beton B15.
Wykonanie tawy betonowej z oporem polega na rozscieleniu dowiezionego betonu w szalo-
waniu oraz odpowiednim jego zageszczeniu. Wykonana tawa wraz z oporem (lub bez oporu)
po zageszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarami oraz ksztalttem rysunkom konstruk-
cyjnym zalgczonym do dokumentacji projektowe;.
Whbudowanie kraweznikéw drogowych i obrzezy trawnikowych:
Na przygotowanych tawach betonowych uktada¢ krawezniki drogowe na podsypce cemento-
wo - piaskowej 1:4, oraz obrzeza trawnikowe zgodnie z dokumentacja projektowa, bez wypel-
niania spoin.
Wykonanie podbudow:
e zagegszczenie 1 ostateczne wyprofilowanie warstwy mrozoodpornej sprzetem do robot
ziemnych,
e r¢czne wykonanie szalunkow z desek,
e zwilzenie wykonanego koryta woda,
e rozlozenie i wyrownanie dostarczonego kruszywa tamanego lub naturalnego stabilizowa-
nego cementem za pomocg sprzetu mechanicznego,
e zageszczenie stabilizacji walcami stalowo - gumowymi,
e rozebranie szalunkow.
e podbudowy z kruszywa tamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie lub
thucznia kamiennego,
o dowodz materiatu z placu sktadowego transportem samochodowym,
e rozmieszczenie materiatu na drodze sprzetem mechanicznym,
o dostosowanie do wymaganych projektem rzednych za pomoca réwniarek,
Wykonanie nawierzchni:
Nawierzchnie z kostki betonowej wykonywaé zgodnie PN-74/S-98017. Kostka betonowa o
grubosci 8 1 6 cm uktadana na 3 cm podsypce piaskowej. Spoiny wypelniane piaskiem drob-
nym. Zageszczanie nawierzchni wibratorami o sile odsrodkowej 16 — 20 kN, powierzchni pty-
ty 0,35 — 0,50 m i czgstotliwosci 75 — 100 Hz. Nieréwnosci nawierzchni nie mogg przekraczac
6 mm, ilo$¢ miejsc wykazujacych odchylenia nie moze przekracza¢ 15 na 1km pasa ruchu
oraz 2 na jednym hektometrze, natomiast tolerancje niwelety + 20 mm.
Malowanie linii:
Oznakowanie pionowe i poziome wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i szczegoto-
wymi warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczen-
stwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drodze. Zalacznik do Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz. U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia
2003r.), oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniu nadzoru nad
tym zarzadzeniem (Dz. U. nr 177 poz. 1729).
Kontrola jako$ci:
Ogodlne zasady kontroli jako$ci, materiatow i robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”, ,,Wa-



runkach technicznych wykonania i odbioru robdt drogowych”.

Kontrola jako$ci materialow:

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Pro-
jektowej i Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ swiadectwa jakosci wydane przez
producentow i uzyskac akceptacje¢ Inzyniera.

Kontrola jako$ci robét:

Kontrola jako$ci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z Do-
kumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Kontroli jakosci podlega wykonanie:

* nawierzchni drog, placow i parkingdéw dla ruchu cigzkiego,

* nawierzchni drog, placow i parkingéw dla ruchu lekkiego,

* nawierzchni chodnikow i opasek.

Kontrola zwigzana z wykonaniem wszystkich nawierzchni powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami norm PN-92/B-10735. Wyniki przepro-
wadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania danej fazy robot zo-
staly spelnione. Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelnione nalezy dang fazg robot
uzna¢ za nie zgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie. Kontrola jakosci robot powinna obejmowac nastepujace badania: zgodnos$ci z Do-
kumentacja projektows: podtoza wzmocnionego, materiatlow, kraweznikow 1 obrzezy, podbu-
dow, nawierzchni 1 oznakowania poziomego oraz pionowego.

Obmiar robét:
Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”. Jednostka obmiaru dla na-
wierzchni drogowych jest m2 powierzchni drég, placow, parkingdw i chodnikow.

Odbior robot:
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST "Wymagania ogdlne”, ”Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét drogowych”

Odbior czesciowy:
Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
e Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w trakcie
wykonywania robot,
e Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,
e Dziennik Budowy

Zakres robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

e podbudowy z kruszywa tamanego i z gruntu stabilizowanego cementem — grubosci, rzed-
ne powierzchni, spadki,

e podsypki piaskowe i cementowo - piaskowe — grubosci,

e nawierzchnie z kostki betonowej — rzedne powierzchni i spadki,

e jakosci wbudowanych materialow oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi Odbidr czgsciowy
polega na sprawdzeniu zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowa i ST,

e Uzycia wiasciwych materialow, prawidtowosci wykonania, oraz zgodno$ci z innymi
wymaganiami.

Odbior techniczny koncowy:

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym,

protokoty wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych,

protokoty wykonanych prob i badan wytrzymatosciowych,

swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow,

inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong jed-

nostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic¢:

e 7zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzien-
niku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;,

o protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usunigcia uste-
rek,

e aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupeknie-
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nia,
e protokoty badan wskaznikow zaggszczenia oraz parametrow wytrzymatosciowych.

Przepisy zwiazane:

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot drogowych,

e BN-70/8933-3 — Podbudowa z chudego betonu,

e BN-72/893312 — Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego
pod nawierzchnie ulepszone,

o Atest producenta oraz $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogo-
wym i mostowym kostki betonowej, ktéra musi odpowiada¢ wymaganiom normy DIN
18501,

o BN-80/6775-03 arkusz 04 — ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza,

e PN-88/B-06250 — Beton zwykty,

® BN-68/8933-08 — Podbudowa z gruntéw stabilizowanych cementem,

e PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa lfamane do nawierzchni drogowych

Elementy ogrodzeniowe.
Przedmiotem niniejsze] szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania doty-
czace wykonania pitkochwytow.

Zakres robot:
o Montaz stupkow dla zalozenia pitkochwytow,
e Zalozenie pitkochwytow z siatki elastyczne;.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogol-
ne" . Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywa-
nych robot budowlanych za ich zgodno$¢ z projektem budowlanym, wymaganiami SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiaty:

e Siatka elastyczna,

e Shupki stalowe, malowane proszkowo z rury kwadratowe 60 x 60 mm, utwierdzone w
fundamencie betonowym 30x30x60 cm z betonu B-20.

Sprzet.

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania
ogoblne". Wykonawca moze uzywa¢ dowolnego sprzetu pod warunkiem zachowania wyma-
ganej jakosci robo6t 1 dotrzymaniu terminéw umownych. Ustawienie ogrodzenia wykonuje
si¢ w zasadzie r¢eznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego, jak: szpadle, dragi sta-
lowe, mlotki, obcegi, itp. Przy przewozie, zaladunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia
mozna stosowac: $rodki transportu, Zurawie samochodowe, ew. wiertnice o napedzie spali-
nowym do wykonywania dotéw pod shupki.

Transport.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania
ogoblne". Transport materiatow dowolnymi §rodkami transportu pod warunkiem zapewnienia
realizacji robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i umowsa. Materialy nalezy prze-
wozi¢ §rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych ja przed uszkodzeniami mecha-
nicznymi i wptywami atmosferycznymi.

Wykonanie robot:

e  Wykonanie dotéw pod stupki — jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nad-
zoru nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej
30x30 cm, a gt. ok. 0,60 m,
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e Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykonaé
doty pod stupki narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a nast¢pnie dokonaé
podziatu odcinkéw prostych na odlegtosci okoto 2,50 m dla ogrodzenia z siatki,

o Ustawienie slupkow — stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, po-
winny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia. Ich wierzchotki powinny znajdowac si¢ na jed-
nakowej wysokosci na dlugosci terenu o podobnej niwelecie, a w obszarze duzych spad-
kow linie wierzchotkow dostosowac do spadku terenu. Stupki doktadnie obetonowac
betonem B-20.

o Panele siatkowe montowac na obejmy dedykowane do przekroju stupkow i skreci¢ za
pomocg Srub,

Kontrola jako$ci robot:

e sprawdzenie zachowania dopuszczalnych odchylek wymiarow,

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania dotow pod stupki,

e sprawdzenie poprawnosci ustawienia stupkow,

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania ogrodzenia (wysoko$¢ ogrodzenia, naprezenie
siatki,

e sprawdzenie rozstawu stupkow i ich zabetonowania,

e sprawdzenie prawidtowos$ci utwardzenia i uksztaltowania terenu,

e sprawdzenie pod katem ewentualnych kolizji z uzbrojeniem podziemnym.

Odbior robot.

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogo6lne".
Odbiodr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
napraw wadliwie wykonanego ogrodzenia. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie
wyniki pomiaréw i badan z biezacej kontroli materiatow i robot. Roboty uznaje si¢ za wy-
konane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne. Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie
zapisow w dzienniku budowy i odbiorow czesciowych, ze sprawdzeniem koordynacji robot.
Z kazdego sprawdzenia robot zanikajacych i robot niemozliwych do skontrolowania po ich
zakonczenie nalezy sporzadzi¢ protokol, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Podstawa ptatnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wy-
magania ogolne".

Przepisy zwigzane.

Normy:

1. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i bada-
nia przy odbiorze.

2. PN-M-80026 Druty okragle ze stali niskowgglowej ogdlnego przeznaczenia.

3. PN-M-62054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia wymagania i
badania.

4. PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasno$ci mechaniczne $rub i wkretow.

5. BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione slimakowe.

Dostawa i montaz urzadzen treningowych, bramek i stojakow do koszykowki.

Zakres robot objetych specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy dostawie 1 mon-
tazu urzadzen obejmuja:

- dostarczenie urzadzen na plac budowy,

- wykonanie wykopow pod fundamenty,

- wykonanie fundamentow,

- montaz urzadzen,

- uporzadkowanie terenu po montazu.



6.2 Wytyczne ogdlne wykonania i montazu urzadzen zabawowych i treningowych:

elementy nosne winny zosta¢ wykonane ze stali,

podlogi, podstawy z tworzywa sztucznego (odporne na warunki atmosferyczne, antypo-
slizgowe),

wypelnienia i daszki z tworzywa sztucznego (odporne na warunki atmosferyczne),
slizgi, elementy na stopy z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewne;,

wszystkie elementy metalowe ocynkowane ogniowo i malowane,

urzadzenia musza posiadac certyfikaty zgodno$ci z normg PN-EN 1176:2009,
Wszystkie urzgdzenia nalezy na state zwigza¢ z gruntem za pomocg ocynkowanych ko-
tew stalowych, mocowanych w betonowym fundamencie posadowionym w gruncie
zgodnie z zatozeniami normy PN-EN 1176-1:2009,Nalezy zwroci¢ uwagg na usuniecie
wszelkich ostrych krawedzi urzadzen, powstatych w wyniku wykonczenia w procesie
produkcyjnym,

Nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢ demontazu niektorych elementéw na okres zimowy. Przy
okreslonych urzadzeniach podano zalecany wiek minimalny, ktéry wynika z optymalne;j
przydatno$ci uzytkowej urzadzenia dla danej grupy wiekowe;,

Wszystkie zainstalowane urzadzenia zabawowe i sprzet treningowy obowigzkowo po-
winien posiada¢ dokumenty, atesty i certyfikaty zgodnosci potwierdzajace zgodnosc
wyrobu z polskimi i europejskimi normami dotyczacymi urzadzen placow zabaw i si-
towni plenerowych; musi spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa i by¢ wykonany zgodnie ze
zintegrowanymi polskimi i europejskimi normami PNEN 1176-1do7,10,11:2009 oraz
powinien by¢ zgodny z warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w szczegolnosci w
przepisach o ogdélnym bezpieczenstwie produktow i przepisach w sprawie bezpieczen-
stwa 1 higieny w publicznych i niepublicznych placowkach.

Urzadzenia powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwalych materiatow ze wzgledu
na mozliwos$¢ niestandardowego i nadnormatywnego uzytkowania. Ostateczna kolory-
styka urzadzen zostanie okreslona na etapie realizacji placow, po wylonieniu przez In-
westora dostawcy urzadzen,

Do zainstalowanych urzadzen dostawca powinien dotgczy¢ instrukcje montazu, uzyt-
kowania i konserwacji oraz udzieli¢ minimum 2-letniej gwarancji,

Kazde urzadzenie powinno by¢ oznaczone poprzez zamocowanie tabliczki znamiono-
wej, na ktorej okreslona bedzie: informacja o producencie, dacie produkcji, numerze se-
ryjnym i numerze normy, zgodnie z ktorg urzadzenie wyprodukowano, itp.,

Montaz elementéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta,

Sprzet treningowy powinien by¢ rozmieszczony w taki sposob aby zachowa¢ bezpiecz-
ne strefy pomigdzy urzadzeniami, okreslonymi przez producenta.

6.3 Materiaty do montazu urzadzen:

Urzadzenia treningowe — wyrdb gotowy, fabrycznie wykonczony wedlug zestawienia,
Beton na fundamenty — fundamenty prefabrykowane dobrane zgodnie z wytycznym
producenta elementoéw i urzadzen lub wykonywane na miejscu — fundamenty o posado-
wieniu zgodnym z Polskimi Normami,

Obrzeza z tworzyw sztucznych lub betonowe ze stosownymi naktadkami elastycznymi.

6.4 Sprzet do montazu:

Lopaty, kilofy, lomy, grabie,

Poziomice,

Mtotki,

Klucze specjalistyczne,

Wiertarki i wkretarki,

Ubijaki i zaggszczarki,

Taczki,

Inne narzedzia rgczne, stosownie do potrzeb.

6.5 Transport.
Elementy na wyposazenie i budowe palcu zabaw powinny by¢ przewozone odpowiednimi
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srodkami transportu, zeby unikna¢ uszkodzen, odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego. Beton nalezy przewozi¢ specjalistycznymi samochodami do przewozenia
betonu.

Odbiér materialow — sprawdzenie:
e Zgodnos$¢ ilosciows i jakosciowa dostarczonych urzadzen z wytycznymi SIWZ,
e Zgodno$¢ kolorystyki urzadzen oraz wykonanie powlok malarskich i zabezpieczenia an-
tykorozyjne.

Wykonanie robot.

Urzadzenia zamontowa¢ zgodnie z mapami lokalizacyjnymi. Montazu dokona¢ z uwzgled-
nieniem stref uzytkowania i bezpieczenstwa. Miejsce prac montazowych zabezpieczy¢
przed mozliwoscia przebywania na obszarze prowadzenia robot osob niepowotanych. Wy-
kopy pod fundamenty powinny znajdowac si¢ w miejscach wg. wytycznych producenta.
Wykonanie oraz montaz fundamentow rowniez wg. wytycznych producenta. Montazu urza-
dzen dokonywaé niezwlocznie po dostarczeniu na miejsce zabudowy (po prawidtowo wy-
konanym fundamentowaniu) urzadzen dokona¢ w gruncie na prefabrykowanych lub monoli-
tycznych fundamentach zelbetowych zgodnie ze $cistymi wytycznymi producenta urzadzen
i normami. Podczas prac stosowac si¢ do instrukcji montazu danego urzadzenia.

Kontrola jakosci robot.
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w czesci dotyczacej Wymagan
Ogodlnych.

Badania materialow w czasie wykonywania robot.

Wszystkie materiaty i urzadzenia dostarczone na budowg z za§wiadczeniem o jakosci (ate-
stem) producenta i potwierdzeniem zgodnos$ci (certyfikatem) z wymagang norma PN-EN
1176- 1do7,10,11:2009, powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego
wymiarow.

Kontrola w czasie wykonywania montazu:

b) zgodnos¢ wykonania placu zabaw z ustaleniami oraz zgodnie z mapami lokalizacyjny-
mi,

c) prawidlowos¢ wykonania wykopow pod fundamenty zgodnie z wytycznymi producenta
urzadzenia,

d) prawidlowo$¢ wykonania fundamentéw zgodnie z wytycznymi producenta urzadzenia,

€) poprawnos¢ ustawienia i montazu urzadzen.

Odbidr robot.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w czgsci dotyczacej wymagan ogdlnych. Podstawo-
wym elementem jest skontrolowanie lokalizacji urzadzen zgodnie z mapami lokalizacyjny-
mi oraz lokalizacji stref bezpieczenstwa wokot urzadzen. Celem odbioru robot jest protoko-
larne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesionemu do ich ilo-
$ci, jakosci. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z zamowieniem oraz
obowiazujacymi normami PN, PN-EN.

Zielen urzadzona

Zasady prowadzenia ogrodu oparte zostaly na kryteriach okreslonych dla rolnictwa ekolo-
gicznego zgodnych z Ustawg z dnia 20 kwietnia 2004 o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z
2004 r. Nr 93, poz. 898)

Postgpowanie zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego stuzy:

e osiggnieciu wysokiego poziomu prochnicy w glebie - Zyzno$¢ gleby,

e utrzymanie rownowagi biologicznej w srodowisku - bior6znorodnos¢,

e zbilansowaniu materii w srodowisku.

Podstawa nawozenia jest prochnica (humus) uzyskiwana w procesie kompostowania odpa-
dow ogrodowych. Nawozy organiczne oraz nawozy mineralne wytgcznie pochodzenia natu-
ralnego nieprzetworzone metodami przemystowymi.
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Gloéwne kryteria pielegnacji roslin metodami organicznymi (ekologicznego gospodarowa-

nia):

e stosowanie nawozow organicznych — kompost, nawozy zielone, Sciotki. Organiczne nie-
dozwolone jest stosowanie nawozow przemystowych,

e niedozwolone jest stosowanie herbicydow,

e ochrona roslin przed chorobami i szkodnikami oparta na zasadzie ,,zapobieganie zamiast
zwalczania”,

e niedozwolone jest stosowanie syntetycznych pestycydow,

e dozwolone sg dziatania interwencyjne, ograniczone do srodkéw mechanicznych i biolo-
gicznych. Dopuszcza si¢ stosowanie preparatow wirusowych i bakteryjnych, putapek,
substancji feromonowych, wyciaggow roslinnych i innych srodkéw naturalnych.

Przygotowanie terenu

Wymagania dotyczace robot:

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t rozbiorkowych nalezy wykonac :
o wszelkie niezbedne zabezpieczenia,

e wygrodzenia stref bezpieczenstwa,

e wygrodzenie i oznaczenie miejsc sktadowania gruzu.

Materiaty

e ziemia urodzajna,

® nawozy organiczne,
e nasiona traw,

o krzewy.

Wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo§ci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot.

Do wykonania robot zwigzanych z wycinka, karczowaniem i pielggnacja, moze by¢ stoso-
wany nastgpujacy sprzet:

podnosnik koszowy,

pity motorowe fancuchowe,

rebaki spalinowe, ciagnikowe i elektryczne,

drabiny,

pity i sekatory reczne,

kosy spalinowe z nozami i tarczami tnacymi,

kosiarki do zarosli.

Zakres wykonania robot

e  Wycigcia krzewow,

Wyrywania i frezowania korzeni,

Rozdrabniania i wywozu urobku,

Wykaszania samosiewow,

Obszar robot nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepisow BHP,
Odpady transportowac na zewnatrz budynku tak, aby nie zanieczyszczaty placu budo-
wy. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowaé w kontenerach.

Wywoz i utylizacja odpadow
Odpady nalezy utylizowa¢ w sposob i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy.

Kontrola jako$ci robot
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementéw oraz zgodno$¢ z
obowiazujacymi przepisami.

Odbior robot
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w OST
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Normy, akty prawne, aprobaty techniczne

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

e Szczegolowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp.
Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z p6zniejszy-
mi zmianami

Wiata ogrodowa z migjscem na ognisko

Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wiaty, sa:

e clementy drewniane: krawgdziaki, oczepy z krawedziakow, otacenia Scianek azuro-
wych,

e clementy stalowe,

e fundamenty pod stupki.

Wymagania dla materiatow:

Materiat stanowa, krawegdziaki oraz deski wykonane z drewna odpowiadajacego pod wzgle-

dem wad i dopuszczalnych wymiarow jak dla II klasy jako$ci wg normy PN — 92/D-95017:

e Tarcica powinna by¢ wycinana tak, aby o$ podtuzna elementu byta rownolegta do wto-
kien drewna.

e pekniecia — niedopuszczalne,

e s¢ki — dopuszcza si¢ zgodnie z PN-82/D-94021, poza sekami wyst¢pujacymi na krawe-
dziach,

e skret wiokien — nie wigkszy niz 5%,

e sinizna — dopuszczalna, zanikajaca przy struganiu. Innych rodzajow porazenia przez
grzyby si¢ nie dopuszcza.

Przechowywanie drewna:

Drewno na placu budowy uktada si¢ na podktadkach izolujacych je od bezposredniego kon-

taktu z ziemig 1 woda. Warstwy tarcicy oddziela si¢ przekladkami. Drewno na elementy

drobne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych i przewiewnych.

Sktadowisko powinno by¢ zdezynfekowane dla ochrony drewna przed grzybami.

Elementy stalowe (taczniki):

e gwozdzie budowlane okraglte: PN - 84/ M — 8192120000,

$ruby: PN -85/M -82 101 1PN - 88 /M — 82121,

nakretki: PN - 86/ M - 82144 1 PN - 88 / M — 82151,

podkiadki zwykte: PN - 59 /M — 82010 i PN 79/M — 82019,

podktadki klinowe do dwuteownikow: PN -79 / M — 8200918,

klamry, opaski, trzpienie, tapki.: PN - 88 / H — 84020

SPRZET

wiertarka reczna,
wkretarka rgczna,
narzedzia Slusarskie,
szpadle,

dragi stalowe,
milotki,

obcegi,

8.3 TRANSPORT

Elementy drewniane nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi $rodkami transportu i w
odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywac¢ si¢ w sposdb zmechanizowany przy pomocy
wozka widlowego o udzwigu dostosowanym do ci¢zaru palety lub zurawia wyposazonego
w zawiesie z widtami.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona, wyréwnana i przystosowana do
odprowadzania opadow atmosferycznych.



8.4 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST

8.5 ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST
Jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne, wy-
konane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami SST



