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ODCINEK MURU OBRONNEGO ZNAJDUJACY SIE PRZY UL. SZKOLNEJ W KROSNIE
ODRZANSKIM, XV W. (?)

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Nr rejestru zabytkow 288

RODZAJ OBIEKTU Mur obronny

AUTOR, WARSZTAT, SZKOLA brak

SYGNATURA Nie stwierdzono

INSKRYPCJE Nie stwierdzono

DATOWANIE Prawdopodobnie XV — XVII w.

LOKALIZACJA Na tytach zabudowan przy potudniowym odcinku ulicy Szkolnej w Krosénie
Odrzanskim

WLASCICIEL/ UZY TKOWNIK Gmina Krosno Odrzanskie

TECHNIKA Mur wykonany z cegly i kamienia narzutowego, murowany na zaprawe
wapienng

WCZESNIEJSZE KONSERWACJIE Obiekt wielokrotnie remontowany
(LUB RENOWACIE)

WCZESNIEJSZE WYBRANE brak
DOKUMENTACIE

STAN ZACHOWANIA OBIEKTU

Zachowany odcinek muru obronnego ma 37 m dhugosci. W duzym stopniu pokryty jest
ro$linnos$cig: ogrodowymi roslinami pngcymi, matymi drzewami samosiejkami oraz chwastami,
ktorych nasiona osiadly w szczelinach muru 1 na powierzchniach o niewielkiej pochylo$ci. W
dostgpnych partiach muru, w strefie przyziemia, nie stwierdzono wyraznych §ladow jego
zawilgocenia w postaci zerodowanych cegiel. Znacznej erozji (zwietrzeniu) ulegla natomiast
wapienno-piaskowa spoina muru, co zaobserwowano na catej jego wysokosci. Erozja ta wpltywa na
lokalne poluzowanie elementow budulca na licu, szczegdlnie w gornej czgéei i w koronie muru.
Zaawansowanie erozji zaprawy jest na tyle duze, ze w ogladanych obszarach nie zaobserwowano
zachowanych fug z charakterystycznym gotyckim opracowaniem, ,,podcieciem”. W czesci
pénocnej stwierdzono zawalenie odcinka muru w formie osypania si¢ budulca z czgsci jego
korony. SposOb postgpowania zniszczefi obiektu wynika miedzy innymi ze sposobu jego
wykonania, poniewaz lico muru obronnego wymurowane w sposob regulamy kryje
prawdopodobnie luzno wrzucony, wymieszany z zaprawa material budowlany. Brak regularnego
wigzania sprzyja ,,wysypywaniu si¢” wypelnienia w momencie naruszenia lica lub korony muru..
Najmocniej zerodowana zaprawa spoin znajduje si¢ w gornej partii muru, gdzie jest on bardziej
narazony na dzialanie warunkow atmosferycznych. Stwierdzono lokalne naprawy korony muru
wykonane w XX wieku zaprawg z domieszka substancji hydraulicznych. W czgsci potnocnej muru
stwierdzono warstwe tynku z domieszka spoiwa hydraulicznego,. W zwiazku z tym trudno okreslic,
czy mur w tej cze$ci przy jego zakonczeniu jest historyczny, czy wykonany w XX wieku.

CEL PLANOWANYCH PRAC KONSERWATORSKICH-RESTAURATORSKICH

Celem planowanych prac jest zabezpieczenie historycznej substancji przed dalszym
zniszczeniem, usunigcie elementéw mogacych powodowaé szybsza erozje oraz przywrdcenie
obiektowi walorow estetycznych. Inwestor nie przewiduje rozbiorki przylegtych o muru
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gospodarczych zabudowan. konieczne jest jednak przeprowadzenie prac na licu zabytkowego muru

wewnatrz tych zabudowaé oraz zwervfikowanie czy istniejaca dobudowa nie wplvwa negatywnie
na stan zachowania muru obronnego.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH-RESTAURATORSKICH

1. Wykonanie dokumentacji stanu obiektu przed, w trakcie 1 po przeprowadzeniu prac
konserwatorskich.

2. Oczyszczenie muru z ro$lin.

Usuniecie wtornych zapraw tynkarskich i murarskich o zbyt duzej sile wigzania, nie
wspOlmiernej do spdjnosci oryginalnych partii muru. (Z powyzszych dziatan nalezy
wylaczy¢ obszary stanowigce swiadome wzmocnienie konstrukcyjne dla zabytku.)

4. Usunigcie wtornych zapraw o zbyt duzej sile wiazania, nie wspdtmiernej do spdjnosci
oryginalnych, partii muru.

5. Dezynfekcja muru w celu trwalego zabezpieczenia budowli przez wpltywem dziatalnosci
mikroorganizméw. Proponowane jest uzycie $rodkéw sprawdzonych w pracach
konserwatorskich, (§rodki firm Remmers, Brescciani, Coverax, Sto-ispo lub tozsame).

6. Usunigcie silnie zdegradowanych cegiel (,,wysypujacych si¢”) i zastapienie ich nowymi
cegltami lub odzyskanymi w trakcie prac archeologicznych lub porzadkowych, dobrze
zachowanymi, o formacie odpowiadajagcym ceglom w uzupetnianym fragmencie muru. Do
wmurowania nowych cegiet konieczna jest odpowiednia zaprawa, jak w punkcie 7
niniejszego programu. Starszy, wtornie wykorzystywany materiat budowlany musi zosta¢
odsolony, np. przez kgpiel w wodzie demineralizowanej wzbogaconej o S$rodek
dezynfekujgcy. Dokladna metoda odsalania ustalona zostanie w ramach nadzoru
konserwatora dziet sztuki.

7. Przemurowanie luZznych elementéow ceglanych z zastosowaniem dobrej jakosciowo zaprawy
murarskiej o sile wigzania nieco mniejszej niz spojno$¢ oryginalnego materialu
budowlanego. W ramach tego zabiegu szczegélng uwage nalezy poswigci¢ odwzorowaniu
sposobu murowania zachowanych reliktoéw okienck strzelniczych. Wskazane jest
zastosowanie gotowych zapraw przeznaczonych do stosowania w zabytkach (firmy
Remmers, Sto-ispo lub tozsamych). Dopuszczalne jest zastosowanie zaprawy wykonanej na
miejscu z dobrych jako$ciowo materialéw budowlanych (np. zaprawa wapienna — jej skiad
proporcjonalny nalezy ustali¢ w ramach nadzoru dyplomowanego konserwatora dziel
sztuki).

8. Wazmocnienie osltabionych cegiet oraz zapraw (fug) poprzez nasycenie ich preparatami
zawierajagcymi zwiagzki krzemoorganiczne, nadajacymi powierzchni charakter hydrofilny
(KSE 300 lub KSE 100 firmy Remmers). W trakcie wykonywania zabiegu wymagane jest
$cisle przestrzeganie zalecen okreslonych w specyfikacji produktu.

9. Oczyszczanie lica cegiet. Zabieg musi byé poprzedzony wykonaniem szeregu prob w celu
ustalenia prawidtowej i efektywnej metody oczyszczania spetniajacej podstawowa zasade
nieuszkadzania (najmniejszego szkodzenia) substancji zabytkowej. Wskazane jest, aby
ocen¢ skuteczno$ci zabiegu oraz wybdor metody podja¢ komisyjnie przy udziale
dyplomowanego konserwatora dziet sztuki, specjalisty w dziedzinie konserwacji kamienia,
elementdow -1 detali architektonicznych. Ponizej przedstawiono mozliwe metody
oczyszczania:

- oczyszczanie przy wykorzystaniu pary wodnej, wspomaganie oczyszczania Srodkami
powierzchniowo czynnymi, srodkami rozpuszczajacymi (spulchniajagcymi) nawarstwienia,

- metoda hydrodynamiczna z wykorzystaniem urzadzen czyszczacych wodg pod ciSnieniem,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

posiadajacych regulacje przeptywu wody oraz zmiany ksztattu strumienia,

- czyszczenie wodg zimng, woda ciepla, wspomaganie oczyszczania S$rodkami
powierzchniowo czynnymi, srodkami rozpuszczajacymi (spulchniajagcymi) nawarstwienia,

- metoda strumieniowo-$cierna z wykorzystaniem urzadzen czyszczacych para wodng i
scierniwem z mozliwo$cig regulacji przeplywu powietrza oraz strumienia $cierniwa, dobor
scierniwa pod katem jego twardosci.

Uwaga! W trakcie zabiegu nalezy przewidzie¢ doczyszczanie punktowe (np. wytwornica
pary), czyszczenie mechanicznie szczegélnie zabrudzonych i trudno usuwalnych
nawarstwien.

Odsolenie zasolonych partii muru przez wykonanie okladéow z pulpy celulozowe;j
nasgczonej woda destylowang z domieszkg substancji biobdjczej, jak w punkcie 5)

Uzupelnianie ubytkéw w cegle. Do uzupetnienia ubytkéw w ceglach jak i spoin nalezy
zastosowa¢ zaprawy jak najbardziej zblizone wilasciwosciami fizyko-mechanicznymi do
uzupetnianego materiatu:

- muszg mie¢ zblizong lub lepsza zdolno$¢ transportu wody niz materiat uzupelniany
- zblizone wlasciwos$ci mechaniczne do materialu uwzupehianego,
- zblizony wspodtczynnik rozszerzalnoscei cieplnej do materiatu uzupetnianego,

- powinny pozwala¢ na uzyskanie wypelnienia zblizonego kolorystycznie i fakturalnie do
uzupetnianego fragmentu.

Wskazane jest zastosowanie gotowych zapraw do uzupehliania ubytkow w ceglach (np.
firmy Remmers lub tozsame)

Uzupetnienie ubytkow fugi. Do fugowania zaleca si¢ stosowanie barwionych w masie
zapraw sporzadzonych na bazie spoiwa trasowego, np.: TKF TrassFuge (firma Hufgard
Optolith) lub tozsamych.

Scalenie  kolorystyczne w  przypadku razacych rozbieznosci  kolorystycznych
poszczegolnych elementéw lica muru poprzez miejscowe naniesienie odpowiednio
przygotowanych farb. Do scalania proponuje si¢ wykorzystanie farb na spoiwie
krzemianowym (np. produkty firmy Keim Ilub tozsame, przeznaczone do obiektow
zabytkowych).

Hydrofobizacja ceglanego lica w przypadku duzego stopnia nasigkliwosci cegly, szczegolnie
w partiach narazonych na osiadanie i dluzsze utrzymywanie si¢ wody (parapety, wystepy
muru, daszki pulpitowe) preparatami firmy Remmers, Sto-ispo lub tozsamymi,
przeznaczonymi do obiektow zabytkowych.

Wykonanie dokumentacji powykonawczej uwzgledniajacej przebieg wykonanych prac i ich

problematyke.
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