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Projekt pt. „Informatyka kwantowa i chemia na rzecz zielonej przyszłości – Uniwersytet Śląski w Katowicach 
wspiera studentów i uczniów szkół ponadpodstawowych”

Nr Umowy: UDA-FESL.10.25-IZ.01-036A/23-00
Załącznik nr 2 do SWZ nr DZP.382.2.27.2024
Opis przedmiotu zamówienia 
„Dostaw urządzeń laboratoryjnych”

CZĘŚĆ A- Dostawa spektrometru IRXross
	Parametry wymagane przez Zamawiającego
	Parametry oferowane przez Wykonawcę



	Spektrofotometr FT-IR wraz z przystawkami  - 1 szt.   (index- 176357)

	· zakres falowy: co najmniej 7800-350 cm-1

· interferometr Michaelsona 30°(60°), wyposażony w zaawansowany system dynamicznego justowania

· rozdzielczość: co najmniej 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 8, 16 cm-1

· szybkość skanowania do wyboru co najmniej 2, 2.8, 5 i 9 mm/s (opcjonalnie z dodatkowym oprogramowaniem 10, 20, 30, 40 mm/s) 

· próbkowanie laserem He-Ne

· źródła światła: wysokoenergetyczne ceramiczne do średniej podczerwieni (MIR)


	


	· detektor DLATGS z kontrolą temperatury
· dzielnik wiązki: Ge/KBr
· wbudowany w komorę interferometru automatyczny osuszacz – polimerowa membrana usuwająca elektrolitycznie wodę z wnętrza komory interferometru, eliminująca konieczność użycia wkładów osuszających (nie dopuszcza się stosowania wyłącznie wkładów osuszających)
· stosunek sygnału do szumu co najmniej S/N = 55 000:1 (dla rozdzielczości 4 cm-1, 1 min. zbieranie widma, pik 2100 cm-1, peak to peak)
· automatyczne ustawianie i ogniskowanie wiązki na środku komory
· próbka wzorca (filtr do sprawdzania pracy przyrządu) w zestawie
· monitorowanie czasu pracy ceramicznego źródła światła oraz pracy lasera 
· komora pomiarowa: nie mniejsza niż niż 20 cm x 23 cm x 17 cm (szerokość x głębokość x wysokość)
· możliwość rozbudowy o mikroskop FTIR oraz o mikroskop Raman/FTIR
· automatyczne rozpoznawanie przystawek odbiciowych, mikroskopu podczerwieni, przystawek ATR i innych
· wymiary przyrządu nie większe niż: 55 cm x 60 cm x 35 cm (szerokość x głębokość x wysokość)
· ciężar przyrządu nie większy niż 35 kg
	

	Oprogramowanie do sterowania przyrządem, walidacji, zbierania i opracowywania danych:

· tryby pracy: postrun – tryb pracy do przetwarzania danych, pomiar widm, ilościowy, fotometryczny;
· wbudowane funkcje diagnostyki aparatu (przy inicjalizacji sprawdzane są systemy elektryczny, sygnałowy oraz optyczny), funkcja ciągłego monitorowania rodzaju dzielnika wiązki, źródła światła, lasera He-Ne, warunków wilgotności i informacji odnośnie akcesoriów rozpoznanych przy starcie;
· licznik godzin pracy źródła ceramicznego i lasera He-Ne i informacja o czasie pozostałym do następnego przeglądu serwisowego;
· wszystkie zdarzenia diagnostyczne zapisywane w oddzielnym pliku z dokładną godziną oraz datą (log file);
· wykonywanie podstawowych działań arytmetycznych, wykrywanie pików, korekcję zerowej linii bazowej, trzypunktową korekcję linii bazowej, wielopunktową korekcję linii bazowej, wygładzanie, różniczkowanie i wiele innych przekształceń matematycznych;
· wbudowane procedury Kubelka-Munk, Kramers-Kronig, korekcję widm ATR, przekształcenia fourierowskie FFT, całkowanie, zmiana absorbancji na transmitancję i odwrotnie, poszukiwanie widma, zamiana skali w cm-1 na nm i odwrotnie;
· zapisywanie danych w formatach JCAMP-DX, ASCII, CSV;
· tworzenie raportów własnych lub na postawie istniejących wzorców zawartych w oprogramowaniu;
· zgodne z wytycznymi: EP, CHP, JP, USP, ASTM ;
· zgodne z GLP/GMP;
· zawierające standardowo bazę ponad 11 500 związków organicznych (w tym substancji aktywnych wykorzystywanych w środkach ochrony roślin), polimerów, produktów farmaceutycznych, związków nieorganicznych, dodatków do żywności, zanieczyszczeń itp.;
· umożliwiające przeszukiwanie i tworzenie bibliotek;
· zawierające makro służące do rozpoznawania składu mieszaniny/mieszanin przynajmniej dwudziestoskładnikowych na podstawie bazy widm substancji przypisanych do tego makra. Użytkownik może samodzielnie dodawać widma własnych wzorców do bazy, z której korzysta makro.
	

	Zestaw prasy hydraulicznej do przygotowania pastylek z KBr

· generowany nacisk co najmniej 2,5 t
· foremki do przygotowania pastylek o średnicy 7 mm
· uchwyt na pastylki do montażu w komorze spektrofotometru
· moździerz agatowy o średnicy 35 mm
· KBr (spektralnie czysty) do przygotowania pastylek, minimum 50 gram + szpatułka

	

	Zestaw do pomiarów transmisyjnych próbek ciekłych:

· zapobiegający rozlaniu się próbki w komorze spektrofotometru
· w pełni kompatybilny ze spektrofotometrem
· wyposażony w zestaw okienek z ZnSe umożliwiających pomiary przy długościach drogi optycznej co najmniej 50 i 100 µm
· niewymagający stosowania teflonowych uszczelek/dystansów
· dodatkowa przystawka do oceny czystości próbek ciekłych w zakresie widzialnym gwarantująca poziom szumów nie większy niż 0,00001 Abs (700 nm)
	

	Zestaw komputerowy do obsługo spektrofotometru:

· polskojęzyczny system operacyjny obsługujący oprogramowanie do sterowania spektrofotometrem
· dysk SSD co najmniej 500 GB
· pamięć RAM co najmniej 16 GB
· monitor o przekątnej co najmniej 24 cale
· mysz + klawiatura
	


Załącznik nr 2 do SWZ nr DZP.382.2.27.2024
Opis przedmiotu zamówienia 
„Dostaw urządzeń laboratoryjnych”

CZĘŚĆ B- Dostawa zestawu do pomiarów spektroelektrochemicznych
	Parametry wymagane przez Zamawiającego
	Parametry oferowane przez Wykonawcę



	Zestaw do pomiarów spektroelektrochemicznych– 1 szt. (index 175035) 

	1. Zestaw do pomiarów spektroelektrochemicznego w zakresie pomiarowym 200 – 900 nm.
2. Zestaw stanowi aparat spektroelektrochemiczny (który łączy cechy potecjostatu/galwanostatu i spektrofotometru), potrzebne oprogramowanie oraz okablowanie.
3. Opcjonalnie/dopuszczone jest aby zestaw zawierał celkę spektroelektrochemiczną do pomiarów roztworów zawierającą platynową elektrodę siatkową, przeciwelektrodę platynową o długości drogi optycznej wynoszącej 1mm oraz srebrną lub Ag/AgCl elektrodę odniesienia.
4. Zestaw powinien (opcja) współpracować z systemem                z AutoLab PGSTAT 128N
5. Parametry spektrofotometryczne:

· Źródło światła: lampa deuterowa i halogenowa, stabilność <0,2%
· Detektor CCD,
· Ilość pikseli: min. 2048,
· Zakres pomiarowy: min.  200  max. 900 nm,
· Rozdzielczość optyczna, dopuszczalny zakres:   0,3 - 10,0 nm
· Czasy integracji: min. 1 ms  max. 65 s,
· zasilanie własne 220V/50Hz, podłączenie do komputera za pomocą złącza typu: min. USB2

6. Parametry elektrochemiczne:
· Możliwość trybów pracy: potecjostat, galwanostat
· Zakres potencjostatu DC:  ± 4V
· Zakresy prądowe: ±1 nA  do  ± 10 mA
· Prąd maksymalny:  ± 40 mA
· Zakresy potencjałów (galwanostat): ±100 mV do ±1V
· Rozdzielczość przykładanego potencjału: ±1 mV
· Rozdzielczość przykładanego prądu: 0,1% zakresu prądu wychodzącego
· Rozdzielczości mierzonego potencjału: 0,012% zakresu potencjałowego
· Dokładność potencjału: ±0.2%

7. Wymagane techniki pomiarowe:

· LSV Woltamperometria liniowa
· CV Woltamperometria cykliczna
· DPV Woltamperomatria pulsowa różnicowa

8. Możliwość rozszerzenia o techniki:

· SWV Woltamperometria fali prostokątnej
· NPV Woltamperomatria normalna pulsowa
· NDPV Woltamperomertia różnicowa normalna pulsowa
· ACV Woltamperometria AC
· AD Detekcja amperometryczna
· FA Szybka amperometria
·  PAD Pulsowa detekcja amperometryczna
·  ZRA Amperometria zerowego oporu
· PD Detekcja potencjometryczna
· FP Szybka potencjometria
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