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Opis techniczny

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie Inwestora — Gmina Krzymow;
— uzgodnienia (dane wyjsciowe) z przedstawicielami Inwestora;

— mapy sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1:1000;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest utworzenie placu kulturalno-integracyjnego
przy budynku Gminnego Osrodka Kultury w Brzeznie. Przedmiotowa inwestycja zapewni
bezpieczng przestrzeh wielofunkcyjng przeznaczong do realizowania statutowych zadan Gminnego
Osrodka Kultury w tym do organizacji spotkan, wystaw czy projekcji filméw w ramach kina

plenerowego.

Zakres robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,

- roboty nawierzchniowe,
- roboty wykonczeniowe

- roboty instalacyjne elektryczne.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren przeznaczony pod utworzenie placu kulturalno-integracyjnego zlokalizowany jest przy
budynku Gminnego O$rodka Kultury w Brzeznie. Obecnie w miejscu planowanego placu znajduje
si¢ otwarta przestrzen zielona - trawnik. Przedmiotowe miejsce jest dobrze skomunikowane
1 posiada bezposredni dostep do dojscia pelnigcego réwniez funkcj¢ dojazdu do budynku osrodka

oraz miejsc parkingowych.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na terenie lokalizuje si¢ plac kulturalno-integracyjny o nawierzchni utwardzonej wykonanej

z kostki betonowej, bezfazowej obudowanej kraweznikiem. Kostka o wzorze cegty o wymiarach



10x20 cm i grubosci 8 cm. Zastosowa¢ nalezy kraweznik lekki drogowy o wymiarach 15x30 cm.
W miejscu wiaczenia placu w istniejacy uktad komunikacji wewnetrznej zastosowa¢ kraweznik

najazdowy (obnizony) 15x22 cm. Wszystkie krawezniki na tawie betonowej z oporem.

4.1. Parametry techniczne

— kategoria ruchu: KR 3;

— szerokos$¢ placu: 14,5 m;

— dlugos¢ placu: 25,0 m;

— powierzchnia nawierzchni: 366,35 mz;

— powierzchnia catkowita: 375,65 m”.

4.2. Rozwigzania sytuacyjne

Lokalizacj¢ placu przedstawiono na planie sytuacyjnym. Miejsce wyznaczone na plac znajduje si¢
w péinocno-wschodniej czesci dzialki, w obrebie istniejacego trawnika obok istniejagcego placu
zabaw. Plac usytuowany bedzie bezposrednio przy dojsciu petlnigcym jednoczesnie funkcje
dojazdu do budynku Gminnego Osrodka Kultury i1 bedzie posiadal dobre potaczenie
z wewnetrznym uktadem komunikacyjnym i za posrednictwem niego z drogg publiczng

4.3. Rozwiazania wysokoS$ciowe

Projektowany plac usytuowany bedzie w sposéb nawigzujacy do istniejacego ukladu
komunikacyjnego. Rzedna wysokosciowa placu dostosowac do rzednej przylegajacej nawierzchni

dojscia. Nawierzchnia placu ze spadkiem 1% w kierunku dojscia (dojazdu).

5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcje placu, z uwagi na jego wielo-funkcjonalno$¢ nalezy wykona¢ zgodnie z ponizszym
uktadem warstw:
— kostka betonowa gr. 8cm (szara) wzor cegla 10x20 cm, bezfazowa na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm;
— podbudowa zasadnicza z chudego betonu o wytrzymatosci Rm = 6-9 MPa , gr. 20 cm;

— warstwa ulepszonego podioza z kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2,0 , gr. 12 cm.

6. WYPOSAZENIE PLACU

W zwiazku z utworzeniem przestrzeni kulturalno-integracyjnej planuje si¢ wyposazenie placu
w tawki zewnetrzne, pojemniki na odpady — $mietniki typu parkowego oraz tablic¢ informacyjna.

Inwestor posiada juz zestaw do realizacji projekcji kina plenerowego w tym ekran oraz projektor.



7. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

W celu zapewnienia zrodla zasilania dla urzadzen wykorzystywanych podczas organizowanych
wydarzen kulturalno-integracyjnych do placu doprowadzona zostanie energia elektryczna
z gtéwnej rozdzielni elektrycznej zlokalizowanego w poblizu placu budynku Gminnego Osrodka
Kultury. Plac nalezy zasili¢ kablem YKY zo 6x5 mm” 0,6/1kV uktadanym w gruncie oraz pod
powierzchniami utwardzonymi w rurze ostonowej typu Arot DVK75. Kabel uktada¢ na gtebokosci
0,7 m od poziomu gruntu. Co 10m oraz w miejscach zmiany kierunku kabel oznakowac
oznacznikami. Na wysokosci 25 cm ponad kablem utozy¢ nalezy folie oznacznikowg niebieska
o szerokos$ci min. 30 cm.

W ramach instalacji projektuje si¢ zabudowe przy placu zewnetrznej szafki elektrycznej
hermetycznej wyposazonej] w wyltaczniki réznicopradowe 1 nadpradowe zabezpieczajagce dwa
obwody gniazd wtykowych 16A na napigcie 230V i jeden obwdd 16A na napigcie 400V. Caty
osprzet nalezy zabudowa¢ wewnatrz szafki na szynach DIN. Dopuszcza si¢ montaz gniazda
sitowego na obudowie szafki.

Szafka osadzona na wlasnym fundamencie. Drzwi szafki zamykane na klucz. Szafke nalezy opisac

i oznaczy¢ tabliczkami ostrzegawczymi.

8. WYTYCZNE REALIZACJI PROJEKTU

Przed realizacja niniejszego projektu nalezy:

— zabezpieczy¢ i oznakowac teren prac budowlanych;

— przeprowadzi¢ instruktaz ogdélny pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
budowlanych;

— przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Osoba odpowiedzialna powinna zadbac aby:

— pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw maszyn i urzadzen powinni posiadac
wymagane kwalifikacje;

— pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracys;

— fakt odbycia przez pracownika szkolenia oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym,
powinien by¢ potwierdzony przez pracownika i prowadzacego szkolenie na pisSmie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika;

— na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania, aktualne

instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy;



