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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest utworzenie placu kulturalno-integracyjnego przy budynku Gminnego Osrodka Kultury w Brzez-
nie. Przedmiotowa inwestycja zapewni bezpieczng przestrzen wielofunkcyjng przeznaczong do realizowania statutowych za-
dan Gminnego Osrodka Kultury w tym do organizacji spotkan, wystaw czy projekgciji filméw w ramach kina plenerowego.
Zakres robo6t obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- roboty nawierzchniowe,

- roboty wykonczeniowe,

- roboty instalacyjne elektryczne.

Na terenie lokalizuje sie plac kulturalno-integracyjny o nawierzchni utwardzonej wykonanej z kostki betonowej, bezfazowej
obudowanej kraweznikiem. Kostka 0 wzorze cegty o wymiarach 10x20 cm i grubosci 8 cm. Zastosowacé nalezy kraweznik lek-
ki drogowy o wymiarach 15x30 cm. W miejscu wigczenia placu w istniejacy uktad komunikacji wewnetrznej zastosowac kra-
weznik najazdowy (obnizony) 15x22 cm. Wszystkie krawezniki na tawie betonowej z oporem.

Podstawowe parametry techniczne:

- kategoria ruchu: KR 3;

- szerokos¢ placu: 14,5 m;

- dlugosé placu: 25,0 m;

- powierzchnia catkowita: 375,65 m2.

Konstrukcje placu, z uwagi na jego wielo-funkcjonalnos¢ nalezy wykona¢ zgodnie z ponizszym uktadem warstw:

- kostka betonowa gr. 8cm (szara) wzoér cegta 10x20 cm, bezfazowa na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm;
- podbudowa zasadnicza z chudego betonu o wytrzymatosci Rm = 6-9 MPa , gr. 20 cm;

- warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2,0, gr. 12 cm.

Planuje sie wyposazenie placu w tawki zewnetrzne, pojemniki na odpady — $mietniki typu parkowego oraz tablice informacyj-
na.
W celu zapewnienia zrodta zasilania dla urzadzen wykorzystywanych podczas organizowanych wydarzen kulturalno-integra-

cyjnych do placu doprowadzona zostanie energia elektryczna
z gtdéwnej rozdzielni elektrycznej zlokalizowanego w poblizu placu budynku Gminnego Osrodka Kultury.
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \j.m. \ Poszcz Razem
1LINIA ZASILAJ ACA PLAC W ENERGI E ELEKTRYCZNA
1.1|Prace rozbiérkowe i wykonanie trasy kablowej
1KNR 2-01 Pomiary przy wykopach tras kablowych w terenie réGwninnym i nizinnym m3
d.1.1/0122-01
analogia
0,4*0,8*(19,2+28) m3 15,104
RAZEM 15,104
2IKNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.1.1/0807-03
17,51 m?2 17,500
RAZEM 17,500
3KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.1.1/0813-03
2*1 m 2,000
RAZEM 2,000
4KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm - fawa m3
d.1.1/0212-01 oporowa
(0,35+0,35)*0,15*2 m3 0,210
RAZEM 0,210
5KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm m2
d.1.1/0801-03
17,51 m?2 17,500
RAZEM 17,500
6/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grub. do 20 cm m2
d.1.1/0801-04 Krotnosé = 8
17,5 m?2 17,500
RAZEM 17,500
7IKNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m2
d.1.1/0802-07
17,5 m?2 17,500
RAZEM 17,500
8KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. 11I-1V m3
d.1.1/0701-05
0,4*0,8*(19,2+28) m3 15,104
RAZEM 15,104
9KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1.1/0706-01
19,2+28 m 47,200
RAZEM 47,200
10KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - Arot DVK75 m
d.1.1/0705-01
17,5 m 17,500
RAZEM 17,500
11KNR 7-11 Uszczelnienie wlotéw rur ostonowych masa uszczelniajaca szt
d.1.1/0605-05
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
12KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. Ill-1V m3
d.1.1/0702-05
15,104 m3 15,104
RAZEM 15,104
1.2|Uktadanie kabla oraz uzbrojenie instalaciji
13KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - YKYZo 5x6mm2 |m
d.1.2/0707-01
47,2-17,5 m 29,700
RAZEM 29,700
14KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych |m
d.1.2/0713-01
17,5 m 17,500
RAZEM 17,500
15KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zylowego o przekroju zyt do 16 mm2 na napiecie [szt.
d.1.2/0726-09 do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
16KNR 2-25 Szafki rozdzielcze i rozdzielczo sterownicze prefabrykowane wolnostojace o masie  [kpl.
d.1.2/0622-02 do 50 kg - budowa - szafka kompletna
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
17 Wiaczenie lini zasilajacej w istniejaca rozdzialnie gtéwna szt
d.1.2kalk. wiasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.3|Prace odtworzeniowe
18KNR AT-03 |Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - grunt rodzimy do|m?2
d.1.3/0201-01 Rm=1,5 MPa, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
17,5 m?2 17,500
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RAZEM 17,500
19KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.3/0402-04
(0,35+0,35)*0,15*2 m3 0,210
RAZEM 0,210
20KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej (kra- Im
d.1.3/0403-03 weznik z odzysku)
2 m 2,000
RAZEM 2,000
21KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm m2
d.1.3/0109-03
17,5 m?2 17,500
RAZEM 17,500
22KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagesz- |m?2
d.1.3/0109-04 czeniu - do 20 cm
Krotnosé = 8
17,5 m?2 17,500
RAZEM 17,500
23 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-pias-jm?2
d.1.3/0511-03 kowej (kostka z odzysku)
17,5 m?2 17,500
RAZEM 17,500
1.4|Badanie instalaciji
24KNR-W 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na- |pomiar
d.1.4/1202-01 piecia .
3 pomiar 3,000
RAZEM 3,000
25|KNR-W 4-03 |Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt 5 odc.
d.1.4(1203-03
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
26|KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.1.4(1205-01 .
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
2UTWARDZENIE POWIERZCHNI PLACU
2.1|Prace przygotowawcze
27KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierz- |ha
d.2.1/0121-02 chnie placéw postojowych
(375,65)/1000 ha 0,376
RAZEM 0,376
28 KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm z darnig |m?2
d.2.1/0125-02 Z przerzutem
375,65 m?2 375,650
RAZEM 375,650
29KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio  |m3
d.2.1/0212-07 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczy-
mi na odl.do 1 km
375,65*0,2 m3 75,130
RAZEM 75,130
30KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodamijm3
d.2.1/0214-04 samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.IlI-IV - do 10 km
Krotnosé = 18
75,13 m3 75,130
RAZEM 75,130
31KNR-W 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. |m3
d.2.1/0221-02 m
25*15*0,5 m3 187,500
RAZEM 187,500
32KNR-W 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Ill - dodatek za kazde |m3
d.2.1/0221-05 rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
Krotnosé = 2
25*15*0,5 m3 187,500
RAZEM 187,500
33KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. m2
d.2.1/0101-01 I-IV gtebok. 20 cm
375,65 m?2 375,650
RAZEM 375,650
34KNR-W 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. Il m3
d.2.1/0227-02
187,5/2 m3 93,750
RAZEM 93,750
35/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wyk. koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-11l uprzednio m3
d.2.1/0207-05 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczy-
mi na odl.do 1 km
187,5/2 m3 93,750
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RAZEM 93,750
36|KNR-W 2-01 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodamijms3
d.2.1/0210-04 samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
Krotnosé = 18
187,5/2 m3 93,750
RAZEM 93,750
2.2|Prace konstrukcyjne
37KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.2.2/0813-03
15 m 15,000
RAZEM 15,000
38KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm - fawa |m3
d.2.2/0212-01 oporowa
(0,35+0,35)*0,15*15 m3 1,575
RAZEM 1,575
39KNR 4-04 \Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.2.2/1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
1,575+0,15*0,3*15 m3 2,250
RAZEM 2,250
40|KNR 4-04 \Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.2.2/1103-05 niu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - do 10 km
Krotnosé = 9
2,25 m3 2,250
RAZEM 2,250
41|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m?2
d.2.2/0103-04 chni w gr.kat.l-IV
375,65 m?2 375,650
RAZEM 375,650
42IKNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - grunt rodzimy do |m2
d.2.2/0201-01 Rm=1,5 MPa, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm
375,65 m?2 375,650
RAZEM 375,650
43 KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm m2
d.2.2/0109-03
375,65 m?2 375,650
RAZEM 375,650
44| KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagesz- |m?2
d.2.2/0109-04 czeniu - do 20 cm
Krotnosé = 8
375,65 m?2 375,650
RAZEM 375,650
45|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.llI-1V m
d.2.2/0401-06
(0,5+5,15+12,15+3,9)*2+20 m 63,400
RAZEM 63,400
46/KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.2/0402-04
(63,4+15)*0,15*(0,35+0,35) m3 8,232
RAZEM 8,232
47\ KNR 2-31 tawa pod krawezniki - dod.za wyk.tawy betonowej na tukach o prom.do40 m - R= |m3
d.2.2/0402-05 2,5m
3,9*2*0,15*(0,35+0,35) m3 0,819
RAZEM 0,819
48KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.2.2/0403-03
63,4 m 63,400
RAZEM 63,400
49IKNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x22 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.2.2/0403-03
analogia
15 m 15,000
RAZEM 15,000
50KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dod.za ustawienie na tukach o prom.do 10 m m
d.2.2/0403-07
3,9*2 m 7,800
RAZEM 7,800
51KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-pias-m?2
d.2.2/0511-03 kowej
375,65 m?2 375,650
RAZEM 375,650
3WYPOSAZENIE PLACU
52KNR 2-23 Zakup i dostawa tawki parkowej szt.
d.3/0310-04
analogia
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
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53KNR 2-23 Zakup i ustawienie $mietnika parkowego szt.
d.3/0310-07
analogia
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
54KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat.gr.lll) - dot.
d.3/0312-10 pod montaz $mietnika parkowego (2)
analogia
2 dot. 2,000
RAZEM 2,000
55/KNR 2-01 \Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glebokosci do 1.0 m (kat.gr.lll) - dot.
d.3/0312-10 pod montaz tablicy informacyjnej
analogia
2 dot. 2,000
RAZEM 2,000
56/KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o obj. do 0,5 m3 pod tablice m3
d.3/0203-01
0,6*0,2*0,2*2 m3 0,048
RAZEM 0,048

Norma 3.23 Licencja: 18401 dla Mikotaj Jarominiak




