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OSWIADCZENIE WYNIKAJACE Z ART. 20 UST.4 USTAWY
PRAWO BUDOWLANE

Zgodnie z art.20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z péZniejszymi
zmianami, skladamy niniejsze o§wiadczenie:

Niniejszy projekt budowlany dotyczacy

,, BUDOWY SILOWNIA ZEWNETRZNA Z ELEMENTAMI MALEJ
ACHITEKTURY” na dziatce nr 104 w miejscowosci Sliwiczki zostat sporzadzony zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant architektury: \

mgr inz. Mirostawa Pi’l_arska /
upr bud. 472/68 ‘specjalpos¢ drchitektura

Projektant konstrukcji: /
mgr inz. Leszek Zabrocki (\/ L,»\ // -

upr. bud. 122/Gd/2002 specjalnosé konstrukcja

14.12.2020
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

1. Strona tytulowa
2. Spis zawartosci projektu

1 CZESC OPISOWA

3. Opis techniczny
4. Opis planu zagospodarowania
5. Informacja o obszarze odzialywania

II. CZESC RYSUNKOWA

Mapa do celéw projektowych skala 1:500
Rys. 1.Plan zagospodarowania skala 1:500

5. Opinia konserwatora zabytkow

6. Wykaz zmian ewidencji dziatki

6. Karty techniczne urzadzen

7. Uprawnienia i za§wiadczenia projektantow
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora

Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500
Umowa z inwestorem

Przepisy ogolne oraz normy i normatywy budowlane
Wytyczne lokalizacyjne i zakresowe inwestora

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zawiera projekt sitowni zewnetrznej z elementami malej architektury
w sklad ktoérego wchodzi nastepujacy zakres prac budowlanych:

e wykonanie niwelacji terenu
e wykonanie i montaz urzadzen sitowni zewnetrznej i malej architektury zgodnie z

zakresem
e wykonanie oznakowania informacyjnego ( naklejki na pylonach urzadzen o rodzaju
urzadzenia i rodzaju wykonywanych ¢wiczen)

3. LOKALIZACJA

Sitownia zewnetrzna z elementami malej architektury ma powstaé na dziatce nr 104 w
$liwiczkach. Wiascicielem w/w dziatki jest Gmina Sliwice,

89-530 Sliwice, ul. Ks. Dr. St. Sychowskiego 30.

Lokalizacje obiektu zawiera plan zagospodarowania bgdacy integraing czescig niniejszego
opracowania projektowego.

4. UKLAD FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNY

Sitownia zewnetrzna z elementami matej architektury wykonana bedzie na bezposrednio na
terenie trawiastym spelniajacym wymogi bezpieczenstwa podczas éwicze.

Sitownia zewnetrzna z elementami matej architektury nie bedzie ogrodzona ale znajdowac sie
bedzie w ogrodzonym terenie szkoly w Sliwiczkach.

Rozstawione urzadzenia zawarte beda w przestrzeni okre$lonej w planie zagospodarowania i
wyposazone dodatkowo w etykiety informacyjno-regulaminowe na urzadzeniach

Teren inwestycji jest przystosowany dla os6b niepelnosprawnych, ktorzy moga korzysta¢ bez
przeszkéd z zainstalowanych urzadzen.



5. OPIS BUDOWLANY
- OPIS OBIEKTOW WCHODZACYCH W SKEAD SILOWNI ZEWNETRZNEJ

5.1. TWISTER/WAHADLO

Material:

Stal ocynkowana, malowana proszkowo.

Podstopnice stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo.

Stopnice wykonane z blachy aluminiowej ryflowanej.

Urzadzenie na stale posadowione w gruncie, zakotwione w betonie klasy min.C16/20

Lozyska toczne, kulowe zwykle

Nakretki kolpakowe, $ruby ze stali nierdzewnej, za$lepki czarne plastikowe

Kotwienie 60cm

Wymiary 142 (d1.) x 89 (szer.) x 140 (wys.)cm

Strefa bezpieczenstwa — 3,90x4,40m

Pole strefy bezpieczenstwa — 14,40 m’

dopuszezalna nawierzchnia — trawa, piasek

wysoko$¢ swobodnego upadku — 0,00 m

Ilo$¢ na placu sitowni 1 szt.

Funkcje: usprawnia dolne partie ciala.
Aktywizuje odcinek pasa biodrowego, wzmacnia kregostup w czgsci
ledzwiowo-krzyzowej. Poprawia koordynacjg ruchows.

5.2. BIEGACZ

Material:

Stal ocynkowana, malowana proszkowo.

Podstopnice stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo.

Stopnice wykonane z blachy aluminiowe;j ryflowane;.

Urzadzenie na stale posadowione w gruncie, zakotwione w betonie klasy min.C16/20

Lozyska toczne, kulowe zwykle

Nakretki kotpakowe, Sruby ze stali nierdzewnej, za$lepki czarne plastikowe

Kotwienie 60cm

Wymiary 139 (dL.) x 54 (szer.) x 150 (wys.)cm

Strefa bezpieczenstwa — 4,50x4,40m

Pole strefy bezpieczenistwa — 17,70 m’

dopuszczalna nawierzchnia — trawa, piasek

wysokosé swobodnego upadku - 0,00 m

Iloé¢ na placu sitowni 1 szt.

Funkcje: wzmacnia dolne partie ciala, uaktywnia staw biodrowy i skokowy, zwieksza
ruchomosé stawéw. Poprawia wydolnos¢ serca i ptuc oraz ogdlna kondycje.
Pomaga w utracie tkanki thiszczowej.

5.3. ORBITREK

Material:

Stal ocynkowana, malowana proszkowo.

Podstopnice stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo.

Stopnice wykonane z blachy aluminiowej ryflowane;.

'Urzadzenie na state posadowione w gruncie, zakotwione w betonie klasy min.C16/20
Lozyska toczne, kulowe zwykle

Nakretki kolpakowe, sruby ze stali nierdzewnej, zaslepki czarne plastikowe
Kotwienie 60cm

Wymiary 110 (d1.) x 58 (szer.) x 170 (wys.)em

Strefa bezpieczenstwa — 3,60x4,40m

Pole strefy bezpieczenstwa — 13,90 m’

dopuszczalna nawierzchnia — trawa, piasek

wysoko$é swobodnego upadku — 0,00 m

Ilo$¢ na placu sitowni 1 szt.



CURWE

Funkcje: poprawia funkcje uktadu sercowo-naczyniowego i oddechowego. Poprawia
koordynacje ruchowa, sprawnos¢ konczyn gérnych i dolnych oraz stawow.
Pomaga w utracie tkanki thuszczowe;j.

5.4. WYCISKANIE SIEDZAC

Material:

Stal ocynkowana, malowana proszkowo.

Podstopnice stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo.

Stopnice wykonane z blachy aluminiowej ryflowanej.

Urzadzenie na stale posadowione w gruncie, zakotwione w betonie klasy min.C16/20

Lozyska toczne, kulowe zwykle
Nakretki kotpakowe, sruby ze stali nierdzewnej, zaslepki czarne plastikowe

Kotwienie 60cm

Wymiary 115 (dL) x 79 (szer.) x 190 (wys.)em

Strefa bezpieczefistwa — 3,80x2,60m

Pole strefy bezpieczenstwa — 9,10 m’

dopuszczalna nawierzchnia — trawa, piasek

wysoko$é¢ swobodnego upadku — 0,00 m

Tlo$¢ na placu sitowni 1 szt.

Funkcje: wzmacnia i buduje micénie klatki piersiowej, grzbietowe i ramion.

5.5. MOTYLEK

Material:

Stal ocynkowana, malowana proszkowo.

Podstopnice stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo.

Stopnice wykonane z blachy aluminiowej ryflowanej.

Urzadzenie na stale posadowione w gruncie, zakotwione w betonie klasy min.C16/20

Lozyska toczne, kulowe zwykle
Nakretki kolpakowe, $ruby ze stali nierdzewnej, za$lepki czarne plastikowe

Kotwienie 60cm

Wymiary 97 (dL.) x 84 (szer.) x 130 (wys.)em

Strefa bezpieczenstwa — 3,90x3,80m

Pole strefy bezpieczenstwa — 12,80 m’

dopuszczalna nawierzchnia — trawa, piasek

wysoko$é swobodnego upadku — 0,00 m

Ilo$¢ na placu sitowni 1 szt.

Funkcje: wzmacnia miesnie klatki piersiowej, plecéw i ramion.

5.6. WIOSLARZ/PRASA NOZNA

Material:

Stal ocynkowana, malowana proszkowo.

Podstopnice stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo.

Stopnice wykonane z blachy aluminiowe; ryflowanej.

Urzadzenie na stale posadowione w gruncie, zakotwione w betonie klasy min.C16/20

Lozyska toczne, kulowe zwykle

Nakretki kolpakowe, $ruby ze stali nierdzewnej, zaSlepki czarne plastikowe
Kotwienie 60cm

Wymiary 252 (db.) x 90 (szer.) x 190 (wys.)em

Strefa bezpieczenstwa — 3,90x6,20m

Pole strefy bezpieczenistwa — 21,40 m’

dopuszczalna nawierzchnia — trawa, piasek

wysokosé swobodnego upadku - 0,00 m

Ilo$¢ na placu sitowni 1 szt.

Funkcje: aktywizuje konczyny dolne.

Wplywa na rozbudowe miesni nog, posladkéw i dolnych migéni brzucha.
-5-



5.7. LAWKA Z OPARCIEM

Konstrukcja stalowa z rur 60mm, malowana proszkowo z wypelnieniem z drewna
impregnowanego prozniowo-cisnieniowo

Kotwienie 40cm.

Wymiary 180x68cm.

Calkowita wysoko$¢ 78cm.

Il0$¢ na placu zabaw 4 szt.

5.8. KOSZ NA SMIECI

Konstrukcja stalowa z rury kwadratowej 40x40 malowana proszkowo — kolor szary.
Kosz z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo — kolor zielony.

Kotwienie 60cm.

Wymiary — $rednica 30cm.

Calkowita wysokos¢ 103cm.

Pojemnos¢ 301.

Il0$¢ na placu zabaw 1 szt.

5.9 STOJAK NA ROWERY

Elementy stalowe ocynkowane i malowane
Kotwienie 40cm
Urzadzenie na stale posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. C16/20

Wymiary — 200x50x30cm.
Tloé¢é na placu zabaw 1 szt.

5.10 OSWIETLENIE - LAMPY SOLARNE

Oswietlenie boiska nalezy wykona¢ z 3 szt. solarow wolnostojacych hybrydowych
( solar + wiatrak).

Parametry : wysoko$¢ masztu 9,5m, wysoko$¢ zrodla $wiatta LED 8,0m, zrédlo
$wiatla 56W, strumien 59001m, nat¢zenie min. 401x, barwa biata, trwato$¢ zrédla
$wiatla 55000h, moc turbiny 300W, moc modutu fotowolt. 130/180W, okres

autonomii 3-4 dni, kolor podstawy czarny.

Urzadzenia powinny by¢ w maksymalny sposéb zabezpieczone przed wandalizmem
Nie powinny by¢ widoczne i dostgpne $ruby oraz nakretki.

Wszystkie urzadzenia muszg posiada¢ atest zgodnosci z polska i europejska normg oraz
niezbedne certyfikaty bezpieczenstwa.

6. DANE CHARAKTERYSTYCZNE SILOWNI ZEWNETRZNEJ

_Rodij przegrody lub czynnika _ Parametry |

| Wymiary 5,10x27,45 m
Powierzchnia = 140,00 m’ B
Projektant architektury: \

mgr inz. Mirostawa Pilarska N

upr bud. 47\2»’6\8{spe falnos¢ architektura

Projektant konstrukc;ji: \\/ '\ /—*]
mgr inz. Leszek Zabrocki ™

upr. bud. 122/Gd/2002 spec_jalnoéé konstrukcja



OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa sitowni zewnetrznej z elementami matej
architektury na dziatce nr 104 pofozonej w miejscowosci Sliwiczki.
W skiad niniejszego opracowania w zwigzku z projektowana inwestycjg
wchodza nastepujace obiekty budowlane:

— elementy sitowni zewnetrznej - 6 urzadzen

— elementy matej architektury — 4 fawki i stojak na rowery

— trzy lampy solarne

— utwardzenie terenu

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatka nr 104 jest zagospodarowana i jest ogrodzona.
Na terenie dziatki znajduje sie budynek szkoty, budynek techniczny oraz
boisko wielofunkcyjne.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Niniejsze opracowanie obejmuje budowe sitowni zewnetrznej z elementami
matej architektury

3.2. Utwardzenie terenu:
Teren utwardzony skomunikowany z istniejagcym chodnikiem
Chodniki wykonane z kostki betonowej gr. 6cm uktadanej na podsypce
piaskowo — cementowej, ograniczone obrzezami betonowymi gr. 6¢cm.

3.3. Zielen:
W zwiazku z inwestycjg nie planuje sie wycinki drzew.
Teren po niwelacji zwigzany z robotami ziemnymi zostanie pokryty trawnikiem

i krzewami ozdobnymi.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Powierzchnia sitowni zewnetrznej 140,00 m2
Powierzchnia projektowanej zieleni 114,00 m2
Powierzchnia projektowanego utwardzenia 51,70 m2



5. DANE O WPISIE DZIALKI LUB TERENU DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ
CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Teren, na ktorym potozona jest dziatka nr 104 jest wpisany do ewidencji
zabytk6éw i podlegaja ochronie.
Na terenie dziatki 104 nie obowiazuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego.

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE
LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ZNAJDUJAEGO SIEW
GRANICACH TERENU GORNICZEGO
Nie dotyczy — teren, na ktérym potozona jest dziatka nr 104 nie znajduje sie w
granicach terenu gorniczego.

7. ISTNIEJACE | PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ
HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA
W wyniku projektowanej inwestycji nie wystapig zagrozenia dla érodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych i istniejgcych budynkow
jak i dla otoczenia. Nie przewiduje si¢ tez na terenie objetym inwestycja
likwidacji jakichkolwiek elementow flory i fauny objetych wymaganiami dla
gatunkéw chronionych. W przypadku jednak stwierdzenia wystgpowania
gatunkéw chronionych na terenie projektowanych prac w trakcie realizacji
robot, nalezy przestrzegaé przepisy o ochronie gatunkowe;j.
Odpady z terenu inwestycji beda mialy charakter komunaino-podobnych oraz
beda segregowane na terenie dziatki, gromadzone w pojemnikach na $mieci
zlokalizowanych przy budynku a nastepnie okresowo wywozone na wysypisko
$mieci przez stuzby komunalne.
Planowana inwestycja lezy w granicy Obszaru Natura 2000 zatem na etapie
realizacji nalezy chroni¢ siedliska przyrodnicze, siedliska gatunkow roslin i
zwierzat oraz ograniczy¢ negatywny wptyw na te gatunki.
Planowana inwestycja lezy rowniez na terenie Sliwickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu a planowana inwestycja swoim charakterem spetnia
nakazy i zakazy zwigzane z tym obszarem.

8. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI | CHARAKTERU
INWESTYCJI
Konieczne dane nie wystepuja.

Projektant architektury:




9. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zblizenie wzajemne elementéw zagospodarowania terenu

Sytuowanie obiektéw na dziatkach sgsiednich z uwagi na lokalizacje sitowni
zewnetrzne;.

Rozporzqdzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie:

§40. 3. Odleglose ... ..o ocve e .....miejsc rekreacyjnych od linii
rozgraniczajgcych ulice, od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od
miejsc gromadzenia odpadow powinna wynosié¢ co najmniej 10 m;

Na projektowanym terenie powstanie sitownia zewnetrzna.

Projektowane elementy zlokalizowane sg w odlegtosci minimum 10m

od budynku mieszkalnego oraz od innych budynkow oraz od linii
rozgraniczajacej ulice.

Zatem dziatki sgsiednie nie zostang objete obszarem oddziatywania z uwagi
na lokalizacje sitowni zewnetrznej.

Z uwagi na powyzsze obszar inwestycji objety niniejszym opracowaniem
nalezy ustali¢ na dziatce objetej inwestycjg tzn. nr 104.

Obszar okre$lono na podstawie Rozporzadzenia w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

. A | :)

|
mgr inz. Miroslawa Pilarska \ [V
upr bud. 472/68 specjalﬁu\s’\é_ _ gféhitce}(ura

Projektant architektury:




MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA
D/C PROJEKTOWYCH
SKALA 1500

Wojewddztwo: kujawko-pomorskie
Powiat:  tucholski

Nazwa jedn. ewid: 041605 2 Shiwice
Nazwa obr. Ewid: ~ 0016 Sliwiczki
Miejscowosc: Sliwiczki

Dzialka: 104

Sekcja: 6.206.22.23.2.2, —
6.206.2224.11 + l\ \|

1 Uklad "2000"
2. Ppoziom odniesienia Kronsztadf "66"
3. Mapa zostala wykonana bez ustalenia
obcigzeri stuzebnosciami gruntowymi
ujawnionymi w ksiggach wieczystych
4. Granice naniesiono na podstawie danych z EGIB.
5. Mapa aktualna na  26.11.2020

wykonawca:
GK.1L6642.1967.2020

UStUG! GEODEZYJNE
Jurand Pawlak

89-500 Tuchola

NP 561-102-2401

Oswiadczenie
Na podstawie art 7 Ustawy
z dnia 77.maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficznef
(jech. Tekst Dz .U z 2020r poz. 2052)
Niniejszy dokument zostaf
opracowany w wyniku prac +
geodezyjnych i kartograficznych,
a rezultaty tych prac przekazano

w formie operatu fechnicznego,
ktéry uzyskat pozytywny wynik
weryfikacji
Mapa moZe by¢ wykorzystywana

w procesie budowlanym.

Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci
ZloZenie falszywego oswiadczenia.

GK116642.1967.2020
fidentyfikator zgloszenia prac/

Starosta  Tucholski
Jorgan, ktéry otrzymal zgloszenie/

| Potwierdzam z9odnosé |
| kserokopii ryginatem |

Al v Lo o

may 1nz. Leszek L0Dro%f

GK16642.1967.2020_10127  z dnia 21122020
/nuumer i data pozytywnego prot. weryfikacji

/imig i nazwisko, nr. upr. zaw. kie. prac geod/

GEOD RAWNIONY
J an% ak7 |
/wykonawca prac geodezyjnych/ zasW.MAiIGP nr1970 ’ “i‘



coste Tucholski

F Gl O (3)
Zalgcznik do deryzjitzgloszenic
o BD.GH%, BL. B dQd
MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA /1“30/\ 20 ..
D/C PROJEKTOWYCH |
SKALA 1:500 \, 2 uppStaposty _
. . . '| 2 Penbe \
Wojewddztwo: kujawko-pomorskie . Zofia Reszka W
Powiat: tucholski \ ncalnil Wydriaty ST A

Nazwa jedn. ewid.: 0416052 Sliwice \
Nazwa obr. Ewid.: 0016 Sliwiczki |
Migjscowosc: Sliwiczki |
Dziatka: 104 ——

Sekgja: 6.206.22.23.2.2,
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1. Uklad "2000"
2. Ppoziom odniesienia Kronsztadt "66"
3. Mapa zostafa wykonana bez ustalenia
obcigZert shizebnosciami gruntowymi
ujawnionymi w Ksiggach wieczystych
4, Granice naniesiono na podstawie danych z EGIB.
5. Mapa aktualna na 26.11.2020 v
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UStUGI GEODEZYJNE
Jurand Pawlak
89-500 Tuchola
NIP 561-102-2401 -

\
< w72
. 07.74

______________ 1

Oswiadczenie
Na podstawie art. 7 Ustawy
2 dnia 17.maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne/
(fedn. Tekst Dz .U z 2020r poz. 2052)
Ninigjszy dokument zostal
opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych,
a rezultaty tych prac przekazano LEGENDA
w formie operalu technicznego,
ktdry uzyskal pozytywny wynik GRANICE SItOWNI ZEWNETRZNEJ
weryfikacji. .
Mg’gg rzgz'e byé wykorzystywana [ | STREFABEZPIECZENSTWA
w procesie budowianym. B UTWARDZENIE KOSTKA BETONOWA \
Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci I NAWIERZCHNIA - TRAWA / PIASEK .
ZloZenie falszywego oswiadczenia. WYKAZ U RZADZ E N
KA A
GK.1L6642.1967.2020 1 TWISTER + WAHADLO
Jidentyfikator zgloszenia prac/
o gloszenia p 2 BIEGACZ
Starosta Tucholski 3 ORBITREK
Jorgan, ktdry otrzymaf zgfoszenie/ 4 WYCISKANIE SIEDZAC
5  MOTYLEK
GK.1.6642.1967.2020 z dnia 6  WIOSLARZ + PRASA NOZNA
/nuumer i data 0 prot. weryfikacji/
pozylywnego p "yt ®, 7 LAMPA SOLARNA PARKOWA .
s ) Jednostka projektowa =
. . . g ] & tAWKAZOPARACIEM 108,34 USLUGI PROJEKTOWE Leszek Zabrocki
Jimig i nazwisko, nr. upr. zaw. kie. prac geod./ CZERSK ul.Sportowa 18
= 9 STOJAK NA ROWERY Oswiadczam, ie‘ projekt Zag(_JSPOdamWQD'B\ dZia'ki. opracowano Nazwa obiektu budowlanego Adres obisktu budowlanego
R 10 KOSZ NA SMIEC! metoda glektronlc;na'na bazn? map)dﬁo celtw prgjekFowych, ktéra SILOWNIA ZEWNETRZNA SLIWICZK!
jest 2godna z oryginatem przyjgym 9,233?""" owiatowego Z ELEMENTAMI MALEJ ARCHITEKTURY | dz.nr 104
Osrodka Domkumentacji Geodézyjnej i Karfograficznej w Tucholi w
dniu 26.11.2020 r. GK.11.6642/1967.2020 Przedmiot rysunku Nrfysunku Skala. rysunku
| = PROJEKT THt— 1:500
eodezyinvelh/ ) ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI || |
fwykonawca prac geodezynyc Pﬁ’éf’"a’“ .Mh rgtsl wa Pilarska P"°’°““E“‘z°’°b:1‘:"g“s'{kWA PILARSKA \ / L 14 12
upr bug/472/85 epec] erehfishiure %?%ﬁ'&.'nz?es specjalnos¢ architektura {\/ / ) 2020
e LESZEK ZABROCKI \\j{l / 1412
up?.bud.1'22/%d/2ooz apec.kon. 4.9 2020
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Bydgoszcz,( stycznia 2021 r.

Kujawsko-Pomorski WL NS T T
Wojewodzki Konserwator Zabytkow ! Ur\zgdpgfn'ig 1:3 S!?iv%ic?ch
ul. Lazienna 8, 87-100 Torun J 2001 -01- 08
WUOZ.DB.WZN.5183.7.44.2020.WP -
Lp. dziennika ,
Podpis ...... eesriersansisenones

Gmina Sliwice
ul. Sychpwskiego 30
89-530 Sliwice

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.12.2020 r. (data wplywu 21.12.2020 r.) w sprawie
wydania opinii konserwatorskiej dla montazu silowni zewngtrznej na dziatlce nr 104
w Sliwiczkach, gm. Sliwice, Wojewédzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Toruniu Delegatura
w Bydgoszczy informuje, ze w zakresie ochrony zabytkow opiniuje pozytywnie planowang
inwestycje.

Opinia nr 1590/ 2020 z dnia 31.12.2020 r. —na podstawie projektu zagospodarowania dziatki,
opr. w grudniu 2020 r. przez Mirostawe Pilarska

Powyzsza opinia nie zwalnia z koniecznoéci uzyskania pozwolen wynikajacych
z przepiso6w prawa budowlanego.

Przedmiotowa nieruchomo$é zlokalizowana jest w  strefie ,B” ochrony
konserwatorskiej, obejmujacej uktad ruralistyczny wsi Sliwiczki, znajdujacy sie w ewidencji
zabytkow.

Podstawa prawna: Ustawa o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23.07.2003 r.
(t.j. Dz. U. z 2020, poz. 282 z pdzn. zm.)

otrzymuja:

1.\ Gmina Sliwice + 1 egz. projektu zagospodarowania dziatki
ul. Sychowskiego 30
89-530 Sliwice

2. WUOZ.DB/ aa
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Starosta Tucholski
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Wioélarz/Prasa nozna

Wioslarz:

Funkcje urzadzenia:

Urzadzenie poprawia ogélng wydajno$¢ organizmu,
wytrzymato$¢ oraz site. Wzmacnia migénie plecéw, ramion i
nog.

Sposéb cwiczenia:

UsigdZ wygodnie na siedzisku. Stopy ustaw na platformach.
Rekoma chwy¢ za uchwyty. Przyciagaj drazki do klatki
piersiowe] jednoczesnie prostujgc nogi i plecy i wréé do
pozycji wyjéciowej. Plynnie powtarzaj ¢wiczenie.

Prasa noizna:

Funkcje urzadzenia:

Urzadzenie aktywizuje koriczyny dolne. Wptywa na
rozbudowe miesni nég, posladkéw i dolnych migsni brzucha.
Sposob éwiczenia:

Usiad? wygodnie na siedzisko. Oprzyj stopy o platformy.
Prostujac nogi zdecydowanym ruchem odepchnij sie od
urzadzenia i wréé do pozycji wyjsciowej.

Zestawienie materiatow:

Starosta Tucholski
@3).
FIT-WL/FIT-PN

Seria Fitness

f

3.90 m

.. 620m
DANE TECHNICZNE ~
Wymiary (df x szer x wys) 2,52x0,90x1,90 m
Powierzchnia zderzenia 6,2x3,9m
Pole powierzchni zderzenia 21,4 m’

STAL Stal ocynkowana, malowana proszkowo.
STOPNIE Podstopnice stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo. Stopnice wykonane z blachy aluminiowej ryflowanej.
SIEDZISKA Siedziska stalowe ocynkowane, malowane proszkowo.
KOTWIENIE  Urzadzenie na state posadowione w gruncie, zakotwione w betonie klasy min. C16/20
LOZYSKA toiyska toczne, kulowe zwykte
ELEMENTY
Ocynkowane, malowane proszkowo
ZLACZNE
INNE Nakretki kotpakowe, éruby ze stali nierdzewnej, zaslepki czarne plastikowe

*7e wzgledu na ciagle doskonalenie rozwigzar technicznych przez firme FreeKids, przedstawione rysunki moga nieznacznie odbiegac od aktualnie

produkowanych urzadzen. Certyfikat zgodnosci z norma PN-EN 16630:2015
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PRODUCENT PLACOW ZABAW

FreeKids s.c. A. Gasiorek, Z.Andruszewski
"Trzesowice 32, 55-106 Zawonia

tel./fax: +48 71 312 72 50, +48 724 654 898
e-mail: biuro@freekids.pl www.freekids.pl

_h



Starosta Tucholski
3)

Orbitrek Seria Fitness FIT-OR

'DANE TECHNICZNE

Orbitrek: Wymiéry (dt x szer x wys) 1,10x0,58 x 1,70 m
Funkcje urzadzenia: Powierzchnia zderzenia 44x3,6m
Urzadzenie poprawia funkcje uktadu sercowo-naczyniowego Pole powierzchni zderzenia 13,9 m?

i oddechowego. Poprawia koordynacjg ruchowa, sprawnosé
koriczyn gérnych i dolnych oraz stawéw. Pomaga w utracie
tkanki tfuszczowej.

Sposéb éwiczenia:

Ztap rekoma za uchwyty, start na pedatach. Pchaj i ciagnij
drazki rekoma, réwnoczesnie poruszajac nogami w przod iw
tyl, na zmiane.

*Mozliwoéé konfiguracji urzadzenia z pylonem lub innym
urzadzeniem fitness.

Zestawienie materiatow:

STAL Stal ocynkowana, malowana proszkowo.

STOPNIE Podstopnice stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo. Stopnice wykonane z blachy aluminiowej ryflowanej.

KOTWIENIE  Urzadzenie na stale posadowione w gruncie, zakotwione w betonie klasy min. C16/20

+OZYSKA tozyska toczne, kulowe zwykle
ELEMENTY
Ocynkowane, malowane proszkowo
ZtACZNE
INNE Nakretki kolpakowe, sruby ze stali nierdzewnej, zaslepki czarne plastikowe

*Ze wzgledu na ciggte doskonalenie rozwiazan technicznych przez firme FreeKids, przedstawione rysunki moga nieznacznie odbiega¢ od aktuainie
produkowanych urzadzen. Certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 16630:2015

'
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o Ireeklds FreeKids s.c. A. Gasiorek, Z.Andruszewski tel./fax: +48 71 312 72 50, +48 724 654 898
PRODUGENT PLACOW ZABAW Trzesowice 32, 55-106 Zawonia e-mail: biuro@freekids.pl www.freekids.pl
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3)
Twister/Wahadto Seria Fitness FIT-TW/FIT-WH

b

TN
3
TS

DANE TECHNICZNE

Twister: Wymiary {df x szer x wys) 1,42x0,89x 1,40 m
Funkcje urzadzenia: Powierzchnia zderzenia 4,4x%x3,9m
Urzadzenie wzmacnia migénie brzucha i bioder. Korzystnie Pole powierzchni zderzenia 14,4 m?

wplywa na spalanie tkanki ttuszczowej.

Sposob éwiczenia:

Mocno chwy¢ za uchwyty. Stopami star na obrotowej

platformie. Uzywajac jedynie bioder wykonuj jednostajnie

ruchy skretne w obu kierunkach naprzemiennie.

Wahadto:

Funkcje urzadzenia:

Urzadzenie usprawnia dolne partie ciata. Aktywizuje odcinek
pasa biodrowego, wzmacnia krggostup w czesci lediwiowo-
krzyzowej. Poprawia koordynacjg ruchowa.

Sposéb éwiczenia:

Mocno chwyé¢ za uchwyty. Stopy postaw nha platformie.
Wykonaj ruchy wahadtowe w prawo i lewo.

Zestawienie materiatéow:

STAL Stal ocynkowana, malowana proszkowo.
STOPNIE Podstopnice stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo. Stopnice wykonane z blachy aluminiowej ryflowanej.

KOTWIENIE  Urzadzenie na state posadowione w gruncie, zakotwione w betonie klasy min. C16/20

tOZYSKA tozyska toczne, kulowe zwykte
ELEMENTY
Ocynkowane, malowane proszkowo
ZYACZNE
INNE Nakretki kotpakowe, éruby ze stali nierdzewnej, zaslepki czarne plastikowe

*2e wzgledu na ciggle doskonalenie rozwigzan technicznych przez firmg FreeKids, przedstawione rysunki moga nieznacznie odbiega¢ od aktualnie
produkowanych urzadzen, Certyfikat zgodnosci 2 norma PN-EN 16630:2015
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PRODUGENT PLACOW ZABAW Trzesowice 32, 55-106 Zawonia e-mail: biuro@freekids.p! www.freekids.pl
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Seria Fitness FIT-BG

Biegacz
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DANE TECHNICZNE
Biegacz: Wymiary (di x szer x wys) 1,39x0,54x1,50 m
Funkcje urzadzenia: Powierzchnia zderzenia 4,4x45m
Wzmacnia dolne partie ciata, uaktywnia staw biodrowy i Pole powierzchni zderzenia 17,7 m2

skokowy, zwieksza ruchomos$¢ stawéw. Poprawia wydolnos¢
serca i ptuc oraz ogélna kondycje. Pomaga w utracie tkanki
ttuszczowej.

Sposéb ¢wiczenia:

Mocno chwyc za uchwyty. Stopy postaw na platformach.
Naprzemiennie poruszaj nogami w przéd i tyt.

*Mozliwoéé konfiguracji urzadzenia z pylonem lub innym
urzadzeniem fitness.

Zestawienie materiatéow:

STAL Stal ocynkowana, malowana proszkowo.
STOPNIE Podstopnice stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo. Stopnice wykonane z blachy aluminiowej ryflowane;.
KOTWIENIE Urzadzenie na state posadowione w gruncie, zakotwione w betonie klasy min. C16/20
+OZYSKA tozyska toczne, kutowe zwykte
ELEMENTY Ocynkowane, malowane proszkowo
nkowane,
ZtACZNE
INNE Nakretki kotpakowe, éruby ze stali nierdzewnej, zaslepki czarne plastikowe

*Ze wzgledu na ciagle doskonalenie rozwigzan technicznych przez firme FreeKids, przedstawione rysunki moga nieznacznie odbiegaé od aktualnie
produkowanych urzadzen. Certyfikat zgodnosci z norma PN-EN 16630:2015
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(3)
Motylek Seria Fitness FIT-ML

L 390m
DANE TECHNICZNE
Motylek: Wymiary (di x szer x wys) 0,97 x0,84x1,30m
Funkcje urzadzenia: Powierzchnia zderzenia 3,9x3,8m
Urzadzenie wzmacnia migsnie klatki piersiowej, plecéw i Pole powierzchni zderzenia 12,8 m?

ramion.

Sposéb éwiczenia:

UsiadZ wygodnie na siedzisku, oprzyj plecy. Ztap oburacz
uchwyty. Sciagnij uchwyty przed siebie. Wr6¢ do pozycji
wyjsciowej. Powtorz éwiczenie.

*Mozliwoé¢ konfiguracji urzadzenia z innym urzadzeniem
fitness.

Zestawienie materiatow:

STAL Stal ocynkowana, malowana proszkowo.
SIEDZISKA siedziska stalowe ocynkowane, malowane proszkowo.

KOTWIENIE @ Urzadzenie na state posadowione w gruncie, zakotwione w betonie klasy min. C16/20

+OZYSKA tozyska toczne, kulowe zwykte
ELEMENTY
 Ocynkowane, malowane proszkowo
ZLACZNE |
INNE Nakretki kolpakowe, $ruby ze stali nierdzewnej, zaslepki czarne plastikowe

*Ze wzgledu na ciyabgie doskonalenie rozwiazan technicznych przez firme FreeKids, przedstawione rysunki moga nieznacznie odbiegac od aktualnie
produkowanych urzadzen. Certyfikat zgodnoici z norma PN-EN 16630:2015
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Wyciskanie siedzac Seria Fitness FIT-WS

260m

3.80m J

DANE TECHNICZNE

Woyciskanie siedzac: Wymiary (dt x szer x wys) 0,79x1,15x1,90 m
Funkcje urzadzenia: Powierzchnia zderzenia 3,8x2,6m
Urzadzenie wzmacnia i buduje migénie kiatki piersiowe], Pole powierzchni zderzenia 9,1 m?

grzbietowe i ramion.

Sposéb Ewiczenia:

Usiadi wygodnie na siedzisku, oprzyj plecy. Ztap oburacz
uchwyty. Odepchnij je od siebie zdecydowanym, ale
ptynnym ruchem, prostujac rece. Wréé do pozycji
wyjsciowej.

*Mozliwoé¢ konfiguracji urzadzenia z innym urzadzeniem
fitness.

Zestawienie materiatow:

STAL Stal ocynkowana, malowana proszkowo.
SIEDZISKA Siedziska stalowe ocynkowane, malowane proszkowo.

KOTWIENIE  Urzadzenie na stale posadowione w gruncie, zakotwione w betonie klasy min. C16/20

+OZYSKA tozyska toczne kulowe zwykie
ELEMENTY
Ocynkowane, malowane proszkowo
ZI;ACZN E
INNE Nakretki kotpakowe, éruby ze stali nierdzewnej, zaslepki czarne plastikowe

*Ze wzgledu na ciggte doskonalenie rozwiazan technicznych przez firme FreeKids, przedstawione rysunki moga nieznacznie odbiegac od aktualnie
produkowanych urzadzen. Certyfikat zgodnosci 2 norma PN-EN 16630:2015
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tawka stalowa z oparciem Urzadzenia komunaine Urban KLW-S2

DANE TECHNICZNE
Wysokos¢ siedziska 0,41m
Wymiary (dt x szer x wys} 1,77x0,63x0,87 m

Dostepne opcje:

SIEDZISKO | OPARCIE  Deski drewniane lite, impregnowane powierzchniowo

STAL Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo
KOTWIENIE Urzadzenie na state posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. C16/20
INNE tby érub, nakretki ostonigte plastikowymi zastepkami. Nakretki kotpakowe.

* Ze wzgledu na ciagte doskonalenie rozwigzan technicznych przez firme FreeKids, przedstawione rysunki, w tym kolorystyka oraz wymiary moga
nieznacznie odbiega¢ od aktualnie produkowanych urzadzen. Deklaracja zgodnosci z norma z grupy PN-EN 1176:2017

LA
-'(freekids FreeKids s.c. A. Gasiorek, Z.Andruszewski  tel./fax: +48 71 312 72 50, +48 724 654 898
PRODUCENT PLACOW ZABAW Trzesowice 32, 55-106 Zawonia e-mail: biuro@freekids.p! www.freekids.pl
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Kosz na $mieci stalowy Urzadzenia komunaine Urban KKS-S1

DANE TECHNICZNE
Wymiary (dt x szer x wys) 0,54x0,40x1,07m
Pojemnosc kosza 351

Dostepne opcje:

STAL Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo

KOTWIENIE Urzadzenie na state posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. C16/20

INNE tby érub, nakretki ostoniete plastikowymi zaslepkami. Nakretki kotpakowe

* Ze wzgledu na ciggle doskonalenie rozwigzan technicznych przez firme FreeKids, przedstawione rysunki, w tym kolorystyka oraz wymiary moga
nieznacznie odbiegaé od aktualnie produkowanych urzadzen. Deklaracja zgodnosci z norma z grupy PN-EN 1176:2017

ree FreeKids s.c. A. Gasiorek, Z.Andruszewski tel./fax: +48 71 312 72 50, +48 724 654 898
Trzesowice 32, 55-106 Zawonia e-mail: biuro@freekids.pl www.freekids.pl
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Stojak na rowery street Urzadzenia komunalne Street KSR-T1

DANE TECHNICZNE
Wymiary (dt x szer x wys) 2,00x0,50x0,30 m
Dostepne opcje:
PREMIUM PREMIUM PLUS
STAL Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo Elementy stalowe ze stali nierdzewnej
KOTWIENIE Urzadzenie na stafe posadowione w gruncie, betonowane Urzadzenie na state posadowione w gruncie, betonowane
betonem klasy min. C16/20 betonem klasy min. C16/20

* Ze wzgledu na ciggte doskonalenie rozwigzan technicznych przez firme FreeKids, przedstawione rysunki, w tym kolorystyka oraz wymiary moga
nieznacznie odbiegac od aktualnie produkowanych urzadzen. Deklaracja zgodnosci z normag z grupy PN-EN 1176:2017.

ree FreeKids s.c. A. Gasiorek, Z.Andruszewski  tel./fax: +48 71 312 72 50, +48 724 654 898
Trzesowice 32, 55-106 Zawonia e-mail: biuro@freekids.pl www.freekids.pl
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-7P4-ZX1-591 *

Pani Mirostawa Pilarska o numerze ewidencyjnym POM/B0O/3828/01

adres zamieszkania ul.Spétdzielcza 2/19, 89-600 Chojnice
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze za$wiadczenie jest waine od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Za¢wiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-03 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
lektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem e
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za¢wiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
eréw

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzyni

Budownictwa.




WOJEWODA POMORSKI

RR-AB-11-7131/136/02 Gdansk, dnia 2002 - 12 - 73

DECYZJA NR_122/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 iart. 14 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia
7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pdzn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych

architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 1.)i § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z

1995 r. zm. Dz. U. Nr 134 poz. 113022002 1.)
nadaje:
Panu Leszkowi Zabrockiemu

magistrowi inzynierowi budownictwa

urodzony w dniu r. w Czersku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci : konstrukcyjno - budowlanej

w zakresie: do projektowania bez ograniczen.

iesienia odwolania do Giownego

Na niniejsza decyzj¢ stuzy stronie prawo wn
dnictwem Wojewody Pomorskiego,

Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, za posre
w terminie 14 dni od dnia otrzymania nini’gjszéj decyzn,
SRRV RN

EN
HODY

Otrzymuje : | \\75’\ t"‘,'g«'-;f‘;(.fWQJ:",-""f

0 foAmiez N fhions

1. Pan Leszek Zabrocki ST e ’;-c 5.8,
ul Sportowa 8 Yo /,\i\\'/ég{\ ?T'{s-t' Jyrektora Wydfielo
89-650 Czersk RICEEDI

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego W Warszawie
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-EMX-HUV-3YJ *

Pan Leszek Zabrocki o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0217/03

adres zamieszkania ul.Sportowa 18, 89-650 Czersk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-19 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

1 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 200
inego kwalifikowanego certyfikatu sa

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.}

¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za¢wiadczeniu mozna sprawdzi
erow

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzyni

Budownictwa.




