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Rozbudowa parkingu dla samochodéw osobowych przy ul. Poznanskiej w Steszewie - etap |l

Budowa sieci kanalizacji deszczowej

45231100-6 - Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéow
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Przedmiar

Lp Kod Opis Jm sk'":jg"Ne llo$é robat
1 2 3 4 5 6
1145232130-2 Roboty przygotowawcze
1.1|KNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowow km 0,750
201-0113-08-00  [melioracyjnych w terenie réwninnym
D-01.03.07
0,75 km 0,750
2145232130-2 Roboty ziemne
2.1|KNR Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,40 m3 z m3 90,420
201-0206-02-00  [transportem urobku samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5 t, na
D-01.03.07 odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. IIl (dla robot kanalizacyjnych)
36,895+19,975+9,23+13,20+4,0+7,12 m3 90,420
2.2|KNR Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy | m3 90,420
201-0214-04-10  |przewozie urobku gruntu kat.llI-IV po drogach utwardzonych, samochodami
D-01.03.07 samowytadowczmi o tadownosci: ponad 5 do 10 t ( dla robét kanalizacyjnych)
90,420 m3 90,420
2.3|KNR Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi m2 85,540
201-0322-02-00 |/wypraskami/ wraz z rozbidrkg, w gruntach suchych, przy szeroko$ci wykopu do
D-01.03.07 1,0 m i gtebokosci do 3,0 m: grunt kat. llI-IV
48,54+37,0 m2 85,540
2.4|KNR 2-18 Podtoza o grubosci 20 cm z materiatéw sypkich - podsypka m2 91,500
0501-0300
D-01.03.07
(55,0+17,5)*1,0+9,0+4,0+2,0+4,0 m2 91,500
2.5|KNR 2-18 Podtoza o grubosci 20 cm z materiatéw sypkich - obsypka m2 86,200
0501-0300
D-01.03.07
(55,0+17,5)*1,0+9,0-3,14+4,0-1,77+2,0-0,39+4,0 m2 86,200
2.6|KNR 2-18 Podtoza o grubosci 20 cm z materiatéw sypkich - zasypka m2 86,200
0501-0300
D-01.03.07
(55,0+17,5)*1,0+9,0-3,14+4,0-1,77+2,0-0,39+4,0 m2 86,200
3|45232130-2 Instalacje wodno-kanalizacyjne
3.1|KNNR Kanaty z rur kanalizacyjnych PCW tgczonych na wecisk /rury tacznie z uszczelka/,[ m 4,000
004-1308-03-00 o $rednicy zewnetrznej: 200 mm
D-01.03.07
4,0 m 4,000
3.2|KNNR Kanaty z rur kanalizacyjnych PCW tgczonych na wecisk /rury tacznie z uszczelka/,[ m 55,000
004-1308-05-00 o $rednicy zewnetrznej: 315 mm
D-01.03.07
55,0 m 55,000
3.3|KNR Kanaty z rur kanalizacyjnych PCW tgczonych na wcisk /rury facznie z uszczelkg/,| m 17,500
218-0408-04-00 |o $rednicy zewnetrznej: 250 mm
17,5 m 17,500
3.4|KNR Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych /dtugos¢ probnego odcinka préb 0,050
218-0706-02-00 rurociggu - 50 m/, z rur o $rednicy nominalnej: 200 mm - oprécz kanatéw z rur a
D-01.03.07 bet.i zelbet.
0,05 préb 0,050
a
3.5|KNR Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych /dlugo$¢ prébnego odcinka prob 1,100
218-0706-04-00  [rurociggu - 50 m/, z rur o $rednicy nominalnej: 300 mm - oprécz kanatéw z rur a
D-01.03.07 bet.i zelbet.
1,1 préb 1,100
a
3.6|KNR Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych /dlugo$¢ prébnego odcinka prob 0,350
218-0706-03-00  [rurociggu - 50 m/, z rur o $rednicy nominalnej: 250 mm - oprécz kanatéw z rur a
bet.i zelbet.
0,35 préb 0,350
a
3.7|KSNR Montaz rur dwudzielnych Dz 225 mm PE ( ostonowych ) w 3 odcinkach na m 20,000
011-0302-04-10 istniejgcej sieci wodociggowej Dz 160 mm
10,0+10,0 m 20,000
3.8|KNR Studnie rewizyjne z kregéw betonowych, wewnatrz budynkéw, wykonywane w kpl 4,000
215-0224-06-10  [gotowym wykopie, o srednicy 1000 mm i gtebokosci: 1,5-2,0 m - z osadz.wlazu
D-01.03.07 typu ciezkiego - petnego
4 kpl 4,000
3.9|KNR 2-18 Montaz urzadzenia oczyszczajgcego typu osadnik - separator o przepustowosci | szt. 1,000
0613-0501 10/100
D-01.03.07
1 szt. 1,000
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3.10|KNR Studzienki sciekowe uliczne betonowe z gotowych elementéw, o srednicy 500 szt 2,000

218-0625-02-00 mm: z osadnikiem bez syfonu z osadzeniem wpustu ulicznego typowego
2 szt 2,000
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