ELEWACJA BOCZNA
(wschodnia)
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Komin do renowacji

Koncowki krokwi do odkrycia
i wymiany - petne deskowanie

Elementy drewniane wiezy w kolorze biatym do impregnacji i malowania

Tynk biaty w dobrym stanie - do odmalowania i gruntowania/czyszczenia ci$nieniowego

Tynk biaty do skucia i odtworzenia z malowaniem i gruntowaniem
Elementy drewniane do remontu - malowanie/impregnacja
Elementy drewniane do wymiany - koncéwki krokwi, deski okapowe/czotowe

Zdobienie gzymsu do piaskowania i remontu

Tynk ciemny - do odmalowania i gruntowania/czyszczenia ci$nieniowego (ewen. ubytki do uzupetnienia)

Detal do odtworzenia/naprawy

Detal w dobrym stanie do malowania

Cokot - skucie tynku mozaikowego, wykonanie tynku renowacyjnego
Pokrycie dachowe do wymiany na nowe

Obraébki blacharskie wiezy i kominéw do wymiany

Obroébki blacharskie wiezy i kominéw do wymiany

Elementy drewniane wiezy do impregnac;ji i malowania

Elementy kratowe w oknach do czyszczenia i malowania

Elementy drewniane zaimpregnowac

Obraébki blacharskie ogniomurkéw, gzymséw, okapéw itp. do wymiany
Wneki okienne od wewnatrz do malowania i gruntowania powierzchnie

zewnetrzne po obwodzie w kolorze tynkdéw zewnetrznych stupek posrodku w
kolorze elementdw drewnianych

Parapet PVC
do wymiany

Reprofilacja spoin w kominach
ceglanych nietynkowanych

Parapet PVC
do wymiany
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\LParapet PVC

do wymiany
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I 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Jana Rychla 6/14 www.graf.tech NADZORY BUDOWLANE

Uwagi:

1. Przed przystgpieniem do robé6t budowlanych nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢
wymiaréw w naturze z podanymi w opracowaniu. Zgodnos¢ wymiaréw nalezy
konstrolowa¢ na kazdym etapie budowy tj.: przed zamdwieniem, wykonaniem i
wybudowaniem kazdego elementu konstrukcyjnego. Szczegdlnie dotyczy to
ementow zbrojonych oraz stalowych.

2. Wymiary podano w [cm].

3. Projekt architektoniczno- budowlany nie jest projektem technicznym. Obiekt
nalezy realizowac¢ na podstawie projektu technicznego, ktéry moze stanowi¢
podstawe do wykonania kosztorysu.

4. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie uzupetniajgcymi sie.
Elementy ujete w czgsci opisowej, a nie ujete na rysunkach nalezy traktowac
jakby byly zawarte w obu.

5. Ostateczng decyzje odnosnie wszystkich elementéw konstrukcyjnych
dokona¢ po wykonaniu odkrywki i konsultacji z projektantem branzy konstrukcyjnej
i kierownikiem budowy.

6. Umiejscowienie przebi¢ instalacyjnych odczytaé z odpowiednich rysunkéw
branzowych. Rysunek rozpatrywac tgcznie z rysunkami poszczegélnych branz.

UWAGA:

Po ustawieniu rusztowan nalezy dokonaé weryfikacji stanu zachowania
tynkéw. Tynki luzne i zwietrzate (nawet te poza zaznaczonymi obszary) nalezy
zbi¢ i wykona¢ nowe tynki.

UWAGA:

Na rysunkach elewacji zaznaczono symbolicznie pozostato$ci po
nieuzytkowanym przytaczu elektroenergetycznum, kable instalacji elektrycznej,
lampy zewnetrzne, puszki elektryczne, kratki wentylacyjne itp.

Podczas wykonywanych prac remontowych, ww. elementy nalezy
zdemontowa¢ lub odtworzyé. Decyzje o demontazu lub odtworzeniu ww.
elementéw nalezy podejmowaé kazdorazowo po konsultacji z Inwestorem
oraz w porozumieniu z kierownikiem budowy.

urzyca | NIE MOGA BYC BEZ PISEMNEJ ZGODY POWIELANE, KOPIOWANE ANI UDOSTEPNIANE STRONIE TRZECIEJ

IGRAF
USLUGI PROJEKTOWE

tel. (77) 461 25 97; tel. 882-444-777; e-mail:biuro@grafsc.pl NIERUCHOM osc 1

TEMAT: Remont elewacji i dachu wraz z wykonaniem podswietlenia
zewnetrznego elewacji zabytkowego budynku dworskiego w
Chréscinie w ramach inwestycji pod nazwa:
Centrum Aktywnosci Lokalnej - przebudowa i adaptacja
zabytkowego budynku dworskiego na gminng biblioteke
publiczng, stanowiacgy osrodek kultury nowej generacji"

RYSUNEK: Elewacja boczna - wschodnia - schemat prac

LOKALIZACJA! Chréscina, ul. Niemodliniska 39A, dziatka nr 343/8

INWESTOR: | Gminna Biblioteka Publiczna w Dabrowie,
ul. Powstaricéw Slaskich 2, 49-120 Dabrowa

Parapet betonowy

Zadaszenie tarasu, schody zewnetrzne, do naprawy i malowania

dzwigi oraz zejscie do piwnicy

wg. odrebnego opracowania wg. projektu
zatwierdzonego pozwoleniem na budowe
(decyzja nr 362/2022 z dnia 17 maja 2022r.)

ORMACJE ZAWARTE|W PROJEKCIE SA WLASNOSCIA BIU

do naprawy i malowania

BRANZA: ARCHITEKTURA g
RYS.: A-9 SKALA: 1:100 DATA: 29.06.2023
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mgr inz. arch. Marta Kondziela
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