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Uwagi:

1. Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy sprawdzi¢ zgodnosé
wymiaréw w naturze z podanymi w opracowaniu. Zgodnos¢ wymiaréw nalezy
konstrolowac¢ na kazdym etapie budowy tj.: przed zamdwieniem, wykonaniem i
wybudowaniem kazdego elementu konstrukcyjnego. Szczegdlnie dotyczy to
ementéw zbrojonych oraz stalowych.

2. Wymiary podano w [cm].

3. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie uzupetniajagcymi sie.
Elementy ujete w czesci opisowej, a nie ujete na rysunkach nalezy traktowac
jakby byly zawarte w obu.

4. Ostateczng decyzje odnosnie wszystkich elementéw konstrukcyjnych
dokonac¢ po wykonaniu odkrywki i konsultacji z projektantem branzy
konstrukcyjnej i kierownikiem budowy.

5. Umiejscowienie przebic¢ instalacyjnych odczyta¢ z odpowiednich
rysunkow branzowych. Rysunek rozpatrywac tacznie z rysunkami
poszczegdlnych branz.

UWAGA:

Na rysunkach elewacji zaznaczono symbolicznie pozostatosci po
nieuzytkowanym przytaczu elektroenergetycznum, kable instalacji elektrycznej,
lampy zewnetrzne, puszki elektryczne, kratki wentylacyjne itp.

Podczas wykonywanych prac remontowych, ww. elementy nalezy
zdemontowaé lub odtworzy¢. Decyzje o demontazu lub odtworzeniu ww.

elementéw nalezy podejmowaé kazdorazowo po konsultacji z Inwestorem
oraz w porozumieniu z kierownikiem budowy.

LEGENDA:

ZK1- ZtACZE KONTROLNE WE WNECE
Z DRZWICZKAMI REMZYINYMI ZE STALI NIERDZEWNEJ NA WYS. 0.6m

---------- tasma uziemienia otokowego FeZn 30x4

e ZWOA poZiomy niski na uchwytach do dachu z blachy-drut aluminium ¢ 10

=—— - rura osfonowa/0 PCV df. 1m

0C o zigcze tréjnikowe

— zfqcze rynnowe

osfona przewodu uziemiajgcego
- zigcze naciggowe kontrolne z rurq

— obudowa, skrzynka kontrolna, drzwiczki rewizyjne
- iglica kominowa h=1.5m - 7 szt.

KLASA INSTALACI ODGROMOWEY IV

- Srednia odleglos¢ migdzy przewodami odprowadzajqcymi - 20m

— promien toczqcej sig kuli - 60m

— odstep izolacyny - 06 m
Ru <= 5 om
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