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Centrum Aktywności Lokalnej - przebudowa i adaptacja budynku dworskiego w Chróścinie na gminną bibliotekę  
publiczną stanowiącą  ośrodek nowej generacji , roboty związane z remontem dachu
Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1
d.1

KNR 4-01 
0412-01

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec
krokwi - wraz z nadbitkami

szt.

<czesc wyzsza> 47 szt. 47,000
<czesc nizsza> 50 szt. 50,000

RAZEM
2

d.1
KNR 4-01 
0414-11

Wymiana desek czołowych m

<elewacja frontowa> 4,88 + 2,02 + 4,05 + 2,35 + 4,25 m 17,550
<elewacja boczna zachodnia> 22,63 + 18,44 + 1,57 m 42,640
<elewacja boczna wschodnia> 20,16 + 23,07 m 43,230
<elewacja frontowa południowa> 12,35 + 17,46 m 29,810
A (Suma częściowa) m

RAZEM
3

d.1
KNR 4-01 
0414-02

Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na
styk

m2

<niższa część> 200,0 <m2> m2 200,000
<wyższa część> 280,0 <m2> m2 280,000

RAZEM
4

d.1
KNR 2-02 
0408-04
analogia

Wymiana elementów więźby dachowej z tarcicy nasyconej m3

2,2 m3 2,200
RAZEM

5
d.1

KNR 4-01 
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,
okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się
do użytku

m2

(3,46 + 2,0) * 2 + (2,52 + 2,0) * 3 + (4,4 + 2,2) * 2<kominy> 37,680
(3,29 + 2,0) * 7 + (4,49 + 2,0) * 2<okna> 50,010
(6,0 + 2,0) <wieża> 8,000
(5,76 * 2 + 4,35 * 2 + 4,7 * 2) / <cos 23 st> 0,9205 <kosze> 32,178
A (Obliczenie pomocnicze) ========

127,868
poz.6 m2

RAZEM
6

d.1
KNR 2-02 
0507-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z
blachy z tytan-cynku

m2

(3,46 + 2,0) * 2 + (2,52 + 2,0) * 3 + (4,4 + 2,2) * 2<kominy> 37,680
(3,29 + 2,0) * 7 + (4,49 + 2,0) * 2<okna> 50,010
(6,0 + 2,0) <wieża> 8,000
(5,76 * 2 + 4,35 * 2 + 4,7 * 2) / <cos 23 st> 0,9205 <kosze> 32,178
A (Obliczenie pomocnicze) ========

127,868
poz. A * 0,55 m2

RAZEM
7

d.1
KNR 4-01 
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

poz.8 m 92,770
RAZEM

8
d.1

KNR 2-02 
0509-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy z cynku m

<el. zach. boczna> 21,94 + 8,02 + 1,65 m 31,610
<el. tylna półn.> 4,8 + 4,65 + 4,49 m 13,940
<el. front. południowa> 5,39 + 5,39 + 9,66 m 20,440
<el.wsch. boczna> 1,65 + 8,02 + 8,25 + 8,86 m 26,780
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Centrum Aktywności Lokalnej - przebudowa i adaptacja budynku dworskiego w Chróścinie na gminną bibliotekę  
publiczną stanowiącą  ośrodek nowej generacji , roboty związane z remontem dachu
Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM

9
d.1

KNR 4-01 
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do
użytku

m

poz.10 m 77,360
RAZEM

10
d.1

KNR 2-02 
0511-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy z cynku m

<el. zach. boczna> 6,5 + 5,7 + 5,8 + 8,8 m 26,800
<el. tylna półn.> 8,0 * 2 m 16,000
<el. front. południowa> 6,7 * 2 + 5,3 m 18,700
<el.wsch. boczna> 9,12 + 6,74 m 15,860

RAZEM
11

d.1
KNNR-W 3 

0505-04
Wymiana pokryć dachowych z deskowaniem lub łaceniem
(blacha dachówkowa z wymianą łat)

m2 
poł.

3,22 + 13,16 * 2 + 126 + 141,28 + 11,79 + 11,31 + 109,17  
+ 97,05 + 10,01 + 7,26

543,410

A (Obliczenie pomocnicze) ========
543,410

poz. A / <cos 23 st> 0,9205 m2 
poł.

RAZEM
12

d.1
KNNR 2 
0508-02

Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - gąsiory m

6,38 + 2,28 + 9,84 + 8,96 + 3,82 + 3,62 + 2,92 37,820
A (Obliczenie pomocnicze) ========

37,820
poz. A / <cos 23 st> 0,9205 m
2,95 + 9,35 + 15,76 m

RAZEM
13

d.1
KNR 4-01 
0628-04

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków
metodą smarowania preparatami olejowymi

m2

<konstrukcja daxhu wg zestawienia drewna wyższa 
część> 147,07

m2 147,070

<konstrukcja daxhu wg zestawienia drewna niższa część> 
212,59

m2 212,590

<elementy drewniane wieży> 74,05 + 50,0 m2 124,050
RAZEM

14
d.1

KNR K-05 
0104-05

Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi
70 do 80 cm

m2

poz.11 m2 590,342
RAZEM

15
d.1

KNNR 2 
0604-02

Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji
drewnianej

m2

poz.11 m2 590,342
RAZEM

16
d.1

KNR 4-01 
0310-02

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym
miejscu ponad 0.5 m3 - naprawa uszkodzeń

m3

2 m3 2,000
RAZEM

17
d.1

KNR 4-01 
0735-09

Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych
kat. III na kominach ponad dachem spadzistym

m2

4 m2 4,000
RAZEM

18
d.1

KNNR 3 
0607-04

Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą
emulsyjną bez przetarcia tynku z przygotowaniem
powierzchni

m2

(1,5 + 0,5) * 2 * 2 * 2,5 + (0,8 + 0,5) * 2 * 3 * 2,5 m2 39,500
RAZEM

19
d.1

KNR 9-21 
0106-03

Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji gorącą wodą z
detergentem kominów nietynkowanych

m2

(1,5 + 0,7) * 2 * 2 * 0,7 m2 6,160

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.400.15  Nr seryjny: 4622  Użytkownik: Kuźlik Jarosław

- 3 -



Centrum Aktywności Lokalnej - przebudowa i adaptacja budynku dworskiego w Chróścinie na gminną bibliotekę  
publiczną stanowiącą  ośrodek nowej generacji , roboty związane z remontem dachu
Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM

20
d.1

KNR AT-27 
0101-11

Reprofilacja spoin w murach ceglanych kominy
nietynkowane

m2

(1,5 + 0,7) * 2 * 2 * 0,7 m2 6,160
RAZEM

21
d.1

KNR AT-26 
0102-01

Zastosowanie lazury do scaleń kolorystycznych
naprawianych powierzchni.

m2

(1,5 + 0,7) * 2 * 2 * 0,7 m2 6,160
RAZEM

22
d.1

KNR 0-26 
0640-01

Impregnacja powierzchni z cegły klinkierowej -
smarowanie jednokrotne

m2

(1,5 + 0,7) * 2 * 2 * 0,7 m2 6,160
RAZEM

23
d.2

KNR 4-01 
0108-11 
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość 25 km

m3

10 m3 10,000
RAZEM

24
d.2

wysypisko w 
Opolu

kalk. własna

Opłata za składowanie t

poz.23 * 1,8 t 18,000
RAZEM
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Spis treści
Strona Tytułowa 1

Przedmiar 2

1 Wymiana pokrycia dachowego 2

2 Wywóz gruzu i ziemi oraz koszty składowania 4

Spis treści 5
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