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Szczegół końcówki krokwi - naprawa

TEMAT:

DATA: 06.07.2023

INWESTOR:

KONSTRUKCJA

SKALA:         1:20

BRANŻA:

INWESTOR:

RYSUNEK:

LOKALIZACJA:

RYS.: K-2

Chróścina, ul. Niemodlińska 39A, działka nr 343/8
Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie,
ul. Powstańców Śląskich 2, 49-120 Dąbrowa

Remont elewacji i dachu wraz z wykonaniem podświetlenia
zewnętrznego elewacji zabytkowego budynku dworskiego w

Chróścinie w ramach inwestycji pod nazwą:
Centrum Aktywności Lokalnej - przebudowa i adaptacja
zabytkowego budynku dworskiego na gminną bibliotekę

publiczną, stanowiącą ośrodek kultury nowej generacji"

PROJEKTANT: SPRAWDZAJĄCY:

OPRACOWANIE:

              mgr inż. Grzegorz Szober

Szczegół A1 1:20

Krokiew 1 ~14/14 - końcówka do wymiany

geometrię końcówki krokwi (ozdobienie końcówki krokwi)

wykonać na podstawie geometrii istniejących elementów,

na podstawie pomiarów wykonanych z natury na budowie

na podstawie istniejących elementów

Istniejąca krokiew ~14/14

ostateczne zacięcie na oparcie

ustalić na podstawie istniejących

elementów - po zmierzeniu w naturze

ostateczne zacięcie na oparcie

ustalić na podstawie istniejących

elementów - po zmierzeniu w naturze

pierścień kolczasty

dwustronny

GEKA C10-65

śruba M10

kl. 6.8

podkładka poszerzana

M10 ocynk Ø30

1

1

Szczegół A1 - widok 1-1 z góry 1:20

Istniejąca krokiew

~14/14

pierścień kolczasty

dwustronny

GEKA C10-65

pierścień kolczasty

dwustronny

GEKA C10-65

podkładka poszerzana

M10 ocynk Ø30

podkładka poszerzana

M10 ocynk Ø30

śruba M10

kl. 6.8

nakrętka M10

Krokiew 1 ~14/14 - końcówka do wymiany

geometrię końcówki krokwi (ozdobienie końcówki krokwi)

wykonać na podstawie geometrii istniejących elementów,

na podstawie pomiarów wykonanych z natury na budowie

na podstawie istniejących elementów

Nakładka 1 obustronna

~5/16

Nakładka 1 obustronna

~5/16

Nakładka 1 obustronna

~5/16
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42 10

292

ostateczną długość nakładki w każdym przypadku zweryfikować na budowie

miejsce ucięcia

istniejącej krokwi

- adaptować w zależności

od rozstawu płatwi

i sposobu podparcia
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Szczegół A1 - przekrój 2-2 1:20

5 14 5
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Nakładka 1

~5/16

Nakładka 1

~5/16

Krokiew 1 ~14/14 - końcówka do wymiany

geometrię końcówki krokwi (ozdobienie końcówki krokwi)

wykonać na podstawie geometrii istniejących elementów,

na podstawie pomiarów wykonanych z natury na budowie

na podstawie istniejących elementów - zlicować z górą istniejących

krokwi dachowych

śruba M10

kl. 6.8

1

6

nakrętka M10

pierścień kolczasty

dwustronny

GEKA C10-65

pierścień kolczasty

dwustronny

GEKA C10-65

podkładka poszerzana

M10 ocynk Ø30

podkładka poszerzana

M10 ocynk Ø30

Uwaga:

- Istniejące deskowanie wymienić do wysokości wykonywanych połączeń

wymienianej końcówki krokwi z istniejącą krokwią.

- Detal końcówki krokwi (wymieniana nowa część oraz nowa krokiew) odtworzyć

zgodnie z istniejącym detalem.

- Geometrę elementów przeznaczonych do wymiany należy zweryfikować w

naturze, przed zamówieniem/wykonaniem elementów.

- Nowoprojektowane  elementy drewniane z drewna klasy C24 świerkowego (wg.

PN-EN 338) RH < 18%.

- Ostateczną długość nakładek zweryfikować na budowie.

Istniejące elementy drewniane więźby dachowej

- brak dostępu - osie krokwi rozrysowano na podstawie

archiwalnej dokumentacji udostępnionej

przez właściciela budynku - układ konstrukcyjny do weryfikacji

Istniejące elementy drewniane więźby dachowej

Projektowane wzmocnienia i wymiany

istniejącej więźby dachowej z drewna klasy C24

świerkowego, o wilgotności RH<18%


