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1.0pis techniczny.

1.1. Temat opracowania.

Tematem projektu budowlanego jest instalacja odgromowa i podswietlenia elewacji dla
Remontu elewacji 1 dachu wraz z wykonaniem pods$wietlenia zewnetrznego elewacii
zabytkowego budynku dworskiego w Chrdscinie, ul. Niemodlinska 39 przeznaczonego na
gminng biblioteke publiczng, stanowigcg osrodek kultury nowej generacji.

Niniejszy projekt budowlany opracowano na podstawie :
- zlecenia inwestora,

- projektu architektonicznego,

- uzgodnien branzowych,

- obowigzujacych przepisow i norm.

1.2. ZaKkres opracowania.

W zakres projektu technicznego wchodzi :

- instalacja odgromowa ,

- plan podswietlenia elewacji.

Przedktadany projekt spelnia wszystkie wymagania prawa budowlanego odno$nie zawarto$ci i
szczegotowosci projektu technicznego.

Przed przystapieniem do robot budowlanych niezbgdne bedzie opracowanie projektow
wykonawczych.

1.3. Charakterystvka ogolna obiektu.

Budynek jest obiektem pigtrowym, podpiwniczonym, murowany. Posiada instalacje
elektryczng, ogrzewanie z kottowni gazowe;.

1.4. Instalacja doswietlenia elewacji budynku,

Zaprojektowano podswietlenie elewacji budynku oprawami LED-owymi dogruntowymi typu
XARD DLAO0, zrédta §wiatta A60,E27,15W, Kanlux. Lokalizacja w gruncie w odlegtosci 1.5 m
od $ciany budynku.

Zalgczanie o$wietlenia projektowane jest w uktadzie z programatorem czasowym i z czujnikiem
zmierzchowym poprzez stycznik. Zasilanie opraw przewodem YDY3x1,5 mm2 utozonym p/t a
dalej w gruncie w peszlu32 na glebokosci 0.7 m. Rozmieszczenie opraw pokazano na rys. Nr E-
02.

1.5. Instalacja odgromowa.

Obiekt wyposazony jest w instalacje odgromowa lecz z uwagi na remont dachu konieczny jest
demontaz instalacji. Od wytadowan atmosferycznych budynek bedzie chroniony zwodami
poziomymi niskimi z drutu aluminiowego @ 10 utozonymi na uchwytach do dachu z blachy.
Jako przewody odprowadzajace projektuje si¢ drut aluminowy @ 10mm naprezany. Na
kominach oraz wiezyczce projektuje si¢ iglice kominowe typ E-B 70.15 NI dtugos$ci 1.5m prod.
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ElkoBis - 5 szt. Dla budynku projektuje si¢ uziom otokowy z bednarki ocynkowanej FeZn30x4 .
Uziom otokowy w odleglosci 1m od fundamentéw budynku na glgbokosci 0,7m. Do uziomu
nalezy przyltaczy¢ przewody odprowadzajace instalacji odgromowej poprzez ztacza kontrolne. Z
RG wykona¢ potaczenie zacisku PE za pomocg LgY25 do uziomu otokowego przez ztacze
kontrolne. Ztacza kontrolne 8 szt. zabudowa¢ w skrzynkach kontrolnych do elewacji typ
68.1/SZ. na $cianie zewngetrznej na wys. 0.6 m od ziemi. Wykonano oceng ryzyka szkod
piorunowych. Obiekt zaliczono do IV klasy ochronnosci. Zastosowane $rodki ochrony: klasa
ochrony LPS IV, + ochrona przeciwprzepigciowa. Wykonano obliczenia sprawdzajace ryzyk
zagrozen typu 1, typu2, typ3, typu4. tolerowanych dla obiektu zgodnie z CEIIEC 62305-2.
Zastosowane $rodki ochrony sg wystarczajgce. Uziom otokowy po wykonaniu sprawdzenia stanu
technicznego moze by¢ dopuszczony do dalszego wykorzystania. W tym celu nalezy wykona¢
przekopy probne w kilku miejscach i wykona¢ pomiary uziomu Obowigzujg przepisy normy PN-
86/E-05003. Rezystancja uziomu nie powinna przekracza¢ 10 Q.

1.6. Ochrona od porazen.

Ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC-
60364-4-4-4-41/2000 w uktadzie TN-S w zakresie instalacji wewngtrznych.
Rozdzielenie przewodu PEN na PE i N nastgpi w RG.

1.7. Polaczenia wyrownawcze.

Jako polaczenia wyrdwnawcze w budynku nalezy wykorzysta¢ piata zyle PE kabli zasilajacych
urzadzenia. Polaczenia wyréwnawcze urzadzen technologicznych wykona¢ zgodnie z DTR
urzadzen dostarczonych przez dostawce urzadzen.
Nalezy potaczy¢ metalicznie przewodzace masy znajdujace si¢ w wc /rury metalowe, grzejniki/
z zaciskiem PE. Potgczenia te nalezy wykona¢ przewodami DY4 p/t (z6ttozielonymi).
Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac potwierdzone protokolarnie pomiary skutecznosci
przyjetej ochrony od porazen.
Rolg zabezpieczen przed powstaniem pozaru na skutek niewlasciwego dziatania instalacji
elektrycznej spetniajg zabezpieczenia:
- nadmiarowo-pragdowe — chronigce przed wzrostem temperatury obwodow elektrycznych i
odbiornikow,
- roznicowopradowe — chronigce przed iskrzeniem lub paleniem si¢ tuku elektrycznego na
skutek uszkodzonej izolacji.
UWAGA: W ukladzie sieciowym TN-S przewodu neutralnego (N) poza punktem rozdziatu NIE
WOLNO UZIEMIAC .
Przewody ochronne "PE" winny wyr6znia¢ si¢ w instalacji elektrycznej barwg izolacji o
kombinacji barw zoéttej 1 zielonej a neutralne "N" -koloru niebieskiego.
Po wykonaniu rob6t elektromontazowych i przylaczeniu obiektu do podstawowego
zrodia zasilania nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace skuteczno$¢ dziatania zastosowanej w
obiekcie ochrony przeciwporazeniowej, nalezy sporzadzi¢ protokéty z podaniem wynikow
i ocen.

1.8. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia.

Na podstawie art.21a ust.2 Prawa Budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegdlowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot budowlanych stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256 § 4)- objete niniejszym
projektem roboty budowlane wymagaja opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem inwestycji sa instalacje elektryczne wewngtrzne.

. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- nie wystepuja.

o Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:
Przy wykonywaniu nastepujacych robot moze wystapi¢ ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa
pracownikow:

montaz instalacji odgromowe;.

o Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:
Przy wykonywaniu nastepujacych robot moze wystapic¢ ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa
pracownikow:

- zagrozenie upadku z wysokosci powyzej Sm przy wykonywaniu robot elektromontazowych -
wystepuje podczas montazu instalacji odgromowej na dachu .

o Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robdt szczegodlnie niebezpiecznych:

Instruktaz winien by¢ przeprowadzony przed przystgpieniem do pracy kazdego dnia przez osobg
posiadajaca odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne. Po przeszkoleniu
pracownicy winni potwierdzi¢ ten fakt wlasnorgcznym podpisem.

Nalezy podkresli¢ konieczno$¢ przestrzegania instrukcji bezpiecznego wykonywania robot
budowlanych zawarta w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.

w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

o Wskazanie srodkow technicznych i1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen:
W celu zapobiezenia zagrozenia bezpieczenstwa pracownikow nalezy:

- ogrodzi¢ lub oznaczy¢ teren budowy,

- zapewni¢ bezpieczne zejScia z dachu wejscia na pomosty,

- wykona¢ bezpieczne rusztowania i pomosty,

- wygrodzi¢ miejsca prowadzenia rob6t montazowych,

- wygrodzi¢ miejsca prowadzenia robot spawalniczych.

W razie zagrozenia bezpieczenstwa pracownicy winni opusci¢ miejsce wykonywanych robot
najkrotsza droga prowadzacg poza strefe zagrozenia.

1.9. Normy i przepisy.

Catos¢ prac elektromontazowych wykona¢ zgodnie z :
Przepisami Budowy Urzadzen Elektromontazowych wyd. 1980 r.

PN-IEC 60364-1 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres przedmiot i
wymagania podstawowe.



PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-HD 60364-4-43 : 2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-47 : 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-HD 60364-4-443 : 2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-HD 60364-5-51 : 2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-HD 60364-5-52 : 2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-HD 60364-5-54 : 2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-523 : 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe dtugotrwate przewodow.

PN-IEC 60364-6-61 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-5/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci przewodow i kabli.
PN-EN 62305-1:2006 (U), Ochrona odgromowa - Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 62305-2:2006 (U), Ochrona odgromowa - Czegs¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-2:2006 (U), Ochrona odgromowa - Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow
budowlanych i zagrozenie Zycia.

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (Dz. U. 1991 Nr 81, poz. 351,
Dz. U. 1997 nr 111, poz. 725, Dz. U. 2003 nr 52, poz. 452, Dz. U. 2005 nr 100, poz. 834, 835).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 80, poz. 563).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
nr 75 poz. 690 — tekst jednolity, wraz z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych z dnia 2 listopada 1992r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych 1 terenow (Dz. U. 1992 nr 92, poz.
460, Dz. U. 2002 nr 147, poz. 1229, Dz. U. 2003 nr 52, poz. 452, Dz. U. 2004 nr 96, poz. 959,
Dz. U. 2005 nr 100, poz. 835, Dz. U. 2006 Nr 80 poz. 563).

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano Montazowych cz. V
»Instalacje Elektryczne” - wyd. Arkady W-wa .

1.10. Uwagi koncowe.

1. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejsza dokumentacjg oraz obowigzujacymi przepisami i
normami.

2. Po wykonaniu catosci prac wykona¢ komplet pomiaréw elementéw instalacji elektryczne;.
3. Wszelkie zmiany w projekcie wymagaja zgody autordéw, lub akceptacji uprawnionego
inspektora nadzoru branzy elektryczne;.

Zataczniki: - Uprawnienia i przynalezno$ci do PIIB projektanta
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(Dz.U.Nr 8,

Obywatel/ka: TRACIYK Jan

urodzony/a/ dnia: 28 stycznia 1955r.

posiada przygctowanie zawodowe upowainicigcs do wykonywania samadoielne]
funkcii projektanta

w specjalnosci instala:yjno—in:ynie;yjnej

w zakresie instalacje elektryczne

' Obywatel/ka| TRACZIYK Jan jest upowa*niony/a/ do:
1/ spﬁrzadzania projektdw instalacji elektrycznych,
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i kontrolowania wytwarzania konstrukcy iz smentdw instalacii craz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-5FU-Q7I-MK9 *

Pan JAN TRACZYK o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0137/03
adres zamieszkania ul. PIASTOWSKA nr 7 m. 4, 47-200 KEDZIERZYN - KOZLE
jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-03 roku przez:

Dariusz Bajno, Przewodniczgcy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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