Uwagi:
1. Przed przystagpieniem do rob6t budowlanych nalezy sprawdzi¢ zgodnosé

Tynk bialy wymiaréw w naturze z podanymi w opracowaniu. Zgodnost wymiaréw nalezy
konstrolowac na kazdym etapie budowy fj.: przed zaméwieniem, wykonaniem i
Cokét wybudowaniem kazdego elementu konstrukcyjnego. Szczego6inie dotyczy to

ementow zbrojonych oraz stalowych.

2. Wymiary podano w [cm].

L 3. Projekt architektoniczno-budowlany nie jest projektem technicznym. Obiekt
alezy realizowaé na podstawie projektu technicznego, ktéry moze stanowié

podstawe do wykonania kosztorysu.

4. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie uzupelniajgcymi sie.

Elementy ujete w czesci opisowej, a hie ujete na rysunkach nalezy traktowat

jakby byly zawarte w obu.

5. Ostateczng decyzje odnosnie wszystkich elementdw konstrukeyjnych

dokona¢ po wykonaniu odkrywki i konsuitacji z projektantem branzy konstrukcyjnej

i kierownikiem budowy.

8. Umiejscowienie przebic instalacyjnych odczytac z odpowiednich rysunkéw

! branzowych. Rysunek rozpatrywac igcznie z rysunkami poszczeg6inych branz.

Elementy drewniane na elewadji

" ELEWACJA BOCZNA }

oy (zachodnia) A

— STAN PROJEKTOWANY y N
B

Rynny i rury spustowe

Obrabki blacharskie i wykoriczenie kominéw blachg

UWAGA:

Na rysunkach elewacji zaznaczono symbolicznie pozostalo$ci po
nieuzytkowanym przylaczu elektroenergetycznum, kable instalacji elektrycznej,
E lampy zewnetrzne, puszki elektryczne, kratki wentylacyjne itp.

Wykoriczenie komina tynkiem -

Obrébki i deskowanie wiezy

Stolarka w koloxze(hialym
é/a. Aodachsola W

Tynk ciemny schodéw zewnetrznych

Podczas wykonywanych prac remontowych, ww. elementy nalezy
zdemontowad lub odtworzyé. Decyzje o demontazu lub odiworzeniu ww.
elementéw naleZy podejmowaé kazdorazowo po konsultacji z Inwestorem
oraz w porozumieniu z kierownikiem budowy.

Stolarka - drzwi gldwne wejsciowe UWAGA:

Kolorystyka przedstawiona na rysunku ma jedynie chcarakier poglgdowy.

JRRRRUORCOEANER]

Wykoriczenie kominéw ceglg Szczegotowe wytyczne dotyczgce kolorystyki poszczegéinych elementéw
objetych opracowaniem (objetych robotami remontowymi), podano w czesc
Drewniane elementy ozdobne wiezy / 57//} | /7/1 opisowej projektu architektoniczno-budowianego.
./: o i i i
//// //ﬁ‘ 2 Kolorystyke elementéw objetych odrebnym opracowaniem podana zostata
/A]

;/// w opracowaniu projektowaym - wg. projektu zatwierdzonego decyzjg
T nr 362/2022 z dnia 17 maja 2022r.
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Tynk bialy

Cokot

Elementy drewniane na elewagiji
Elementy drewniane

Tynk ciemny

Detal architektoniczny

Rynny i rury spustowe

ELEWACJA TYLNA
(potudniowa)
STAN PROJEKTOWANY

Obrébki blacharskie i wykoriczenie kominéw blachg

Wykoriczenie komina tynkiem
Obrébki | deskowanie wiezy

Stolarka w kolorze bialym

j latho da chba W

Tynk ciemny schodow zewnetrznych

Stolarka - drzwi gléwne wej$ciowe

Wykoriczenie kominéw cegig

Drewniane elementy ozdobne wiezy

Zadaszenie tarasu, schody zewnetrzne,
d2wigi oraz zejScie do piwnicy

wg. odrebnego opracowania wg. projektu
zatwierdzonego pozwoleniem na budowe
(decyzja nr 362/2022 z dnia 17 maja 2022r.)
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Zadaszenie tarasu, schody zewnetrzne,
dzwigi oraz zejécie do piwnicy

wg. odrebnego opracowania wyg. projektu
zatwierdzonege pozwoleniem na budowe
(decyzja nr 362/2022 z dnia 17 maja 2022r))

Uwagi:

1. Przed przystapieniem do robot budowianych nalezy sprawdzié zgodnosé
wymiarw w naturze z podanymi w opracowaniu. Zgodnosé wymiar6w nalezy
konstrolowaé na kazdym etapie budowy tj.: przed zaméwieniem, wykonaniem i
wybudowaniem kazdego elementu konstrukcyjnego. Szczegéinie dotyczy to
ement6w zbrojonych oraz stalowych.

2. Wymiary podano w [cm].

3. Projekt architektoniczno-budowlany nie jest projektem technicznym. Obiekt
nalezy realizowac na podstawie projekiu technicznego, ktéry moze stanowic
podstawe do wykonania kosztorysu.

4. Rysunki i cze$¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie uzupeiniajgcymi sie.
Elementy ujete w czeici opisowej, a nie ujete na rysunkach nalezy traktowaé
jakby byly zawarte w obu.

5. Ostateezng decyzje odnosnie wszystkich elementéw konstrukcyjnych
dokona¢ po wykonaniu odkrywki i konsultacji z projektantem branzy konstrukcyjnej
i kierownikiem budowy.

6. Umiejscowienie przebié instalacyjnych odczyta¢ z odpowiednich rysunkow
branzowych. Rystunek rozpatrywaé fgcznie z rysunkami poszczegbinych branz.

UWAGA:

Na rysunkach elewacji zaznaczono symbolicznie pozostalo§ci po
nieuzytkowanym przytaczu elektroenergetycznum, kable instalacji elekiryczne;j,
lampy zewnetrzne, puszki elektryczne, kratki wentylacyjne itp.

Podczas wykonywanych prac remontowych, ww. elementy nalezy
zdemontowaé lub odiworzyé. Decyzje o demontazu lub odiworzeniu ww.
elementow nalezy podejmowac kazdorazowo po konsultacji z Inwestorem
oraz w porozumieniu z kierownikiem budowy.

UWAGA:

Kolorystyka przedstawiona na rysunku ma jedynie chcarakter pogladowy.
Szczegblowe wytyczne dotyczace kolorystyki poszczegbinych elementéw
objetych opracowaniem (objetych robotami remontowymi), podano w czesci
opisowej projektu architektoniczno-budowlanego.

Kolorystyke elementéw objetych odrebnym opracowaniem podana zostala
w opracowaniu  projektowaym - wg. projektu zatwierdzonego decyzjg
nr 362/2022 z dnia 17 maja 2022r.
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Remont elewacji i dachu wraz z wykonaniem podéwietlenia
zewnetrznego elewacji zabytkowego budynku dworskiego w
Chréscinie w ramach inwestycji pod nazwa:
Centrum Aktywno$ci Lokalnej - przebudowa i adaptacja
zabytkowego budynku dworskiego na gminng biblioteke
publiczng, stanowigcy osrodek kultury nowej generacji*

TEMAT:
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Tynk bialy

Cokot

Elementy drewniane na elewadcji
Elementy drewniane

Tynk ciemny

Detal architektoniczny

Rynny i rury spustowe

Obrébki blacharskie | wykoticzenie kominéw blachg

Wykoriczenie komina tynkiem
Obrébki i deskowanie wiezy
Stolarka w kolorze bialym

£ o dacls b, W
Tynk ciemny schodéw zewnetrznych
Stolarka - drzwi giéwne wejsciowe
Wykoriczenie kominéw ceglg

Drewniane elementy ozdobne wiezy

R

Zadaszenie tarasu, schody zewnetrzne,
dZwigi oraz zejscie do piwnicy

wyg. odrebnego opracowania wyg. projektu
zatwierdzonego pozwoleniem na budowe
{decyzja nr 362/2022 z dnia 17 maja 2022r.)

ELEWACJA FRONTOWA
(p6tnocna)
STAN PROJEKTOWANY
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Zadaszenie tarasu, schody zewnetrzne, —/
d2zwigi oraz zejScie do piwnicy
wg. odrebnego opracowania wg. projektu
zatwierdzonego pozwoleniem na budowe
(decyzja nr 362/2022 z dnia 17 maja 2022r.)
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Uwagi:

1. Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy sprawdzi¢ zgodnosé
wymiaréw w naturze z podanymi w opracowaniu. Zgodnosé wymiarow nalezy
konstrolowa¢ na kazdym etapie budowy {j.; przed zaméwieniem, wykonaniem i
wybudowaniem kazdego elementu konstrukcyjnego. Szczegoinie dotyczy to
ementéw zbrajonych oraz stalowych.

2. Wymiary podano w fcm].

3.  Projekt architekioniczno-budowlany nie jest projektem technicznym. Obiekt
nalezy realizowa¢ na podstawie projektu technicznego, ktéry moze stanowic
podstawe do wykonania kosztorysu.

4. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie uzupelniajgcymi sie.
Elementy ujete w czesci opisowej, a nie ujete na rysunkach nalezy traktowaé
jakby byly zawarte w obu.

5. Ostateczng decyzje odnosnie wszystkich elementéw konstrukeyjnych
dokonaé po wykonaniu odkrywki i konsultadji z projektantem branzy konstrukcyjnej
i kierownikiem budowy.

6. Umiejscowienie przebi¢ instalacyjnych odczytaé z odpowiednich rysunkow
branzowych. Rysunek rozpatrywaé {gcznie z rysunkami poszczego6inych branz.

UWAGA:

Na rysunkach elewacji =zaznaczono symbolicznie pozostalosci po
nieuzytkowanym przylaczu elektroenergetycznum, kable instalacji elekirycznej,
lampy zewnetrzne, puszki elektryczne, kratki wentylacyjne itp.

Podczas wykonywanych prac remontowych, ww. elementy nalezy
zdemontowaé lub odiworzyé. Decyzie o demontazu lub odtworzeniuy ww.
elementéw nalezy podejmowac kazdorazowo po konsultacji z Inwestorem
oraz w porozumieniu z kierownikiem budowy.

UWAGA:

Kolorystyka przedstawiona na rysunku ma jedynie chcarakter poglgdowy.
Szczegblowe wytyczne dotyczgce kolorystyki poszczegéinych elementéw
objetych opracowaniem (objetych robotami remontowymi), podano w czeéci
opisowej projektu architektoniczno-budowlanego.

Kolorystyke elementéw objetych odrebnym opracowaniem podana zostata
w opracowaniu projektowaym - wg. projektu zatwierdzonego decyzjg
nr 362/2022 z dnia 17 maja 2022r.
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TEMAT: Remont elewacji i dachu wraz z wykonaniem podswietienia
zewnetrznego elewacji zabytkowego budynku dworskiego w
Chréscinie w ramach inwestycji pod nazwa:
Centrum Aktywnosci Lokalnej - przebudowa i adaptacja
zabytkowego budynku dworskiego na gminng biblioteke
publiczng, stanowigca osrodek kultury nowej generacji"

RYSUNEK: Elewacja fronotowa - péinocna - stan proje_ﬁo;nany

LOKALIZACJAY Chréscina, ul. Niemodiiriska 39A, dziatka nr 343/8

INWESTOR: | Gminna Biblioteka Publiczna w Dabrowie,
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Tynk bialy
Cokét

Elementy drewniane na elewacji

ELEWACJA BOCZNA
(wschodnia)
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Tynk ciemny

Detal architektoniczny

Rynny i rury spustowe

Obr6bki blacharskie i wykoriczenie kominéw blachg

Wykoriczenie komina tynkiem

Obrébki i deskowanie wiezy

Stolarka w kolorze biatlym
N

Tynk ciemny schodéw zewnetrznych

Stolarka - drzwi gltéwne wejsciowe

Wykoriczenie komindw ceglg

Drewniane elementy ozdobne wiezy
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Uwagi:

1. Przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy sprawdzi¢ zgodnosé
wymiaréw w naturze z podanymi w opracowaniu. Zgodnos¢ wymiaréw nalezy
konstrolowac¢ na kazdym etapie budowy tj.: przed zaméwieniem, wykonaniem i
wybudowaniem kazdego elementu konstrukcyjnego. Szczeg6inie dotyczy to
ementéw zbrojonych oraz stalowych.

2. Wymiary podano w [cm].

3. Projekt architektoniczno-budowiany nie jest projektem technicznym. Obiekt
nalezy realizowa¢ na podstawie projektu technicznego, ktéry moze stanowi¢
podstawe do wykonania kosztorysu.

4. Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie uzupetniajgcymi sie.
Elementy ujete w czesci opisowej, a nie ujete na rysunkach nalezy traktowaé
jakby byly zawarte w obu.

5. Ostateczng decyzje odnosnie wszystkich elementow konstrukeyjnych
dokona¢ po wykonaniu odkrywki i konsultacji z projektantem branzy konstrukcyjnej
i kierownikiem budowy.

6. Umiejscowienie przebi¢ instalacyjnych odczyta¢ z odpowiednich rysunkéw
branzowych. Rysunek rozpatrywad igcznie z rysunkami poszczegéinych branz.

47-100 Strzalce Opoiskie, 1. Jana Rychia 6/14 www.graf tech NADZORY BUDOWLANE
tel. (77) 461 25 97; tol. 882-444-777; e-mail:biuro@grafsc.pl NIERUCHOMOSCI

UWAGA:

Na rysunkach elewacji zaznaczono symbolicznie pozostalosci po
nieuzytkowanym przylaczu elektroenergetycznum, kable instalacii elektrycznej,
lampy zewngtrzne, puszki elektryczne, kratki wentylacyjne itp.

Podczas wykonywanych prac remontowych, ww. elementy nalezy
zdemontowaC lub odiworzyé. Decyzje o demontazu lub odtworzeniu ww.
elementébw nalezy podejmowaé kazdorazowo po konsultacji z Inwestorem
oraz w porozumieniu z kierownikiem budowy.,
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TEMAT: | Remont elewacji i dachu wraz z wykonaniem podswietlenia

zewnetrznego elewacji zabytkowego budynku dworskiego w
Chroéscinie w ramach inwestycji pod nazwa:
Centrum Aktywnosci tokalnej - przebudowa i adaptacja
zabytkowego budynku dworskiego na gminng biblioteke
publiczng, stanowiacqy osrodek kultury nowej generacji"

RYSUNEK: 'Elewaqa boczna - wschodnia - stan pro;ektowany

LOKALIZACJA: Chréscina, ul. Niemodliriska 39A, dziatka nr 343/8

\Zwamnm tarasu, schody zewnetrzne,

dzwigi oraz zej$cie do piwnicy

wg. odrebnego opracowania wg. projektu
zatwierdzonego pozwoleniem na budowe
(decyzja nr 362/2022 z dnia 17 maja 2022r.)
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