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KOPIA ZASWIADCZENIA O WPISIE PROJEKTANTA NA LISTE CZLONKOW
IZBY PROJEKTANTOW
® POLSKA

I I B A

INIYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikaoyjmym:

OPL-Blg-CSZ-L6A *

Pan JANUSZ KURZYCA o numerze ewidencyjnym OPL/BO/0628,/02
jest cztonkiem Opolskiej Okregowsj Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-21 13:52:02 roku przez:

Dariusz Bajno, Przewodniczgoy Rady Opolskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zpodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarczs dodenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektroniczrym.

§ 2. Dfwiadczenie woli zhoione w formie elektroniczne;j jest rownowaine z oswiadczeniem woli zioionym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu modna sprawdzit zm pomocg numeru weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby InZynierow Budownictws www.piib.org. pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynierow Budownictwa.

at
= il
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KOPIA ZASWIADCZENIA O WPISIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO NA
LISTE CZLONKOW IZBY PROJEKTANTOW

® POLSKA
I Z B A

= INZYNIEROW
il BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-1NA-9L7-GKT *

Pan ROBERT RESPONDEK o numerze ewidencyjnym OPL/BO/0054/12

adres zamiesziania [

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy
pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-10 09:18:50 roku przez:

Dariusz Bajno, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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REMONT ELEWACJI | DACHU Z WYKONANIEM PODSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO ELEWACIJI ZABYTKOWEGO
BUDYNKU DWORSKIEGO W CHROSCINI

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
PROJEKTU TECHNICZNEGO
BRANZY KONSTRUKCY]JNE]

Ja nizej podpisany: JANUSZ KURZYCA

wystepujgcy w roli projektanta projektu technicznego branzy konstrukcyjnej, oswiadczam, ze
projekt techniczny branzy konstrukcyjnej dotyczgcy zamierzenia budowlanego pn.:

REMONT ELEWACJI | DACHU WRAZ Z WYKONANIEM PODSWIETLENIA
ZEWNETRZNEGO ELEWACJI ZABYTKOWEGO BUDYNKU DWORSKIEGO
W CHROSCINIE W RAMACH INWESTYCJI POD NAZWA:
,CENTRUM AKTYWNOSCI LOKALNEJ - PRZEBUDOWA | ADAPTACJA
ZABYTKOWEGO BUDYNKU DWORSKIEGO NA GMINNA BIBLIOTEKE
PUBLICZNA, STANOWIACA OSRODEK KULTURY NOWEJ GENERACII”

zlokalizowanego w miejscowosci:

46-073 CHROSCINA (GMINA DABROWA),
przy ul. NIEMODLINSKIEJ 39A,
na dziatce ewidencyjnej o nr 343/8

opracowany dla inwestora:
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DABROWIE,
UL. POWSTANCOW SLASKICH 2, 49-120 DABROWA

sporzgdzony na dzien:

06.07.2023r.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
na dzien opracowania projektu.

Strzelce Opolskie, 06.07.2023r.

Miejscowos¢, data Pieczatka i podpis
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
SPRAWDZAJACEGO
PROJEKTU TECHNICZNEGO
BRANZY KONSTRUKCY]JNE]

Ja nizej podpisany: ROBERT RESPONDEK

wystepujagcy w roli  projektanta sprawdzajgcego projektu technicznego branzy
konstrukcyjnej, oswiadczam, ze projekt techniczny branzy konstrukcyjnej dotyczacy
zamierzenia budowlanego pn.:

REMONT ELEWACII | DACHU WRAZ Z WYKONANIEM PODSWIETLENIA
ZEWNETRZNEGO ELEWACIJI ZABYTKOWEGO BUDYNKU DWORSKIEGO
W CHROSCINIE W RAMACH INWESTYCJI POD NAZWA:
»CENTRUM AKTYWNOSCI LOKALNEJ - PRZEBUDOWA | ADAPTACJA
ZABYTKOWEGO BUDYNKU DWORSKIEGO NA GMINNA BIBLIOTEKE
PUBLICZNA, STANOWIACA OSRODEK KULTURY NOWEJ GENERACII”

zlokalizowanego w miejscowosci:
46-073 CHROSCINA (GMINA DABROWA),
przy ul. NIEMODLINSKIEJ 39A,
na dziatce ewidencyjnej o nr 343/8

opracowany dla inwestora:
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DABROWIE,
UL. POWSTANCOW SLASKICH 2, 49-120 DABROWA

sporzgdzony na dzien:

06.07.2023r.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
na dzien opracowania projektu.

Strzelce Opolskie, 06.07.2023r.

Miejscowos¢, data Pieczatka i podpis
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CZESC OPISOWA PROJEKTU BUDOWLANEGO TECHNICZNEGO
BRANZY KONSTRUKCYJNE)J

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny w branzy konstrukcyjnej w zakresie
wymiany wybranych elementéw drewnianej wiezby dachowej w ramach inwestycji: remont
elewacji i dachu wraz z wykonaniem podswietlenia zewnetrznego elewacji zabytkowego
budynku dworskiego w Chrdscinie w ramach inwestycji pod nazwa: ,,Centrum Aktywnosci
Lokalnej - przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dworskiego na gminng biblioteke
publiczng, stanowigcg osrodek kultury nowej generacji” w zabytkowym budynku Dworskim
zlokalizowanym na dziatce nr 343/8, w miejscowosci 46-073 Chrdscina.

Inwestor: GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DABROWIE,
UL. POWSTANCOW SLASKICH 2, 49-120 DABROWA

Lokalizacja:  Adres: UL. NIEMODLINSKA 39A,

46-073 CHROSCINA

Gmina: DABROWA

Powiat: OPOLSKI

Wojewdédztwo: OPOLSKIE

Jednostka ewidencyjna: DABROWA

Obreb ewidencyjny: CHROSCINA (0001)

Dziatka ewidencyjna: 160902_.0001.343/8

2. ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE)
- krokwie wiezby dachowej: 1-przestowe lub 1- przestowe ze wspornikiem lub 2- przestowe
ze wspornikiem.

3. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCYJNYCH, NOWOPROJEKTOWANYCH
ELEMENTOW
Zatozenia ogdlne:
e Lokalizacja w | strefie wiatrowej oraz w Il strefie Sniegowej;
e Ciezar pokrycia dachowego oraz uktad warstw poszycia pokrycia dachowego oraz
wykonczenia od wewnatrz budynku bez zmian w stosunku do stanu obecnego
(strychy nie sg docieplone ani zabudowane od wnetrza budynku)
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Strefa obcigzenia wiatrem Strefa obcigzenia $niegiem

Wybrane normy stanowigce podstawe opracowania:
e PN-EN 1990: Podstawy projektowania konstrukg;ji
e PN—-EN 1991-1-1: Oddziatywanie na konstrukcje czes¢ 1-1: Oddziatywanie ogdlne
— ciezar objetosciowy, ciezar witasny, obcigzenie uzytkowe w budynkach
e PN-B-03007 — Konstrukcje budowlane. Dokumentacja Techniczna.

Wptyw eksploatacji gérniczej
Teren, na ktéorym realizowana bedzie inwestycja nie znajduje sie
w granicach terenu goérniczego oraz nie podlega wptywom eksploatacji gornicze;.

4. ROZWIAZANIA BUDOWLANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALtOWE

4.1. Opinia geotechniczna i warunki gruntowo-wodne

Dla przedmiotowego budynku - budynek uzytecznosci publicznej — zabytkowy budynek
Dworski, podpiwniczony o trzech kondygnacjach nadziemnych w tym poddasze uzytkowe,
przy poziomie wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia fundamentdow i jednorodnym
gruncie; przyjeto trzecig kategorie geotechniczng jako ze do czynienia mamy z obiektem
zabytkowy - obiekt wpisano do rejestru zabytkéw decyzjg nr 297/2021 z dnia 03.09.2021r.
zatem przed tg datg mdgt by¢ zakwalifikowany jako obiekt ,nie zabytkowy” do drugiej
kategorii geotechnicznej o prostych warunkach gruntowych, wg Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.2012
poz.463). Na potrzeby nn. opracowanie, ktére nie ingeruje stricte w fundamenty obiektu
wskutek zmian obcigzen przyjeto, ze nosnos$é gruntéw w poziomie posadowienia bedzie
wystarczajaca, by przenies¢ w sposéb bezpieczny dotychczasowe obcigzenia z budynku,
poprzez fundamenty na grunt. Ponadto nie ma potrzeby opracowywania dokumentacji
geologiczno-inzynierskg z uwagi na brak koniecznosci projektowania rozwigzan dot.
posadowienia obiektu zabytkowego.
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4.2. Wiezba dachowa

Istniejgca wiezba dachowa wykonana nad budynkiem ztozonych z dwdch bryt o réznych
wysokosciach wykonana jest w tradycyjnym uktadzie krokwiowo-ptatwiowym i krokwiowym
w naczoétkach.

W ramach inwestycji, w ktérej planowany jest remont dachu z wymiang pokrycia
dachowego, bez zmiany rodzaju i ciezaru pokrycia dachowego, koniecznym jest by istniejgce
deskowanie wymieni¢ do wysokosci co najmniej wymienianych elementéw drewniany czyli
zgodnie ze wskazaniami z rys. nr K-1 dot. wszystkich krokwi okapéw podtuznych i
szczytowych oraz wybranych krokwi, kulawek naczétkow.

Detale koncéwek krokwi czy wymienianych catych elementéw odtworzyé zgodnie z
istniejgcym detalem. Geometre elementéw przeznaczonych do wymiany nalezy
zweryfikowac w naturze, przed zamowieniem/wykonaniem elementéw.

Potaczenie nowoprojektowanej koncéwki krokwi (zachowac przekrdj krokwi istniejgcej
ok. 14x14cm — do kazdorazowej weryfikacji podczas wykonywania robét budowlanych) z
istniejagcg czescig krokwi: zniszczony koniec istniejgcej krokwi nalezy odcig¢ w odlegtosci
okoto % pomiedzy murtatg, a ptatwig posrednig (schematycznie wg rys. K-1), a uszkodzony
odcinek zastgpi¢ nowym elementem (przekrdj ok. 14x14cm dopasowac po weryfikacji
kazdorazowo w naturze), opierajgc go na murtacie oraz f3czac go z zachowang czescig krokwi
czotowo, stosujgc po obu stronach takiego potgczenia nowoprojektowane naktadki o
przekroju 5x16cm (zlicowane gdérng powierzchnig z istniejgcg pozostatg czescig krokwi i
projektowang koncowkg). Projektowane naktadki potgczyé, zaréwno z pozostatg czescig
krokwi oraz nowoprojektowang kofncéwka za pomoca 4 srub M10 kl. 6.8 (facznie 8 srub na
potaczenie) z zastosowaniem poszerzonych naktadem M10 ocynkowanych @30 do
konstrukcji drewnianych. Pomiedzy nakfadka, a elementem drewnianym (istniejgcym i
projektowanym) zastosowaé — przy kazdej Srubie — dwustronne pierscienie kolczaste GEKA
C10-65 Simpson Strong-Tie. Sruby rozmiesci¢ z zachowaniem wytycznych — min. 10cm od osi
$ruby do krawedzi elementu drewnianego (jak na rysunku K-2) — nad istniejagcg murtata
odlegtosé tg zwiekszy¢ do 25cm — w celu tatwego dostepu do Sruby, rozstaw posrednich srub
rownomiernie w zaleznosci od dtugosci naktadek.

Ostateczng gtebokos¢ zaciecia projektowanych naktadek oraz elementéw drewnianych
ustali¢ na podstawie istniejgcych elementéw po zmierzeniu w naturze.

Elementy wiezby wskazane na rys. K-1 do wymiany jako cate elementy bez ich
sztukowania (krokwie koszowe, naroine, kulawki) nalezy wymieni¢ z zachowaniem ich
pierwotnego przekroju poprzecznego, a wbudowujgc je w istniejgcg wiezbe stosowacl
tradycyjne potaczenia ciesielskie z zakazem stosowania stalowych ztgczy w postaci blach.

UWAGA!

Wszystkie elementy drewniane wiezby zabezpieczy¢é dokonujac  uprzednio
impregnowanie srodkami ogniochronnymi, grzybo- i owadobdjczymi. W zakresie ochrony
ppoz. nalezy wykonac¢ zaimpregnowanie $rodkami ogniochronnymi do stopnia niezapalnosci
/klasa reakcji na ogien B-s1,d3/ drewnianych elementéw (zgodnie z wymaganiami o ktérych
mowa w p. 5 nn. opisu). Styk elementdw drewnianych z np. murem zabezpieczy¢ np. pap3.
Wszystkie nowoprojektowane elementy drewniane z drewna klasy C24 Swierkowego (wg.
PN-EN 338) RH < 18%.

PROJEKT TECHNICZNY (BUDOWLANY) BRANZY KONSTRUKCYJNEJ 11



REMONT ELEWACJI | DACHU Z WYKONANIEM PODSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO ELEWACIJI ZABYTKOWEGO
BUDYNKU DWORSKIEGO W CHROSCINI

Detal koncéwki krokwi (wymieniana nowa cze$¢ oraz nowa krokiew/kularka) odtworzy¢
zgodnie z istniejgcym detalem.

Geometrie elementédw przeznaczonych do wymiany nalezy zweryfikowaé¢ w naturze,
przed zamowieniem/wykonaniem/wbudowaniem elementéw.

Nowoprojektowane elementy drewniane z drewna klasy C24 swierkowego (wg. PN-EN
338) RH < 18%.

Ostateczng dtugos¢ naktadek zweryfikowac na budowie.

UWAGA: na etapie prowadzenie robét, po zdjeciu pokrycia dachowego i warstw poszycia
zewnetrznego nalezy wykonaé ekspertyze techniczng catej wiezby dachowej zgodnie z
whnioskami z ekspertyzy technicznej stanowiagcej integralng czes¢ nn. opracowania a dot.
tylko zakresu roboét objetych remontem gtownie elewacji i pokrycia dachowego. Na etapie
projektu z uwagi na zabudowe istniejgcej konstrukcji wiezby dachowej nie mozna byto jej
w catosci ocenic.

5. ZABEZPIECZENIA PPOZ
Projektowane zamierzenie nie wptynie na zmiane obecnych warunkéw ochrony
przeciwpozarowej, ktére przywotano ponizej.

Gtéwny opis dot. warunkéw ochrony ppoz. budynku stanowigcy wycigg z ekspertyzy
technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku Biblioteki Publicznej w Chrdscinie
ul. Niemodlinska 39, gmina Dabrowa, opracowanej przez mgr inz. Janusza Krupa,
opracowano i zawarty jest w projekcie budowlanym przedsiewziecia projektowanego w tym
samym budynku, ktére uzyskato pozytywna decyzje o pozwoleniu na budowe - decyzja nr
362/2022 z dnia 17.05.2022r. (BO§.6740.370.2022.AM).

Niniejsza inwestycja dot. gtéwnie remontu elewacji i dachu jest kontynuacjg inwestycji
zatwierdzonej ww. pozwoleniem na budowe.

Zgodnie z powyiszym opisem ppoz. gtdwnie w odniesieniu do inwestycji objetej nn.
opracowaniem:

Powierzchnia, wysokosc¢ i liczba kondygnacji

e powierzchnia wewnetrzna piwnic — 243m?

e powierzchnia wewnetrzna | kondygnacji —411m?,

e powierzchnia wewnetrzna Il kondygnacji — 423m?,

e jlos¢ kondygnacji nadziemnych — 2 i 3, budynek kwalifikowany do budynkow niskich,

wysokosc¢ 8,44m.

Kategoria zagroZenia _ludzi, przewidywana liczba 0séb na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, w ktorych przebywac mogg jednoczesnie wieksze grupy ludzi
Budynek biblioteki zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. llos¢ osoéb
przebywajgcych w budynku:
llos¢ czasowych uzytkownikow budynku maksymalne do 40 0séb
llos¢ pracownikdw do 5 0sdb.
Klasa _odpornosci _pozarowej budynku oraz klasa odpornosci _ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

PROJEKT TECHNICZNY (BUDOWLANY) BRANZY KONSTRUKCYJNEJ 12



REMONT ELEWACJI | DACHU Z WYKONANIEM PODSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO ELEWACIJI ZABYTKOWEGO
BUDYNKU DWORSKIEGO W CHROSCINI

Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku — D, budynek dwukondygnacyjny niski
zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.

Wszystkie elementy budynku muszq by¢ wykonane z materiatow nie rozprzestrzeniajgcych
ognia.

Dach - konstrukcji drewnianej ptatwiowo-krokwiowej pokrycie blacha, drewniana
konstrukcja dachu w czesci A na klatce schodowej i poddaszu oddzielona jest izolacja z wetny
mineralnej i ptytami kartonowo-gipsowymi.

Analizowany budynek nie spetnia wymagann w zakresie m.in. Stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez drewnianq konstrukcje nosng dachu w czesci B budynku oraz
elementy zewnetrzne w czesci A oraz drewniana konstrukcje ganku i wiezy.

W ramach przebudowy budynku przewiduje sie m.in. Zaimpregnowanie srodkami
ogniochronnymi do stopnia niezapalnosci /klasa reakcji na ogienn B-s1,d3/ drewnianych
elementow konstrukcji wiezy i ganku.

Poddasze bedzie nie uZytkowane, nie bedq tam zlokalizowane pomieszczenia
pomieszczone na pobyt ludzi. Na ten poziom prowadzq ze spocznika klatki schodowej schody
o konstrukcji stalowej z podndzkami drewnianymi.

Sposdb zabezpieczenia przeciwpoZarowego instalacji uzytkowych.

INSTALACJA ODGROMOWA

Dla budynku nalezy dokonac oceny ryzyka szkdéd piorunowych zgodnie z PN-EN 62305 - 2.
Ochrona odgromowa. Czes¢ 2 zarzgdzanie ryzykiem i wyznaczy¢ poziom ochrony
odgromowej.

UWAGI

e Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang, polskimi zwigzanymi
normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych;

e Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed biokorozjg, czyli dziataniem
grzybéw plesniowych, grzybéw domowych i owaddéw zerujgcych i Srodkami

ogniochronnymi nietoksycznymi do stopnia niezapalnosci przez zastosowanie
dopuszczonego do stosowania wewngtrz pomieszczen, w ktédrych mogg przebywad
ludzie, impregnatu do drewna;

e Wszystkie potaczenia elementéw drewnianych z innymi materiatami nalezy izolowac¢
przeciwwilgociowo np. papg;

e Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami "bhp" i "p.poz"

e Opis techniczny jak i rysunki do projektu konstrukcji nalezy rozpatrywaé réwnoczesnie
gdyz wzajemnie sie uzupetniajg. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowe] a
niepokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nieujete specyfikacjg winny by¢
traktowane jakby byty ujete w obu. Wszelkie niescistosci i rozbieznosci pomiedzy opisem
i rysunkami nalezy skonsultowac¢ z projektantem celem wyjasnienia. W przypadku
nieprawidtowego wykonania elementu konstrukcyjnego w oparciu o ww. niescistosci bez
uprzedniego wyjasnienia ich z projektantem odpowiedzialnos¢ ponosi wykonawca
i inwestor.

e Zastosowane do wykonania konstrukcji materiaty powinny by¢é zgodne
z wymaganiami projektowymi, a w szczegdlnosci odpowiadac¢ gatunkom przewidywanym
w niniejszej dokumentacji, posiada¢ atesty potwierdzajgce wymagane parametry
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i wtasciwosci, za$ odchytki wymiardw nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych. Kazdy
wyréb budowlany przeznaczony do wbudowania w przedmiotowym obiekcie powinien
miec albo:

o posiadaé certyfikat na znak bezpieczenstwa (jesli wyréb znajduje sie na liscie
wyrobow, ktére podlegajg obowigzkowi takiej certyfikacji); powinien by¢
oznakowany odpowiednim znakiem - najwazniejszym oznaczeniem jest znak
Swiadczacy o dopuszczeniu danego produktu do obrotu i stosowania
w budownictwie — krajowy ,,B” lub europejski ,,CE”.

o posiadaé¢ Deklaracje Witasciwosci Uzytkowych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami
w zakresie sposobu wprowadzania materiatéw budowlanych do sprzedazy -
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9
marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do
obrotu wyrobéw budowlanych i uchyla dyrektywe Rady 89/106/EWG.

e Projekt organizacji robdét a gtownie instrukcja tzw. IBWR zostanie opracowana przez
generalnego wykonawce inwestycji (wzglednie podwykonawce konkretnego zakresu
robot)

e \Wszystkie stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez ocynkowanie lub
malowanie.

e W przypadku watpliwosci na etapie czytania lub korzystania z opracowania nalezy sie
zwrécic¢ do autordw projektu.

e Projekt budowlany nie jest projektem wykonawczym! Obiekt nalezy realizowac na
podstawie projektu wykonawczego stanowigcego podstawe do wykonania kosztorysu.

UWAGA!

e Obiekt nalezy realizowaé na podstawie kompletnej dokumentacji projektowej
sktadajacej sie w szczegdlnosci z projektu budowlanego architektoniczno-
budowlanego i projektu budowalnego technicznego w zakresie poszczegélnych
branz — konstrukcyjnej i instalacyjnych.

Projektant: Projektant sprawdzajacy:
inz. JANUSZ KURZYCA, mgr inz. ROBERT RESPONDEK,
uprawnienia: nr OPL/0781/PWOK/12, uprawnienia: nr OPL/0784/PWOK/12,
specjalnos¢: konstrukcyjno- specjalnos¢: konstrukcyjno-
budowlana budowlana
Opracowanie: mgr inz. Grzegorz Szober
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ZESTAWIENIE NOWOPROJEKTOWANYCH ELEMENTOW WIEZBY DACHOWE)

Przekrdj | Dtugosc Dtugosé z L Objetosc Objetos¢
. . - llos¢ . .

Oznaczenie Element Drewno bxh rzeczywista | naddatkiem 50cm rzeczywista z naddatkiem

[em] [em] [cm] [szt.] [m3] [m3]
Krokiew 1 Krokiew 14 x 14 421 471 1 0,08 0,09
Krokiew 2 Koncéwka krokwi 14 x 14 245 295 31 1,49 1,79
Krokiew 3 Koncéwka krokwi 14 x 14 433 483 5 0,42 0,47
Krokiew 4 Krokiew 14 x 14 436 486 1 0,09 0,10
Krokiew 5 Krokiew 14 x 14 277 327 1 0,05 0,06
Krokiew 6 Krokiew 14 x 14 550 600 1 0,11 0,12
Krokiew 7 Krokiew 14 x 14 277 327 1 0,05 0,06
Krokiew 8 Krokiew narozna naczétka 14 x 14 396 446 2 0,16 0,18
Krokiew 9 Krokiew naczotka ° 14 x 14 90 140 1 0,02 0,03
Krokiew 10 Krokiew naczotka x 14 x 14 184 234 1 0,04 0,05
Krokiew 11 Krokiew naczotka :\I’: 14 x 14 280 330 1 0,05 0,06
Krokiew 12 Krokiew naczotka o« 14 x 14 196 246 1 0,04 0,05
Krokiew 13 Krokiew naczotka § 14 x 14 112 162 1 0,02 0,03
Krokiew 14 Krokiew lukarny = 14 x 14 313 363 2 0,12 0,14
Krokiew 15 Krokiew lukarny ; 14 x 14 236 286 2 0,09 0,11
Krokiew 16 Krokiew lukarny e 14 x 14 173 223 2 0,07 0,09
Krokiew 17 Krokiew narozna lukarny %D 14 x 14 531 581 2 0,21 0,23
Krokiew 18 Krokiew narozna naczétka P 14 x 14 566 616 2 0,22 0,24
Krokiew 19 Krokiew naczotka © 14 x 14 119 169 1 0,02 0,03
Krokiew 20 Krokiew naczotka 14 x 14 217 267 1 0,04 0,05
Krokiew 21 Krokiew naczotka 14 x 14 312 362 1 0,06 0,07
Krokiew 22 Krokiew naczotka 14 x 14 413 463 1 0,08 0,09
Krokiew 23 Krokiew naczotka 14 x 14 316 366 1 0,06 0,07
Krokiew 24 Krokiew naczotka 14 x 14 213 263 1 0,04 0,05
Krokiew 25 Krokiew naczotka 14 x 14 112 162 1 0,02 0,03
Krokiew 26 Krokiew 14 x 14 566 616 1 0,11 0,12
Krokiew 27 Krokiew 14 x 14 577 627 1 0,11 0,12
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Krokiew 28 Krokiew 14 x 14 727 777 1 0,14 0,15
Krokiew 29 Krokiew 14 x 14 709 759 1 0,14 0,15
Krokiew 30 Krokiew 14 x 14 814 864 1 0,16 0,17
Krokiew 31 Krokiew 14 x 14 702 752 1 0,14 0,15
Krokiew 32 Krokiew 14 x 14 804 854 1 0,16 0,17
Krokiew 33 Krokiew koszowa naczotka 14 x 14 602 652 2 0,24 0,26
Krokiew 34 Krokiew naczotka 14 x 14 137 187 2 0,05 0,07
Krokiew 35 Krokiew naczotka 14 x 14 251 301 2 0,10 0,12
Krokiew 36 Krokiew naczotka 14 x 14 358 408 2 0,14 0,16
Krokiew 37 Krokiew naczotka 14 x 14 386 436 2 0,15 0,17
Krokiew 38 Krokiew 14 x 14 229 279 1 0,04 0,05
Krokiew 39 Krokiew 14 x 14 257 307 1 0,05 0,06
Krokiew 40 Krokiew 14 x 14 372 422 1 0,07 0,08
Krokiew 41 Krokiew narozna naczoétka 14 x 14 290 340 2 0,11 0,13
Krokiew 42 Krokiew naczotka 14 x 14 97 147 1 0,02 0,03
Krokiew 43 Krokiew naczotka 14 x 14 211 261 1 0,04 0,05
Krokiew 44 Krokiew naczotka 14 x 14 105 155 1 0,02 0,03
Krokiew 45 Krokiew 14 x 14 834 884 1 0,16 0,17
Krokiew 46 Krokiew 14 x 14 719 769 1 0,14 0,15
Krokiew 47 Krokiew 14 x 14 616 666 1 0,12 0,13
Krokiew 48 Krokiew 14 x 14 664 714 1 0,13 0,14
Krokiew 49 Krokiew 14 x 14 592 642 1 0,12 0,13
Krokiew 50 Krokiew narozna naczétka 14 x 14 516 566 2 0,20 0,22
Krokiew 51 Krokiew naczotka 14 x 14 87 137 1 0,02 0,03
Krokiew 52 Krokiew naczotka 14 x 14 185 235 1 0,04 0,05
Krokiew 53 Krokiew naczotka 14 x 14 278 328 1 0,05 0,06
Krokiew 54 Krokiew naczotka 14 x 14 373 423 1 0,07 0,08
Krokiew 55 Krokiew naczotka 14 x 14 282 332 1 0,06 0,06
Krokiew 56 Krokiew naczotka 14 x 14 180 230 1 0,04 0,05
Krokiew 57 Krokiew naczotka 14 x 14 80 130 1 0,02 0,03
Krokiew 58 Krokiew 14 x 14 808 858 1 0,16 0,17
Krokiew 59 Krokiew 14 x 14 695 745 1 0,14 0,15
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1. Przed zamoéwieniem nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ ilos¢, dtugosc i rodzaj elementdéw w naturze. Geometrie elementéw
nowoprojektowanych i przeznaczonych do wymiany nalezy zweryfikowaé w naturze, przed zamowieniem/wykonaniem elementow.

2. Istniejgce deskowanie wymieni¢ do wysokosci wykonywanych potgczen wymienianej koricowki krokwi z istniejgcg krokwia.

3. Detal koricéwek krokwi (wymieniana oraz nowa krokiew) odtworzy¢ zgodnie z istniejgcym detalem. Pomiar detalu wykona¢ w naturze.
4. Ostateczng dtugosc naktadek zweryfikowaé na budowie. Naktadki zlicowaé z gdéra istniejgcych krokwi dachowych.
5. Ostateczne zaciecie na oparciach naktadek i krokwi ustali¢ na podstawie istniejgcych elementéw - po zmierzeniu w naturze.

Krokiew 60 Krokiew 14 x 14 470 16 1 0,09 0,00
Krokiew 61 Krokiew 14 x 14 188 238 2 0,07 0,09
Krokiew 62 Koncowka krokwi 14 x 14 356 406 12 0,84 0,95
Naktadki 1 Naktadki dwustronne 5 x 16 277 327 14 0,31 0,37
Naktadki 2 Naktadki dwustronne 5 x 16 256 306 26 0,53 0,64
Naktadki 3 Naktadki dwustronne 5 x 16 293 343 14 0,33 0,38
Naktadki 4 Naktadki dwustronne 5 x 16 256 306 18 0,37 0,44
Naktadki 5 Naktadki dwustronne 5 x 16 411 461 24 0,79 0,89

SUMA 10,46 11,93
UWAGA:
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna dot. budynku dworskiego
w ramach inwestycji: remont elewacji i dachu wraz z wykonaniem podswietlenia
zewnetrznego elewacji zabytkowego budynku dworskiego w Chréscinie w ramach inwestycji
pod nazwa: ,Centrum Aktywnosci Lokalnej - przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku
dworskiego na gminng biblioteke publiczng, stanowigcg o$rodek kultury nowej generacji” w
zabytkowym budynku Dworskim zlokalizowanym na dziatce nr 343/8, w miejscowosci 46-073
Chréscina.

Zakresem ekspertyzy objete sg tylko elewacji i pokrycie dachowe oraz widoczne

elementy wiezby dachowej w nizszej czesci budynku.

Inwestor: GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DABROWIE,
UL. POWSTANCOW SLASKICH 2, 49-120 DABROWA

Lokalizacja:  Adres: UL. NIEMODLINSKA 39A,

46-073 CHROSCINA

Gmina: DABROWA

Powiat: OPOLSKI

Wojewdédztwo: OPOLSKIE

Jednostka ewidencyjna: DABROWA

Obreb ewidencyjny: CHROSCINA (0001)

Dziatka ewidencyjna: 160902_.0001.343/8

OPIS STANU TECHINICZNEGO ELMENTOW OBJETYCH REMONTEM

Na podstawie wizji lokalnych, stwierdzono co nastepuje:

» Pokrycie dachowe budynku i wiezy jest w stanie dostatecznym, natomiast
koniecznos¢ wymiany krokwi okapdw nie jest mozliwa bez czesciowego demontazu
pokrycia, co przy pokryciu z blachy jest problematyczne z uwagi na wielkosci arkuszy
i problematyczne jej ponowne zamocowanie do poszycia dachu bez ingerencji
w szczelno$¢ w miejscach wkretéw. Majac na uwadze powyzsze jak i mozliwosé
skorzystania z obecnych Rzgdowych Programéw Odbudowy Zabytkéw, wymiana
catego pokrycia dachowego pozwoli zapewnic¢ jego szczelno$¢ i wptynie na poprawe
efektu wizualnego obiektu wskutek remontu bryty budynku.

» Drewniana konstrukcja dachu, widoczna z zewnatrz budynku, szczegdlnie w zakresie
krokwi okapow podtuznych i szczytowych jest w stanie ztym z uwagi na widoczne
nawet bez koniecznosci przeprowadzenia badan penetracyjnych, slady znacznego
porazenia biologicznego drewna;

» Drewniana konstrukcja dachu, widoczna od wewnatrz budynku — ocenie wizualnej
poddano tylko elementy, ktére nie sg zabudowane oktadzinami sufitéw
podwieszanych w czesci pétnocnej, nizszej budynku. Elementy w tej czesci budynku
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sg w ztym stanie z uwagi na widoczne porazenie biologiczne drewna przy okapach i
kominach. Zgodnie z ustaleniami z przedstawicielem Inwestora zaktada sie czeSciowq
wymiane drewna w tej czesci budynku.

» Drewniane detale na elewacjach, w stanie dostatecznym, wymagajg oczyszczenia z
wtérnych powtok malarskich (farby olejne zastaniajace rysunek drewna) i impregnacji
oraz pomalowania lazurg do drewna zachowujgc wizualny charakter naturalnego
uktadu stojéw drewna w matowym wygladzie;

» Tynki elewacji — w réznym stanie technicznym od ztego do dostatecznego. W
miejscach wskazanych na rysunkach projektu architektoniczno-budowlanego, w
formie graficznej opisujgcej zakres remontu, pokazano strefy do skucia z uwagi iz w
tych miejscach tynki sg luzne, zwietrzate, z ubytkami wskutek juz odspojenia od
muru.

» Gzymsy, w stanie dostatecznym, jedynie w miejscach wskazanych na rysunkach w
formie graficznej opisujgcej zakres remontu, wymagajg odtworzenia z uwagi na
czesciowe zniszczenie.

» Parapety betonowe, w stanie dostatecznym, posiadajg miejscowe ubytki i spekania.

» Parapety PCV, pomimo iz cze$¢ jest nowych a czes¢ starszych, przewidziano do
wymiany na nowe z blachy.

» Okna, w stanie technicznym dobrym, wykonane z PCV, w czesci niedawno
wymienione na nowe PCV za zgodg konserwatora zabytkéw. Nie planuje sie wymiany
na drewniane z uwagi na charakter obiektu wpisanego do rejestru zabytkdéw i z uwagi
ze dotychczasowa wymiana odbywata sie za zgodg konserwatora zabytkdéw.

» Kraty okienne, w stanie dostatecznym, o réznych wzorach. Z uwagi na brak planéw
wymiany ich przez Inwestora nalezy kraty wyremontowa¢ w zakresie powfok
malarskich.

» Istniejacy cokot, w stanie dostatecznym, z wtérnym tynkiem mozaikowym
przewidziano do wymiany na nowy renowacyjny po uprzednim skuciu istniejgcego.

» Kominy otynkowane, w stanie dostatecznym, posiadajg wizualne ubytki w strukturze
tynku, w czapie komina.

» Kominy nieotynkowane, w stanie dostatecznym, posiadajg wizualne ubytki w
strukturze muru, w czapie komina.

» Rynny i rury spustowe, w réznym stanie technicznym od ztego (korozja, dziurawe
rynny, miejscami brak rewizji/czyszczakdw) do dostatecznego (dot. elementow ktore
byly juz remontowane w przesztosci). W celu ujednolicenia wizualnego obiektu
zaktada sie 100% wymiane orynnowania z dotychczasowym sposobem
odprowadzenia wéd opadowych tj. do kanalizacji deszczowej.

» Instalacja odgromowa, w stanie dostatecznym, z powyginanymi zwodami. Brak
informacji i dostepu do protokotu z aktualnych pomiardw czy instalacja jest ciggta i
sprawna zapewnia¢ witasciwa ochrone odgromowa obiektu. Planowana jest 100%
wymiana instalacji zgodnie z ustaleniami z Inwestorem.

WNIOSKI:

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej stwierdzono iz jest mozliwo$¢ techniczna remontu
elewacji bez naruszenia zabytkowego charakteru obiektu a takze jest mozliwos¢ techniczna
wymiany koncéwek krokwi lub catych elementéw w budynku w zakresie objetym
dokumentacjg projektowsa.
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Projektowane rozwigzania materiatowo-konstrukcyjne nie wptyng niekorzystnie na
istniejgcy uktad konstrukcyjny i zabytkowy charakter budynku.

W zwigzku z tym iz nie byto mozliwosci dokonania 100% oceny stanu technicznego
wiezby dachowej z uwagi na istniejaca jej zabudowe od wnetrza budynku ptytami g-k, bez jej
demontazu; w czasie rozpoczecia robét budowlanych, po zdjeciu pokrycia dachowego,
nalezy dokonaé szczegétowej oceny stanu technicznego ww. elementéw drewnianych
podejmujac decyzje o potrzebie ew. naprawy czesciowej lub nawet wymianie na elementy o
przekrojach poprzecznych analogicznych jak istniejgce, dokonujgc uprzednio impregnowanie
srodkami ogniochronnymi, grzybo- i owadobdjczymi catej konstrukcji drewnianej wiezby.
Ocene te nalezy wykona¢ w formie ekspertyzy technicznej osobe z uprawnieniami
budowlanymi w branzy konstrukcyjno-budowlanej posiadajgcej doswiadczenie przy realizacji
robot w obiektach wpisanych do rejestru zabytkéw.

Po ustawieniu rusztowan nalezy dokona¢ ponownej oceny stanu zachowania gzymsow i
tynkéw — luzne elementy gzymsu podklei¢, usungc tynki ktére sg luine, zwietrzate, z
ubytkami wskutek juz odspojenia od muru.

Remont elewacji i dachu nalezy wykonywaé zgodnie z opisem prac konserwatorskich
ujetym w projekcie architektoniczno-budowlanym.

Z uwagi na opisane wyzej przyczyny i stan techniczny w ocenie wizualnej, zakres robot
moze ulec zmianie w stosunku do opisanego w projekcie.

Projektant: Projektant sprawdzajacy:
inz. JANUSZ KURZYCA, mgr inz. ROBERT RESPONDEK,
uprawnienia: nr OPL/0781/PWOK/12, uprawnienia: nr OPL/0784/PWOK/12,
specjalnos¢: konstrukcyjno- specjalnos¢: konstrukcyjno-
budowlana budowlana
Opracowanie: mgr inz. Grzegorz Szober
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