ELEWACJA TYLNA
(potudniowa)
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\Zadaszenie tarasu, schody zewnetrzne,

dzwigi oraz zejscie do piwnicy

wg. odrebnego opracowania wg. projektu
zatwierdzonego pozwoleniem na budowe
(decyzja nr 362/2022 z dnia 17 maja 2022r.)

Zadaszenie tarasu, schody zewnetrzne,
dzwigi oraz zejscie do piwnicy

wg. odrebnego opracowania wg. projektu
zatwierdzonego pozwoleniem na budowe
(decyzja nr 362/2022 z dnia 17 maja 2022r.)

Uwagi:

1. Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy sprawdzi¢ zgodnosé
wymiaréw w naturze z podanymi w opracowaniu. Zgodnos¢ wymiaréw nalezy
konstrolowa¢ na kazdym etapie budowy tj.: przed zamdéwieniem, wykonaniem i
wybudowaniem kazdego elementu konstrukcyjnego. Szczegdlnie dotyczy to
ementow zbrojonych oraz stalowych.

2. Wymiary podano w [cm].

Elementy ujete w cze$ci opisowej, a nie ujete na rysunkach nalezy traktowacé
jakby byly zawarte w obu.

4. Ostateczng decyzje odnosnie wszystkich elementéw konstrukcyjnych
dokonac¢ po wykonaniu odkrywki i konsultacji z projektantem branzy
konstrukcyjnej i kierownikiem budowy.

5. Umiejscowienie przebic¢ instalacyjnych odczyta¢ z odpowiednich
rysunkow branzowych. Rysunek rozpatrywac tgcznie z rysunkami
poszczegdlnych branz.

3. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie uzupetniajacymi sie.

UWAGA:

Na rysunkach elewacji zaznaczono symbolicznie pozostato$ci po
nieuzytkowanym przytaczu elektroenergetycznum, kable instalacji elektrycznej,
lampy zewnetrzne, puszki elektryczne, kratki wentylacyjne itp.

Podczas wykonywanych prac remontowych, ww. elementy nalezy
zdemontowa¢ lub odtworzy¢é. Decyzje o demontazu lub odtworzeniu ww.
elementéw nalezy podejmowaé kazdorazowo po konsultacji z Inwestorem
oraz w porozumieniu z kierownikiem budowy.
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