Piwnice pod Kosciolem Bozym

Glowny zakres rob

~-——  -Wykona¢ iniekcje pozioma pod stropami w postaci kreméw
iniekcyjnych.
Odslonié strefe iniekcji usuwajac zmurszale, niestabilne i
zasolone tynki do uzyskania stabilnego podioza. Otwory o
$rednicy 12 - 16 mm nalezy wywiercié w odstepie osiowym
0d 8 do 12 cm, tak, aby odlegios¢ miedzy koficem
nawiertu a licem $ciany wynosita 5 cm. Otwory zazwyczaj
wierci sig poziomo w spoinie wsporczej. Mozliwe jest
takze wykonanie nawiertow pod katem do 45°. W takiej
sytuacji nalezy zadbat, aby otwdr przecinat przynajmniej
jedna spoing wsporcza (pozioma). Przy wykonywaniu
iniekcji w naroznikach $cian zaleca sie wykonanie iniekcji
dwustronnej. Przy wykonywaniu iniekcji w murach mocno
zawilgoconych (stopiert zawilgocenia > 75%) zaleca sie
wykonat iniekcje dwurzedowa. Otwory nalezy wowczas
wierci¢ z przesunieciem o polowe ich osiowego rozstawu,
a odleglos¢ migdzy rzedami nawiertow nie moze
przekraczac 8 cm. Otwory, po ich wywierceniu, nalezy
oczyscié z pylu i luznych czastek, np. poprzez odessanie
lub czystym powi pod cisnieni
Do iniekci stosowat pistolet iniekcyjny - aplikator dedykowany do
kielbasek 600 ml.
W przypadku iniekcji dwurzedowe, aplikacie zaczyna¢
od dolnego rzedu. Otwory nalezy napeinia kremem

j i dna otworu. Po
wehlonieciu sig preparatu otwory wypefnic zaprawa lub zasklepic
szpachléwka uszczelniajaca.
Wysychanie muru powyzej wykonanej przepony (do
tzw. i 16 j) zalezy od

warunkéw cieplno-wilgotnosciowych otoczenia i moze byé
wydtuzone np. przez szczelne wyprawy tynkarskie | powloki
malarskie. W niektrych sytuacjach konieczne moze by¢
wykonanie dodatkowych czynnosci
- Wykonat ocieplenie stropu piwnic od spodu wetna mineralng (o
wspblczynniku przewodzenia ciepta A = 0,035 W/(m*K), o grubosci 12
cm, metoda bezspoinowa, wykoriczenie tynkiem; sku¢ wszystie
tynki na sufitach i przed wykonaniem izolacji powierzchnie
zagruntowat
- Skué wszystkie posadzki w piwnicach, wykonaé i
korytarzy i pomieszczen, wykonaé nowa izolacje pozioma z folii
budowlanej gr min 0,3mm, wykonaé nowe posadzki gr. 5cm
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