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Klatka schodowa - projekt

UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY BYĆ SPRAWDZONE PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT!
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Wymiana drzwi
zgodnie z
zestawieniem stolarki

Wykonać remont klatki schodowej.
Zeskrobać istniejącą farbę i położyć
nową warstwę, wykonać lamperię do
wysokości 130 z tynku mozaikowego

Balustrada do
przemalowania

Docieplenie ścian
zewnętrznych styropianem o
współczynniku przewodzenia
ciepła λ= 0,032 W/mK, gr.
14 cm

Wymiana drzwi
balkonowych zgodnie z
zestawieniem stolarki

Balustrada do
przemalowania

Wykonać remont klatki schodowej.
Zeskrobać istniejącą farbę i położyć
nową warstwę, wykonać lamperię do
wysokości 130 z tynku mozaikowego

Docieplenie ścian
zewnętrznych styropianem o
współczynniku przewodzenia
ciepła λ= 0,032 W/mK, gr.
14 cm

Wymiana okna zgodnie
z zestawieniem stolarki

Wymiana drzwi do WC
zgodnie z
zestawieniem stolarki

Wymiana drzwi do WC
zgodnie z
zestawieniem stolarki

Wymiana drzwi na
strych zgodnie z
zestawieniem stolarki

Montaż tablicy
informacyjnej z
numerami alarmowymi
w alfabecie Braille'a

Wykonać remont
posadzki na balkonie,
położyć płytki gresowe,
antypoślizgowe,
zastosować klej
mrozoodporny

Wykonać demontaż istniejącej
balustrady i zamontować nową,
stalową, montowaną do czoła
podestu, zgodnie z detalem

Wykonać nowe obróbki blacharskie

Wykonać nowe
obróbki
blacharskie

Projektowane szklane
zadaszenie, zgodnie z
detalem


