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2. OPIS OGOLNY

2.1 Podstawa opracowania

1.

Podktady budowlane budynku

2. Wizja na obiekcie
3. Obowigzujgce normy, przepisy i zarzgdzenia zwigzane z opracowaniem

2.2 Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest:

Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej

Wyitacznik gtéwny budynku

Rozdzielnia Gtéwna RG

Tablice mieszkaniowe

Instalacja oswietlenia podstawowego w czesciach wspdlnych
Instalacja oswietlenia awaryjnego w czesciach wspdlnych
Instalacja potgczen wyréwnawczych

Instalacja domofonowa

Instalacja odgromowa

Ochrona przeciwporazeniowa

2.3 Klasyfikacja CPV

- Kod 45315700-3 - Prace dotyczgce wykonania instalacji przytagczeniowej

- Kod 45311200-1 - Prace dotyczgce okablowania elektrycznego

- Kod 45317000-2 — Inne prace dotyczgce wykonania instalacji elektrycznej
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3. OPIS TECHNICZNY
3.1 Ogodlna charakterystyka obiektu

Przeznaczenie - budynek mieszkaniowy

Typ budynku — wolnostojgcy

llos¢ kondygnaciji — 3 kondygnacyjny, podpiwniczeniem i poddaszem
Rodzaj scian dziatowych — murowane z cegty

Wyposazenie w instalacje — elektryczng, wodociggowa, kanalizacyjng, gazowa

3.2 Zalozenia

-napiecie zasilania 400/230 V
-moc zainstalowana dla budynku 16 x 5,5 kW + 5,0 kW (ADM) + 5,0 kW
(wymiennikownia) = 98,00 kW

-zapotrzebowanie na klatke schodowag 45,25 kW
-uktad sieci zewnetrznej TN-C
-ukfad sieci wewnetrznej TN-C-S
-ochrona przed porazeniem szybki wytgczenie napieci
-zabezpieczenie przelicznikowe 18 x25 A

3.3 Stan istniejacy

Budynek przy ul. Orzegowskiej 62 w Rudzie Slgskiej jest budynkiem jedno-klatkowym.
Budynek jest zasilany ze szafy antykradziezowej (wtasnosci TAURON), ktéra jest
zlokalizowana przy wejsciu do budynku. Podczas wizji na budynku stwierdzono zty stan
techniczny szafy, instalacji elektrycznej w czesciach wspdlnych tz. klatka schodowa,
poddasze, ganek piwniczny. W zwigzku z powyzszym nalezy wystapi¢ do TAURON
Dystrybucja o zgode na demontaz w trakcie termomodernizacji budynku szafy
antykradziezowej. W miejscu szafy nalezy zabudowaé nowe ziagcze w obudowie
termoutwardzalne;j.

3.4 Zasilanie

Budynek zasilany bedzie tak jak dotychczas z sieci napowietrznej NLK. Kabel istniejgcy
nalezy pozostawi¢. Zgodnie z punktem 3.3 dokumentacji nalezy zdemontowac istniejgca
szafe antykradziezowg. W miejsce szafy projekiuje sie nowg rozdzielnie gtéwna z
gtéwnym wytgcznikiem pradu i tablicami licznikowymi — ZK+TL+ADM. Rozdzielnie gtéwna
nalezy wykona¢ w obudowie termoutwardzalnej.

3.5 Glowny wytacznik pradu

W miejscu wskazanym na planie rys. nr 2 na zewnatrz budynku, nalezy zabudowac
wytgcznik gtdwny budynku wraz z rozdzielng gtowng. Wytgcznik gtowny WG nalezy
zabudowac¢ w obudowie termoutwardzalnej na fundamencie. Nalezy zastosowaé obudowe
ze szybg bezpieczng o wymiarach 400x520x245, o odpornosci IK 10 i ochronie IP44. W
zlgczu nalezy zabudowac roztgcznik 160A jak gtéwny wytgcznik pragdu budynku rys nr 7.
W zigczu kablowym z wytgcznikiem WG nalezy rozdzieli¢ przewéd PEN na N i PE. W
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zwigzku z powyzszym rozdzielnie nalezy uziemi¢ przy pomocy uziomu szpilkowego.
Opornos¢ wykonanego uziemienia musi by¢ mniejsza od 10 Q. Rozdzielnie przystosowac
do plombowania przez stuzby techniczne TAURON.

3.6 Rozdzielnie gtébwne RG, pomiar energii elektrycznej

W miejscu wskazanym na planie rys. nr 2 na zewnatrz budynku, nalezy zabudowaé
projektowang rozdzielnie gtbwng RG. Rozdzielnie gtébwng nalezy wykona¢ w obudowie
termoutwardzalnej. W rozdzielni gtéwnej RG nalezy zabudowac¢ zabezpieczenia
przelicznikowe, zalicznikowe, tablice licznikowe (nalezy zabudowac tablice tréjfazowe),
tablice administracyjng ADM. Rozdzielnie gtbwng RG wykona¢ zgodnie z rys. nr 8. Z
rozdzielni gtéwnej RG nalezy wyprowadzi¢ przewody typu N2XH 5x6 mm?, ktére bedg
zasila¢ poszczegblne lokale mieszkalne, przewdd nalezy wprowadzi¢ do tablic
mieszkaniowych TM. Przewidziano ewentualny wzrost mocy, zmiane zasilania z
jednofazowego na zasilanie tréjfazowe poszczeg6inych mieszkan. W rozdzielni gtownej
nalezy zabezpieczy¢ miejsce dla ewentualnych wszystkich zabezpieczen 3 fazowych.
Rozdzielnie gtbwng RG nalezy uziemi¢. Opornos¢ wykonanego uziemienia musi by¢
mniejsza od 10 Q. Rozdzielnie gtdwng przystosowaé¢ do plombowania przez stuzby
techniczne TAURON.

Uwaga: zasilanie do lokalu uzytkowego nalezy pozostawi¢ bez zmian.

3.7 Tablice mieszkaniowe

W miejscu wskazanym na planie rys. nr 2, 3, 4 nalezy zainstalowac¢ tablice mieszkaniowe
TM. Tablice TM nalezy zabudowa¢ w poszczegolnych mieszkaniach nad drzwiami.
Dopuszcza sie zmiane lokalizacji tablic mieszkaniowy, zmiane lokalizacji nalezy ustali¢ z
uzytkownikiem lokalu mieszkalnego. Tablice wykona¢ jako natynkowe. Do tablic TM
nalezy podtgczy¢ istniejgce obwody mieszkaniowe i wprowadzi¢ projektowany przewdd
zasilajgcy N2XH 5x6 mm2  Wymiana instalacji elekirycznej w poszczegdélnych
mieszkaniach nie obejmuje niniejsze opracowanie. Tablice wykona¢ zgodnie z
schematem ideowym rys. nr 9. Tablice wykonac¢ jako natynkowg, w obudowie z tworzywa
sztucznego, z minimum S12.

3.8 Tablica administracyjna ADM

Tablice administracyjng zaprojektowano razem z rozdzielnia gtdbwng RG. Obwody
administracyjne bedg zabezpieczone wylgcznikami S 301. W skiad instalacii
administracyjnej wchodzi numer posesyjny, oswietlenie podstawowe i awaryjne klatki
schodowej, poddasza oraz o$wietlenie ganka piwnicznego i boksdéw piwnicznych. Instalacje
na klatce schodowej nalezy wykona¢ pod tynkiem, natomiast instalacie w piwnicy i
poddaszu jako natynkowg. W tablicy administracyjnej projektuje sie jedno gniazdo 230V. W
tablicy ADM nalezy zabudowa¢ ogranicznik mocy OM. Dodatkowo nalezy wymienié¢
przyciski dzwonkowe do mieszkan. Dzwonki nalezy zabudowac w tablicy TM.

3.9 Prowadzenie instalacji elektrycznej
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Kable zasilajgce w piwnicy budynku nalezy wprowadzi¢ w rurach ochronnych. Instalacje
na klatce schodowej nalezy prowadzi¢ pod tynkiem. Natomiast na poddaszu,
pomieszczeniach piwnicy instalacje nalezy prowadzi¢ na uchwytach natynkowo.

3.10 Instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego

Instalacje oswietlenia podstawowego nalezy wykonac¢ przewodami miedzianymi typu
YDY o przekrojach 3,4,5x1,5 mm?2 i izolacji 750V. Oprawy oswietleniowe nalezy
zabudowac¢ zgodnie z planem rys. nr 1, 2, 3, 4, 5. Przyjeto natezenie oswietlenia
zgodnie z obowigzujgca normg PN-IEC 60364-5-559:2003.

Na klatce schodowej nalezy zastosowaé¢ oprawy LED z czujnikiem ruchu i zmierzchu o
minimalnym strumieniu 1300Im i 4000K z cztonem awaryjnym. Instalacje nalezy
prowadzi¢ pod tynkiem. W czesciach wspdélnych (wspélne WC) nalezy zabudowac
oprawy z zaréwkg LED o mocy 15W, 4000K, 1100Im.

Natomiast w piwnicach i strychu nalezy zastosowaé¢ oprawy kanatowe LED IP65, 4000K
o mocy max 15W, minimum 1100lm. Oprawy nalezy sterowa¢ natynkowym
hermetycznym wytgcznikiem sSwiatta. Dodatkowo projektuje sie w kazdej komorce
piwnicznej jeden punkt swietlny wraz z wytgcznikiem Swiatta. Catosci instalacji elektrycznej
w piwnicy i strychu nalezy prowadzi¢ natynkowo na uchwytach. W piwnicy, boksach
piwnicznych, strychu nalezy zastosowac osprzet szczelny.

Jako numerek posesyjny nalezy zastosowac oprawe hermetyczng ze zrédtem swiatta LED
z czujnikiem zmierzchu o minimalnym strumieniu 1100 Im, 4000K. Na kloszu oprawy nalezy
wykona¢ napis z numerkiem posesyjnym. Dla podswietlenia wejscia nalezy zabudowac
oprawe LED z czujnikiem zmierzchu i ruchu o minimalnym strumieni 1300Im o IP65

3.11 Ochrona przepieciowa

Jako ochrone od przepie¢ atmosferycznych zaprojektowano w rozdzielni gtéwnej RG
ochronniki przepieciowe klasy B i C.

3.12 Instalacja domofonowi

Zgodnie z ustaleniem z Inwestorem nalezy wykona¢ instalacie domofonowi. Instalacje
nalezy wykonac pod tynkiem. Nalezy zastosowa¢ domofon cyfrowy. Zasilanie domofonu
nalezy wykona¢ przewodem YDY 3x1,5 mm?2 z tablicy ADM. Domofon cyfrowy nalezy
wykonaé¢ zgodnie z schematem blokowym. Instalacje domofonowg wykona¢ przewodem
YTKSY 3x2x0,8mm2.
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Kasete przyzywowg zabudowac zgodnie przed wejsciem do budynku, nalezy zabudowaé
kasete z klawiaturg w jezyku BRAJLA. Stuchawki domofonowe zabudowaé w uzgodnieniu
z uzytkownikiem lokalu mieszkalnego. Instalacje domofonowi nalezy prowadzi¢ w pionie w
korycie PCV 60x40, natomiast w pionie nalezy utozy¢ korytko PCV 20X30.

Koryta te umozliwig w przysztosci montaz kabli instalacji niskoprgdowe;.

3.13 Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2017-09, jako system ochrony od porazen
prgdem elektrycznym zastosowano samoczynne szybkie wylgczenie zasilania.
Zastosowane wkiadki bezpiecznikowe majg zapewni¢ dostatecznie szybkie wytgczenie
zasilania zgodne z normg. Przed oddaniem instalacji elektrycznej do eksploatacji nalezy
dokona¢ sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i rezystancji izolacji
przewodow pomiarem. Jako system zasilania przyjeto system TN-C-S, przy czym
rozdziat przewodu ochronno-neutralnego PEN, na neutralny N i ochronny PE
wystepuje w zlgczu z wytgcznikiem gtdwnym. Miejsce rozgatezienia przewodow N i PE
nalezy uziemi¢ R<10Q

3.14 Instalacja potaczen wyrownawczych

Dla ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ gtbwng szyne wyréwnawczg GSU
zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41 oraz PN-IEC 60364-7. W rozdzielni gtéwnej RG
nalezy zabudowac gtébwng szyne uziemienia GSU. Gtdwng szyne uziemiajgca nalezy
wykona¢ z ptaskownika miedzianego. Szyne nalezy zamocowa¢ na wspornikach
izolacyjnych w rozdzielni gtéwnej RG. Do szyny wyréwnawczej nalezy podtaczy¢ wszystkie
czesci przewodzace, tz przewdd uziemiajgcy, przewdd ochronny, metalowe rury innych
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instalacji przy uzyciu objemki wykonanej np. z ptaskownika perforowanego. Dodatkowo
nalezy zabudowaé potgczenie bocznikujgce (wyréwnawcze) wodomierza. Potgczenia
wyréwnawcze powinny by¢ potgczone z elementami przewodzgcymi mozliwie jak najblizej
miejsca wprowadzenia ich do budynku.

Potaczenia wyrownawcze nalezy wykonac linkg Lgyzo 6 mm? tgczonych do obuddw
wszystkich urzgdzen elekirycznych nie bedacych normalnie pod napieciem. Przewdd
potgczen wyréwnawczych nalezy potgczyé z ptaskownikiem ocynkowanym 30x4
prowadzong wzdtuz Kkorytarza piwnicy. Z korytarza piwnicy potgczenia wyréwnawcze
(ptaskownik ocynkowany) nalezy potaczy¢ do GSU za pomoca linki Lygzo 16 mm?2.

3.15 Instalacja odgromowa

Na dachu nalezy zamontowaé¢ zwody poziome wykonane z drutu stalowego ocynkowanego
Fi 8. Dach pokryty papg, zwody poziome nalezy zamocowa¢ za pomocg systemowych
uchwytéw papowych, uchwytow odciggowych oraz ztgcz rynnowych. Kominy murowane
nalezy ostoni¢ przez zastosowanie zwoddw pionowych nie izolowanych, ktore nalezy
przymocowac do komina, dtugos¢ zwodu wystajgcego ponad komin powinna by¢ wieksza od
1,0 m. Zwody pionowe nalezy potgczy¢ ze zwodami poziomymi zigczami krzyzowymi.
Metalowe wywietrzniki dachowe nalezy przytaczy¢ do zwoddw poziomych. Instalacje
wykonac zgodnie z rys. nr 8.

Przewody odprowadzajgce nalezy wykona¢ z drutu stalowo ocynkowanego Fi 8 Zwody
pionowe nalezy prowadzi¢ w rurce ochronnej niepalnej FI 18 pod styropianem.. Zwéd
pionowy nalezy zakonczy¢ zigczem kontrolnym drut-ptaskownik. Ztgcza kontrolne
zbudowa¢ w obudowie przeznaczonej do zabudowy w elewacji. Ponizej ztgcza
kontrolnego nalezy zmontowaé przewdd uziemiajgcy wykonany z ptaskownika stalowo
ocynkowanego 30x4 tgczacy przewody odprowadzajgce z uziomem. Przewidziano 4
przewodow odprowadzajgcych. Przewody odprowadzajgce nalezy poprowadzi¢ w
miejscach wskazanych na rys. nr 8.

Uziomy pionowe nalezy wykona¢ w miejscach pokazanych na rysunku. Uziomy pionowe
nalezy wykona¢ za pomoca uziomu szpilkowego. Uziomy pionowe nalezy wbija¢ w grunt
w odlegtosci minimum 1,5 m od budynku. Potgczenie uziomu ze ztgczem kontrolnym
nalezy wykona¢ bednarkg FeZn 30x4. Bednarke nalezy utozy¢é bezposredni w gruncie i
na elewacji. Przewdd uziemiajgcy nalezy chroni¢ przed korozjg przez pomalowanie farbg
antykorozyjna.

Po zakonczeniu prac nalezy teren przywrécic¢ do stanu pierwotnego

3.16 Uwagi koncowe

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych — cz. V Instalacje elektryczne”, obowigzujgcymi
normami PN-ICE60364 oraz przepisami BHP zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2008 W sprawie BHP podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401). Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary
ochronne i  sprawdzajgce  rezystancje  izolacji, = skutecznosci  ochrony
przeciwporazeniowej zgodnie z PN-93e-05009/51 i potwierdzi¢ stosownymi
protokétami. Przewody, kable w remontowanym lokalu nalezy uktadaé pod tynkiem
pionowo i poziomo. Poziome odcinki instalacji na $cianie nalezy prowadzi¢ w
odlegtosci okoto 0,3 m od sufitu. Natomiast pionowe odcinki instalacji nalezy prowadzi¢
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w odlegtosci okoto 0,15 m od krawedzi oscieznicy lub prostopadle od puszki do
wytgcznika, rozdzielni.
Wszystkie zainstalowane urzgdzenia powinny posiadac¢ atest.

3.17 Ochrona srodowiska

Projektowane zamierzenie budowlane nie wptynie negatywnie na istniejgce warunki
Srodowiskowe.

3.18 Demontaze

Przed rozpoczeciem remontu instalacji elekirycznej nalezy zdemontowa¢ elementy
starej instalacji elektrycznej : oprawy, tablice, wytgczniki swiatta.
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4. Obliczenia techniczne

4.1 Obliczenie spadku napiecia dla kabla zasilajgcego

Zasilanie AU% = PxIx100/yxSxUz2

AU% = 45250x14x100/35x35x4002 + 5500x33x100/55x6x2302 = 1,36 %

1,36 % < Udop = 2%
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5. Zestawienie materialow

Jednostka Oznaczenie w
Lp. Wyszczeg6lnienie Katalog miary Tlos¢ doklllmentacql
projektowej
Instalacje elektryczne
Gléwny wytacznik pradu, rozdzielnia gtéwna zgodnie z rysunkiem ZK+TL+
1. kpl 1
ADM
2. | Tablica mieszkaniowa kpl 15 ™
3. Oprawa LED z czujnikiem ruchu i zmierzchu 4000K, minimum kpl 1 -
1300Im IP65
4. | Oprawa LED z czujnikiem 4000K, numerek posesyjny kpl 1 nr
5. | Oprawa kanatowa LED 4000K, max 15W, min 1100lm, IP 65 kpl 40 1
6. | Oprawa hermetyczna LED 4000K, max 25W, 2200Im, IP 65 kpl 2 2
Oprawa z zar6wka LED o mocy max 15W, 4000K, min. 1300lm, z
7. o . . . kpl 13
czujnikiem zmierzchu i ruchu z cztonem awaryjnym 1h
9. Lacznik klawiszowy, pojedynczy, podtynkowy kpl 3
16 A; 230 V; IP20
10. | Lacznik klawiszowy, pojedynczy, natynkowy hermetyczny szt 20
11 Lacznik klawiszowy, §wiecznikowy, podtynkowy szt 3
16 A; 230 V; IP44
12. | Puszka p/t FI 60 szt 21
13. | Puszka p/t FI 80 szt 20
14. | Puszka n/t IP 44 Szt 20
15. | Przycisk p/t dzwonkowy szt 15
16. | Kabel N2XH 5x6 mb 386
17. | Kabel N2XH 3x6 mb 36
18. | Przew6d YTKSY 3x2x0,8 mb 186
19. |Przewéd YDYzZo 3x1,5 mb 316
20.. | Przewod YDYzo 4x1,5 mb 110
21. |Przewdd YDY 2x1,5 mb 30
22. |Rura PCV FI 75 mb 26
23. |Rura PCV Fi 18 niepalna mb 48
24. | Gtéwna szyna uziemiajaca montowana w RG mb 1
25. | Przewdd Lgyzo 6 mb 12
26. | Przewdd Lgyzo 16 mb 20
27. | Bednarka ocynkowana 30x4 mb 16
28. | Drut oc FI 8 mb 158
29. | Ztacze kontrolno wraz z obudows kpl 4
30. | Ztacza krzyzowe, rynnowe kpl 35
31. | Uziom szpilkowy 3m kpl 8
32. | Kaseta przyzywowa z klawiatura w jezyku Brajla wraz z zasilaczem kpl 1
33. | Unifon kpl 15
34 |Elektrozaczep kpl 1
35 | Koryto PCV 60x40 mb 18
36 | Korytko PCV 20x30 mb 36
37. | Materiat pomocniczy kpl 1
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6. Zataczniki
OSWIADCZENIE
Zgodnie art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego
Os$wiadczam, ze dokumentacja wykonana  jest zgodnie

z obowigzujacymi przepisami (Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 3.07.2003r.),

zasadami wiedzy technicznej 1 jest kompletng z punktu widzenia umowy oraz celu
jakiemu ma stuzyc.
Zgodnie z wymaganiami dotyczacymi formy projektu budowlano-wykonawczego

sieci elektroenergetycznych.
Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg z dnia 23.02.1994r. o

Prawie Autorskim Dz. U. Nr 24/94, poz. 83. Wszelkie zmiany projektu wymagaja

zgody autora.

Y.ukasz Marcinkowski
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B NEYNIEAGW

| BUDOQWHRIL 1WA
SLKDKKIT131.7132/TTEE 18 DECYZJA Katowice, dnia 12 czerwea 2016 1.

MNa podstawie arl. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. de ustawy 2 dnia 7 lipea 1004 r. Prawe
budonwdans Dz, z 217 r, poz. 1332 z p&in. zm.), § 10 | § 14 uel, B rozporzgdzenis Ministra
infrastistury | Rozeciu 2 dnia 11 wizednia 2014 r, w sprewie semedziginych funkeji techniczrych
w budownictwie (DzU. z 2014 r, poZ. 1276) orBZ na podstawie art, 24 ust, 1 pkt 2 wstéwy
7 dn@a 15 grudria 2000 r. 0 samorzgoach zawodowych architekiow oraz inzyniew Dudowniciva
Dz, z 2016 r, poz 1¥2% z poEn. zm.), po ustaleniy, Z& Zostaly speinione warunk
w zakresie przygolowania zawodowsgo oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym
Pan Lukasz Marcinkowski
mgr nz eektrotechniki
ur. ciig 20 maga 18080 w Bytomiu

otrzymuje UPRAWHNIENIA BUDDWLANE
numer ewidencyjny SLK/TTE8/PWEEME8
do projektowania i kierowania robotami budowlanymli
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji | urzadzen
elektrycznych i alektroenargetyeznych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projekiowanie obiektu budowlanego | kierowanie robolami budowlanymi zwiszanymi z abiekizm
budowlanym, takim Jak: sed, instalacie | uzedzenia ekekijcane | eleklosnegelycane. w bym
kolejows, trolebusowe | tramwajowe sieci frakoyjne, siecl frakcyine metra wraz z instalacjiami
i urzgdzeniami techniczrymi rasilania w tym kolejowaj, trolebusowaj | tramwajows) siec frakoyines
sieci trakeyjne metra oraz elekirycznege ogrzewsnia rozjazddw

- sprawdzania projekidw budowlanych i eprawowanie nadzonu autorekiago,

- kigrowanie wylwarzaniem konstukcyjnych elementdw  budowlanyoh eraz nadzdr | kontrola
echnicznz wylwarzania tych elemenio,

- wykonywanie nadzor Inwestorskiego,

- sprawowanie kontrofi techniczne| utrzymania oLIEKIow budowlanych z zastrzezeniem ai. G2
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §10 rozporzadzenia Minisira Infrastukiury | Rozweju z dnia 11 wrzesnia 2004 r.

w sprawle sameodzieinych funkei teehricznyeh w budownichwie - uprawnienia ninigjsze uprawniaja

do sporzadrania projekitw zagespodarowania dzialki lub terenu wytacznie w zskresie uzyskane

spacjalnoioi
UZASADNIEMNIE

UV wyniku pozytywnego posgpowania kwalifkacyjnego i pozylywnego wyniku egzaminu ze znajomosc
procesy budowlanego oraz prekiycznego Zasipsowania wiedzy techniczne| wydanie ninepszych
uprawniefi budowlanych jest uzasadnione.

Od ninigjsze] decyzi sfuty prawe  odwolania do Hrajowef Komigl Kwallfkacyng Poiskef Izby Indymerce
Budowrichva w Warszawie, 78 poiredrichverm Ohrggowe) Komis meﬁmcygm SINE w Katowicach w termming
14 aed od dria j&j dorgcaeria.

Zgodnie 7 af, 1278 kpa, w frakee biegu temming oo whigsienia odwiianie Sirona mofe HZeC Sfp praws do
wriggienia cowolania waobec organy BUmiSTEGH publiczrel, Kdyy woydat decygie (I ORrggowe]  Komisi
Kwalfikacying Siaskisl Dkregowe) 20y Inzyrisrhw Brdoweictwa). W akin wypadky, 2 dilem dopceenia organow
pEWBCCTONE 0 ZITECTEN S8 praws oo wilesieri odwofarna ez osfaiiy 2e stron poalgpoweania, decrzia sfaje
3ig OSAIBCING | pVEWDMOCT, rformufe sg ponadio, fe fedel w owyniky zlozenia edwadcienia o reeczeniy s
odwolania decyzia uyska piTyricly osiatecancdel [ prawamociodcl — Tamyka o rownisd drogy oo caskardenia jai
do sg0u admiisiracynege.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjnym:

SLK-NF2-JFF-Q3F *

Pan tukasz Marcinkowski o numerze ewidencyjnym SLK/IE/0478/18

adres zamieszkania ul. Jana Pawta Il nr 87, 41-943 Piekary Slaskie

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikoewanego certyfikatu w dniu 2020-05-19 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgoy Rady élqskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wengfikowanym przy pomocy waznego bwalificowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniuv moina sprawdzic za pomocy numery weryfikaCyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whasciwej Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.




