Kosciot Bozy

1710

2 xPapa termozgrzewalna

Elewacja zachodnia

Komin
Tynk akrylowy+siatka na kleju

Docieplenia stropodachu od spodu stropu
2 welny mineralnej =0,035W/(mK) gr. 20cm

Docieplenia stropodachu od géry stropu
2 welny mineralnej 2x10cm A=0,035W/(mK)

taczna gr. 20cm
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Kominy do przemurowania )

Styropapah=0,035WI(mK) gr. 20cm +
2xpapa termozgrzewalna

Docieplenia stropodachu z weiny mineralnej
=0,035W(mK) gr. 20cm + 2xpapa termozgrzewalna

Gzyms do pozostawienia

Budynek mieszkalny

Docieplenia stropodachu z weiny mineralnej
A=0,035W/(mK) gr. 20cm + 2xpapa termozgrzewalna

1677

610

510

Nowa pochyinia kostka betonowal
gr6cmm; kolor szary

Balustrada do wymiany
stal malowana proszkowo —
h=1,10m
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Elementy do odtviorzenia)

Raszek polvegan 100/200m
Konstrukcja kolor czarny

Nowa linia gzymst

Elementy do odtwor
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[[Nowe drzwi }——

Styk styropian EPS

Nowe drzwi

Otwér do zamurowania

etalowe
Kolor ciemno-brazowy

Glowny zakres robot:

Dach:
- Demontaz instalacji odgromowej czesci mieszkalnej
- Naprawa tynkow na kominach-+malowanie; przemurowanie kominow
- Zerwanie papy; demontaz obrobek blacharskich, rynien,
rur spustowych
- Izolacja stropodachu weing mineralng gr. 20cm A=0,035W/(mK) czesci
mieszkalne; i Kosciota Bozego
- Izolacja facznika styropapa gr. 20cm A=0,035W/(mK)
- Ulozenie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej
- Wykonanie obrébek blacharskich z blachy
tytanowo-cynkowej gr 0,7mm
- Montaz nowych rynien i rur spustowych z blachy
tytanowo-cynkowej

Elewacja:
- Demontaz anten satelitarnych
- demontaz
- Skucie opasek drzwiowych i okiennych
- Skucie gzymséwi parapetow
- Skucie starych tynkéw z calej powierzchni elewacji
-Skucie nierownosci na elewacjach
- Gruntowanie elewacji
- Docieplenie $cian styropianem EPS gr. 14cm A=0,035W/(mK),
oscieza okienne i drzwiowe gr.
- Wykonanie tynku akrylowego o fakturze baranek gr. 3mm;
kolor Bolix 37G lub réwnowazny
- Wymiana stolarki okiennej na pigtrach na stolarke PCV
0 wsp. U=0,9W/(m=K); kolor bialy
- Wymiana stolarki drzwiowej o wsp. U=1,3W/(mK) na parterze na
stolarke metalowa; kolor ciemno-brazowy
- Oditworzenie parapetéw i gzymséw oraz odtworzenie
opasek ozdobnych wokat okien; kolor Bolix 37D lub réwnowazny
- Wykonanie obrobek blacharskich i parapetéw z blachy
tytanowo-cynkowej gr 0,7mm nad gzymsami i parapetami
~Kratki wentylacyjne na elewacjach wymieni¢ na nowe, metalowe w
kolorze czarnym

instalacji

Sciany piwniczne, cokét:

- Wykop liniowy odcinkowy zmiennej
zabezpieczenia przed osuwaniem gruntu
- Skucie tynku cokolu
- Gruntowanie cokolu
- Wykonanie nowego tynku cem-wap Kat.Il
- Wykonanie izolacji pionowej z mas KMB
- Docieplenie $cian piwnicznych ze styropianu XPS gr. 14cm
A=0,035W/(mK)
- Utozenie foli kubelkowej
- Montaz okien piwnicznych typu Baswind - budynek mieszkalny
- Montaz dos okien
- Wykonanie tynku akrylowego o fakturze baranek gr. 3mm;
Kolor Bolix 37G lub réwnowazny
- obrobek
gr 0,7mm nad cokofami
- Utozenie kostki betonowej na chodniku

zblachy tyt ynkowej

Opaska wokét budynku:

- Wykonac opaske wokot budynku szerokosci 50cm z kostki betonowej
gr. 6cm na podsypce piaskowej gr. 10cm (poza elewacia frontowa

i wschodnia)

- Wykonat nowa pochylnie przy drzwiach wyjsciowych z Kosciola Bozego
2 kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce gr 20cm frakcji 8-16mmkolor
szary, obrzeze betonowe 6/20 cm

Gzyms do odtworzenia
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Styropian EPS gr. 14cm
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Styropian XPS gr. 14cm
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Projekt bud
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zy termomodernizacji budynku

Inwestor: Gmina Miasto Ruda $laska - Urzad Miasta Ruda Slaska

pl. Jana Pawta II 6 41-709 Ruda élqska

Lokalizacja: Plac Chopina 3, 41-700 Ruda élqska

Nazwa rysunku: El j hodnia - roboty budowl

Opracowat: Podpis: Skala:
Leszek Hajda 1:100
Sprawdzit: Podpis: Nr rys.
Stefan Bukowski 9




