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OPIS TECHNICZNY

|. Podstawa opracowania :

Przedmiotowy projekt zostat wykonany w oparciu o :
e Zlecenie inwestora
Inwentaryzacje budowlang i instalacyjng budynku
Uzgodnienia z inwestorem
Obowigzujace przepisy
Audyt energetyczny

Il. Zakres opracowania.

W zakres niniejszego opracowania wchodzi projekt techniczny obejmujacy:

- obliczenie obcigzenia cieplnego budynku

- zaprojektowanie instalacji centralnego ogrzewania, dobor grzejnikéw, $rednic
rurociggéw, wytyczenie tras, obliczenia hydrauliczne zaprojektowanej instalaciji c.o.

Obliczenia strat ciepta, hydrauliki oraz doboér grzejnikdéw przeprowadzono za
pomoca programu Termo-Danfoss.

lll. Projektowane rozwiazanie

1. Wskazniki - centralne ogrzewanie

. parametry WOdy grZeWCZEJ:.........ccovvvrviviiiiiiiiiiee e ee e eeea e 80/60°C
. zapotrzebowanie cieptanacelec.o. .........o.iiiiiiiiieiennn.....39,9 kKW
. wymagane cisnienie dySpozyCYjNe. ......coooeviieiinieie e aeeenn 37 kPa

. przeplyw maksymalny inst. C.0. .....coooviiiiiiiiicciii e, 1,70 m?h
e pojemnoSczZiadu............. 0,40 m?

. cisnienie statyczne............ooi i 1,5 bar

2. Opis stanu istniejagcego

Budynek mieszkalny przy pl. Chopina 3 jest budynkiem w zabudowie plombowej z
dobudowang oficyng w ktérej miesci sie sala teatralna. Budynek wykonany w konstrukcji
ciezkiej z cegtly petnej, trzykondygnacyjny, catkowicie podpiwniczony.
~ Z racji spadku terenu w kierunku potnocnym czesé z pomieszczen piwnicznych od
strony potnocnej jest ponad poziomem terenu. Obecnie budynek ogrzewany jest za
pomoca piecow kaflowych, kottow weglowych lub elektrycznych zasilajgcych instalacje
etazowe i punktowe zrédta ciepta. Budynek zostanie poddany kompleksowej
termomodernizacji zgodnie z projektem docieplenia oraz audytem energetycznym.
Przedsiewziecie obejmie zaréwno $ciany zewnetrzne jak i stropy oraz stolarke okienng i
drzwiowa.
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3. Instalacja centralnego ogrzewania — piwnica i klatka schodowe

Zrodtem ciepta bedzie wymiennikowy wezet cieplny zlokalizowany w piwnicy, gdzie
obecnie znajduje sie kottownia stuzaca lokalowi sakralnemu. Projekt wezta jest
przedmiotem odrebnego opracowania. Stacja wymiennikéw po stronie wtornej powinna
by¢ wyposazona w manometry, termometry, oraz zawory odcinajace i spustowe.

Ze wzgledu na liniowy charakter instalacji nie projektuje sie rozdzielaczy c.o.

Czynnik grzewczy poprzez sieé¢ rozdzielczg prowadzong pod stropem piwnicy zasili
piony grzewcze zlokalizowane na klatce schodowej. Pod kazdym pionem zainstalowane
zostang zawory automatycznej regulacji réznicy cisnien i przeptywu w zakresie pracy 5-
25kPa umozliwiajgce precyzyjng nastawe do 0,5 kPa oraz zawory wspotpracujace.

Na zakonczeniu kazdego pionu na zasilaniu i powrocie zainstalowane zostang
automatyczne odpowietrzniki z zaworem kulowym.

Nowe rurociggi nalezy wykonaé¢ z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie
taczonych przez zaciskanie.

Trasy przebiegu pozioméw i piondw oraz $rednice rurociggdw pokazano na
rysunkach projektu. Przewody prowadzic ze spadkiem w kierunku wezta. Zawory
podpionowe w piwnicy montowac¢ w miejscach dostepnych zgodnie z rysunkami projektu.
Rurociagi w piwnicach nalezy zaizolowa¢ otulinami z pianki PUR.

4. Instalacja centralnego ogrzewania - mieszkania

Kazde mieszkanie bedzie miato osobne zasilanie w czynnik grzewczy z pionow
prowadzonych klatka schodowg. Przewiduje sie jeden grzejniki na parterze na klatce
schodowe;.

Na odejsciu od sieci przed kazdym lokalem zainstalowane zostang zawory
odcinajace, cieptomierz mieszkaniowy Qn=0,6 m3/h, oraz zawor regulacji przeptywu.
Armatura zlokalizowana zostanie w stalowych, zamykanych szafkach montowanych
natynkowo. Szafki armatury mieszkaniowej nalezy montowa¢ w miejscach wskazanych
na rysunkach projektu.

Nowa instalacie w mieszkaniach projektuje sie w technologii rur stalowych
ocynkowanych zewnetrznie tgczonych przez zaciskanie. W pomieszczeniach
zaprojektowano grzejniki stalowe plytowe umozliwiajgce podigczenie zaréwno dolne jak i
boczne. W stanie projektowym przewiduje sie podtaczenie grzejnikéw od dotu za pomoca
zawordw przytaczeniowych dedykowanych pod grzejniki, oraz zabudowe wkiadek
zaworowych w grzejnikach. Natomiast w przypadku braku mozliwosci podigczenia
dolnego grzejniki nalezy podtgczy¢ od boku stosujgc zawory termostatyczne oraz zawory
odcinajace.

Jako grzejniki tazienkowe projektuje sie grzejniki o podwdjnie zebrowane o
zwiekszonej mocy grzewczej przy zmniejszonych wymiarach. Ze wzgledu na niewielkg
powierzchnie tazienek w mieszkaniu 2 i 3 stosuje sie grzejniki pojedynczo zebrowane.
Lokalizacja grzejnikow w tazienkach do uzgodnienia na etapie wykonawstwa.

Wktadki i zawory wyposazy¢ w gtowice termostatyczne montowane metoda na
,Click”. Na klatkach schodowych zawér termostatyczny uzbroi¢ w gtowice wzmochiong
wykonang w obudowie ze stopdw metali z ograniczeniem nastawy do pozycji 2.
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Ogranicznik nastawy oraz sposéb montazu gtowicy powinien by¢ obstugiwany za
pomoca specjalnych dedykowanych przez producenta narzedzi.

Trase przewodow oraz rozlokowanie grzejnikéw przedstawiono na rysunkach.
Trasa instalacji mieszkaniach moze ulec zmianie pod warunkiem zachowania zasad
zachowania $érednic oraz spadkow dla prawidtowego odpowietrzenia. W lokalach w
ktorych nie uzyskano dostepu przyjeto uktad $cian z analogicznego mieszkania oraz z
uzgodnieniem przez ADM (mieszkanie nr 1).

5. Wytyczne montazowe:

e Podczas przeprowadzania rob6t montazowych nalezy zwréci¢ szczegoing uwage
na pozostate instalacje, w szczegdlnosci na instalacje elektryczng

o Wszystkie przejscia rurociggow c.o. przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢
w tulejach ochronnych wykonanych z rur stalowych lub PCV

e W przypadku braku mozliwosci wykonania instalacji w mieszkaniu nalezy jg
zakonczy¢ za armaturg odcinajaca na klatce schodowej a krécce zaslepic

e Instalacje nalezy poddac prébie szczelnoséci, nastepnie przed oddaniem do
uzytkowania wykonaé nastawy na zaworach termostatycznych, oraz zaworach
regulacyjnych.

e Cato$c robot wykonaé warunkami technicznymi zawartymi w COBRTI Instal zeszyt
2o0raz6
Nastawy zaworéw regulacyjnych przedstawiono na rysunkach.

¢ Poziomy c.0. w piwnicach oraz piony na klatkach schodowych izolowac otuling z
pianki PUR o grubosci zgodnej z ponizsza tabela:

Minimalna grubosc izolacji
cieplnej (materiat o

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu wspélczynniku przewodzenia
] ciepta A=0,035[W/(m -K)]")
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm e srednrt:ryywewnetrznej
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez sciany 50% wymagah z Ip. 1-4

lub stropy, skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych, przewody cieptej wody i
cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg Ip. 1-4,

8 utozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi 50% wymagan 2 Ip. 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7 | Przewody wg Ip. 6 utozone w podfodze 6 mm
Uwaga:

"Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przewodzenia ciepta niz podany w
tabeli — nalezy skorygowaé grubosc¢ warstwy.

ZESTAWIENIE MATERIALOW WG. KOSZTORYSU

OFRACOWAL:
mgr inZ, Dariusz Staby
Katowick, czerwiec 2021
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§ L ASKA
DKREGOWA
Z B A:

=1 INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt SLK/OKK/7131.7132/8625/19 D ECYZJA Katowice, dnia 07 czerwca 2019 r.

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z pdZn. zm.), § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wizesnia 2014 r. w sprawie samodzieinych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278} oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 usiawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa
(Dz.U. z 2016 r, poz. 1726 z poin zm.). po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan Dariusz Staby
magr inZ. inzynierii Srodowiska
ur. dnia 20 grudnia 1990 w Zabrzu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/8625/PWBS/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Zakres uprawnien: .

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci | instalacje Ccieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne ‘

- sprawdzanie projektow budowlznych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyinych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow, .

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli techniczne] utrzymania obiekiéw budowlanych z zasirzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy ..

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.

w sprawie samodzielnych funkcji fechnicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg

do sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub ferenu wylgcznie w zakresie uzyskang]

specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosc

procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy techniczne] wydanie niniejszych

uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od ninigjszej decyzji siuzy prawo odwotania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Poiskigj {zby Inzynierow
Budownictws w Warszawie, za posrednictwemn Okregowej Komisfi Kwalifikacyjnej SIQIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z art. 127a kp.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktdry wydat decyzje (1. Okregowe] Komisfi
Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa). W takim wypadku, z dniem dorgczenia organowi
oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia adwofania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje
sig osfateczna i prawomocna. Informuje sig ponadio, Ze jezeli w wyniku zlozenia oswiadczenia o zrzeczeniu sig
odwolania decyzja uzyska przymioty ostalecznosci i prawomocnosci — zamyka 1o rowniez droge do zaskarienia jef

do sgdu administracyjnega.
Skt kajacy OKK
(1. ﬁf/(

mgrinz. Franciszek Buszka

Otrzymujg:
7 Pan Dariusz Staby
Mita 44/10
40-467 Katowice
2 Okregowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-NKP-DKG-X3R *

Pan Dariusz Staby o numerze ewidencyjnym SLK/15/0995/19

adres zamieszkania ul. Mita 44/10, 40-467 Katowice

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosel cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2021-06-30.

Zaswiadezenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-23 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektranicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w pestaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

* Werylikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numert weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskiej izby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwe] Okregowe) lzby inzynierow
Budownictwa.
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