UWAGA! PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ WYMIARY OTWOROW SPRAWDZIC NA BUDOWIE!
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szerokos$¢ w Swietle muru (cm) 138 145 89 80 102 95 szerokos$¢ w $wietle muru (cm) 145 30 50 50 150 110
wysoko$é w $wietle muru (cm) 210 220 210 210 210 210 wysoko$é w $wietle muru (cm) 150 75 55 90 135 135
szerokos$¢ w $wietle przejscia (cm) 90 + 32 90 + 35 80 70 90 80
Okno: Okno: Okno: Okno: Okno: Okno:
wysoko$¢ w $wietle przejscia (cm) 200 200 200 200 200 200 - rozwieralno-uchylne - rozwieralno-uchylne - okno piwniczne wyposazone w - rozwieralno-uchylne - rozwieralno-uchylne - rozwieralno-uchylne
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Drzwi zewnerzne Drzwi balkonowe Drzwi wewngtrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne - okno z nawiewnikami - wspdtczynnik przenikania stali - okno z nawiewnikami - okno z nawiewnikami - okno z nawiewnikami
- ocieznica aluminiowa | - dwuskrzydiowe - jednoskrzydiowe - jednoskrzydiowe - jednoskrzydiowe - jednoskrzydiowe - wspétczynnik przenikania U=0,9 W/m?*K - wspdtczynnik przenikania - wspétczynnik przenikania - wspétczynnik przenikania - wspdtczynnik przenikania
- skrzydto aluminiowe z ptycinami |- PCV - petne - petne - petne - petne U=0,9 W/m2*K U=0,9 W/m2*K U=0,9 W/m2*K U=0,9 W/m2*K U=0,9 W/m2*K
- klamka w kolorze stali - wspétczynnik przenikania - oscieznica metalowa - oscieznica metalowa - ocieznica metalowa - oécieznica metalowa
rodzaj drzwi nierdzewnej U=0,9 W/m2*K - zamek ryglujacy - zamek ryglujacy - zamek ryglujacy - zamek ryglujacy rodzaj okna
- przegroda termiczna - klamka w kolorze stali - klamka w kolorze stali - klamka w kolorze stali - klamka w kolorze stali
- zamek ryglujacy nierdzewnej nierdzewnej nierdzewnej nierdzewne;j
- wspétczynnik przenikania - podcigcie wentylacyjne w
U=1,3 W/m2*K skrzydle
materiat Aluminium pCV oscieznica metalowa os$cieznica metalowa os$cieznica metalowa os$cieznica metalowa
Okleina HPL Okleina HPL Okleina HPL skrzydto stalowe
kolor Brazowy Biaty Zgodnie z wytycznymi inwestora Zgodnie z wytycznymi inwestora Zgodnie z wytycznymi inwestora Zgodnie z wytycznymi inwestora materiat PCV PCV PCV PCV PCV PCV
razem 1 2 1 3 1 1
—p kolor Biaty Biaty Biaty Biaty Biaty Biaty
ilos¢
P-prawe P-1 P-1 L-1 P-3 L-1 P-1
L-lewe razem 1 12 8 3 2 4

UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY BYC SPRAWDZONE PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT!
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