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Zakres opracowania Ocieplenie stropu nad piwnicg przez
Wykona¢ remont pomieszczenia przyklejenie do stropu od spodu
wymiennika. Zeskrobac istniejgcg weftny mineralnej o wspéfczynniku
farbe, uzupetnic tynki, potozy¢ nowg przewodnosci A=0,035 W/mK, gr 12
warstwe farby cm
Wymiana okien zgodnie z
Docieplenie: zestawieniem stolarki
. L . . UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY BYC SPRAWDZONE PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT!
- ocieplenie $ciany metodg bezspoinowg z uzyciem
styropianu o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,032 TEMAT Projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego
W/mK, gr. 14 cm ADRES ul. Orzegowska 62, 41-703 Ruda Slagska, dziatka 3090/321, Obreb 0004 ORZEGOW, kategoria budynku XIII
) ) o ) ) TRESCRYS. Piwnica - projekt
- ocieplenie stropodachu z uzyciem wetny mineralnej o
wspdtczynniku przewodnosci A=0,035 W/mK, gr. 20 cm INWESTOR Miasto Ruda Slagska, ul. Jana Pawata II, 41-700 Ruda Slgska
BRANZA BUDOWLANA
- ocieplenie stropu nad piwnicg przez przyklejenie do IMIE | NAZWISKO NR UPRAW. PODPIS SKALA NR RYS.
stropu od spodu wetny mineralnej o wspofczynniku
rzewodnosci A= W/mK, gr 12 cm
przewodnosc 0,035 W/mK, g c PROJEKTANT mgr inz. arch. Joanna Klajmon-Rusin 37/04/SLOKK/II 1.75 8
ARCHITEKTONICZNE STUDIO PROJEKTOWE - JOANNA KLAJMON - RUSIN

a S p 41-605 SWIETOCHLOWICE , UL. BOLESLAWA CHROBREGO 17; TEL.KOM.: 501 638 498




